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STO-O
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych;
e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

Zamawiajacym jest: Gmina Krzyz Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyz Wielkopolski

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego
pn.:
Remont sal MGOK obejmujacych;

- remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,

- remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych
(objetych przedmiotem zamoOwienia), obejmujacy w szczegolno$ci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robot objetych S T

Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamdwienia obejmuja;
- roboty rozbidrkowe §cianek dzialowych, posadzek, podktadow pod posadzki, oktadzin
sciennych, urzadzen wod.-kan., stolarki drzwiowej, instalacji c.o.,
- wykonanie nowych instalacji wod.-kan. wraz z montazem urzadzen,
- wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montazem urzadzen,
- wykonanie instalacji c.0. wraz z grzejnikami,
- wykonanie podktadéw pod posadzki
- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
- wykonanie $cianek dziatowych,
- roboty tynkarskie ,
- wyktadziny podidg i $cian plytkami wraz z zamontowaniem luster,
- sufity z ptyt kartonowo-gipsowych podwieszane na ruszcie metalowym,
- obudowa elementow instalacyjnych z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
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metalowym,
- montaz stolarki drzwiowe;j,
- montaz kabin natryskowych systemowych wykonanych z ptyt HPL wodoodpornych,
- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku,
- roboty malarskie.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii,

- Wykonanie zabezpieczenia na czas robot w postaci podsteplowania stropow,
- Wywoz gruzu,

- Wywoz pokry¢ bitumicznych oraz obrobek blacharskich,

- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robot.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna.

W okresie trwania robdt pomieszczenia objete pracami budowlanymi beda wytaczone z
eksploatacji.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne;.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiatly beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.7.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikal szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w szczegdlno$ci
zobowiazany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca begdzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

1.8.  Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektor nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartos$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodoéw kominowych. Odbiorem czg¢éciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcoéw badz
dostawcoOw materiatléw 1 ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj. Gmina Krzyz
Wielkopolski, 64-761 Krzyz Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 14.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
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ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
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Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
na stan 1 jako$¢ transportowanych materialow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23
128 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby pehigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamowienia odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specytfikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannosciag w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo 1 jakos$¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
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Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazac si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miar¢ postepu Robot 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.



Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktére
spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.17.11.2011 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 po 1966) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

6.8. Dokumenty budowy

Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:



- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokotly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[lo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych 1 kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposob pomiaru dlugosci 1 odleglosci
pomiegdzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw tgczng
powierzchni¢ $cian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nast¢pnie od tej
powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otwordw 1 powierzchni
nieotynkowanych przy zatoZzeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otwordéw i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacja kosztorysowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg 1 sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia pismem do Zamawiajacego i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .
Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiodr czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3.  Odbior koncowy Robat.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych 1 Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupehniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego, co nie wplywa na przedtuzenie
terminu wykonania umowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest potwierdzenie
wykonania rob6t przez Inspektora nadzoru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

SNk w
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8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST 1 ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. 2021 poz. 2351),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenOw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (
Dz.U. 2021 poz. 1376),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
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ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1.
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn:
Wykonanie remontu sal MGOK;

e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz stolarki drzwiowej;

- demontaz oktadzin $ciennych;

- demontaz oktadzin podtogowych;

- rozebranie podktadow pod posadzki,

- demontaz instalacji elektrycznych,

- demontaz instalacji c.o.

- demontaz urzadzen wodno - kanalizacyjnych.

- demontaz kominéw wraz z opierzeniami,

- demontaz pokrycia papowego.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe
(ztom), osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i inne;
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialdow 1 sprzg¢tu stosowac nastepujace sprawne technicznie S$rodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i1 sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz. U. 22003 r. nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z niniejszag SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca
musi wykona¢ na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robdt rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne zlozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,
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- utylizacje odpadow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021
poz. 1686),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
18



ROBOT
ST - 11
PODLOZA I POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podlozy i1 posadzek, ktoére zostang wykonane w ramach planowanych robot

budowlanych pn.;
e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie podiozy i posadzek. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem i1 wykonczeniem podlozy i1 posadzek
wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- podktadow pod posadzki,

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych

- warstwy samopoziomujacej i wyrOwnawcze;j,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej] OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

Stosuje si¢ go do hydrofobizacji 1 zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska
zewngtrznego, nasigkliwych elementoéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow
ceramicznych (np. murow ceglanych) i1 wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkoéw
mineralnych.

Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany
do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkow mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie
przylegajacych do podtoza powlok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac
ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze
sktadnikami powietrza i woda zawarta w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony
zostaje poziom absorpcji impregnowanego podioza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia
nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadéw atmosferycznych splywa po niej w sposob
swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac.

Roztwdr penetruje w glab materiatu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom
paroprzepuszczalnos$ci.

Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV,
agresywne Srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki ;

Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych
- wymiary 60 x 60 ( badZ ustalona przez Zamawiajacego)
- antyposlzgowos¢ R10

- Scieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ = 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Plytki wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos¢ = 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane s3 w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych,
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;.

W zalezno$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8, 12, 16, 18 mm.

Stosowanie plytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone.
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2.1.5. Klej do plyt i ptytek

Stosowa¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do
podioza i plytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do plytek mrozoodporny,
elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do poditozy na ktore bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rozne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwale oraz
posiadaé przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegolnych
pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujaca
Stosowac zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podloza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2.  Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:
- §rodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciaggiem budowlanym

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- gabki do mycia 1 czyszczenia,

4. TRANSPORT
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4.1. 'Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. 'Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i1 na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).
Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i1 skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wylozy¢
materiatem wys$cidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
Sktadowanie; plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w  oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa szerokos¢ wicksza niz potowa
ptytki.

Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju plytek 1 podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje’ si¢ z¢bata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnie
podioza.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek 1
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow
pacy w zaleznos$ci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.
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Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju 1 rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek 1 wynosi $rednio
okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci
swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze
ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz
warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnac
naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca
si¢ nastgpujace szerokos$ci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usunaé¢ wkiladki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
plytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci wykladziny i1 zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki. Przed przystgpieniem do uktadania
posadzek nalezy :

a) posadzke z plytek mozna wykonywaé jedynie na podkladzie, ktorego prawidtowosé
wykonania zostata potwierdzona wpisem do protokotu odbioru,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robot 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
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niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg
tatag w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
-2mmna I m i3 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna I mi5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

J) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawag do
fugowania na menisk wklgsty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeli¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki.

Masa i wkladki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farba silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywaé na podlozach, w ktorych w ukladzie warstw (na glebokosci penetracji preparatu)
znajduje si¢ materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢
pod warstwg zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakoficzeniu pomieszczenia
nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie

pozostawiaé otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,
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- prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii 1 technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ plaszczyzng pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

plaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorz¢dnym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow 1 zgodnos$ci
wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowa 1 wymaganiami OST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowos$ci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnos$ci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy 1 kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
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czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystgpowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowq tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej taty i
poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania oktadzin z
dokumentacja projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilos¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robo6t izolacyjnych, pthytkarskich.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér materialow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci
materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
rejestru obmiarow.

8.4. Odbioér powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykoéw materialdw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady platnoSci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materialow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materialow,

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
wykonanie podktadow betonowych pod posadzki,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),

- utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

- wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

— PN-B-06250 Beton zwykty,

— PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci,

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

— PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie,

— PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
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ST - 111
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, KABINY SANITARNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wymiany istniejacych drzwi wewnetrznych na zadaniu pn.;

wykonanie robot budowlanych obejmujacych;
e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, montazem drzwi oraz kabin systemowych dla
prysznicy wykonanych z wodoodpornych ptyt HPL.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
e wymiana drzwi wewngtrznych przy przebudowie sanitariatu,
e zamontowanie kabin prysznicowych z wodoodpornych ptyt HPL.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi
wewngtrznych oraz montazem kabin prysznicowych z wodoodpornej ptyty HPL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2. Drzwi i oScieznice.
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Drzwi wzmocnione wewngtrzne jednoskrzydtowe, ptytowe, przylgowe , z oScieznicg
regulowang o szer. 38 cm.

Oscieznica a regulowana, o szerokos$ci profilu R=120 - 380 mm. Wykonana z blachy stalowe;,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm.

Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe, uszczelke gumowa obwiedniowa,
sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farba.

Konstrukcja skrzydta;

Rama skrzydla z klejonki drewna iglastego, wypetnienie stanowi¢ ma ptyta wiérowa petna.
Skrzydto winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z
wypetnieniem dwustronnie obtozona ptyta HDF. Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7
mm. Krawegdzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm, gérna krawedz
oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta.

Odpornos¢ powierzchni na zimne ptyny wg PN-EN 438-2 - stopien zmian powierzchni - 5.
Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.

Odpornos¢ powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.

Odporno$¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.

Drzwi muszg odpowiada¢ 3 klasie mechanicznej wg wymagan PN-EN 1192:2001 - tj. w
warunkach cigzkich.

AKCESORIA:

* Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

. zamek z blokadg tazienkowa,

« klamka metalowa z blokadg tazienkowa

e drzwi wyposazone dodatkowo w panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)

- materialy pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.
2.3. Kabiny prysznicowe oraz wc z wodoopornych ptyt HPL.

Wymiary kabin nalezy dopasowa¢ do pomieszczen, kabiny wykonane z wodoopornej plyty
HPL.

Plyty HPL to wysokoci$nieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL, obustronnie
odporne na zewngtrzne warunki. Ptyty i laminaty HPL cechuje fatwos¢ obrobki i montazu,
tatwo$¢ utrzymania czystosci 1 sterylnosci. Ptyty HPL sg takze odporne na dziatanie wody i
pary wodnej oraz na dziatanie promieni UV. Cechuje je odporno$¢ na butwienie i korozje,
wysoka udarno$¢, a nawet wysoka odpornos$¢ chemiczna.

Zastosowany system musi by¢ objety sa Krajowg Oceng Techniczng wydang przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym
sprz¢tem potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2.  Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzié, czy:

- naroza os$cieznic i skrzydetl sg prawidtowo sklejone 1 wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidtlowo osadzone w ramionach skrzydel (np. nie sa wyrwane,
Zanieczyszczone),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatno$ci wymaga usunig¢cia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupehione.

Skrzydta drzwiowe 1 oS$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki i kabin.
5.4.1. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowac

mechanicznie do o$ciezy.

5.4.2. Szczeliny pomigdzy oSciezami i o$cieznicami wypeti¢ pianka poliuretanowa, ktorej
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nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.
5.4.3. Oscieznic¢ drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu.

5.4.4. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowacé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
elementow drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.5. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

5.4.7. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych robot z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegbdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materialow,

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
1 drzwiowej.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogédlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
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poszczegbdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarow3 jest szt. montowanych drzwi.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréow robot i dokonywania platno$ci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materialow,

- osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydel,

- montaz oku¢,

- dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia.
PN-B-05000 Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT
ST -1V
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TYNKI GIPSOWE WEWNETRZNE (GLADZIE)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow gipsowych wewnetrznych (gtadzie). Przedmiotowa specyfikacja

dotyczy wykonania rob6t budowlanych obejmujacych;
e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbe¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robodt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie wewngetrznych
tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podlozy i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania tynkow pocienionych a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkow zwyktych, podktadow z
tynkow zwyktych, tynkow szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych),
renowacyjnych, stiukow, tynkow sgrafitto i suchych tynkow.

Wymagania dla tynkéw zwyktych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod
45410000. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV-45410000-
4.

1.4. OkresSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne".

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢
wyprawe.

Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Tynk gipsowy (gladz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm,
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stanowigca powloke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypekiaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suche;j
mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,,Wymagania og6lne".

1.6. Dokumentacja robdt tynkowych

Dokumentacj¢ robot tynkowych stanowia:

—  projekt wykonawczy

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot, sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbiorow czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

— Tynki gipsowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt tynkowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
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skladowania podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Materialy stosowane do wykonania tynkow powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specytikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodngz wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego

wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych,
wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do poditozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat

2.3.

technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegbélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
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stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdt tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie 1 masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wodg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢

sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek i1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podklady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej, osadzone os$cieznice drzwiowe 1 okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowane;.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy od zakoficzenia stanu surowego.

— Bez specjalnych $rodkoéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialdow oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazdéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych.

— Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewnetrznej
izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajagcych wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewngetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie
moze przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkoéw
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na
ktory naktada si¢ wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:

— z betonow zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych 1 prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komoérkowych,
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— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu i plyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki 1 wystajgce nierdéwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujgc $rodki mechaniczne (np.
piaskowanie).
Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt
1 wkrety mocujace.
Podktady z tynkow zwyktych powinny spelnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego.
Uwzgledniajac stan podtoza, wskazdéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz
warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkow zwiekszajacych przyczepno$¢ tynku do podtoza. Jako s$rodki
zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych(gladz gipsowa)

Rodzaj 1 typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozr6znia si¢ nast¢pujace
typy tynkow gipsowych:

— zaciggane 1 gladzone — wykonywane przez zaciggnigcie pacg wyprawy do uzyskania
gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zaglebien w
ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubosc tynkow gipsowych (gltadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynkdéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:

— mieszank¢ tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
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projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskie;j,

— obowiazkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszlej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

— w naroznikach wypuklych 1 na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia") wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach
wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— S$wieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dzialaniem promieni stonecznych 1 opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewngtrzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacjg.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i1 zespolenie tynku z podlozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegbdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku
do podtoza.

5.5.2. Odporno$c¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej
SST.

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznos$ci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2=1,5 cm — z tym, ze dla tynkow
jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2= 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3=0,8
cm w tynkach wielowarstwowych grubos$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ si¢ w granicach
0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie lub
mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢ jednolity
barwag— bez smug i1 plam oraz prze§witow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych sladow oraz wykwity plesni
itp. sa niedopuszczalne.
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Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkow pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow;

Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawegdzie przecinania si¢
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. 111
wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownos$ci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkoéw oraz tynkdéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy os$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie.
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore

beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny)

podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie dokumentow towarzyszacych

wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z

wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robdt tynkowych,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i1 zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu
1 probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocen¢ wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
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g) obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast¢pnie
odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robdt potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do polozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda podang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak ghuchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). W
przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 graméw przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mitotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadzaé na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej
zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
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powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne

o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostato odstonigte

lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.

Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadno$cia do 1 mm. Za

przecigtng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢

$rednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczgte

1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za

pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé
przez potarcie tynku dlonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastgpujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach 1 obrzezach, stykach i przy

szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rOwnoczesnie z

badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej

specyfikacji technicznej, opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne"

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robdt tynkowych

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropodw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow
W stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugos$ci §cian w rozwinigciu
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi
$ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko
do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupow i1 innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
W stanie surowym.

Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchni¢ o§ciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegolowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla
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konkretnego podmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru robdt tynkowych
W szczegolno$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdétowych
do rozdziatu 08 1 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne"

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegotowy) 1 zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robdt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,
— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
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wykonywania robot,

— ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robot
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé oceny
wizualne;j.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidlowosci
wykonania tynkow pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
tynku zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku pocienionego z
zamOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.
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9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne"

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych
stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzgtu, — obstuge sprzetu
nieposiadajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkoéw zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia

— osadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem naci¢¢ 1 fug wypelianych masa elastyczng, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementoéw oraz ewentualnych zanieczyszczen
na elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatdéw w sposéb podany w szczegdlowe;j
specyfikacji techniczne;,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezb¢dnych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej] 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkdéw pocienionych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02354 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i1 zasady
koordynacji modularne;.

PN-ISO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1 reguly.

PN-ISO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 — Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 — Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 — Cement — Cz¢s$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 — Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes$¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454).

— Ustawa z dnia 5 lipca 2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST-V
MALOWANIE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i przejecia robot budowlanych zwigzanych z malowaniem przy wykonaniu robot
budowlanych obejmujacych;

e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,

e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna, jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ROBOT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres ROBOT objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie prac przy remoncie pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem n/w robot malowanie $cian f. emulsyjng na potpetno i malowanie sufitow f.
emulsyjng na bialo.

1.4  Wymagania og6lne dotyczace robot

Ogo6lne wymagana dotyczace robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentaqq Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Okreslenia; wykonaé, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego
elementu tacznie z Wykonamem wszystkich niezbgdnym po temu czynnosci oraz
dostarczeniem niezbgdnych materiatow, szalunkow, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca
w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewngtrzne. Wykonawca w cenie
uwzgledni transport na terenie budowy 1 poza nig niezbedny do wykonania elementow
niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa
nastepujgce terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powloka malarska

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni. Farba - plynna lub péiptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych
cial stalych (np. pigmentu - barwnika 1 roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistag powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa
terpentyna itp. ).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypehiaczy
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oraz $§rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia wodg.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE
co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska

prowadzonq do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowsklego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos01 z Polska Norma lub aprobata
techniczng badZ uznano za "regionalny wyrdb budowlany”, termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1  Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002

— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

— o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, zywicznych
rozcienczalnych woda.

— o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania woda ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

— $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2  Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do odtluszczama mycia i usuwania
zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitdw, klty 1 masy szpachlowe
do naprawy podioza. Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

2.2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.

3 SPRZET I NARZEDZIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6élne”
Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania robot malarskich. Do wykonywania robot malarskich
nalezy stosowac:
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szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza, szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta napgedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
drabiny i rusztowania

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
4.1 Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochoddéw zamkni¢tych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowag, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, ilo$ciach i transport".

5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
4.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod matowanie
1 kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

— ulozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po wykonaniu tzw. bialego montazu, utozeniu posadzek

(z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotow, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

4.2 Wymagania dotyczace podtozy pod matowanie

4.2.1 Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg rowno z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupeinione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy
czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérag wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy.
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) Najwigksza wilgotnos$c
LP Rodzaj farby podioza w %

Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4

2 [Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda

4 [Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
4.2.2  Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg
1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i
niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoze z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wickszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszezu, zywicy,
starej farby i1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka, na ktorg wydano aprobate techniczng

Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa na ktorag wydana jest aprobata
techniczna.

Elementy metalowe przed matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

4.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

4.3.1 Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw
atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych), w temperaturze nie nizszej
niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej O°C w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podioZa nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nasionecznionych). w
przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli
wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci
podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrddet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie 1 moggcych by¢ zroédlem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i1 osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.

4.3.2 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoze spetniajag wymagania podane
w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt 5.3.1.

5.3 Wymagania dotyczace powtok malarskich
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5.4.1 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych. Powloki z farb dyspersyjnych
powinny by¢: niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj¢, aksamitno-matowe lub posiada¢
nieznaczny polysk, jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacja projektowa bez uszkodzeﬁ, przeswitow podloze, sladow pedzla, bez
zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek, bez grudek pigmentéw
1 wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.4.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny by¢: odporne
na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho 1 na szorowanie, bez uszkodzen,
smug, plam, przeswitow 1 sladow pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa w zakresie barwy 1 potysku. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej
dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju
powlokach: - spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania powtok od podioza.

5.4.3 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powloki z farb mineralnych powinny: réwnomiernie pokrywac podioze, bez
przeswitow, plam i odpryskow, nie Scierac si¢ i nie obsypywac; przy potarciu migkka tkaning
bawelniang, nie mie¢ $ladow pedzla, w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem
producenta oraz dokumentacja projektowa, by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb
wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych), nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach: na powlokach wykonanych na elewacjach
niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajaca 20 cm, chropowato$¢ powtoki odpowiadaja
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej
dhugosci na liniach styku odmiennych barw, §lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”
6.1 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

6.2 Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania ROBOT.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastgpujgcych terminach: - dla podioza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty
Jago wykonania, dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolq powinny by¢ objete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

— podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z prOJektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

— tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos$¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupelnien, zabezpieczenie elementoéw metalowych wilgotno$¢ tynku,

— podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

— plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,
elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Dok}adnosc wykonania muroéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
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Réwnosé powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy ocenia przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w
formie protokotu kontroli 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatlow

Farby 1 Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt 2.2.2-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w Robotach malarskich, terminy
przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowid
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych wida¢: w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki
wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, $lady plesni, trwaty, nie
dajacy si¢ wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, obce wtracenia,

zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegoInosci w zakresie: zgodnosci z
dokumentacjg projektowg ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych matenalow1wyr0bow prawidtowosci przygotowania
podiozy, jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga
by¢ wyniki badafi dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i1 potysku,
— sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego
— wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
— przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy 1 polysku wyschnigtej powtoki z wzorcem
producenta,
sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie
— przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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— na podtozach mineralnych 1 mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki

nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z

kwadrac1k0w nie wypadnie,

— na podtozach drewnianych I metalowych - metoda opisang w normie PN- EN ISO
2409:1999,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlong szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca

migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata

jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podtoze.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 1 opisane w

protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.1 Powierzchnie malowane oblicza si¢ w m2.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt 5. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoze za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i1 zezwoli¢
na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku natezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatlow nalezy zapisac¢
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej cze$ci robdt odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych Robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania ROBOT, szczegotowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, ksigzki obmiaréw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzonych robot, dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru
podtozy, protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych
materialow, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana
jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac’ je z wymaganiami podanymi w pkt
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5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl
negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastgpujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych,
usung¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 1 przedstawi¢ ja
ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagafh nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika 1 trwatosci powtoki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie
1 powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢; ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
usunigcia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zamoOwieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi
1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow%ok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 6.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wymk
odbioru pogwarancyjnego_jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot, przed uplywem okresu
gwarancyjnego, Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkle zauwazone wady w
wykonanych Robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie; okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej
w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot, ceny jednostkowe wykonania robot
malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace:

Roboty malarskie uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materialow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie
1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu, zabezpieczenie podtog i elementéw nie
przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow 1 innych
materiatow, przygotowanie podiozy, proby kolorow, demontaz przed robotami malarskimi 1
montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie
wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie Wykonywama robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie n1epotrzebn1e
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska
roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
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mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robot na wysokos$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania 1 badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach 1 transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci¢¢.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-61800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;ji betonu.

10.2  Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1. cze$¢ 4)
Arkady. Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne, Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT
ST -VI

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST( sg wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych obejmujacych;

e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,

e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja wykonanie podtozy pod posadzki w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przewidziane w projekcie.

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlna Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i Zzelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentoéw, wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastgpujace informacje:

1)
2)
3)
4)
5)

2.

2.1.

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji

Techniczne;j.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30000.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

A) Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat

B)

0

6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢
siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatlow, zawierajacych nie wiecej niz 15%
ptaskich badz wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

D) Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.2.4.

Domieszki do betonu
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W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementow wchodzacych
w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
1 przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdiniajgcych wigzanie moZe zmieni¢ wymieniony
powyiej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
5.2 Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

5.3. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w
poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegodlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sig
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagania dotyczace betonu:

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualne;j
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajagcy dowod, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

C) Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi IIj)rzez Inspektora Nadzoru.

E) Badanie materiatbw 1 mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6
1 pozostalymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora Nadzoru.

5.4.2.  Ukladanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukltadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i
innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen

wykonanych z aluminium.

E) Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podloza gruz 1 inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub  piasek bedagcy podkladem pod mieszanke
betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane  deskowania. = Rozmieszczenie  zbrojenia powinno by¢  sprawdzone
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
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A) Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych. B) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowa¢, na miejscu, podczas betonowania, gotowa do
pracy pompa, transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru pozwalajacym na odpowiednie
rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2) Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3) Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Inspektora Nadzoru
nie funkcjonujg prawidlowo, nalezy je wymienié.

4) Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

5) Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i
do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazde;j
partii.

5.4.4. Zaggszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min. i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekeji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 2
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé
zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci
zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.4.5 Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikoéw mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6.
Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nierdéwnos$ci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewngtrznej nizszej niz 4°C bez specjalnego zabezpieczenia

5.4.6  Pielegnacja betonu
A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
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6.

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielggnacji zalezy od opinii Inspektora Nadzoru.
B) Pielggnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie
z WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢
naprawiony lub wymieniony.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu,
sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
doktadnosci prac wykonczeniowych,
- pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczego6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét

rozbiorkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakoSci betonow

7.1.

7.2.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdziat 6.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: - Catos$¢ robot wg dokumentacji.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji techniczne;.
Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikoéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezb¢dnych materialow i innych czynnikéw produkeji,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan,
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- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wlasnoscia
wykonawcy - materiatdéw rozbiorkowych z placu budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00.00.
9.1. Cena jednostkowa
Cena ryczattowa.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zwiazane normatywy

Rozdziat 1 - Warunki Ogoélne Wykonania
Rozdzial 6 - Roboty Betonowe

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prgty zebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
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ROBOT
ST -VII
Wentylacja grawitacyjna

OBIEKT:
MGOK w Krzyzu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyz Wielkopolski

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania robét budowlanych obejmujacych;

e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.
Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czescia Dokumentow
Kontraktowych.

1.3. Zakres robot obje¢tych Specyfikacja Techniczna

Szczegotowy zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci

umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w

remontowanych pomieszczeniach sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot; 1

e montaz kanatow wentylacyjnych,

e montaz urzagdzen wentylacyjnych,

e regulacja i badania instalacji,

e obudowa przewodow instalacji wentylacyjnej ptytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie
metalowym,

e wykonanie izolacji termicznej,

e uruchomienie i regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 128 ustawy Prawo budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
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Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialbw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody, ksztaltki i urzadzenia wentylacji.

Rury — przewody PVC o przewody o $rednicy 50-110 mm.

Laczenie rur, redukcje, trojniki nalezy wykonac przy zastosowaniu odpowiednich tacznikow.

Anemostat sufitowy okragly - z przepustnicg wykonany z aluminium, malowany proszkowo
na kolor biaty, czoto nawiewnika plaskie.

Do wentylacji mechanicznej wyciggowej zastosowano wentylator osiowy do montazu $ciennego.
Obudowa wytlaczana z blachy stalowej, pokryta czarng farba epoksydowa. Wirnik z
polipropylenu wzmacnianego widknem szklanym, piasta aluminiowa.

Wentylator wyposazony w silnik elektryczny asynchroniczny, jednofazowy 220-240V, 50Hz z
kondensatorem. Silniki wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IE 60034, posiadajg znak
CE. Klasa izolacji F, stopien ochrony IP55, przystosowane do regulacji napigciowej lub
przetwornicg czestotliwosci, z niezaleznym chlodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub
pozystorowymi).

Wydajno$¢ wentylatora 4500 m>/h.

Dostarczone na budowe kanaly wentylacyjne powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Montaz przewody i polaczenia nalezy wykona¢ bardzo starannie - przed przystapieniem do
robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonania instalacji w przyjetym systemie.
2.2. Zawieszenia ciagow wentylacyjnych

Zastosowac¢ podwieszenia kanatow wentylacyjnych z profili ocynkowanych mocowanych do
konstrukeji stropu na pretach gwintowanych d=8 mm oraz d=10 mm. No$no$¢ stosowanych
kotw lub kotkéw rozporowych powinna by¢ 3-krotnie wigksza niz zatozone do przeniesienia
obcigzenie elementami wentylacji,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Przewody

Kanaty wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci i
kubaturze przestrzeni zatadunkowej. Ksztaltki nalezy przewozi¢ z odpowiednim ich
zabezpieczeniem. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia 1 odksztatcenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis instalacji

Do wentylacji pomieszczen zatozono system grawitacyjny z wpigciem do istniejacych
przewoddw wentylacji grawitacyjnej oraz nowo instalowanych kominkéw wentylacyjnych
systemowych.

5.2. Kanaly wentylacyjne
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- Wentylacja grawitacyjna bedzie wykonana zgodnie z Wymaganiami

Technicznymi COBRTI INSTAL ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemyslowe” — rozdziat 11.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania) np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery 1 inne elementy). Kanalow znieksztatconych lub w inny sposob uszkodzonych nie

wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych

potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng

przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim

materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego

ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy

wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.4. Wymagania montazowe i eksploatacyjne

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe;.

Kanaty wentylacyjne z centralg wentylacyjng, wentylatorami taczy¢ z zastosowaniem kré¢cow

elastycznych (brezent).

Zastosowa¢ wktadki gumowe do profili HILTI dla sttumienia wibracji. Potgczenia kolnierzowe

kanatéw wentylacyjnych uszczelni¢ uszczelka gumowa na catej dtugosci.

Dodatkowym elementem wygluszajagcym prace instalacji jest zastosowany system kanatow

Wymagania ochrony przed korozja.

Elementy instalacji wentylacji narazone na dziatanie korozji nalezy:

- oczysci¢ odrdzewiaczem, pomalowac jeden raz farbg podktadowa antykorozyjng i dwa razy

emalig nawierzchniowa.

Wymagania sanitarno-higieniczne.

Projektowana wentylacja nie powoduje przekroczenia w pomieszczeniach wentylowanych

dopuszczalnego poziomu halasu — powyzej 45 dB.

Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru;

e Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ badaniom i probom wg
warunkow technicznych wykonania i odbioru,

e W razie potrzeby wykonac regulacje ciaggdw wywiewnych przez ustawienie przepustnic
przed anemostatami. Uktad w wigkszej czgsci zostat zaprojektowany jako zrownowazony.

Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

e sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegolnych urzadzen,

sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i1 sterowania,

wykonac¢ proby szczelnos$ci instalacji,

wykonac izolacje¢ akustyczng 1 termiczng przewodow instalacji,

wykona¢ podwieszenia i maskowanie kanatow,
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Probny ruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu sprawdzic¢
dziatanie wszystkich urzadzen i elementow instalacji, a w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatycznej regulacji,
wykona¢ sprawdzajace pomiary ilo$ci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego,
zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,

wykonac¢ i zanotowa¢ pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach
instalacji,

sprawdzi¢ poziom halasu w pomieszczeniu.

Wymagania eksploatacyjne;

Praca instalacji odbywa si¢ w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza si¢ do jej
uruchomienia, wytgczenia, kontroli pracy, przegladow biezacych i konserwacji.
Przewiduje si¢, ze instalacja wentylacji pracuje bez przerwy z obnizeniem wydajnosci w
okresie nie uzytkowania pomieszczen, ewentualne wytaczenia instalacji spowodowane
beda konieczno$cig czyszczenia lub wymiany filtrow lub awarig uktadu.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajacy zasady
budowy i dzialania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy.

Do roli obstugi nalezy réwniez stata kontrola wzrostu oporéw przeptywu przez filtr.
Czgstotliwos$¢ czyszczenia lub wymiany ukladéw filtracyjnych ustalona zostanie po
dhuzszym okresie pracy instalacji.

Konserwacje 1 remonty urzadzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg ich
producentéw. Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzadzeniami.
Wskazane jest, aby konserwacje¢ wykonywal przeszkolony i upowazniony zespot
serwisowy, a w trakcie montazu nadzorowanego przez firme¢ dostarczajgca urzadzenia,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow, ktorzy przejma bezposredni nadzor i
obstuge instalacji w trakcie eksploatacji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzadzen zobowigzane
sa do przestrzegania og6élnych przepisow i zalecen BHP i p.poz. opracowanych w oparciu
0 zbidr przepisow prawnych. Obstuga urzadzen odbywacé si¢ moze tylko przez osoby
przeszkolone.

5.5. Wytyczne branzowe

Budowlano — konstrukcyjne.

- dla potrzeb wentylacji wykona¢ otwory w stropie 1 §cianach zgodnie z przebiegiem kanatow
wentylacyjnych,

- wykona¢ obudowy kanatéw wentylacyjnych pod stropem budynku,

Elektryczne.

- wykona¢ zabezpieczenia instalacji elektrycznej wentylatorow przed nieprawidlowym
dziataniem instalacji elektrycznej budynku,

- wszystkie urzadzenia elektryczne uziemic.

Wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektryczna, jak podlaczenie wentylatoréw wolno
wykona¢ koncesjonowanej firmie elektryczne;.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zabudowaniem i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
zabudowaniem z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym musi by¢ poddana probie,
badaniu wydajnosci oraz regulacji.

- Przez pomiar wydajnosci 1 regulacje stopnia zamknigcia przepustnic przed anemostatami
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zapewni¢ rownomierny wydatek na kazdym anemostacie wentylacyjnym,

- Z pomiarow i regulacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej nalezy sporzadzi¢ protokot.
- Pierwsze uruchomienie i regulacja urzadzen wentylacyjnych tylko w obecnosci dostawcy tych
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej, nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— §ciany w miejscach ustawienia urzadzen (otynkowanie),

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow ),

— protokoly wszystkich odbiorow technicznych czegsciowych,

— protokot przeprowadzenia badan wydajnosci i regulacji catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w protokotach
odbioréw czgsciowych dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czg¢sciowych i realizacje¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia),

— protokoly badan wydajnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie robot dodatkowych i zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie
dokonywane na podstawie nosnikéw cenotworczych przedtozonych w kalkulacji do przetargu.
Wykonanie robot dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z
Zamawiajacym. Dla potrzeb robot nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych ktorych
nie mozna byto przewidzie¢, wykonawca prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru. Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowic
bedzie zakonczenie robot potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Materiaty pomocnicze do uzgadniania projektow wentylacji mechanicznej zaktadéw zywienia
zbiorowego wydane przez Gtowny Inspektorat Sanitarny

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Inne materiaty pomocnicze

SZCEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST - VII

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot w zakresie wykonania robé6t budowlanych
obejmujacych;

e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,

e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z
realizacjgzadania wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem sal MGOK w Krzyzu
Wielkopolskim

Zakres robot:

- wykonanie przebi¢ przez sufit i $ciany, kucie bruzd,

- montaz osprz¢tu i opraw oswietleniowych,

- montaz przewodoéw w korytkach i listwach instalacyjnych,

- montaz przewodow w bruzdach,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego. Pomieszczenia Sali
gimnastycznej z pomieszczeniami zaplecza beda wylaczone z uzytkowania na czas
przeprowadzenia remontu. Odbidr frontu robot przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien
by¢ dokonany komisyjnie. W sktad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel inwestora oraz
Kierownik Robot.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia 1 dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czg$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w poszczegdlnych dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg uzasadnione odstgpstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem sal MGOK w Krzyzu
Wielkopolskim.
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1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Zakres i termin
odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pozniejszymi
zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI.
Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ rowniez
projekty organizacji budowy 1 robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze¢ realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé biezaco z przedstawicielem
Inwestora.

Ogodlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapéw 1 powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidtowy przebieg robot i réwnocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robo6t specjalistycznych (w tym 1 elektrycznych).
Ogo6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych
harmonograméw robot elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, ktéry nie spowoduje utrudnien w pracy pozostatych
uzytkownikow w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen 1 ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen lub innych ucigzliwo$ci powstatych w nastepstwie wykonywania robot.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0s6b postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.9. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca robot powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne
"D"1"E" w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.
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1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku MGOK. Pomieszczenia beda wylaczone z
uzytkowania na czas przeprowadzenia remontu.

Teren budowy nie stwarza szczegolnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani sSrodowiska,
nie narusza interesOw o0sob trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania
chodnikéw ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY I KODY.

Kody grup, klas i kategorii robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego
Stownika

Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotagczonym do przedmiaru robot. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie bgda gorsze od materialow ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty
zamienne musza uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami
technicznymi.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robdt przekazane Zamawiajacemu.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone
w normach:

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowe;,

- listwy instalacyjne - wg normy zaktadowe;j,

- korytka instalacyjne - wg normy zaktadowe;j

- przewody wielozytowe YDYp - PN-87/E-90060,

- przewody wielozylowe YLY 750 V - PN-87/E-90054,

- aparatura rozdzielcza, wylaczniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,

- skrzynki rozdzielnic - wg normy EN 60439-1

- oprawy oswietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015,

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposob skladowania materialow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢
zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wptywéw atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materialow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego, listwy instalacyjne oraz korytka kablowe
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 oC do +25 oC, w
sposOb uniemozliwiajacy wyboczenie,

- przewody izolowane przechowywac w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- wyroby metalowe i1 drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
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- aparaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, zamknietych,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 1 wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg
podane w odno$nych normach panstwowych,

3.0. SPRZET.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 srodowisko. Liczba 1 wydajnos¢
sprz¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, 1 urzadzen niezb¢dnych do wykonania robo6t elektrycznych. Aparaturg i urzadzenia
nalezy ostroznie zatadowywa¢ i1 zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.1. MONTAZ INSTALACJI NISKIEGO NAPIECIA.

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Instalacj¢ w w przebudowywanym sanitariacie oraz przy zasileniu 2 wentylatorow przy
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Instalacje
elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2 Instytut
techniki budowlanej. Warszawa 2003 r”’.

Cala instalacja elektryczna nowo projektowana niskiego napi¢cia wykonana zostanie
przewodami kabelkowymi jedno i wielozytowymi ulozonymi:

- w $ciennych listwach instalacyjnych montowanych na tynku,

- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku,

- w korytkach kablowych,

- w bruzdach wykutych w tynku,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez $ciany,

- uktadanie rur, korytek i listew instalacyjnych w ktérych beda uktadane przewody,

- uktadanie przewodéw w bruzdach,

- montaz osprzetu,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz rozdzielnic,

- przylaczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i sporzadzenie protokotow,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI W RURACH I LISTWACH
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INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA TYNKU.
5.1.2.1. TRASOWANIE.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie
1 poziomie, na sufitach réwnolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontdw. Za pomoca czujnikow do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy we wskazanym miejscu nie zostaly utozone przewody
przed tynkowaniem $ciany i ktore obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejacego
uzbrojenia z Inspektorem nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje.
5.1.2.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ STROPY I SCIANY.
Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku.
Przebicia przez strop i §ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki a listwy instalacyjne utozy¢
w wykonanym otworze .
Po zamontowaniu listwy w przepuscie przepusty nalezy uszczelnic.
5.1.2.3. UKLADANIE RUR.
Rury nalezy uktada¢ na uchwytach. Luki na rurach sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie na ciepto w trakcie uktadania. W celu ograniczenia
sptaszczenia rur przy wyginaniu stosowac¢ sprezyny do zaginania o §rednicy odpowiadajacej
$rednicy rury.
Najmniejszy dopuszczalny promien tuku przy gigciu rur powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450
Laczenie rur wykonywa¢ za pomoca typowych elementow laczeniowych ( tulei)
dostosowanych do $rednicy rur.
5.1.2.4. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.
Uchwyty instalowa¢ na tynku w odstepach okoto 0,4 m. Uchwyty UN mocowac za pomocg
kotkow rozporowych. Przewody weiagaé do rur po ich utoSeniu. Przewody weiagaé za
pomoca linki
do przeciggania przewodow. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnietymi w nie
przewodami.
5.1.2.5. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.
Montaz instalacji listwowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.
Przed przystapieniem do montazu nalezy:
- skompletowa¢ niezbedng liczbg elementow do wykonania catej projektowanej instalacji
listwowej,
- skompletowac przewody 1 osprzet,
Podstawy listew instalacyjnych mocowa¢ do podtoza za posrednictwem kotkéw rozporowych
plastykowych. Odleglo$¢ miedzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm.
Listwy instalowaé¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytwoérce lub
przycietych na odpowiednig dtugos¢. Do taczenia poszczegdlnych odcinkow stosowac nalezy
odpowiednie elementy taczeniowe.
5.1.2.6. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.
W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozylowe YLY i kabelkowe wielozytlowe YDYp
o przekrojach podanych na rysunkach. Przed wypadnigciem z listwy przewody zabezpieczy¢
klamrami. Podstawe listwy zamkna¢ pokrywami.
5.2.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI W

INSTALACYJNYCH KORYTKACH KABLOWYCH.

Korytka instalacyjne nalezy instalowa¢ po wykonaniu kanatow wentylacyjnych a przed
wykonaniem sufitu. Tras¢ korytek podana jest na rys. 2/6.
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5.2.3.1. MONTAZ UCHWYTOW I WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowa¢ do $cian bocznych za pomoca kotkéw rozporowych plastykowych z
wkretem @8 mm. Stosowac typowe uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych
firmy BAKS. Dla mocowania korytek stosowa¢ uchwyty FL.100.

Uchwyty instalowa¢ w odstepach co 1,0 m.

5.2.3.2. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Zastosowano korytka kablowe typu KPR firmy Baks.

Korytka kablowe przykrecac do konstrukcji srubami ocynkowanymi. Elementy korytek laczy¢
migdzy sobg przy pomocy tacznikéw systemowych.

5.2.3.3. UKLADANIE PRZEWODOW W KORYTKACH KABLOWYCH.

W korytkach przewody uktada¢ z mocowaniem.

5.2.4. UKLADANIE PRZEWODOW W WYKUTYCH BRUZDACH.

5.2.4.1. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy uktadanych przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w
betonowych elementach konstrukcji budynku. Po utozeniu przewodow bruzdy nalezy
zamurowaé zaprawg cementowa. Trasowanie bruzd wedlug punktu 5.2.1.2.

5.2.4.2. UKLADANIE PRZEWODOW.

Przewody nalezy mocowac za pomocg gipsu, a nastgpnie zaprawic bruzdy zaprawa cementowq.
Grubos¢ przykrycia przewodow zaprawg min 0,5 cm.

5.2.5. MONTAZ WYLACZNIKOW OSWIETLENIA.

Wylaczniki w korytarzach 1 pomieszczeniach pomocniczych nalezy instalowa¢ w puszkach
instalacyjnych glebokich. Polaczenia przewodow w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce
pod tacznikiem. Wysokos$¢ montazu 1,4 m od posadzki. Typy tacznikow zgodnie z rysunkami.
Zalaczanie o$wietlenia w sali gimnastycznej za pomoca 6 podswietlanych tacznikow
zamontowanych w 2 trzykrotnych zestawach zlokalizowanych pod rozdzielnicg RS1.

5.2.6. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda instalowa¢ na wys. 0,3 m od podtogi w puszkach instalacyjnych giebokich.
Potaczenia przewoddéw w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod gniazdem
wtyczkowym.

5.2.7. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Wszystkie oprawy oswietlenia powinny by¢ zamontowane na tej samej wysokosci z
doktadnoscig 1 cm. Oprawy mocowan na specjalnych uchwytach dostarczonych wraz z
oprawami umozliwiajacymi ustawienie kata ok. 20°. Doktadne nacelowanie opraw ustali¢ w
czasie montazu, aby uzyska¢ odpowiednig rownomierno$¢ natezenia oswietlenia w sali.
Oprawy w pomieszczeniach pomocniczych i1 na korytarzach mocowa¢ do sufitu za pomoca
kotkéw kotwigcych oraz kotkéw rozporowych.

5.2.8. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I EACZENIE PRZEWODOW.

Zewngtrzne warstwy ochronne przylaczanych przewodow wolno usuwac tylko z tych cze¢sci
przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne. zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona
izolacji tylko na dlugosci niezbgdnej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy
pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikdw i aparatdow montowanych na stale nie powinny przenosi¢ napr¢zen, a
przewdd ochronny powinien mieé¢ wickszy nadmiar dtugoéci niS przewody robocze.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich
do dowolnego =zacisku. Konce zyl przewodoéw wprowadzonych do odbiornika, a
niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢. Do danego zacisku nalezy przylaczyc
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
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mechanicznych. zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow srubowych lub
samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej
wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,

Konce przewodow z zylami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana
okresowo w miar¢ postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie
spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie
elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow 1 brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w protokotach odbioréw czesciowych, oraz
warunkami technicznymi realizacji robot okreslonymi w szczegdtowe] specyfikacji
techniczne;.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do protokotow.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowiaca etapowa
catos¢. Jako odbior czesciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow robot ulegajacych zakryciu, takich
jak utozenie rur pod tynkiem.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic¢ 1 uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czgsciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastgpnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny byé
wymienione ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usunigcia.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.

W sktad komisji powinni wchodzié:

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy wykonawcy robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystgpieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmujace;j:

- umowe¢ o wykonanie robot wraz z pdzniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,
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- zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt instalacji elektrycznych,

- korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takze prob rozruchowych,

- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobow 1 urzadzen,

Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robo6t z umowa, projektem wykonawczym, warunkami

technicznymi wykonania okre§lonymi w SST, normami 1 przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i §rodkéw ochrony przed porazeniem,

pradem elektrycznym,

- badania i proby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawierac:

- tytut protokotu, miejscowos¢ i1 date,

- nazw¢ 1 adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,

- dat¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocen¢ wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow i urzadzen,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowa,

projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji,

- wykaz dokumentoéw zataczonych do protokotu,

8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGOLNE
ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch osob.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace

zas$wiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby

nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie

BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i1 proby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan

odbiorczych, ktory nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokoét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i1 datg sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
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- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikoéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji,

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

8.3.3.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Ogledziny nalezy przeprowadza¢ przed przystapieniem do prob i1 po odigczeniu zasilania
instalacji.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru urzadzen 1 srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem 1 skutkami cieplnymi - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-42,

- doboru przewodow do obcigzalno$ci pradowej i spadku napigcia - zgodno$¢ z normami PN-
IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC
60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania potaczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych 1 neutralno ochronnych zgodnos¢
z norma PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwodow, tacznikow, zabezpieczen,
zaciskow itp.

8.3.3.2. POMIARY I PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystagpieniem do pomiarow i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe 1
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Podstawowy zakres pomiardéw i1 prob obejmuje:

- sprawdzenie ciaggtosci przewodow ochronnych - zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,
- pomiar rezystancji uziemienia - zgodno$¢ z normag PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- badanie wytacznikow réznicowopradowych - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej - zgodno$¢ z normg PN-88/E-04300-2.12,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu.
Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiardw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

- uwagi 1 wnioski,

Jezeli w trakcie wykonywania badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu naleSy powtorzy¢
wszystkie te badania, na ktore usterka mogta mie¢ wplyw.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie - z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.
Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepig¢ciami atmosferycznymi i1 tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. TOM V.
Arkady. W-wa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje elektryczne 1
piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2. Instytut
techniki budowlanej. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST - VII
SCIANKI DZIALOWE ORAZ SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek dzialowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania pn.;
e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatow w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek dzialowych i sufitéw podwieszanych z plyt g-k.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem $cianek
dziatowych 1 sufitow podwieszanych wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres roboét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k
- wykonanie sufitow podwieszanych w remontowanych pomieszczeniach.

1.1. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczng.

1.2.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
$cianek dzialowych z ptyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z

umow3, pozostatymi SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1.  Scianki wewnetrzne i wypelnienia

2.1.1. Scianka dziatowa lekka (ptyta GK)— 12,5 cm
- 1x plyta cementowa GK — 1x1,25 cm,
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- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- ptyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych gr. 10,0 cm,
- 1x plyta Gips-kart GK — 1x1,25 cm,

2.1.2. Scianka zakrywajaca szacht :
- 2xg-k (GK) — 2x1,25 cm
- Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty GK

ksztaltowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S

wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka

cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- grubo$cig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2)

- przyczepnos$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztalttownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- laczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci 1 warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegblnych Producentow.

2.2.5. Wkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nos$nych, faczenia

82



ksztaltownikoOw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg
instrukcje Producentoéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetiajacych:

- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi plyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukeji no$nej:

elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elementéw pozwalajacych na montaz
zawiesi do elementdw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukc;ji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukeji nosne;:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i1 innych elementéw pozwalajacych na montaz
zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkos$ci 1
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

83



- linki murarskie
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
érodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby
nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Rozladunek ptyt
powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gltadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ci¢zkie lub ostre przed- mioty nie powinny
by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na
drugie;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogoélne zasady wykonania robét

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strong¢ plyty tak, by karton byt
przecigty. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy
uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.  ZaKkres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katdw i poziomOw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnos$ci pomieszczenia
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5.3.  Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wickszy niz potowa szerokos$ci ptyty i musi by¢
tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy poiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich polozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu pltyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie réwny szerokos$ci ptyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac¢ o$cieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokos$ci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Stupki przyo$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubos$ci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podlogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokos$ci do 3 m 1 lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie shupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Migdzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypehia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia plyt nie wypadaty w
jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsunigte od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wlasnego i
zmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkrgtami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-
k (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby
potaczenia plyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-55 do elementow
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dhugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i1 prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni phyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST .

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w
naturze. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja

akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak

w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatoéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
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- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardw 1 badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyrownujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT
ST - VIII

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania;
e remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim,
e remont sanitariatdw w pomieszczeniu sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- oczyszczenie $cian,

- osuszenie Scian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podiog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowe] w pomieszczeniach mokrych,

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z

umow3, pozostatymi SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
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podano w OST .
2.2. Izolacje

2.2.1.1zolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiaty o podobnych
wiasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Wewnetrzne $ciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powloki
mineralnej. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powloka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podioza przed naklejeniem
glazury 1 plytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i
gipsowych plytach witdknistych.

Powloka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujgce masy posadzkowe oraz masy
uszczelniajace.

2.2.3. Plynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podptytkowych, w peini elastyczna.

Szczegodlne wlasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— latwa 1 bezproblemowa obrobka

— mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczno$¢ (wytrzymatos$¢ przy zerwaniu

ok. 310 %).

Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych 1 mokrych, takich
jak np. natryski, prysznice, lazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢
stosowana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu

z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz
na podlozach zawierajacych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze
by¢ stosowana takze w systemach

ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna taSma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i §ciennych
Wilasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozciagganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrdbce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy
$cian 1 podtog, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
wystepowania zwigkszonych napr¢zen oraz w miejscach szczegdlnie narazonych
na dziatanie wilgoci takich jak: §ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki,
kuchnie.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprz¢t do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

- Materiaty izolacyjne sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkoscia
dostosowanego do ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne 1 wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Ponadto podioze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentéw i1 wtracen, jak rowniez
ubytkow, spekan, rakow itp.

5.1.2. Szczegdtowe wykonanie
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Nalezy zaizolowa¢ powierzchni¢ posadzki wraz ze $cianami na wysoko$¢ licowania $cian
ptytkami w lazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocig, woda nie bedaca pod ci$nieniem 1 wodg ci$nieniowa,
podlozy i $cian, stuza zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw. "plynne
folie", z ktérych wykonuje si¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy
nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka godzin (wstgpne przeschnigcie w
optymalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przylacza
sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podlogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi
tasmami 1 kolnierzami uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi si¢ na podtoze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworzg one szorstkg powtoke o
niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sig, ze
uszczelnienie powinno siggaé az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddzialywaniem
wody pod ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia,
a takze suchego podloza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptocienna,
np. po workach.

Powloka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
si¢ za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg szczotki
lub miotly dekarskiej, wzglgdnie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja
wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie
godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowa¢. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chlonnos$ci podtoza, nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emuls;ji
woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonaé
jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna foli¢
uszczelniajacy.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ btony na
naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez
wklejenie pomigdzy 2 warstwy preparatu wtokniny elastycznej i niezaleznie od podtoza i
obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych 1 pionowych (polaczen $ciana/podioga i
$ciana/$ciana) specjalng

tas§mga uszczelniajacg , a nastepnie natozenie na t¢ taSme ptynnej folii . Przed wyschnigciem
uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 'Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podioza,

- prawidlowos$ci wykonania robot,
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- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,

6.2.  Wymagania szczegolowe

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajagcag zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- za§wiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa ptatnos$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
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Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- izolacj¢ przeciwwilgociowg $cian,podtog

- wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,
- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHOW PAPA TERMOZGRZEWALNA

KOD CPV: 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45261210-9 — wykonywanie pokryé dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
,2Remont sal MGOK w Krzyzu Wielkopolskim”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, renowacje kominow
murowanych i wykonanie niezbednych obrobek oraz renowacj¢ koryt zlewowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z zatozeniami technicznymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢
zlecone przedsi¢gbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg zalozen
technicznych ustalonych przez Inwestora oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Przy
wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP 1 przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich.

Wykonanie renowacji tynku kominow i szachtow nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowych tynkéw elewacyjnych. Czapki betonowe komindéw zregenerowa¢ metoda
stosowang do renowacji powierzchni betonowych lub pokry¢ tynkiem elewacyjnym. Obrobki
blacharskie zwienczajace kominy i szachty wentylacyjne wymieni¢ na nowe lub naprawi¢ i
pomalowac¢ antykorozyjnie. Kominy 1 szachty beda wytypowane do renowacji przez
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Inwestora.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z przyjeta technologia robot, zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem
prac i organizacjg robot.

2. Materialy

2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
bitum modyfikowany
gramatura osnowy: 250 g/m2
grubosé: 5,6 mm
osnowa poliestrowa
posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
reakcja na ogien: klasa E
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.2. Obrobki blacharskie

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1.Transport..

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dlugoscig w
kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PNO -
79601. Masa roztworu w begbnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy
zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatdéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji
stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwarta
calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem lub
uszkodzeniem.
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4.2.Magazynowanie..

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnik26w. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na
réwnym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w
dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢
mi¢dzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z
dala od zrdodia ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot

5.1.Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty a w
szczegolnosci bezpieczenstwo pozarowe.

5.2.Wykonywanie robot.

Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomocg zgrzewania.
Pape przykleja si¢ za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Palnik powinien znajdowac¢ si¢ w odlegltosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikoéw powinny by¢ tak skierowane, aby rownocze$nie podgrzewaly powloke
asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) 1
powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ watkiem
o dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna wynosi¢ minimum 10cm.

Na kazdy palnik gazowy do podgrzewania papy nalezy zabezpieczy¢ dwie gasnice zawsze
zlokalizowane w poblizu zrédta ognia i gotowe do uzycia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci materialow

1. Dostarczone na budow¢ elementy i materialy powinny bys odebrane przez Inspektora
Nadzoru pod wzgledem:

zgodnosci z zalozong technologia wykonania robot,

pod wzgledem stanu fizycznego i technicznego (okres waznosci produktu, uszkodzenia
mechaniczne, itp.),

Do kazdej partii dostarczonych elementéw 1 materialdéw powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Elementoéw 1 materialéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.
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6.2.Kontrola wykonania robot
W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:
Sprawdzeniu podlega jakos$¢ 1 zgodnos¢, z przyjeta technologia, zastosowanych materiatow.
Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Prawidtowosci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych si¢ z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysoko$¢ minimum 15cm od
poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia papowego nalezy przeprowadzad
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,
to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.
Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz.
od chwili utozenia papy.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt remontu dachu jest [m2] uwzgledniajacy wykonanie czynnosci
wymienione w pkt. 5.3. ST. Rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z przyjeta technologia i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami przyjetej technologii, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior czesciowy

8.3.0dbior koncowy

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1
obrobek ich polaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi oraz sprawnosci odprowadzanie wod
opadowych

Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzony
komisyjnie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz
obmiar wykonanych robét i kosztorys powykonawczy.

9. Podstawa platnosci
Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

9. Przepisy zwigzane
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PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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