TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGORSKIEGO PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 2023 12_K5

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPIS TRESCI
1. INFORMACUE OGOLNE ..o 2
1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZAKRES INWESTYCJl .....coooooeeeeeieieeeeeeeeeeeee e 2
1.2 ZAMAWIAJIACY ..o 2
1.3, LOKALIZACIA ... 2
1.4, PODSTAWA OPRACOWANIA ......ooomieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
2. STANISTNIEJACY w..ooeoeeoeeeeeeee et nae e 2
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ..o s 3
3.1.  PROJEKTOWANE URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI .........covvererennnnn. 3
3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW .........covmveveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeen. 3
3.3, UKEAD KOMUNIKACYJNY ..o, 3
3.4.  SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEY .........ooimeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
3.5.  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU...........co.cvviverereennnn. 3
3.6.  PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU. ........oouivmiimieieeeeeeieeeeeeeeeee e, 3
3.7.  GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW. ..o, 3
3.8.  ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH .......oomoeeececeeeeeee e, 3
3.9.  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ......ooimiiiimiieceeeeeeeeee e, 3
4. BILANS TERENU .....ooooiioiioeeeeeeeeeeeeeeeee et neee e 3
INFORMAGUE I DANE ..o e snes s 3
5.1.  ZAPISY MPZP | SPOSOB ICH SPEENIENIA...........oooveiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
5.2.  DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIALKI - OCHRONA KONSERWATORSKA, OCHRONA
SRODOWISKA, NATURA 2000.........couoeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eees s seeeeseess s ses s eeeneen s 4
53.  WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE .........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
5.4.  ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA ..........ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 5
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEY ........c.coocovmommeeeeererereeeen 5
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCUL......ooooviieeeeeeeeeeeeeeeee e 5
8. SPISRYSUNKOW ..o 6

strona 1



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGORSKIEGO PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 2023 12_K5
PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu da projektu termomodernizacji
budynku uzytecznosci publicznej Powiatu Tarnogdrskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach
wraz z przebudowa scian zewnetrznych, remontem dachéw i wymiang pokrycia dachow ptaskich,
montazem instalacji klimatyzacji, montazem instalacji fotowoltaicznej oraz towarzyszace jej pomniejsze
prace remontowe i modernizacyjne, zwigzane z poprawa funkcjonalnosci obiektu.

Niniejsze opracowanie jest czescig Projektu budowlanego zawierajgcego nastepujgce opracowania:

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
e Projekt techniczny,

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami Projekt techniczny stanowi osobny tom zgodny z Projektem zagospodarowania terenu oraz
Projektem architektoniczno-budowlanym.

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Tarnogorski

Ul. Kartuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Gory

1.3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr. 1483/6 przy ul. Kartuszowiec 5 w
Tarnowskich Gérach, dzielnica Srédmiescie.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja, odkrywki, pomiary witasne, wizja w terenie

- Dokumentacja PB

- Ekspertyza — opinia stanu technicznego z wrzesnia 2021 r.

- Ekspertyza techniczna wykonana na potrzeby niniejszego zamierzenia z grudnia 2022
2. STAN ISTNIEJACY

Ksztatt terenu inwestycji jest nieregularny, zblizony do prostokgta o wymiarach ok. 143 m na 45 m.
Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 6004,50 m?.

Na dziatce znajduje sie budynek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gérach, utwardzenia pod
chodniki, parkingi dla samochodéw osobowych i miejsca postojowe przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, schody terenowe, oraz teren biologicznie czynny w postaci trawnikéw. Na dziatce
znajdujg sie drzewa i krzewy. Wjazd i wejscie na dziatke odbywajg sie z ul. Karluszowiec. Dziatka
czesciowo ogrodzona.

Dziatka graniczy:

- od strony wschodniej i potudniowej: dziatki drogowe, ul. Kartuszowiec, ul. Lipowa
- od strony pétnocnej: dziatka zabudowana budynkiem biurowym

- od strony zachodniej: dziata zabudowana budynkiem szpitala

Istniejgce budynki znajdujg sie w minimalnych odlegtosciach od granic dziatki:

- od strony pétnocnej: budynek biurowy / 10 m

- od strony wschodniej: budynek biurowy, budynek mieszkalny / 17 m

- od strony zachodniej: budynki gospodarcze szpitala/ 30 m
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach opracowania nie projektuje sig istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu, roboty budowlane
obejmujg istniejgcy budynek, roboty nie wplyng na istniejgcy obrys budynku, jego wysokos¢ oraz
parametry podstawowe.

3.1. PROJEKTOWANE URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do drogi publicznej jest zapewniony do ul. Kartuszowiec.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego. Budynek posiada przytgcze do sieci elektrycznej, kanalizacji
ogolnosptawnej, gazowej, wodociggowej, cieptowniczej, teletechniczne;j.

3.6. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU.

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego W ramach opracowania przewiduje sie rozbidrke istniejgcych
utwardzen przy budynku oraz ich odtworzeni w tej samej lokalizacji z materiatéw rozbiérkowych lub
nowej kostki i z takim samym nachyleniem, oraz wykonanie nowych opasek zwirowych.

3.7. GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW
Miejsce gromadzenia odpaddw znajduje sie na dziatce. Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

3.8. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego. Obecnie wody opadowe i roztopowe z dachéw sg kierowane za
pomoca rynien spustowych z dachéw i za pomocg spadkéw terendw utwardzonych i kratek deszczowych
do zewnetrznej kanalizacji deszczowej ogodlnosptawnej. Wykonanie termomodernizacji obejmuje
wymiane/remont istniejgcych obrébek blacharskich, rynien spustowych i studzienek odptywowych.
Studzienki nalezy przesung¢ w kierunku ,,od budynku” w przypadku kolizji z projektowanym ociepleniem..
Rynny beda przytgczone w tych samych miejscach beda odprowadzac¢ takie same ilosci wod opadowych
z dachéw i utwardzen.

3.9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie demontaz istniejgcych tawek na dziedzificu wewnetrznym, oraz montaz nowych tawek i
koszy matych na odpady.

4. BILANS TERENU

Rodzaj powierzchnie Powierzchnia [m?]
Powierzchnia dziatki 6004,5 m?
Powierzchnie istniejgcej zabudowy 1337,3 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1490 m?

Powierzchnia utwardzona 3177,2 m?

5. INFORMACJE | DANE

5.1.  ZAPISY MPZP | SPOSOB ICH SPELNIENIA

Dziatka znajduje sie objetym Miejscowym Panem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z uchwatg
Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gdrach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Srédmiescie- Centrum, Lasowice, Osada
Jana w Tarnowskich Goérach.

Dziatki oznaczone sg w MPZP jako 22S-UPI- tereny zabudowy ustugowej obejmujgce ustugi publiczne
takie jak: opieki zdrowotnej, spotecznej socjalnej, kultury, sgdownictwa, szkolnictwa, sportu, oraz obiekty
kultu religijnego. Na terenie inwestycji znajduje sie nieprzekraczalna linia zabudowy (wzdtuz wschodniej
$ciany budynku).

4) powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 10% powierzchni dziatki budowlanej,
Zapewnione

5) maksymalna wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 80%

Zapewnione

Wymagania Miejscowego Planu dotyczgce projektowanego budynku sg spetnione. Nie wprowadza sie
Zmian naruszajgcych ustalenia dotyczgce przeznaczenia terenu, zasad i ksztattowania tadu
przestrzennego,

5.2. DANEDOTYCZACE OCHRONY DZIALKI — OCHRONA KONSERWATORSKA, OCHRONA
SRODOWISKA, NATURA 2000

Dziatka lezy w obrebie strefy ,B1" ochrony konserwatorskie;.
Na budynku nie przewiduje sie lokalizacji reklam.
Na budynku projektuje sie szyldy w postaci kasetonow, zgodnie z zamisaim MPZP:

3) szyldy i tablice informacyjne lokalizowane na budynkach wymienionych w tabeli nr 4 muszg by¢
wykonane z materiatéw szlachetnych takich jak: metale kolorowe, szkto hartowane, kamien, tworzywa
sztuczne imitujgce materiaty naturalne; reklamy nie moga przesfania¢ elementédw wystroju
architektonicznego elewacji; dopuszcza sie wykonanie napisow reklamowych w formie liter wykonanych z
materiatéw szlachetnych umieszczonych bezposrednio na elewacji budynku,

Pozostate ustalenia dot. Strefy B1:

11) zakaz stosowania panelowych materiatéw wykoriczeniowych z tworzyw sztucznych np.: ,siding” na
elewacjach budynkdw oraz innych materiatéw nie nawiagzujacych do pierwotnego wykoriczenia elewacji,

Projektuje sie wykornczenie elewacji tynkiem w stonowanej kolorystyce bezy, szarosci, antracytu
12) obowigzuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzer badZ ogrodzer z blachy,
Nie projektuje sie.

13) nakaz zachowania uktadu zieleni komponowanej z zespotami zabytkowymi, utrzymanie istniejacych
szpalerdw drzew z dopuszczeniem ich wymiany w miejscu koniecznego ich usuniecia,

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca zielen.
14) nakaz utrzymania istniejacych nawierzchni z kostek brukowych jezdni ulic,
Po wykonaniu robét nalezy przewiduje sie przywrécenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej.

15) w wypadkach uzasadnionych ztym stanem technicznym obiektéw dopuszcza sie rozbiérke czesciowa
lub catkowitag obiektdw,

Nie projektuje sie rozbiorek.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Dziatka nie lezy w obrebie obszaréw chronionych w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

5.3. WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE
Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarem historycznej, obecnej oraz projektowanej eksploataciji.
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5.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na $rodowisko pod wzgledem ilosci sktadu
zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych. Nie bedzie miata
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie bedzie wytwarza¢ wibracji, a takze promieniowania, a w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Przy modernizacji przedmiotowego obiektu objetego wnioskiem nalezy uzywa¢ materiatow z aktualnym
certyfikatem budowlanym (atest), nie majgcych wptywu na $rodowisko i zycie ludzkie. Dzieki temu
inwestycja spetnia wszystkie warunki art. 5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (.. Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) dotyczace spetnienia wymagarn podstawowych:

— bezpieczenstwo konstrukgcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu /obiekt uzytecznosci publicznej/ w szczegdlnosci w
zakresie:

- zapotrzebowania w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Inwestycja nie stwarza rowniez zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachéw pytowych i
ptynnych. Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na zasoby lesne.

Projektowany budynek nie zagraza srodowisku, obiektom sasiadujgcym ani nie wptywajg niekorzystnie
na zdrowie uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach opracowania nie wprowadza sie zmian ktére dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722 paragraf 3 ust. 2
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j.

W budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 12,3 kW, zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej. Projekt instalacji fotowoltaicznej zostat uzgodniony z Rzeczoznawcag do spraw
ochrony przeciwpozarowej. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c), w trybie art. 56 ust. 1a ustawy —
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) nalezy powiadomi¢ Panistwowej Strazy Pozarnej
o rozpoczeciu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy powyzej 6,5 kW. Ochrona przeciwpozarowa
instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;j.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje swoim obszarem dziatke nr. nr. 1483/6, nie zmienia sie sposobu wptywu na dziatki
sgsiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko z
dnia 09.11.2010 projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Opracowata:

mgr inz. arch. Malgorzata Wasielewska
spec. architektoniczna

nr ewiden. uprawn. 63/SLOKK/2018/II
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TEMAT

SYMBOL

SKALA

PZT

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

01

1:500
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