+14,90

+13,60

+11,60
+10,70

+
©
Y]
o
I

+
~
[<e}
o
|

+
o
>
o
|

+
o
i
o
|

+ +

NI

~ (2]

~ o
|

L

+
N
w
o

+
o
©
o

UZUPELNIENIE UBYTKOW W KOMINACH
MALOWANIE FARBA /ANTRACYT - RAL 7024/
WYMINA KRATEK WENTYLACYJNYCH

+13,65

UZUPELNIENIE UBYTKOW W KOMINACH
MALOWANIE FARBA /ANTRACYT - RAL 7024/
WYMINA KRATEK WENTYLACYJNYCH

UZUPEENIENIE UBYTKOW W KOMINACH
MALOWANIE FARBA /ANTRACYT - RAL 7024/
WYMINA KRATEK WENTYLACYJNYCH

SNE)

AT, |, ‘ ‘ ‘
L I 1
1l 1| <
L ]
‘ WYMIANA OBROBKI ‘ ‘ ‘
BLACHARSKIEJ
I RYNIEN
: | | |
WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ
4 ) e | |
///N\\ ///N\\ / JANTRACYT - RAL 7024/
o) o)
A I\ ‘ ‘
B UZUPELNIENIE UBYTKOW W KOMINACH
MONTAZ ZALUZJI TECHNICZNYCH MALOWANIE FARBA /ANTRACYT - RAL 7024/
W KOLORZE JANTRACYT - RAL 7024/ WYMINA KRATEK WENTYLACYJNYCH
NA SYSTEMOWEJ PODKONS?FUKCJI @ ‘ WYMIANA OBROBKI
BLACHARSKIEJ +7 90
I RYNIEN t
_ A : : —
\Tr \ N /1\\ \“*y\\\{ : :
AN AN AN = s ‘ ‘
,’ \\/ ’,' \\/ ’,' \\/ T T ———— +6,70
T A 7N ——— | 1 T
- /" [/ /] | RYN
/ / /
/— /— /— +5,60
i > 5 A
‘ +5,1
-w"\\ N S o \P’v\ N, \?&\ b @
@ /ﬂ’?/\\\ //’/)\\ /ﬂ%\\ @ @ / A(\\ | F\\ 7N //&\\ / %\\ ‘
Y RV RV ;A B T (% LA
L | | | | | ' VA Z Va Vi o +3,60
AR A A v/ / s Q ]
— 4 4 4 | [—"1 5\ N I
A A A o * s
/// /// | /// | o
1,5% IVANAVAVANAVAVANANAVANAVAVANAVAVANAVAVANANAVAVANANAVAYANAVAVANAWAY S 6 l=)
e E E © —
- T f” = ‘9\ i If i i 1 f J +230
[ i * .
- ‘ +2,80 +2,7q] © 1 I ] “‘ —
ROLET; h /\\ N /‘\ ROLETA N /‘\ } } 8 } }
ANTYWE| /& N //%ﬂ\ ANTYWE /& N / |1 I 8
MONTAZ NOWEGO o o oA WYKONANIE SCIANY WYKONANIE NOWYCH I ol v I 2
ZADASZENIA ! >\ ! ) / ) |~— NA PODKONSTRUKCJI SUFITO\%NP"DW\ESZANYCH | ‘ | [ee] ~ | ‘ | 8
// % \ / /7 \ / /47 \ ALUMINIOWEJ 1 OBODOW -K KONSTRUKCJII } } N N 8 @ } } N +0,80
7 7 7 W SEGMENCIE NR. 4 N i)
—— e | | Il | Il 77$
} } WYMIANA STOLARKI Z — | } }
0’001_ SLUPOWO-RYGLOWEJ _!_0’00
000t ! ] ] I £0.00,
PODLOGA NA GRUNCIE ) SF IH H ‘ ‘ H‘H H‘H SE'
wykoriczenie DACH NAD WYDZIALEM KOMUNIKAGAI SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA - WNEKA OKIENNA £ e — 15 S /Ay E B oo
samopoziomujacy podktad podiogowy - 5cm membrana TPO montoana mechanicznie - 1 8cm istniejgca $ciana fundamentowa tynk ke A I B |
folia przeciwwilgociowa - T papanaitepika istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm A “ni _or _
styropian M30 - 15 cm plyta Pl.R i 1.2cm’ A= 0,031 W/imK ptyty-StyrofoamtB—5em styropian—12em IStmeJa-ica _SCIan murowana - 25 - 38cm SS,L%%&S,{%%%%H UZUPEENINIE UBYTKOW WYLEWCE ORAZ
beton B10 _ 10Cm . . 3 %yﬁk—zeWﬁet'FZﬂy WYMIANA PLYTEK W HOLU GEOWNYM
piasek zageszczony mechanicznie - 30 cm gruntowanie ) gruntowanie gruntowanie
grunt rodzimy 1_Sh fejgce pokrycie z papy warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana klej do styropianu Klei do styropianu
istniejgcy strop DZ-3 - 23cm hydroizolacja dwusktadnikowa styropian montowany mechanicznie /kotki mocujace/ - 15cm, A= 0,032 W/mK t 1 o siyrop t hanicznie /kotki iace/ - 13cm. A= 0.032 W/mK
tynk styropian EPS hydro - 10cm, A= 0,031 W/mK siatka zbrojgca styropian montowany mechanicznie /kofi mocujgee/ - 15em, A= 1, m e
POkDL’OGA_NA GRUNCIE (WYDZ. KOMUNIKACJI) ruszt stalowy folia kubetkowa Klej uniwersalny E;thlzan;t:;cryjszf:y
wykonczenie ptyty gipsowo kartonowe warstwa zwiru grunt szczepny S
L SCIANA ZEWNETRZNA - STOLARKA StUPOWO RYGLOWA
samopoziomujgcy podkiad podtogowy - 5cm ili grunt szczepny
folia przeciwwilgociowa tynk silikonowy tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym systemstapowo rygtowy MB-SR56N
beton B10 - 10cm DACH STALOWY SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA ZEWNETRZNA ] system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+
zlacl? cynk_owo-}tyta;ov;/(g 25 istniejgca $ciana fundamentowa tynk tSCLANA ZEWNETRZNA
eskowanie peine deski - 2,ocm papa-natepiku istniei Sci - 25-38, yn & SYSTEMOWY DASZEK
STROP NAD PARTEREM faty drewniane 8cm x 8cm trofonm B Slaca stan murowana em istniejaca $cian murowana - 25 - 38cm SCIANA ZEWNETRZIA Z SZKLA BEZPIECZNEGO
wykonczenie wiatroizoalacja s wetna-mineratha—3em e e - L
samopoziomujgcy podktad podiogowy - 4cm welna mineralna - 15cm gruntowanie gkyrunktzoewvav neiet Zfy syster-stupowo-rygiowy-MB-SR50N—28em $ciana na wzmocnionej podkonstrukcji aluminiowej @ MEMBRANA TPO
apa makulaturowa ; . tha mineralna - 3 (ptyta OSB) - 15cm PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
pt pan M30 -3 konstrukgja stalowa dachu warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana klej do styropianu weina mineraina - 3cm welna mineralna - 3em 6
styropian -9 cm folia paroizolacyjna hydroizolacja dwuskfadnikowa styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 15cm, A= 0,032 W/mK system stupowo ryglowy MB-SRSON HI+ system stupowo rvalowy MB-SR50N Hi+ OBROBKA BLACHARSKA /TYTAN-CYNK/ MAW Studio
i Y Srop D3z ruszt stalowy slyroplan =PS hydro - 5om, A= 0,031 Wimi siatka zbrojaca SCIANA ZEWNETRZNA ’ e 42.600 Tamowskie Gory
i t stal ptyty gipsowo kartonowe folia kubetkowa klej uniwersalny K E @ BLACHA [TYTAN-CYNK/ tel. +48 721 496 851
ruszt stalowy warstwa 2wiru grunt szczepny tynk - @ TYNK SILIKONOWY /PIASKOWY - RAL 1013/ www.mawstudio.pl
ptyty gipsowo kartonowe tynk silikonowy istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm @ BALUSTRADA STALOWA /ANTRACYT - RAL 7024/ STUDIO biuro @mawstudio.pl
DACH NAD tACZNIKIEM i =
N SCIANA - COKOL @ TYNK MOZAIKOWY /ANTRACYT - RAL 7024/ BALUSTRADA INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.
DACH NAD PAWILONEM STALOWYM membrana TPO montoana mechanicznie - 1,8cm istnieiaca $ciana murowana . systermrstupoworyglowy MB-SR50N ,
ptyta PIR - 15¢cm, A= 0,031 W/mK jaca Se SCIANA ZEWNETRZNA - WNEKA OKIENNA gruntowanie Z SZKLA BEZPIECZNEGO KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH
S;Tgﬁ.\’,‘f I;C%”‘A":”gogg? \r,"v'fgl‘(a”'czn'e 1.8cm warstwa-zwirt~5em piyty Styrofoam 18 40em m?ejaca <cian murowana - 25 - 38em Klej do styropianu o S (3) TYNK SILIKONOWY Z BROKATEM /ANTRACYT - RAL 7024/ STOLARKA StUPOWO-RYGLOWA PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Matgorzata Wasielewska PODPIS
D trapezowé T94’gr tem geowtdknina . 1, :it;/{(k)gljgrg;ggéowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 15cm, A= 0,032 W/mK JANTRACYT - RAL 7024/ upr. bud. 63/SLOKK/2018/l|
S wirt—5 ' roofmate—8em i styropia 2 5 - - . -
geowidknina ) “4x-papatermozgrzewalna ar:gma&itaktowa - szpachléwka drapana tynkzewnetrzry klej uniwersalny @ OBROBKA BLACHARSKA /ANTRACYT - RAL 7024/ @ BONIA W TYNKU szr.2cm /ANTRACYT - RAL 7021/ PROJEKTANT: mgr inz. arch. Aleksander Wasielewski
. . ) runtowanie runt szczepny
“+x-papa-termozgrzewalna gru ) grunt sz " :
roofmate apa v h%/drm_zolac;a dwusktadnikowa ) Klej do styropianu tynk silkonowy z kruszywem ozdobnym @ BALUSTRADA Z STALI NIERDZEWNEJ @ NRPROJEKTU: = [NAZWARYS: posErp@ | DD, ELEWACJA ZACH NR RYSUNKU
styropian EPS hydro - 10cm, A= 0,031 W/Mk } S : ) B - KASETON 126/K5
“+x-papa-termozgrzewatna . iy . . styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 13cm, A= 0,028 W/mK -PROJEKT
4x-papatermozgrzewaina warstwa be?onu ze spadkiem 2% t2x i'atka z_k;rolaca siatka zbrojgca @ STOLARKA PCV /ANTRACYT - RAL 7024/ @ GRAFIKA DATA: BRANZA: FAZA: SKALA: 126/K5/
L . . strop gestozebrowy - 23cm ynk mozaikowy klej uniwersalny PROJEKT PBIA/22
blacha-trapezowa-gr-tcm grunt szczepny POCHWYT NA FLAGI S ALUZJA TECHNICZNA ANTRACYT - RAL 7024/ 01.2023 |ARCHITEKTURA | b/ \how aNY 1:100
FLOR PROFHTR136/327—t4em tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym Z STALI NIERDZEWNEJ ° .




