PODLOGA NA GRUNCIE

wykonczenie

samopoziomujacy podkiad podtogowy - 5cm
folia przeciwwilgociowa

styropian M30 - 15 cm

beton B10 - 10cm

piasek zaggszczony mechanicznie - 30 cm
grunt rodzimy

PODEOGA NA GRUNCIE (WYDZ. KOMUNIKACJI)
wykonczenie

samopoziomujgcy podkfad podtogowy - 5cm

folia przeciwwilgociowa

beton B10 - 10cm

STROP NAD PARTEREM

wykonczenie

samopoziomujgcy podkiad podtogowy - 4cm
papa makulaturowa

styropian M30 - 3 cm

istniejgcy strop DZ-3 -23cm

tynk

ruszt stalowy

ptyty gipsowo kartonowe

DACH NAD PAWILONEM STALOWYM

membrana TPO montoana mechanicznie - 1,8cm
ptyta PIR - 12cm, A= 0,031 W/mK
blacha trapezowa T94 gr.1cm

DACH NAD WYDZIAtEM KOMUNIKACJI

membrana TPO montoana mechanicznie - 1,8cm
ptyta PIR - 12cm, A= 0,031 W/mK
o

istniejgce-pokrycie z papy
istniejgcy strop DZ-3 - 23cm
tynk

ruszt stalowy

ptyty gipsowo kartonowe

DACH STALOWY

blach cynkowo-tytanowa
deskowanie petne deski - 2,5cm
faty drewniane 8cm x 8cm
wiatroizoalacja

wetna mineralna - 15cm
konstrukcja stalowa dachu

folia paroizolacyjna

ruszt stalowy

ptyty gipsowo kartonowe

DACH NAD tACZNIKIEM
membrana TPO montoana mechanicznie - 1,8cm
ptyta PIR - 15cm, A= 0,031 W/mK
S wirti- 5

s
roofmate—8em
‘+x-papa-termozgrzewalna
+xpapa-termozgrzewatna

warstwa betonu ze spadkiem 2%
strop gestozebrowy - 23cm
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SCIANA - COKOL

istniejgca $ciana murowana

papanatepiku

ptyty-StyrofoamtB—16em
oktadzinagresowa

gruntowanie

warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwusktadnikowa

styropian EPS hydro - 10cm, A= 0,031 W/Mk
2x siatka zbrojgca

tynk mozaikowy

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
tynkzewnetrzny

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 15¢cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
styroptan—==_8em

tynkzewnetrzny

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujace/ - 15¢cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy

SCIANA ZEWNETRZNA - WNEKA OKIENNA
tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
styropian=12em

tynk-zewnetrzny

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 13cm, A= 0,028 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym

SCIANA ZEWNETRZNA - WNEKA OKIENNA
tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
styroptan——8em

tynkzewnetrzny

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 13cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym

SCIANA ZEWNETRZNA
tynk
istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm

system-stupoworygtowy MB-SR50N—20em
wetna mineralna - 3cm
system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk

istniejgca $cian murowana - 25 - 38cm
welna-mineratna—3em
system-stupoworyglowy MB-SR50N
gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 15cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym

SCIANA ZEWNETRZNA - STOLARKA SLUPOWO RYGLOWA

system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+

SCIANA ZEWNETRZNA
system-stupoworygtowy-MB-SR56N

$ciana na wzmocnionej podkonstrukcji aluminiowej
(ptyta OSB) - 15cm

wetna mineralna - 3cm

system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+
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OPASKA ZWIROWA
WOKOE BUDYNKU
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OCIEPLENIE SCIAN

FUNDAMENTOWYCH

SCIANA FUNDAMENTOWA
istniejgca $ciana fundamentowa
papa-natepiku
plyty-Styrofoam1B—5em
o
gruntowanie
warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwusktadnikowa
styropian EPS hydro - 10cm, A= 0,031 W/mK
folia kubetkowa
warstwa zwiru

SCIANA FUNDAMENTOWA

@ istniejgca $ciana fundamentowa
papanatepika

plyty-Styrofoam1tB—5em

-

gruntowanie

warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana

hydroizolacja dwusktadnikowa

styropian EPS hydro - 5cm, A= 0,031 W/mK

folia kubetkowa

warstwa zwiru
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| OPASKA ZWIROWA
WOKOL BUDYNKU

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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