ART-PROJEKT BIURO PROJEKTOW | NADZOROW ARTUR KURPIEL
ul. Osadnicza 9¢/10, 65-785 Zielona Géra
tel. 600 15 65 74; e-mail: art-projekt@wp.eu

ART-PROJEKT — REGON: 081076201, NIP: 699-170-79-32
AN

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA DROGOWA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NA DZIALKACH NR EWID. 18, 29, 187
W M. PRZESLICE, GMINA TORZYM
W OBREBIE DZIALEK NR 18, 29, 187
OBREB EWID. NR 0071 PRZESLICE

Kod gtéwny przedmiotu zamédwienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

I Grupa robét kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

II Grupa robét kod CPV 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii lgdowej

INWESTOR: GMINA TORZYM
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

kwiecien 2023 r.



KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALKACH NR EWID. 18, 29, 187 W M. PRZESLICE

GMINA TORZYM
Podstawa Kod
Lp. A Specyfikacji Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Wartosé
opisu X .
Technicznej
1| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
11 D-01.01.01a Odtworzenu? tfasyl punktov.\./ wysokosuowyc.h ora; km 0,28
sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
12 D-01.02.02 Zdjege.wqrstwy humusu gr. 15cm o z zaladunklem i . m? 193,05
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacjg
Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni i zjazdéw z
13 kamienia polnego [gr.20cm]. Materiat z rozbiorki nalezy > 1173
’ D-01.02.04 |zatadowac i wywiez¢ z terenu budowy oraz poddacé m
utylizaciji.
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg z
14 D-01.02.04 zatadunkiem i wywiezieniem materiatu betonowego z m 22
o terenu budowy wraz z utylizacjg.
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce
1.5 D-01.02.04 piaskowej wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu m 6,0
o betonowego z terenu budowy wraz z utylizacja.
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm
1.6 D-01.02.04 wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z terenu m? 15
o budowy wraz z utylizacja.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
1.7 D-01.02.04 cementowo - piaskowej wraz z zatadunkiem i m® 6,0
o wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z utylizacjg.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu [gr.20cm].
1.8 D-01.02.04 Materiat z rozbiorki nalezy zatadowac i wywiez¢é z terenu m? 68
o budowy oraz poddaé utylizacji.
19 Rozebranie istn. muru kamiennego wraz z zatadunkiem i m 45
' D-01.02.04 |wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z utylizacja. ’
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
110 zamocowanych w podtozu gruntowym wraz z zatadunkiem szt 10
' D-01.02.04 |i wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z ’ ’
utylizacja.
111 Zdjecie tarcz znakow drogowych wraz z zatadunkiem i szt 10
' D-01.02.04 |wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z utylizacja. ’ ’
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
2 | p-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-V z
2.1 D-02.01.01 |[transportem urobku na odkfad lub nasyp na odlegto$¢ do m® 77,0
15 km z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkfadzie
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
3 | D-04.00.00 PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
31 D-04.01.01 Profllowam.e i zage;.szczan}e podtoza pod warstwy m?2 2345
konstrukcyjne nawierzchni.
32 D-04.03.01a Skropler.ue warstw niebitumicznych emulsjg asfaltowg m? 2102
mechanicznie
33 D-04.03.01a Skl’OpIeI’:IIe vyarstw bitumicznych emulsja asfaltowg m2 1742
mechanicznie
34 D-04.03.01a Oc.:zyszczenle warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 1742
(bitmucznych)
35 D-04.03.01a ngy;zczeme warstw konstrukcyjnych mechanicznie m?2 2102
(niebitmucznych)
Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnig i zjazdy) o
3.6 D-04.01.01 |gtebokosci 54cm w gruncie kategorii | - Il z zatadunkiem i | m? 2345
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacja.




Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym o

" 2
3.7 D-04.05.01 C1,5/2 < 4,0MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m 2345
22cm.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
3.8 D-04.04.02b [niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. chodnik] grubo$é | m? 19
warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
3.9 D-04.04.02b |niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdnia i zjazdy] m® 2102
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
RAZEM PODBUDOWY:
4 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
4.1 D-05.03.05a |asfaltowej AC 11S [proj. jezdnia i zjazdy], grubos$¢ m? 1646
warstwy po zageszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
4.2 D-05.03.05b |AC16W [proj. jezdnia i zjazdy], grubo$¢ warstwy po m? 1742
zageszczeniu 8 cm.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk
43 D-05.03.23a (holland) [proj. zjazdy] g.r. 8.cm, .kO|0rI..J czerwonggo na m? 143
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk
44 D-05.03.23a (holland) [proj.chodnik] gr. 8 cm,. kolor.u szarego.na m? 19
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.
RAZEM NAWIERZCHNIE:
5 | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45400000-1
y Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa 2
51 D-06.03.01a famanego C90/3 - gr .20cm m 5™
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE:
6 | D-07.00.00 ORGANIZACJARUCHU  KOD CPV 45233280-5
’ Ustawienie stupkéw prostych z rur stalowych
6.1 D-07.02.01 ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60,3 mm, szt 1,00
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
6.2 D-07.02.01 [wykonanych z blachy ocynkowanej, krawedzie podwojnie | szt. 2,00
giete, folia odblaskowa Il generacji (znaki zakazu).
6.3 D-07.02.01 [Montaz tablicy T-0 "Nie dotyczy poj. rolniczych" szt. 1,00
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:
7 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm (wystajgcych 10cm) wraz z wykonaniem fawy z
71 D-08.01.01 |oporem z betonu C12/15 (na tukach zastosowaé m 9,0
krawezniki tukowe zgodne z promieniem projektowanego
tuku).
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
7.2 D-08.01.01 [wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j m 106
z oporem z betonu C12/15 (wystajgcy 2cm)
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 10x30 cm
73 D-08.03.01 wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. m 2
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
74 D-08.03.01 wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. m "
RAZEM ELEMENTY ULIC:
8 | D-09.01.00 ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9
Humusowanie terenéw zieleni warstwg grubosci 15 cm
8.1 D-09.0101 |Z€Mi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem m? 729

nawozéw sztucznych i preparatéw odchwaszczajacych i
siewem nasion traw niskich.

RAZEM ZIELEN DROGOWA:

RAZEM KOSZTORYS:

VAT 23 %:

OGOLEM KOSZTORYS:




