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PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH
NR EWID. 68, 70, 81 | NR EWID. 18, 29, 187 Z DROGA POWIATOWA NR

1265F (DZ. NR EWID. 61) W M. PRZESLICE GMINA TORZYM

Lp.

Podstawa
opisu

Kod
Specyfikacji
Technicznej

Opis

J.m.

Obmiar

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45100000-8

1.1

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz
sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.

km

0,09

1.2

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu gr. 15cm o z zatadunkiem i
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacjg

17,1

1.3

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni i zjazdéw z
kamienia polnego [gr.20cm]. Materiat z rozbiérki nalezy
zatadowac i wywiez¢ z terenu budowy oraz poddac
utylizaciji.

41

14

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg z
zatadunkiem i wywiezieniem materiatu betonowego z
terenu budowy wraz z utylizacja.

9,0

1.5

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce
piaskowej wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu
betonowego z terenu budowy wraz z utylizacja.

10,5

1.6

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 15 cm
wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z terenu
budowy wraz z utylizacja.

209

1.7

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo - piaskowej wraz z zatadunkiem i
wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z
utylizacja.

10,0

1.8

D-01.02.04

Rozebranie istn. muru kamiennego wraz z zatadunkiem i
wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z
utylizacja.

4,5

1.9

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
zamocowanych w podfozu gruntowym wraz z
zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z terenu budowy
wraz z utylizacja.

szt.

2,0

D-01.02.04

Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i
wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z
utylizacja.

szt.

2,0

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8

21

D-02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I-V z
transportem urobku na odktad lub nasyp na odlegtos¢ do
15 km z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie

6,0

D-04.00.00

PODBUDOWY

KOD CPV 45233000-9

3.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

430

3.2

D-04.03.01a

Skropienie warstw niebitumicznych emulsja asfaltowa
mechanicznie

621

3.3

D-04.03.01a

Skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg
mechanicznie

557

34

D-04.03.01a

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
(bitmucznych)

557

3.5

D-04.03.01a

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
(niebitmucznych)

621

3.6

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnie i zjazdy) o
gtebokosci 54cm w gruncie kategorii | - Ill z zatadunkiem i
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacja.

430




3.7

D-04.05.01

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym o

C1,5/2 < 4,0MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
22cm.

430

3.8

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. wyspa i chodnik]
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

13

3.9

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdnia i zjazdy]
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.

m2

355

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

KOD CPV 45233000-9

4.1

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11S [proj. jezdnia i zjazdy], grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm

530

4.2

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W [proj. jezdnia i zjazdy], grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm.

291

4.3

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgco - wzmacniajacej
(wyréwnawczej) z betonu asfaltowego AC16W [pro;j.
jezdnia i zjazdy], grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

266

44

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk
(holland) [proj.wyspa i chodnik] gr. 8 cm, koloru szarego
na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.

13

4.5

D-05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno
Srednia grubos¢ warstwy 4cm z odwiezieniem urobku
miejsce wskazane przez Inwestora

266

4.6

D-05.03.26

Wykonanie geosiatkg zabezpieczeh nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi - roztozenie siatki
wzmacniajgcej na krawedzi potgczen istniejgcej i nowej
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia - o
wytrzymatosci powyzej 80 kN/m

70

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45400000-1

D-06.03.01a

Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa
tamanego C90/3 - gr .20cm

m2

122

kalkulacja

Utozenie muru kamiennego

m

7,0

D-07.00.00

wiasna
0]

RGANIZACJA RUCHU

KOD CPV 45233280

-5

6.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach - farbg akrylowg biatag malowane
mechanicznie.

4,73

6.2

D-07.02.01

Ustawienie stupkow prostych z rur stalowych
ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60,3 mm,

szt.

4,00

6.3

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
wykonanych z blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie
giete, folia odblaskowa Il generacji (znaki ostrzegawcze).

szt.

2,00

6.4

D-07.02.01

Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
wykonanych z blachy ocynkowanej, krawedzie podwojnie
giete, folia odblaskowa Il generacji (znaki informacyjne).

szt.

2,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

KOD CPV 45233000-0

71

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm (wystajgcych 10cm) wraz z wykonaniem fawy z
oporem z betonu C12/15 (na tukach zastosowaé
krawezniki tukowe zgodne z promieniem projektowanego

tuku).

10,0




Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o

7.2 D-08.01.01 |wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej | m 24
z oporem z betonu C12/15 (wystajgcy 2cm)

73 D-08.03.01 Ustawienie obrzgiy betonowych o \{vymlarach 30x8 cm m 105
wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15.

8 | D-09.01.00 ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9
Humusowanie terenow zieleni warstwa grubosci 15 cm

8.1 D-090101 |Z€Mi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem m? 232

nawozéw sztucznych i preparatéw odchwaszczajgcych i
siewem nasion traw niskich.




