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CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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II Grupa robét kod CPV 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii lgdowej
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KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA

DROGOWA

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH NR EWID. 68, 70, 81 |
NR EWID. 18, 29, 187 Z DROGA POWIATOWA NR 1265F (DZ. NR EWID. 61) W M. PRZESLICE

GMINA TORZYM
Podstawa Kod
Lp. . Specyfikacji Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Wartosé
opisu X .
Technicznej
1 | p-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
11 D-01.01.01a OdtworzemtIa trasyl punktov.\./ wysokosmowyc.h ora.z km 0,09
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
12 D-01.02.02 Zdjef:le.wz-frstwy humusu gr. 15cm o z zaladunklem i . m? 171
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacjg
Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni i zjazdéw z
13 kamienia polnego [gr.20cm]. Materiat z rozbiérki nalezy 2 41
’ D-01.02.04 |zatadowac i wywiez¢ z terenu budowy oraz poddac m
utylizaciji.
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg z
14 D-01.02.04 zatadunkiem i wywiezieniem materiatu betonowego z m 9,0
"7 |terenu budowy wraz z utylizacja.
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce
15 D-01.02.04 piaskowej wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu m 10,5
o betonowego z terenu budowy wraz z utylizacjg.
Rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego gr. 15 cm
1.6 D-01.02.04 wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z terenu m? 209
o budowy wraz z utylizacja.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
17 D-01.02.04 cementowo - piaskowej wraz z zatadunkiem i m® 10,0
T |wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z utylizacjg.
18 Rozebranie istn. muru kamiennego wraz z zatadunkiem i m 45
’ D-01.02.04 |wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z utylizacja. ’
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
19 zamocowanych w podtozu gruntowym wraz z zatadunkiem ot 20
’ D-01.02.04 |i wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z ’ ’
utylizacja.
110 Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i ot 20
' D-01.02.04 |wywiezieniem materiatu z terenu budowy wraz z utylizacjg. ' '
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
2 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. |-V z
2.1 D-02.01.01 [transportem urobku na odktad lub nasyp na odlegto$¢ do | m® 6,0
15 km z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
3 | D-04.00.00 PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
31 D-04.01.01 Profllowanl.e i zage.szczan.le poditoza pod warstwy m? 430
konstrukcyjne nawierzchni.
3.2 D-04.03.01a Skl’OpIeI’:IIe vyarstw niebitumicznych emulsjg asfaltowa m2 621
mechanicznie
33 D-04.03.01a Skropler.ue warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg m? 557
mechanicznie
34 D-04.03.01a ngyszczeme warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 557
(bitmucznych)
35 D-04.03.01a Oc.:zy.szczenle warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 621
(niebitmucznych)
Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnie i zjazdy) o
3.6 D-04.01.01 |gtebokosci 54cm w gruncie kategorii | - lll z zatadunkiem i | m? 430

wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacja.




Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym o

" 2
3.7 D-04.05.01 C1,5/2 < 4,0MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m 430
22cm.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
3.8 D-04.04.02b |niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. wyspa i chodnik] m? 13
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
3.9 D-04.04.02b |niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdnia i zjazdy] m? 355
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
RAZEM PODBUDOWY:
4 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
4.1 D-05.03.05a |asfaltowej AC 11S [proj. jezdnia i zjazdy], grubo$¢ m? 530
warstwy po zageszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
4.2 D-05.03.05b |AC16W [proj. jezdnia i zjazdy], grubo$¢ warstwy po m? 291
zageszczeniu 8 cm.
Wykonanie warstwy wigzgco - wzmacniajgcej
43 D-05.03.05b |(wyréwnawczej) z betonu asfaltowego AC16W [proj. m? 266
jezdnia i zjazdy], grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk
44 D-05.03.23a (holland) [proj.wyspa i chodruk] ar. 8 cm,.koloru sza.rego m? 13
na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno
45 D-05.03.11 |$rednia grubo$¢ warstwy 4cm z odwiezieniem urobku m? 266
miejsce wskazane przez Inwestora
Wykonanie geosiatkg zabezpieczen nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi - roztozenie siatki
4.6 D-05.03.26 |wzmacniajgcej na krawedzi potgczen istniejacej i nowej m? 70
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia - o wytrzymatosci
powyzej 80 kN/m
RAZEM NAWIERZCHNIE:
5 | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45400000-1
y Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa 2
51 D-06.03.01a famanego C90/3 - gr .20cm m 122
52 kalkulacia Utozenie muru kamiennego m 7,0
wiasna
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE:
6 | D-07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU  KOD CPV 45233280-5
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
6.1 D-07.01.01 C|enll(’ov.varstwowym| - linie na.skrzyzowanlachl m? 473
przejéciach - farba akrylowg biatg malowane
mechanicznie.
Ustawienie stupkéw prostych z rur stalowych
6.2 D-07.02.01 ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60,3 mm, szt 400
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
6.3 D-07.02.01 |wykonanych z blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie | szt. 2,00
giete, folia odblaskowa Il generacji (znaki ostrzegawcze).
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
6.4 D-07.02.01 |wykonanych z blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie | szt. 2,00
giete, folia odblaskowa Il generacji (znaki informacyjne).
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:
7 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm (wystajgcych 10cm) wraz z wykonaniem fawy z
71 D-08.01.01 |oporem z betonu C12/15 (na tukach zastosowaé m 10,0
krawezniki tukowe zgodne z promieniem projektowanego
tuku).
Ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych o
7.2 D-08.01.01 [wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j m 24

z oporem z betonu C12/15 (wystajgcy 2cm)




Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

73 D-08.03.01 wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. m 105
RAZEM ELEMENTY ULIC:
8 | D-09.01.00 ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9
Humusowanie terenéw zieleni warstwg grubosci 15 cm
8.1 D-09.01.01 ziemi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem m? 232

nawozéw sztucznych i preparatéw odchwaszczajacych i
siewem nasion traw niskich.

RAZEM ZIELEN DROGOWA:

RAZEM KOSZTORYS:

VAT 23 %:

OGOLEM KOSZTORYS:




