Choszczno ul. Wolnosci 24 Urzad Miejski

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : czagstkowy remont drég Gminnych - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : teren Gminy
INWESTOR : Gmina Choszczno
ADRES INWESTORA : ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno
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SPORZADZIE. KALKULACJE :  Dariusz kacki upr. bud. 99/89/Gw up ga’ ! : ki
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2023r. : [ 99/8HGw
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.02.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys remont drog

OBMIAR

Lp | Podstawa Opis 1 wyliczenia | |m l Poszcz Razem
1 Remont czgstkowy nawterzchni bitumiczne| mieszanka mineralno asfaltowa na goraco _
1IKNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumiczne) mieszankag mineralno-asfaltowa t
d 1]1106-01
70 t 70,000
RAZEM 70,000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rumoszu pochodzacego z remontowa-|m3
d 1/0109-14 nych nawierzchni bitumicznych na odlegio$¢ 5 km
0109-16
analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 Remont czastkowy nawierzchni bitumiczne) przy uzyciu greséw 1 emulsji wykonywane natryskowo przy uzy-
ciu remontera
3 Remont czastkowy wybo) 1 uszkodzen nawierzchni kruszywem mineralnym 1 em(t
d 2/kalk wlasna |sjg asfaltowa, mechanicznie - przy uzyciu remontera na gorgco
85 t 85,000
RAZEM 85,000
3 remont kostka
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne) rzedowe) o wysokosai 16 cm [m?
d 3/0806-02 na podsypce piaskowej
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboécl po zageszczeniu m?
d 3{0114-05 cm
50 m? 50,000
RAZEM 50,000
6{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowe) - warstwa wigzgca o gruboécim?
d 3/0313-01 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzac|m?
d 3(0310-01 asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm
50 m? 50,000
RAZEM 50,000
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