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Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonywania i odbioru robot w zakresie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych masa
bitumiczng na gorgco oraz grysami i emulsjg asfaltowg przy uzyciu Remontera na terenie
gminy Choszczno.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét opisanych ponizej.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne i szczegdétowe, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi na poszczegdlne asortymenty robdt i nalezy je rozumiec oraz
stosowac w powigzaniu z nimi.

I. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa (masg bitumiczng)
na goraco — naprawa ubytkéw i wybojéw oraz miejscowe odtworzenie nawierzchni.

1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych,
wykonywanych mieszankg mineralno - asfaltowg wytwarzang i wbudowywang na gorgco
na drogach, ktérych zarzadca jest Burmistrz Choszczna.

2. Zakres robét objetych SST obejmuje ustalenia dotyczgce zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontdw czgstkowych nawierzchni bitumicznych, wykonywanych
mieszankg mineralno-asfaltowg wytwarzang i wbudowywang na gorgco i obejmujg naprawy
wybojoéw i ubytkdw oraz odtworzenie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych, na drogach, ktérych
zarzadca jest Burmistrz Choszczna.

3. Okreslenia podstawowe:

1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegébw technicznych, wykonywanych
na biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczerstwu
ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie
powstatych uszkodzen. Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni" miesci sie w ogélnym pojeciu
,utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drog".

2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubos¢
warstwy scieralne;j.

3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$é wiekszg niz grubosc
warstwy scieralne;j.

4. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00 00 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot obejmujgcych remonty czastkowe mieszankg mineralno-asfaltowg wytwarzang
i wbudowywang na goraco oraz za zgodnos¢ z umowa i SST.

6. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

4. Do remontéw czastkowych nawierzchni wykonywanych mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco nalezy stosowaé mieszanki spetniajgce wymogi warstw
scieralnych - Wymagania dla kategorii min KR3. Uziarnienie powinno by¢ dostosowane do
gtebokosci uszkodzenia, przy czym najwieksze ziarna w mieszance powinny sie miesci¢ w przedziale
od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 8 cm. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z zatwierdzong
aktualng receptura. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac odpowiednio dwie lub trzy
warstwy masy asfaltowej wbudowywane oddzielnie.

5. W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem
do przygotowania nawierzchni i wykonania remontéw czgstkowych:

1. Przecinarka z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW do przyciecia krawedzi
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uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym

miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do czworokatow).

2. Sprezarka o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa.

3. Szczotka mechaniczng o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych,
do czyszczenia naprawianych peknieé oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami.

4. Frezarka.

5. Skrapiarka, dopuszcza sie z recznie prowadzong lancg spryskujaca.

6. Lekkim walcem wibracyjnym lub walcem gumowym ewentualnie stalowy do zageszczania
réznorodnych mieszanek.

7. Samochodem samowytadowczym - dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek mineralno -
bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych sciggaczek i listew profilowych. Uzycie grabi
wykluczone.

6. Mieszanki nalezy transportowaé samochodami samowytadowczymi z plandeka.
Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé¢ mieszanki mineralno-asfaltowe
w pojemnikach izolujgcych cieplnie.

7. Wykonanie robdt:

1. Wykonawca na czas trwania robét ma obowigzek opracowaé projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét. Koszty zwigzane z oznakowaniem i przygotowaniem projektu organizacji
ruchu Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

2. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obtamanych krawedzi nawierzchni lub
nawierzchni niebitumicznej przeznaczonej do wymiany) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo
starannie przez:

a) Pionowe odciecie (najlepiej przecinarka z diamentowg tarczg tngcg) krawedzi uszkodzenia
na gteboko$¢ umozliwiajacg uzyskanie réwnego i ptaskiego dna, nadajgc uszkodzeniu
ksztatt prostej figury geometrycznej np. czworoboku (nie stosuje sie obrysow
wyokraglonych) lub rozebranie istniejgcej czasowej nawierzchni wraz z podbudows,
przygotowanie podbudowy wraz z jej zageszczeniem.

b)  Usuniecie luznych okruchéw nawierzchni.

c)  Usuniecie wody.

d) Doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno — suchego - doktadne
oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku
i pytu.

e) Po przygotowaniu otworu jw. nalezy skropi¢ jego sciany i dno kationowg emulsjg
asfaltowg szybko rozpadowa w ilosci 0,51/m?

f) Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. Otwdr wypetnig sie uktadajagc mieszanki w rogach
i wzdtuz krawedzi, pdzniej w Srodku. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucaé mieszanki
ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie
je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawione miejsce byto rowne z powierzchnig nawierzchni. Roztozone
mieszanki nalezy zagesci¢ matym walcem wibracyjnym lub zageszczarka ptytowa. Przy
uszkodzeniach gtebszych niz 8 cm nalezy mieszanki wbudowywaé oddzielnie w 2-6ch lub
w 3-ech warstwach. Kazda nastepna warstwa moze zostaé roztozona po starannym
zageszczeniu poprzedniej.

g)  Zageszczanie zawsze zaczynamy w narozach i wzdtuz krawedzi, przechodzac stopniowo
w kierunku srodka wypetnienia. Najpierw nalezy wykonac¢” jedno lub dwa pierwsze
przejscia walcem bez wibracji. Nastepnie, co najmniej 10 - 15 przejs¢ z wtgczong wibracja.
Gdy kolejne przejscia walca nie zmienig wygladu powierzchni wypetnienia, nalezy
zakonczy¢ zageszczanie.

h)  Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr
boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.
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8. Kontrola jakosci:

1.

Badania przed przystgpieniem do robét - Wykonawca powinien przedtozy¢ aprobate techniczng
na kationowa emulsje asfaltowa szybkorozpadowa oraz recepte na mieszanki mineralno
- asfaltowe.

. Badania w trakcie robdét - w czasie wykonywania napraw uszkodzenia mogg zostac

kontrolowane:

a) Przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktédrymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca.

b) llos¢ wbudowywanej mieszanki mineralno - bitumicznej poprzez codzienne dokonanie
wazenia pojazdu dostarczajgcego mase na miejsce wbudowania przed przystgpieniem
do praci po ich zakoniczeniu.

c) Rownos¢ naprawianych fragmentéw. Rdznice miedzy naprawiang, a sgsiadujaca
powierzchnig, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm - dla drég o V>60 km/h i od 6 mm - dla
drég o V<60 km/h.

d) Pochylenie poprzeczne (spadek) naprawionego fragmentu jezdni powinien byé zgodny
z jej istniejgcym spadkiem. Poziom warstwy wypetniajgcej ubytek powinien by¢ wyzszy
od otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

9. Obmiar robot:

1.

Jednostka obmiaru robét jest ,,t” (tona) fizycznie wbudowanej mieszanki mineralno — asfaltowej
lub 1m2 (metr kwadratowy) dla miejscowego odtworzenia nawierzchni.

. Obmiar robodt dla remontéw odbywac sie bedzie na podstawie przedtozonych dokumentéw

wagowych lub protokotéw z wazenia podpisanych i zaakceptowanych przez Wykonawce
i przedstawiciela Zamawiajgcego (koszt wazenia pokrywa Wykonawca) oraz na podstawie karty
obmiaru sporzadzonej przez Wykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego w przypadku
miejscowego odtworzenia nawierzchni.

10.0dbidér robot:

1.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie
pomiary wg. ust. 9 pkt 1-2 oraz badania z zachowaniem tolerancji wg ust. 8 pkt 2 lit. c, d daty
wynik pozytywny.

11.Podstawa ptatnosci:

1.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostki obmiarowej tj. cena jednostkowa brutto za 1t mieszanki
mineralno - asfaltowej uzytej do remontéw czgstkowych nawierzchni oraz cena jednostkowa
brutto za 1Im2 masy mineralno - asfatlowej dla miejscowego odtworzenia nawierzchni.

. Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

a) Wazenie pojazdu.

b)  Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym rozebranie czasowego utwardzenia
w postaci kostki kamiennej, brukowca, ptyt betonowych, lub masy mineralno - asfaltowej)
oraz w przypadku koniecznosci badania laboratoryjne.

c) W przypadku odtworzenia nawierzchni uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego.

d) Oznakowanie robaot.

e) Wywodz odpadow.

f) Transport materiatow i sprzetu (dostarczenie oraz odtransportowanie sprzetu).

g)  Wykonanie napraw zgodnie z SST.

h)  Posprzatanie miejsca prowadzenia prac.

12.Normy zwigzane i wymagania techniczne:

1.
2.

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 1: Beton asfaltowy.
PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
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5.

6.

powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych — Zatgcznik do Zarzadzenia nr 46
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
- Zarzadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
25 wrzesnia 2014r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Il. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu grysow i emulsji wykonywanej
natryskowo przy uzyciu Remontera.

1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych,
wykonywanych emulsjg asfaltowg i grysami na drogach, ktérych zarzadca jest Burmistrz Choszczna.

2. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czagstkowego nawierzchni bitumicznych wykonywanego emulsjg
asfaltowa i grysami frakcji 2-4, 4-6,3 mm i obejmujg naprawe ubytkdw, wypetnienie spekan
i rakowin, na drogach gminnych, ktérych zarzadcg jest Burmistrz Choszczna.

3. Okreslenia podstawowe:

1.

Remont czgstkowy nawierzchni - zespdt zabiegébw technicznych, wykonywanych
na biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzenn nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie
powstatych uszkodzen. Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni" miesci sie w ogdlnym pojeciu
,utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég".
Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$é nie wiekszg niz grubosc
warstwy scieralne;j.

. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubosc

warstwy scieralne;j.
Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00 00 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

. Ogdélne wymagania dotyczace robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania

robot obejmujgcych remonty czastkowe mieszankg mineralno-asfaltowg wytwarzang
i wbudowywang na gorgco oraz za zgodnos¢ z umowag i SST.

. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji

Zamawiajgcego.

4. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow:

1.

Kruszywo - do remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy o frakcji
2/4 lub 2/5, opowiadajgce wymaganiom podanym w WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania
Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych — Zatgcznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych
i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

Emulsja (lepiszcze) - do remontdw czastkowych nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych. Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke.

5. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

1.
2.

Sprezarka o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa.
Szczotka mechaniczng o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych,
do czyszczenia naprawianych krawedzi warstw przed dalszymi pracami.

Remonterem - wprowadzajgcym pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z emulsjg asfaltowg
bezposrednio do uszkodzenia (do mniejszych uszkodzen).

Remonterem - wykonujacy przy jednym przejsciu, oprysk emulsjg, posypanie grysem i wcisniecie
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go w lepiszcze (do wiekszych uszkodzen).
6. Transport:

1. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2. Wykonawca na czas trwania robét ma obowigzek opracowaé projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdét. Koszty zwigzane z oznakowaniem i przygotowaniem projektu organizacji
ruchu Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

3. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju w nawierzchni) do naprawy nalezy
wykonaé bardzo starannie poprzez:

a)  Usuniecie luznych okruchéw nawierzchni.

b)  Usuniecie wody.

c) Doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno — suchego.

d) Doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

4. Wskazane jest, aby do naprawy powierzchniowych uszkodzen oraz gtebszych ubytkéw i wybojéw
stosowa¢ odpowiednie Remontery. Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych - Remonter
wykonujgcy przy jednym przejsciu, spryska emulsjg, posypanie grysem i wcisniecie
go w lepiszcze.

5. Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych Remonter natryskujgcy pod cisnieniem
jednoczesnie kruszywo z kationowga emulsjg modyfikowang asfaltowa.

6. W konicowej fazie stosuje sie natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 lub 2/5.

7. W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2,0 mm do 6,3 mm).

7. Kontrola jakosci robot:

1. Przed przystgpieniem do robdt - Wykonawca powinien przedtuzyé deklaracje witasciwosci
uzytkowych dla gryséw i emulsji asfaltowe;j.

2. Badanie podczas robét:

a) Sprawdzanie stanu przygotowania naprawianych powierzchni uszkodzenia przed
wbudowywaniem grysu i emulsji asfaltowe;j.

b)  Wykonane remonty czastkowe nawierzchni grysami i emulsjg asfaltowg bedg oceniane
wizualnie. Naprawiona powierzchnia powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnym
wyglagdem zewnetrznym i by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze
osadzonymi w lepiszczu.

8. Obmiar robét:

1. Jednostkg obmiaru robét jest ,t” (tona) fizycznie wbudowanych gryséw i emulsji.

2. Obmiar robét dla remontéw odbywac sie bedzie na podstawie przedtozonych dokumentéw
wagowych lub protokotéw z wazenia podpisanych i zaakceptowanych przez Wykonawce
i przedstawiciela Zamawiajacego (koszt wazenia pokrywa Wykonawca).

9. Odbidr robot:

1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
badania uzytych materiatéw i ocena wykonanych remontdéw zgodnie z ust. 8 pkt 2 lit a, b daty
wyniki pozytywne.

10.Podstawa ptatnosci:

1. Cena jednostki obmiarowej - cena wbudowania 1t remontu czgstkowego nawierzchni
z ew. uszczelnieniem spekan.

2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) Wazenie pojazdu.

b)  Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

c)  Oznakowanie robot.

d) Wywoz odpadow.

e)  Transport materiatéw i sprzetu (dostarczenie oraz odtransportowanie sprzetu).



f) Wykonanie naprawy zgodnie z SST.
g) Uporzadkowanie terenu.

11.Normy zwigzane i wymagania techniczne:

1.

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych — Zatacznik do Zarzadzenia nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzes$nia 2014 r.

. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.



