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kosztorys remont dróg OBMIAR

Lp Podstawa Opis i wyliczenia J m Poszcz Razem
1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznei mieszanka mineralno asfaltowa na nnraeo
1

d 1
KNR 2-31 
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mmeralno-asfaltową t

70 t 70,000
RAZEM 70,000

2 
d 1

KNR-W 4-01
0109-14
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rumoszu pochodzącego z remontowa­
nych nawierzchni bitumicznych na odległość 5 km

m3

analogia
1 m3 1,000

RAZEM 1,000
2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu gresów i emulsji wykonywane natryskowo przy uży­

ciu remontera
3 

d 2 kalk własna
Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni kruszywem mineralnym i em 
sją asfaltową, mechanicznie - przy użyciu remontera na gorąco
85

t

t 85,000
RAZEM 85,000

3 remont kostka
4 

d 3
KNR 2-31 
0806-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm 
na podsypce piaskowej
50

m2

m2 50,000
RAZEM 50,000

5 
d 3

KNR 2-31 
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 
cm

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

6 
d 3

KNR 2-31 
0313-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 
cm

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

7 
d 3

KNR 2-31 
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąc 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
50

m2

m2 50,000
RAZEM 50,000

-2-
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