SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA: »MONTAZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ”

45421130-4

Budowa budynku tgcznika tgczacego Publiczng Szkote Podstawowa z halg
sportowo-widowiskowg. Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej i hali
sportowo — widowiskowe;j.

Kategoria obiektu

budowlanego: X

Lokalizacja : 46 —310 Gorzéw Slaski, dz. nr 764/1, 764/2
Jednostka ewidencyjna: 160802_4 — Gorzéw Slaski — miasto
obreb ewidencyjny: 0046 Gorzéw Slaski

Inwestor : Gmina Gorzéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15, 46 — 310 Gorzéw Slaski




1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z montazem okien przy budowie budynku tgcznika w miejscowosci Gorzéw Slaski.

1.1. Nazwa nadana w zamowieniu przez Zamawiajacego

Budowa budynku tgcznika tgczgcego Publiczng Szkote Podstawowg z halg sportowo-widowiskowa.

Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej i hali sportowo — widowiskowej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgc na celu
osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej:

e (Osadzenie drzwi zewnetrznej

e (Osadzenie drzwi wewnetrznych

e (Osadzenie okien

e (Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych

e Wykonanie obrébki blacharskiej — parapety zewnetrzne



1.2.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1 oraz 1.2.

1.2.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wraz z obrébka szpalet wewnetrznych.

1.2.3 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniamipodanymi w ST 00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.

1.2.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,Materiaty” pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania montazustolarki
okiennej i drzwiowej powinny mie¢ miedzy innymi:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbiorunorm
polskich.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
sktadowania na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania montazu stolarki.

2.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1.Wszelkie materiaty do montazu stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymw

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2.2.Materiaty podstawowe:
a) Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa

b) Stolarka drzwiowa El 60

2.2.3.Materiaty pomocnicze:

- kotwy mocujace,

- 8ips,

- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa,
- zaprawa murarska,

- pianka montazowa,

- tasma malarska.

Wszystkie materiaty do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
Specyfikacja techniczna, instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Sprzet” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjaznedla srodowiska.
Proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- poziomica

- pion

- metr
- dtuta



- mtotki reczne

- kielnie pace murarskie

- wiertarki

- wkretarki

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 , Transport” pkt 4.
4.2.Transport i sktadowanie materiatéw

Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy
zabezpieczy¢ na czas transportu tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.

Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczone przed opadami i minusowymi temperaturami.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaéprzepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymaganiaprzepisow ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne.
Wymagania ogdlne dla wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,,Wykonanie robét” pkt 5.Ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,opadow
$niegu oraz silnych wiatréw,

- sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych

materiatow i elementow,

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione,

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,
- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem,

Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowa¢ ja



Za pomocg klindw. Po okresleniu wifasciwej pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty
osadzenia kotew mocujacych. Wykona¢ otwory w Scianie za pomocg wiertarki, przykreci¢ kotwy
mocujgce oscieznice. Ustawic ostatecznie stolarke kontrolujgc osie, pion i poziom.

Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami na czas montazu. Zacementowacd kotwy zaprawg murarskg z
cementem szybkowigzgcym. Szczeliny miedzy szpaletami a oscieznicgwypetni¢ pianka montazowg
( zabezpieczy¢ stolarke tasmg malarskg). Po 24 godzinachodcigé nozem nadmiar pianki.
Wewnetrzne powierzchnie szpalet wyréwnac gipsem.Spojenie okna ze szpaletg uszczelni¢ masg
silikonowg lub akrylowa. Przed tynkowaniemusunga¢ kliny montazowe. W drzwiach zamontowac
okucia. Styki okien i parapetéwuszczelni¢ masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. ,, Kontrola jakosci” pkt.6.
6.2.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiamininiejszej
specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,
- prawidtowos$¢ ustawienia w pionie i poziomie,
- wypetnienie ubytkéw w scianach.

6.3.Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji techniczne;j
oraz posiadac Swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektoranadzoru.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw jakosci robot sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiom norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacjitechnicznej
wykonania i odbioru roboét. llosci m2 nalezy zweryfikowac na budowie.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe].

Odbioru roboét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioruRobot
Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie



pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byéodebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika i trwatoscistolarki,
obnizy¢ cene robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — zdemontowac stolarke i
ponownie wykonac roboty montazowe.

Odbidr montazu stolarki potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie niezgodnosci lub zgodnosci wykonania zamodwienia.

Odbior robét budowlanych nalezy dokonywaé:

- przez inspektora nadzoru z udziatem kierownika budowy i roboét, przedstawiciela
Zamawiajgcego — pracownika Urzedu Gminy,

- odbidr koncowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym Inwestorowi z tygodniowym
wyprzedzeniem celem powotania komisji.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

USTALA SIE SKALE OCEN ODBIORU WYKONANYCH ROBOT:
- bardzo dobry,

- dobry,

- dostateczny,

- zty —nie miesci sie w granicach normy.

Do przyjecia koncowych robdt w zakresie montazu stolarki, $cianek aluminiowych dopuszczalna co
najmniej ocena dobra.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone w drodze postepowaniaprzetargowego.



Cena robot obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- prace pomiarowe,

- zatadunek, transport i roztadunek materiatow,

- montaz stolarki,

- montaz zamkow drzwiowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.PN-B-

05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymaganiai
klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja. PN-EN

45014:200 03.120.20 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przezdostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.Wymagania i
metody badan.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne bezpieczedstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacjg projektows, trescig Specyfikacji
Technicznej dotyczacej montazu stolarki okiennej i drzwiowe].

W profilach zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej nalezy zastosowaé profile tzw.
,Ciepte”.



