RGK.271.2.2023.TG Zatacznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia.

dla zamdéwienia pod nazwa: ,,Dostawa fabrycznie nowej koparko-tadowarki kotowej wraz

z osprzetem na potrzeby Gminy Wojciechowice”

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa:

1szt. fabrycznie nowej koparko — fadowarki kotfowej wraz z osprzetem na potrzeby Gminy
Wojciechowice, spetniajacej ponizsze minimalne wymagania.

Wymagane parametry techniczne:
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Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji 2023, dopuszczona do poruszania sie po
drogach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym.

Kota przednie o rozmiarze min. 20 cali, kota tylne o rozmiarze min. 28 cali, btotniki
kot.

Bieznik opon két: terenowy.

Silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem o mocy znamionowej nie mniejszej niz
100KM, pojemnosci nie mniejszej niz 3 500 cm?3 i nie wiekszej niz 4 000 cm?,
spetniajgcy normy emisji spalin wymaganych na terenie Unii Europejskiej (Tier 4 Final
i EU Stage V), wyposazony w filtr paliwa z odstojnikiem i reczng pompke paliwa.
Maska przednia komory silnika otwierana do goéry od przodu maszyny i
podtrzymywana przez teleskop, pokrywy boczne ostony silnika zdejmowane.
Skrzynia biegdw automatyczna typu: Auto Shift min. 6 biegdw do przodu i min. 3
biegi do tytu, mozliwos¢ przetgczania biegéw pod obcigzeniem.

Naped na cztery kota 4x4 z mozliwoscig wyboru napedu na jedng lub dwie osie.
Most tylny sztywny, przedni wahliwy 16°, blokada tylnego mostu.

Uktad hamulcowy mokry wielotarczowy — regulowany hydraulicznie z podwdjnym
pedatem hamulca.

Sterowanie uktadem koparkowym za pomocg dwdch dzwigni mechanicznych z
mechaniczng dzwignig blokady ruchdw wysiegnika koparkowego.

Sterowanie ukfadem tadowarkowym za pomocg pojedynczego joysticka z funkcja:
mozliwosci zmiany kierunku jazdy, redukcja biegéw, funkcjg otwierania i zamykania
tyzki.

Mechaniczna dzwignia blokady ruchéw tyzki tadowarkowej.

Uktad hydrauliczny zasilany pompa zebatg podwdjng o przeptywie min. 1471/min i
cisnieniu min. 250bar.

Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie.

Kabina operatora spetniajgca wymagania norm ROPS/FOBS, wyposazona w:
obrotowy i amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczenistwa, ogrzewanie,
klimatyzacje, nadmuchy, wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, drzwi
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z obu stron kabiny, mozliwo$¢ wsiadania oraz wysiadania na obie strony koparko —
tadowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych, szyba tylna otwierana, dodatkowo
kabina musi posiada¢ min. 2 lusterka wsteczne, swiatta drogowe, kierunkowskazy,
Swiatto ostrzegawcze (kogut) a takze oswietlenie robocze z przodu i tytu koparko —
tadowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, immobiliser, ostona
przeciwstoneczna na przedniej szybie, schowki, sktadane stopnie boczne do
wsiadania i wysiadania z maszyny. Dopuszczalny poziom hatasu w kabinie operatora
max. 74dB.

Dwa wyswietlacze kontrolne w kabinie operatora pokazujace: stan paliwa,
temperature oleju silnika, zatgczone napedy, godziny pracy, predkos¢ jazdy, biegi,
kierunek jazdy stan adblu, roboczy.

Wlew do spryskiwaczy szyb umiejscowiony w kabinie operatora.

Sygnat akustyczny cofania.

Sygnalizacja $wietlna i akustyczna wysunietych podpér tylnych maszyny podczas
jazdy.

Na wysiegniku koparkowym zamontowana instalacja hydrauliczna przystosowana do
zasilania mfota wyburzeniowego, frezarki do asfaltu i innych osprzetéw koparkowych.
Instalacja elektryczna 12V z wytgcznikiem masy w kabinie i przy akumulatorze,
skrzynka bezpiecznikdw umieszczona w kabinie operatora, jeden akumulator.
Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 140L

Masa eksploatacyjna maszyny min. 9 200kg.

Osprzet tadowarkowy koparko — tadowarki:
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tyzka tadowarkowa wieloczynnosciowa, dzielona z zebami i widtami do palet, o
pojemnosci tyzki min. 1,1m3, szerokos¢ tyzki min. 2 400mm, tyzka z wymiennym,
przykrecanym ostrzem wewnetrznym ze stali wysokojakosciowej, trudno Scieralne;j.
tyzka tadowarki wyposazona w uktad amortyzacji tyzki i samopoziomowania tyzki
tadowarkowej.

tyzka tadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym —
mozliwos¢ spychania, tadowania, kopania, chwytania, rozscietania i wyréwnywania,
mocowana na sworznie do ramion koparko-tadowarki.

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia tyzki tadowarkowej do sworznia obrotu nie
mniejsza niz 3,4m.

Udzwig w tyzce tadowarkowej na maksymalnej wysokosci minimum 3 600 kg.

Osprzet koparkowy koparko — tadowarki:
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Wysiegnik koparkowy teleskopowy, przesuwny na ramie tylnej min. 1,1m.
Wysiegnik koparkowy musi posiadaé¢ mozliwos¢ przesuwu bocznego.

Szybkoztgcze koparkowe mechaniczne.

Gtebokos¢ kopania min. 5,6m.

Zasieg kopania na poziomie gruntu co najmniej 6,8m mierzony od sworznia obrotu
wysiegnika.

tyzka koparkowa o szerokosci 300-400mm z zebami.

tyzka koparkowa o szerokosci min. 600mm z zebami.



8. tyzka skarpowa sztywna z ostrzem o szerokos$ci min. 1 500mm.

Osprzet odsniezny koparko — tadowarki:

1. Ptug odsniezny ze skretem (sterowany hydraulicznie za pomoca sitownikéw) z
lemieszem gumowym, amortyzowanym o szerokosci 280-300cm, wysokosci 85-
100cm, waga 415-460kg, przewodami hydraulicznymi i ptytg montazowa do koparko-
tadowarki.

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem
producenta koparko —tadowarki.

2. Oferowany sprzet (marka) dysponuje autoryzowanym na Polske serwisem
stacjonarnym i mobilnym (Dostawca zapewni mobilny serwis na terenie catego kraju
— max. dojazd do 80 km od siedziby kupujgcego).

3. Dostawa koparko —tadowarki wraz z catym osprzetem w tym jej roztadunek do
Urzedu Gminy w Wojciechowicach, Baza Referatu Gospodarki Komunalnej z/s w
Bidzinach, Bidziny 126, 27-532 Wojciechowice.

I.  Dostarczona koparko — tadowarka musi posiadac¢:

e instrukcje obstugi w jezyku polskim i katalog czesci zamiennych,

e ksigzke gwarancyjng (gwarancja na oferowang koparko —tadowarke min. 12
miesiecy lub 1000 godzin pracy koparko —tadowarki w zaleznosci, ktére
wystgpi wczesniej),

e deklaracje zgodnosci na znak CE,

e zestaw kluczy i podrecznych narzedzi, gasnice oraz tréjkat ostrzegawczy.

Ponadto Dostawca zobowigzany jest do przeprowadzenia bezptatnego szkolenia w zakresie
biezacej obstugi koparko — tadowarki dla pracownikéw wytypowanych przez Zamawiajgcego.
Szkolenie powinno odby¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego.



