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PROJEKT TECHNICZNY

Budowy doswietlenia przejscia pieszego

Inwestor:

Gmina Jaworzyna Sl aska
ul. Powstancéw Slaskich
58-140 Jaworzyna

Adres przytaczanego obiektu:

Dz. nr 749/12, 200
obreb 0001 Jaworzyna $laska
jedn. Ewid. 021904_4 Jaworzyna $laska - miasto

Branza elektryczna

Projektowat SLK/0815/PWOE/05 | W specjalnosci instalacyjnej

P 1 St w zakresie sieci, instalacji
rzemysiaw Stana 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

sierpien 2023 r.



OSWIADCZENIE

Przedmiotowa dokumentacja techniczna ,,Budowy doswietlenia przejscia pie-
szego” jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — bu-
dowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie i wytyczne Inwestora na wykonanie opracowania
Uzgodnienia z instytucjami

Obowigzujace przepisy, normy i katalogi

Wizja lokalna

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt doswietlenia przejscia dla pieszych w rejo-
nie Urzedu Miejskiego w Jaworzynie Slaskiej przy ulicy Powstancow.

3. Stan istniejacy:

Ulice posiadajg o$§wietlenie uliczne, zasilane z miejskiej sieci oswietleniowe;,
wykonane kablem ziemnym. Istniejace linie wykorzystane zostang do zasilenia projek-
towanych latarni.

4. Stan projektowany

W rejonie projektowanego przejscia dla pieszych, w miejscach wskazanych na
pzt, nalezy zabudowac latarnie do§wietlajace przejscie. Do doswietlenia przejs¢ nalezy
zastosowac oprawy oswietleniowe LED o asymetrycznym rozsyle §wiatta o parame-
trach zgodnych z zataczong karta.

Do zasilania latarni nalezy wykorzystac istniejace linie kablowe sieci o§wietlenia
ulicznego typu YAKY 4x35. W miejscu wskazanym na pzt nalezy wykona¢ wcinkeg w
istniejacy linie kablowa, zabudowa¢ mufy 1 wykona¢ odcinki nowych linii przy wyko-
rzystaniu kabla typu YAKXS 4x35. W celu uziemienia projektowanych latarni, we
wspolnym wykopie nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 1 potaczy¢ za pomoca spawa-
nia z istniejgcymi uziemieniami. Miejsce spawania zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 elektroenergetyczne li-

nie kablowe projektowanie i budowa. Linie kablowe nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS
1 uktada¢ w rurach ostonowych.

Odtworzenia chodnikow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w uzgodnieniu z UM w Jaworzynie Slaskiej. W szczegoélnosci nalezy dokonaé wymia-
ny gruntu, a nastepnie zagesci¢ wykop do uzyskania parametrow zawartych w uzgod-
nieniu. Prace w pasie drogowym podlegaja odbiorowi przez UM Jaworzynie Slaskiej.

Oprawy os$wietleniowe oraz tabliczki bezpiecznikowe powinny by¢ wykonane w
IT klasie izolacji. Ze wzgledu na ochrone odgromowa stupy nalezy uziemic.

Wszystkie latarnie powinny by¢ wykonane z Al. Zgodnie z wymaganiami zama-
wiajacego latarnie powinny by¢ wykonane w kolorze oliwkowym C33 przy zastoso-
waniu stupéw o wysokosci 6m.



5. Uwagi koricowe

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie na gorgco, sruby zlacz kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ smarem.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary sieci oraz wykonac geodezje powy-
konawcza.

Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i atesty oraz zo-
sta¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Doswietlenie przej$¢ powinno spetnia¢ wymogi standardu Ministra Infreastruk-
tury WR-D-41-4 (w najnowszej aktualizacji).



ZESTAWIENIE MATERIALU

Ip material j.m. | ilos¢ uwagi
1 Kabel YAKXS 4x35 1kV m 16
2 Rura ostonowa @110 N450 m 16
3 Mufa kablowa dla kabla YAKXS 4x35, zyty taczy¢ | kpl 4
poprzez ztaczki na zaprasowanie

4 Bednarka FeZn 25x4 m 10
5 Oznaczniki kablowe kpl 4
6 Folia oznacznikowa niebieska m
7 Latarnia do$wietlenia przejscia dla pieszych kpl 1

Stup Al 6m C33

Wysiegnik 2m

Zkacze bezpiecznikowe do lamp o$w.

ulicznego

Fundament

Komplet $rub

Oprawa 85W II kl ochr.(rozsyt

asymetryczny)

Kabel YKY 1kV 3x1,5 10m
8 Latarnia do$wietlenia przejscia dla pieszych kpl 1

Stup Al 6m C33
Wysiegnik 4,5m

Zkacze bezpiecznikowe do lamp o$w.

ulicznego

Fundament

Komplet $rub

Oprawa 85W II kl ochr. (rozsyt
asymetryczny)

Kabel YKY 1kV 3x1,5 14m




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:
a) Budowa instalacji elektrycznej o$wietleniowe;.
b) Podpigcie wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci energetyczne;.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) Linie kablowe 1 napowietrzne nn, linie teletechniczne, kanalizacja sanitarna
i deszczowa, wodociagi, rurociagi.
3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie:
a) Linie kablowe 1 napowietrzne nn, linie teletechniczne, kanalizacja sanitarna
1 deszczowa, wodociagi, rurociagi.
b) Ruch pojazdéw na istniejacych drogach oraz pojazdow budowy.
4. Przewidywane zagrozenia:
Podczas prac zwigzanych z budowg linii, moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia
wynikajace z rodzaju prowadzonych prac. Najwickszym zagrozeniem przy pracach
jest:
a) Porazenie pragdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (praca w poblizu
urzadzen pod napigciem).
b) Upadek z wysokos$ci
¢) Rozszczelnienie rurociagu.
d) Potracenie przez pojazd mechaniczny.

5. Sposob prowadzenia instruktarzu:

Przed przystagpieniem do robot kierujacy pracownikami winien przeprowadzié
instruktaz BHP obejmujacy:

a) Wskazanie miejsc zagrozenia w miejscu pracy i w poblizu miejsca prac.
b) Podanie sposobow zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu prac.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wypadku:

a) Wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne.

b) Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,nie zatgczac”

¢) Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy.

d) Nie dopuszcza¢ 0sob postronnych w poblize zasiggu pracy sprzetu.

e) Egzekwowac¢ od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkow ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia ochronnego oraz wiasciwych narzgdzi i sprzetu.



