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1. DANE OGOLNE
1.1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest wyznaczenie na ulicy Powstanicdw w Jaworzynie Slaskiej urzadzenia

BRD o zmiennej tresci wskazujgcego aktualng predkosé nadjezdzajgcych pojazddw.
1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez wyznaczenie przejscia dla

pieszych w ciggu ul. Powstancow.
1.3.Inwestor

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Powstancéw 3
58-140 Jaworzyna Slaska
1.4. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
Zataczniki Nr 1,2,3,4 do w/w Rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Stan istniejgcy

Ulica Powstancow jest drogg dwukierunkowg z jezdnig o szerokosci od 5,6 m, z jednostronnym
chodnikiem o zmiennej szerokosci, od 1.3 do 3,5m. Przy drodze znajduje sie Urzad Miejski oraz Komisariat
Policji. Do drogi przylega parking, ktéry poza wymienionymi obiektami obstuguje sgsiadujgca z nim stacje
kolejowaq oraz pobliskie sklepy.

Istniejgce oswietlenie uliczne sktada sie z dwdch lamp ulicznych zlokalizowanych na skrzyzowaniu
z drogg bez nazwy prowadzgcej wzdtuz stacji kolejowej do Matej Parowozowni oraz przy Komisariacie

Policji.
2.2.Stan projektowany

Projektuje sie utworzenie przejscia dla pieszych z chodnika przylegtego do Urzedu Miejskiego na
potozony po drugiej strony ulicy parking. Poprzez chodnik ktéry powstanie w wyniku przeniesienia dwdch
miejsc postojowych oraz przejscie sugerowane w obrebie parkingu potgczy ono cigg pieszy biegnacy od

przejScia podziemnego stacji kolejowej z chodnikiem przy ul. Powstancow. Ponadto uzupetnia sie
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oznakowanie o znak D-1 z tabliczkg T-6 na potgczeniu ul. Powstancow z drogg bez nazwy przebiegajaca
wzdtuz stacji kolejowe;j.

Przewiduje sie dedykowane oswietlenie przejscia dla pieszych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury (WR-D-41-4 ). Krawed? chodnika w obrebie przejscia dla pieszych powinna zostaé wykonana

z kostki integracyjnej o fakturze ostrzegawczej w kolorze kontrastujgcym z nawierzchnig ciggu pieszego.
2.3.Wystepujace utrudnienia i zagrozenia.

Nie przewiduje sie wystepowania utrudnien i zagrozen w zwigzku z wyznaczeniem przejscia dla
pieszych.

2.4.Zasady i wytyczne umieszczania znakow w pasie drogowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie
do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub
tablicy. Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢é dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Wysokos¢ ta powinna
wynosi¢ minimum 2,2m w przypadku umieszczania znaku na chodniku.

min. 0,5m

min. 2,2m
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Rys. 1 Zasady umieszczania znakéw pionowych na ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sg na tukach

poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego
kierunku.
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku.

Tymczasowe znaki poziome nalezy wykona¢ w kolorze z6ttym.

Wprowadzone oznakowanie musi odpowiadaé¢ warunkom technicznym podanym w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego

i warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Przed wprowadzeniem oznakowania nalezy zawiadomi¢ wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzadce drogi oraz komendanta Policji zgodnie z § 12. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729).

Za czytelnos¢ i zgodnos$¢ z projektem wprowadzonego oznakowania, jak rowniez za wymienione

wyzej zawiadomienia odpowiada Wykonawca.

Zajecie pasa drogowego wymaga wczesniejszego uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami wydanej przez zarzadce drogi.

2.5.Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024r.
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