GRANICA PASA DROGOWEGO

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECINY

PRZEBUDOWA DROGI GUMINNES UL POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIES
kateqgoria obcigzenia ruchem KR/
Klasa drogi U

skala 1:50

Jezahia

GRANICA PASA DROGOWEGO

chodnik
200

chodnik
1sniefgea szerokosc

N [kraweznik
S [kraweznik

pas ruchu 765 | 0as ruchu 285

Istniejgea konstrukcja nawierzchni

kraweznik 20x22x100 8cm| kostka betonowa, wibroprasowana, szara
15¢m | fawa betonowa z oporem - beton C12/15 v=0,074 m3/mb Scm|podsypka cementowo piaskowa
podioze gruntowe G1 20cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa fomanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

razem 3lem| podfoze gruntowe Gl
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Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej ul. Powstaicow w Jaworzymie Slgskiej
Gmina Jaworzyna Slgska — BUDOWA PRZESSCIA DLA PIESZYCH

700l PR pROJEKT BUDOHLAND ~ WYKONAWCZY

Branza: BRANZA DROGOWA

Il rysunkis pp7cieny POPRZECINY PRIEZ PRIEISCE
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