PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ, GMINA
JAWORZYNA SLASKA - BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Nazwa i kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaincow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ,
GMINA JAWORZYNA SLASKA - BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE KOD CPV:45111200-0
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,01
1.2  |Element ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000 -1
1.2.1 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m 35,000
1.2.2 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikdw - kostki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbidrki tj. kostka
brukowa do ponownego wbudowania m2 6,000
1.2.3 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikdw - kostki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m2 15,000
1.3  |Element ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 451112000-0
1.3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gltebokosci
20°cm m2 45,000
14  |Element PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA KOD CPV:45233300-2
1.4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IvV m2 45,00
1.5 |Element PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ KOD CPV:45233300-2
1.5.1 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/31,5, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm -
wyprofilowanie podbudowy istniejacego chodnika po rozebraniu kostki brukowej
""""" 6,000000
: 6,000000|m2 6,00
1.5.2 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw,kruszywo tamane 0/31,5, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm - ciagi
piesze z kostki m2 45
1.5.3 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/31,5, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci - ciggi
piesze z kostki
Krotnos¢=12 m2 45
1.6 |Element NAWIERZCHNIE KOD CPV:452331000-0
1.6.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -
typu Behaton, bezfazowa, badz réwnowazna - budowa odcinka chodnika m2 45
1.6.2 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z
rozbiorki istniejacej nawierzchni - brukowanie m2 4
1.6.3 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
pasy ostrzegawcze dla os6b stabowidzacych
4,000000
4,000000{m2 4,000
1.6.4 |KNNRS Nawierzchnia zwirowa na opasce
6/1303/3 (1) m2 5,000
1.7 |Element KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZEZA KOD CPV 45233100-0
1.7.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,420000
0,420000|m3 0,42
1.7.2 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 6,000
1.7.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30cm
"""" 1,064000
1,064000|m3 1,06
1.7.4 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30cm wraz ze skosnymi na podsypce cementowo-piaskowej m 14,0
1.7.5 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - Krawezniki betonowe, wtopione 15x22x100cm
: 0,840000
: 0,840000|m3 0,84
1.7.6 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej m 14
1.8 |Element OZNAKOWANIE KOD CPV 45233290-8
1.8.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2,000
1.8.2 |KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe szt. 4,000
1.8.3 |KNKRB 6/704/6 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie mechaniczne |m2 55
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