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1.0. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjno-budowlanych w zakresie:
1) dostawy, montazu i uruchomienia uktadu klimatyzacji typu Split dla pomieszczenia nr 2.32
(pokoj Profesorski),
2) wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej dla podlaczenia zlewozmywaka oraz
zmywarki w pomieszczeniu nr 2.33 (zaplecze pokoju Profesorskiego)
wraz z wszystkimi koniecznymi robotami towarzyszacymi, niezbednymi do uruchomienia
wykonanych instalacji 1 poprawnej ich pracy.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem ukfadu klimatyzacji typu Split dla
pomieszczenia nr 2.32 (pokoj Profesorski) wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
polegac bedzie na:

1) dostawe i montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzacji ,

2) wykonanie niezb¢dnych prac budowlanych koniecznych do zamontowania urzadzen oraz
rozprowadzenia rurociggow i przewodow elektrycznych, w tym: demontaz
i ponowny montaz kasetonow sufitowych na trasie prowadzenia instalacji, wykonanie
otworow w $cianach i stropach betonowych i murowanych do przeprowadzenia instalacji
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3)

4)

5)
0)
7)
8)
9)

10)
11)

chlodniczych, elektrycznych (sterujacych) i kanalizacyjnej odprowadzenia skroplin
w celu poprowadzenia instalacji,

wykonanie rurowej instalacji chtodniczej pomigdzy jednostka wewnetrzng z jednostka
zewnetrzng — diugos$¢ okolo 45mb. Jednostka zewnetrzna zamontowana na 4 pigtrze
w pomieszczeniu technicznym nr 4.57, w miejscu wskazanym w zalaczniku graficznym
ft3;

wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z sufitowej jednostki wewnetrzne;j.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ poprzez montaz trojnika z PVC klejonego o srednicy
DN32 w istniejgcy w pomieszcezeniu, nad sufitem podwieszanym rurociag. Instalacje
odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej wykona¢ rur i ksztaltek PVC-U
klejonych o $rednicy min DN20. Dlugos¢ instalacji odprowadzenia skroplin do 2mb,
wykonanie prob szczelnosci na instalacji chlodniczej,

wykonanie przewodem 4x1,5mm? instalacji sterujaco-zasilajacej pomigdzy jednostka
wewnetrzng i zewnetrznag oraz pomiedzy jednostka wewnetrzng a sciennym sterownikiem
przewodowym,

montaz sterownika przewodowego do klimatyzacji (montaz w pomieszczeniu nr 2.32
obok dotychczasowego sterownika dla klimakonwektora),

wykonanie zabezpieczenia ppoz. w stropie wydzielenia pozarowego pomigdzy
pomieszczeniem nr 3.38 a pomieszczeniem nr 4.57 w miejscu prowadzenia instalacji,
uruchomienie, rozruch i regulacj¢ ukltadu chlodniczego,

wykonanie niezbednych i koniecznych pomiaréw elektrycznych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egz. oraz wykonywanie serwisow
i konserwacji zamontowanych urzadzen wraz z wykonanymi instalacjami w okresie

gwarancji,

Zakres prac zwiazanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej dla podlaczenia

zlewozmywaka oraz zmywarki w pomieszczeniu nr 2.33 (zaplecze pokoju Profesorskiego)
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi polega¢ bedzie na:

D

2)

wykonanie niezbednych prac budowlanych (wykonanie otworéw) w stropie i $cianach
koniecznych do przeprowadzenia rurociaggéw wodno-kanalizacyjnych,

wykonanie w pomieszczeniu nr 1.1B prac modernizacyjnych w instalacjach wody zimnej
i cieplej (w obrebie istniejgcych uktadow wodomierzowych dla pomieszczenia kawiarni
— przeniesienie wodomierzy z obecnej przestrzeni migdzysufitowej ponizej sufitu
podwieszanego). Modernizacja ukladow wodomierzowych ma na celu umozliwic
wykonanie podlgczen nowych instalacji wody cieplej i zimnej wraz z armatura odcinajaca
dla pomieszczenia zaplecza pokoju profesorskiego (podiaczenie w pomieszczeniu
nr 1.1B za gléwnymi zaworami odcinajgcymi instalacje wodne dla kawiarni, a przed
ukladami wodomierzowymi dla kawiarni). Instalacje wodne przy ukladach
wodomierzowych wykonane sg z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego zgrzewanych
o srednicy DN25, natomiast nowowykonane rurociagi wodne dla zaplecza pokoju
profesorskiego nalezy wykona¢ w systemie zaciskowym z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-Xa o $rednicy DN20 posiadajgcych atest higieniczny.
Dhugosci dla pojedynczej instalacji wodnej wynosi¢ beda okoto 35 mb,

wykonanie podejs¢ wodnych: 1 x woda ciepta; 2 x woda zimna,

wykonanie podejscia odptywowego kanalizacji sanitarnej: 2 x DN50,

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek z PVC kielichowych,
o srednicy DNS50 laczonych na uszczelki. Dlugos¢ instalacji kanalizacji sanitarne;
wynosi¢ bedzie okolo 20 mb,
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UWAGA:

1) wykonanie niezbednych prac budowlanych, w tym wykonanie otworéw
w $cianach murowanych, koniecznych do zamontowania urzadzen oraz montazu
rurociggéw chtodniczych i sterujacych oraz odprowadzenia skroplin do instalacji
kanalizacji sanitarnej — w zakresie branzy budowlanej zgodnie z ST branzy budowlanej.

2) wykonanie instalacji elektrycznej, zabezpieczen oraz podlaczenia jednostki zewnetrznej
— w zakresie brangy elektrycznej - zgodnie z ST branzy elektrycznej.

Estetyka pomieszczen po wykonanych pracach nie moze ulec pogorszeniu
w odniesieniu do stanu sprzed rozpoczgcia prac.

1.1. Zakres ogolny.

W zakresie robot remontowych nalezy wykona¢ wszystkie czynnosci instalacyjne
oraz budowlane, umozliwiajace i majgce na celu prawidlowe wykonanie wszelkich prac
w instalacjach sanitarnych, w zakresie montazu klimatyzatora wraz z wszelkimi koniecznymi
i niezbednymi dla prawidlowej pracy instalacjami oraz wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnej dla podigczenia zlewozmywaka oraz zmywarki w pomieszczeniu zaplecza
pokoju Profesorskiego.. Zakres prac obejmuje:

a) montaz ukladu klimatyzatora typu Split wraz z uruchomieniem,

b) wykonanie niezbednych instalacji dla prawidlowej pracy klimatyzatora (instalacje
chlodnicze, zasilajgco-sterujgce, odprowadzenia skroplin),

¢) wykonanie niezbednych konstrukcji wsporczych dla zamontowania jednostki wewng¢trzne;j
i zewngtrznej klimatyzatora.

d) wykonanie biernej ochrony przeciwpozarowej w miejscach prowadzenia instalacji
w przegrodach budowlanych stanowiacej wydzielenie pomigdzy strefami p.poz.,

e) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejsciami doplywowymi
i odplywowymi,

f) wykonanie niezbednych prac modernizacyjnych w instalacjach wody cieplej i zimnej oraz
uktadach wodomierzowych w pomieszczeniu 1.1B (zaplecza kawiarni), ktére umozliwiajg
podlaczenie nowowykonanych rurociggéw wraz z armaturg odcinajgca przed istniejacymi
uktadami pomiarowymi dla pomieszczen kawiarni,

g¢) wykonanie niezbednych otworéw w $cianach i1 stropach w celu poprowadzenia
nowowykonanych instalacji.

1.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

W okresie trwania robot, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot, Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczen oraz terenu prowadzenia robot. Z uwagi na
fakt, iz budynki znajdujg si¢ w uzytkowaniu, prace montazowe oraz remontowe nie powinny
zakloca¢ harmonogramu codziennego funkcjonowania obiektu. W razie koniecznosci
prowadzenia prac glosnych i ucigzliwych dla otoczenia, nalezy wczesniej termin ich
wykonywania uzgodni¢ z administratorem budynku. Przekazanie pomieszczenia dla
wykonywania zleconego zakresu robdt nastapi protokotem wprowadzenia.

1.3. Warunki ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, jak rowniez wszelkie czynnosci
wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w zakresie gospodarki odpadami (Dz.U.Nr 62
poz. 628 z podzniejszymi zmianami) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiorke, odzysk
i unieszkodliwianie. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych,
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Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosei spotecznej, a wynikajacych

ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk 1 drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami instalacji kanalizacyjnych substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest zobowiazany podczas realizacji robdt do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ma obowiazek zabezpieczy¢ teren, na ktorym sg prowadzone
prace zgodnie z obowigzujacymi w Uniwersytecie Gdanskim przepisami BHP. Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby w trakcie wykonywania prac nie wystapilo zagrozenie dla osob
postronnych przebywajacych w budynku. W zakresie przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowe] nalezy utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5. Warunki ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca od momentu wejscia do obiektu celem prowadzenia prac odpowiada za
ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, jak rowniez za ciggi komunikacyjne
wraz z osprzetem znajdujgcym si¢ na trasie od wejscia budynku do danych pomieszczen.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen, ciggdéw komunikacyjnych w czasie trwania prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
funkcjonujgcych instalacji  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.0 Nazwy i kody wg Wspolnego Slownika Zamowien CPV.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3.0. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzetu, ktory
powinien odpowiada¢ Polskim Normom przenoszacym normy europejskie lub normy innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musza posiada¢ atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Powinny by¢ transportowane
i przechowywane w sposOb nie zmniejszajacy ich wartosci technicznych, wlasnosci
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uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
oraz Administratorem obiektu. Sposob zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji
materialdOw z rozbidrek nalezy uzgodnic¢ z Administratorem obiektu.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

1) rury instalacji wodnych wykonane z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
PE-Xa. Rury przystosowane do przesytu wody pitnej zgodne z PN-EN ISO 15875-2 oraz
spelniajace wymagania PZH. Zastosowane rurociagi o cisnieniu nominalnym wynoszacym
do 10 bar i temperaturze roboczej 95°C,

2) armatura odcinajgca na rurociagach wodnych niklowana wyposazona w polsrubunek lub
dwuzlaczke. Zawory odcinajgce montowane na rurociggach poziomych ocynkowanych
winny posiada¢ mozliwos¢ spustu wody z rurociagow,

3) izolacja rurociggéw PE-Xa wykonana otulinami z zewnegtrzna folig zabezpieczajaca oraz
wewnetrzna folig poslizgows. Laczenia izolacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
ich rozszczelnieniem, moggcym powsta¢ w wyniku zmian temperatury rurociaggow,

4) rurociagi kanalizacji sanitarnej wykonane w wersji niskoszumowej,

5) zawory podumywalkowe katowe niklowane,

6) instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U klejonych,

Instalacja klimatyzacji:

Klimatyzator — minimalne wymagania w zakresie parametrow:

jednostka wewnetrzna kasetonowa z nawiewem obwodowym,
1) klimatyzator wyposazony w system Inverter, dostosowujacy moc chlodnicza do aktualnie
panujgcych warunkow w pomieszczeniu,
2) klimatyzator energooszczedny,
3) klimatyzator wyposazony w panel caly bialy z funkcjg automatycznego czyszczenia,
4) klimatyzator wyposazony w funkcje auto swing, programowalny zegar,
5) klimatyzator wyposazony w funkcje autodiagnozowania, osuszania
6) cicha praca urzadzenia klimatyzatora,
7) ilos¢ predkosci wentylatora nie mniej niz 5
8) klimatyzator sterowany przy pomocy sciennego sterownika przewodowego,

9) minimalna nominalna wydajno$¢ chlodnicza nie mniej niz 9,5 kW,
10) minimalna nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 10,5 kW,
11) klasa energetyczna grzanie/chtodzenie A+
12) maksymalny poziom cisnienia akustycznego
przy max obrotach 42 dBA,
13) czynnik chlodniczy R-32,
14) $rednica przewodu cieczowego 9,52 mm,
15) érednica przewodu gazowego 15,9 mm,
16) zasilanie elektryczne 1~/50Hz/220-240V,
jednostka zewnetrzna,
1)  zakres pracy (min~max) -20°C + 50°C,
2)  maksymalny poziom cisnienia akustycznego przy max obrotach 50dBA,
3)  zasilanie elektryczne 3~/50Hz/380-415V,
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Lokalizacje jednostki wewngtrznej 1 zewngtrznej oraz proponowang tras¢ prowadzenia
instalacji chlodniczych oraz instalacji sterujgco zasilajgce] pomiedzy jednostkami dla
pomieszczenia wykonac zgodnie z zatacznikami graficznymi nr 2 i 3.

1) w przypadku wystgpienia kolizji montowanych urzadzen i instalacji z instalacjami
istniejgcymi, zmiane lokalizacji urzadzen oraz trasy prowadzenia przewoddéw nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem.

2) klimatyzatory zamontowa¢ na systemowych elementach montazowych.

3) jednostke wewnetrzng z zewnetrzna polgczy¢ poprzez rurociagi miedziane do instalacji
klimatyzacyjnych i chlodniczych, zaizolowane otulinami przeciwroszeniowymi,
posiadajgcymi dopuszczenia do zastosowania w w/w instalacjach.

4) z wewnetrznej jednostki chlodniczej, skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie do
znajdujacego sie w poblizu rurociggu odprowadzenia skroplin wykonanego z PVC-U
klejonego.

5) do zamontowania klimatyzatora, jak rowniez instalacji rurowych nalezy zastosowaé
system kompletny, jednego producenta, posiadajacy dopuszczenia do zastosowania
w instalacji klimatyzacji i chlodnictwa.

6) dopuszcza sie stosowanie materialow spelniajacych warunki techniczne i jakosciowe
o parametrach nie gorszych niz przyjetych w dokumentacji materialow.

7) do montazu instalacji nie moga by¢ zastosowane materiaty nie spelniajgce standardow
stosowanych w budownictwie uzyteczno$ci publicznej, nie mogg mieé¢ parametrow
gorszych od przyjetych w dokumentacji techniczne;.

8) material przed wbudowaniem musi uzyska¢ pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru.

9) material i urzgdzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a posiadajgce
parametry techniczne inne niz okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz nie
uzgodnione i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca stosuje na ryzyko
wlasne ze §wiadomoscia koniecznoscei ich bezplatnego demontazu.

Przed wbudowaniem na obiekcie materialu i urzqdzen, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wpierw pozytywnej pisemnej akceptacji wiasciwego Inspektora Nadzoru.

4.0. Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany od uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz istniejace w obiekcie
pozostale instalacje branzy sanitarnej i elektrycznej, teletechnicznej czy przeciwpozarowych.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢ w dobrym stanie technicznym,
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5.0. Wymagania dotyczice Srodkow transportu.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednakze
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wlasciwosci przewozonych materialow, drogi
dojazdowe do obiektu, jak réwniez tereny zielone przylegle do budynku.
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6.0. Warunki wykonania rob6t remontowych.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z:
1) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych™ TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 5, Warszawa 2002r.,
2) .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych™ TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 9, Warszawa 2003r.,
3) dokumentacjg rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiarami, obowigzujacymi
przepisami, normami, wiedza techniczna i sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykonaé w taki sposob, aby ich dziatanie bylo poprawne i spetniato
wszelkie oczekiwania Zamawiajacego. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac
wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
Wykonawcey dokumentach. Wszelkie wymagania szczegolowe majg za zadanie ulatwienie
okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych.
Zamocowanie przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych.

7.0. Kontrola jako$ci robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

8.0. Odbior robot.

Ostateczny odbior robot bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong
przez Inwestora i nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przejecia kompletne;
dokumentacji powykonawczej.

Odbior bedzie prowadzony wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i polega bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odpowiednim zakresie jak i jakosci robot.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu po uprzednim
zgloszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Wykonawca pisemnie zglasza catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego.

8.1. Rodzaje odbiorow.

8.1.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.1.2. Odbidr techniczny zawierajacy:
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow, urzadzen i przyborow,
— sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonanych robot.
— sprawdzenie szczelnoscei instalacji,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania klimatyzacji,

Dziat Inwestycji i Remontow Uniwersytetu Gdariskiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdarisk
ST nr 01/06/2023/S-PM ,Remont pokoju Profesorskiego w budynku Biblioteki Gtownej UG w Gdansku'”.

str. 7



8:1.3.

8.1.4.

Odbior koncowy zawierajacy:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z wytycznymi, zalgeznikami graficznymi
oraz specyfikacja techniczna,

sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,

sprawdzenie dzialania instalacji.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — okreslajg Warunki Umowy.

9.0 Dokumenty do obioru robot.

Wykonawca przygotuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

ustalenia technologiczne,

protokoty odbiorow czegsciowych na roboty zanikajace,

protokoly wykonanych préb szczelnosci, badan, rozruchow instalaci,

$wiadectwa jakosci, atesty jakosciowe, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
i elementow dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

instrukcje obshugi, gwarancje i DTR-ki zastosowanych urzadzen i armatury,

wyniki badan i pomiaréw zataczanych do dokumentéw odbioru,

dokumentacj¢ powykonawcza w dwoch egzemplarzach.

10.0 Dokumenty odniesienia.

Specyfikacja Techniczna,

Zalaczniki graficzne przedstawiajgce lokalizacje urzadzen oraz przewidywana trase
prowadzenia instalacji w budynkach,

ustalenia technologiczne,

.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych™ TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 5, Warszawa 2002r.,

.-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych™ TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

normy i aprobaty techniczne.

opracowat:

=

mgr inz. Piotr Musz
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