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TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RUNOWO
SEAWIENSKIE — branza drogowa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

= Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,

= Umowa z Zamawiajacym ,

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

= Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

— Norma PN-EN 1338:2004 Kostka betonowa brukowa. Wymagania i metody
badan.

= Norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

= Uzgodnienia z Zamawiajacym,

2. Lokalizacja:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na potudniowy- zachéd od m. Stupska w

m. Runowo Stawienskie- Gminie Kobylnica na dziatkach 27, 38, 25, 26/17. Inwestycja
stanowi cze$¢ uktadu drogowego drog gminnych w m. Runowo Stawienskie. Jest to droga
wokot stawu.

3. Cel opracowania:

Glownym celem projektu jest poprawa warunkow komfortu ruchu drogowego, poprzez
przebudowe istniejacej nawierzchni utwardzonej z bruku i thucznia na nowg nawierzchni¢ z
kostki betonowej, na odcinku dilug. 324 mb oraz budowe parkingu dla samochodow
osobowych przy stawie. Poprawi to znacznie dostgpnos¢ i poprawi bezpieczenstwo i komfort
mieszkancéw poruszajacych si¢ tg droga.

4. Stan istniejacy:

Istniejaca nawierzchnia drogi posiada nawierzchni¢ utwardzong thuczniowa oraz brukowa
szerokosci ok. 3,0-3,5 m i obustronne nieutwardzone pobocza gruntowe. Nawierzchnia jest
zniszczona 1 w zlym stanie technicznym. Droga przebiega  przez obszar zabudowy
jednorodzinnej i gospodarczej miejscowosci Runowo Stawienskie. Pas drogowy na ogoél
sktada si¢ z jezdni, pobocza i pasa zielonego. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 3,5-15,0 m.

W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace sieci:
= wodociag,
= kanalizacja sanitarna,
= sie¢ energetyczna- napowietrzna

5. Stan projektowy:

5.1 Przebudowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni w
technologii z kostki betonowej. Odcinek o dtug. 324 mb z kostki betonowej na podbudowie
z kruszywa. Catkowita szeroko$¢ nawierzchni bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie 3,5-4,0 m
oraz 0,75 obustronne pobocza utwardzone kruszywem tamanym. Ze wzgledu na waski pas
drogowy na odcinku do ok. 0+130 szerokos$¢ drogi bedzie zmienna, tak aby zmiesci¢ si¢ w



granicach. Na odcinku 0+197 do 0+227 planowana jest budowa mijanki dla pojazdow, tak
aby uzyska¢ szeroko$¢ jezdni 5,0 m. Rzedne wysokos$ciowe drogi zaprojektowano tak aby
umozliwi¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych w granicach pasa drogowego.

a) ZaloZenia projektowe:

- odcinek dhugosci-324 mb:

- nawierzchnia drogi gminnej — z kostki betonowej

- kategoria ruchu KR 1-2

- szerokos$¢ 3,0-,4,0 m

- jezdnia ograniczona opornikami 12x25x100,

- pobocza z kruszywa tamanego szer. 75 cm,

- spadki poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
- odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny zielone w granicach pasa drogowego
- podtoze gruntowe — G2-G3

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

» 8 cm kostka betonowa szara- typu Starobruk

» 5 cm podsypka cementowo- piaskowa,

» 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
» 20 cm warstwa odsgczajaca z piasku

Dopuszcza si¢ zmiany koloru kostki nawierzchni drogi i zjazdow wedtug uznania Inwestora.

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

» 8 cm kostka betonowa grafitowa,

» 4 cm podsypka cementowo- piaskowa,

» 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
» 15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

d) Konstrukcja nawierzchni parkingow:

8 cm kostka betonowa grafitowa- typu Starobruk
5 cm podsypka cementowo- piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
20 cm warstwa odsaczajaca z piasku
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e) Konstrukcja poboczy:

» 15 cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5.2 Tak zatozone konstrukcje nawierzchni nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym

1 zagegszczonym podtozu uformowanym w trakcie wykonywania koryta. Przed rozpoczeciem
wbudowywania nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy usung¢ warstwe
humusu.

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby
po jej zageszczeniu uzyskacé grubos$¢ projektowang. Nierdwnosci lub zaglebienia powstate

W czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco poprzez spulchnienie i dodanie



warstwy kruszywa az do otrzymania réwnej powierzchni. Dogeszcza¢ nalezy ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W projekcie zaktada si¢ wykonanie taw z oporem betonu B- 15 (szczegdty wielkoSciowe

w przekroju konstrukcyjnym ):

Kostke uklada¢ na rozscielonej pod szablon i zaggszczonej plyta wibracyjna podsypce
cementowo- piaskowej utrzymujac pomiedzy kostkami fugi — ok. 3 mm. Kostki ubi¢ dla
usunig¢cia nieréwnos$ci wynikajacych z réznej grubosci kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem,
pozostawiajac maly nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

Krawezniki betonowe 12x25x100 wibroprasowane, uktadane na fawie betonowej. Nalezy
dopilnowa¢ szalowania faw betonowych.

6._ Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych 1 poprzecznych i odprowadzenie wody  powierzchniowe na tereny
przylegte w granicach dzialek pasa drogowego.

7. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe:
Projektowane rzedne wysokosciowe s3a maksymalnie dopasowane do istniejacej
nawierzchni aby zapewni¢ odpowiednie spadki dla prawidlowego odwodnienia.

8. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia istniejacej
nawierzchni ktora stuzy¢ ma jako podbudowa dla nawierzchni betonowe;.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

9. Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i obioru robot, powszechni znanymi rozwigzaniami technicznymi
oraz Polskimi Normanami i1 Branzowymi Normami. Wszystkie materialy uzyte do
wbudowania powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z PN lub Aprobatg Techniczng IBDiM.

10. Kanal technologiczny.

Kanat technologiczny KTpl — ciag zlozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 ($rednica
zewn./grubo$¢ $cianki.) oraz dwodch rur RS40/3,7 mm i dwoch prefabrykowanych wigzek
mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40 mm 5, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o
$rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.



Prefabrykowane wigzki mikrorur instalowane w rurze RO

a) prefabrykowane wigzki mikrorur WMR instalowane w rurze ostonowej RO

Konfiguracja mikrorur MR1 moze by¢ dowolna z zastrzezeniem okraglego ksztattu wiazki i
maksymalnego wypehienia wynikajacego z wartosci §rednicy wewngtrznej rury ostonowej
Zaleca si¢ aby $rednica zewnetrzna rury ostonowej dla prefabrykowanej wigzki mikrorur byta
zblizona do $rednicy rury RS w zakresie 5 mm.

Rury ostonowe RO

1) Wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos$¢ $cianki) - rury gladkos$cienne: 125/7,1, 125/11,4
mm.

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

3) Rura w odcinkach 6 m.

4) Kolor — zielony.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujace producenta i inwestora.

6) Szczegdtowe parametry podano w wymaganiach na rury ostonowe RO.

Rury $wiattowodowe RS

1) Wymiary ($rednica zewnetrzna / grubo$¢ $cianki): 40/3,7.

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewngtrzng powierzchnig
rowkowang, z warstwa poslizgowa.

3) Rura dostarczana na bebnach — 1000 -2000 m, w zwojach — 250 m.

4) Kolor — zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zoéltego, pomaranczowego,
czerwonego 1 niebieskiego.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujace producenta i inwestora.

6) Szczegdtowe parametry podano w wymaganiach na rury §wiattowodowe RS.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)



art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane ( j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80 poz. 717).

II. INFORMACIJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumie¢ ,,(....) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéory po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzia¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosé, konstrukcje i
inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodno$ci, np.
zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu $wiatta
dziennego a takze powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza
obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajacego z przydomowej
oczyszczalni $ciekow itp.

- prace budowlane beda si¢ zamykac¢ w granicach dziatek nr 27, 38, 25, 26/17,

- ze wzgledu na swoj charakter projektowany obiekt nie beda zrédlem zanieczyszczen
powietrza wody i gleby, nie beda tez emitowaé hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych ani
promieniowania,

- istniejgce drzewa i krzewy na dzialce przeznaczone sa do zachowania, na terenie objetym
opracowaniem

- planowana inwestycja nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych na obszarze objetym
planem oraz na terenach przylegtych,

Brak jest skutkbw w ograniczeniu zagospodarowania dziatek sgsiednich,
wynikajacych z nizej wymienionych przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony §rodowiska

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — O drogach publicznych

. Ustawa z dnia 17 maja 1991 roku — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne

W tym rozumieniu planowana budowa drogi gminnej nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu sgsiadujagcego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe.

W $wietle powyzszego stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanych obiektow
wraz z niezbedng infrastruktura zawiera si¢ w granicach dziatek nr 27, 38, 25, 26/17
stanowigcej teren inwestycji.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RUNOWO
SEAWIENSKIE

ADRES: RUNOWO SEAWIENSKIE - GMI NA KOBYLNICA

NR DZIALKI: 27, 38, 25, 26/17,

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

Opracowal: Wiestaw Furmanczak

Stupsk, lipiec 2021 rok,



1. Podstawa opracowania.
= Projekt budowlany: przebudowa drogi gminnej w m. Runowo Stawienskie —

branza drogowa,

= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

(Dz.U. 00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

= roboty przygotowawcze;

U

roboty ziemne- wykopy pod konstrukcje nawierzchni,
podbudowy;
roboty drogowe nawierzchniowe;

roboty wykonczeniowe;

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
zabezpieczenie placu budowy,
roboty pomiarowe,
wykopanie wykopow koryta i nasypow wraz z profilowaniem,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,

L I VA R VR

wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

U

roboty porzadkowe,
4. Istniejace uzbrojenie:
= wodociag,
= kanalizacja sanitarna,
= sie¢ energetyczna- napowietrzna
5. Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
= roboty rozbiorkowe,
=  roboty ziemne,

=  roboty rgczne przy poziemnych instalacjach,



=  zaladunek i transport gruntu,

=  roboty nawierzchniowe,

6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP. Teren na ktorym beda wykonywane roboty przez
pracownikow musi by¢ zabezpieczony.

7.Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach szcze4golnego zagrozenia
zdrowia i och sgsiedztwie:

= wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (wykopy, wykonanie nawierzchni)

= wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych,

= wlasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng
komunikacj¢ oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

= umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji,

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.
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