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SPIS DOKUMENTOW

e Uprawnienia projektanta

® Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

* Badania materiatowe konstrukcji balkonu zlokalizowanego na budynku przy ul. Katowickiej

9B w Poznaniu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu 1: 500
2. Elewacja —inwentaryzacja 1: 100
3. Projekt balkonu powtarzalnego 1:25
4. Projekt balkonu ostatniej kondygnacji 1:25
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Kostka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 152/87/Pw,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0105.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0105-3B7A-2CDY-3BC4-67ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAU WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosel 18
60-967 Poznari

Nr 366/PW/94 Pornan, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.f pkt 1, § 4 ust.1 1 2 1 § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pani Hamne K U R K A
magister inZynier architekt

urodzona 5 sierpnia 1958 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci architektonicznej
w zakresie architektury

Peni Hanna KUY 2 K A

jest upowazniona do:
1/ sporzadzsnia projektéw w zakresie rozwigzaf:
a/ architektonicznych wszelkich obieki6w budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowianych w zakr - obiektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 'tach technicznych z wytaczeniem konstrukcji
fundamentdw glebokich 1 trudr i konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkbéw o kubaturze do 1000 m?
- do kierowania, nadzorowania { kontrolowania budowy i1 rob6t, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania { badania stanu
technicznego obiektéw budowianych w zakresie architektury.ceemmmm e
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna Kurka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 355/PW /94,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0111.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznah.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0111-E13D-B22F-E26Y-5A5D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora - Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w
Poznaniu ul. Konfederacka 4,

plan sytuacyjny,

dokumentacja projektowa,

ogledziny i pomiary obiektu w maju 2022 r.,

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego balustrad balkonowych w budynkach
wielorodzinnych przy ul. Katowickiej 9A,B,C i 11A,B,C,D,E w Poznaniu.

raport z badan materiatowych istniejgcej konstrukcji balkonu

inwentaryzacja fotograficzna

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 9B w Poznaniu w oparciu o wykonang ekspertyze
stanu technicznego oraz raport z badan materiatowych istniejgcej konstrukcji balkonu.

LOKALIZACIA

Budynek z balustradami przewidzianymi do remontu znajdujg przy ul. Katowickiej 9B w
Poznaniu. Budynek posiada dostepnos¢ z drogi publicznej — dostep do drogi publicznej ul.
Katowickiej, poprzez droge wewnetrzna na dziatce 2/15,

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek to cze$¢ zespdtu budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych.
Budynki posiadajg od 6 do 7 kondygnacji nadziemnych i sg podpiwniczone.

W podziemiu znajduje sie hala garazowa, w parterach budynkdéw zlokalizowane sg ustugi,
komérki lokatorskie, pomieszczania techniczne. Na kondygnacjach powyzej parteru
znajdujg sie mieszkalnia. Kazde z mieszkan wyposazone jest w balkon lub na 7 kondygnacji
w taras.

Powierzchnie taraséw i balkonéw od strony zewnetrznej zamkniete sg balustradami
stalowymi. Balustrady znajduja sie takze w licznych portfenetrach.

Wszystkie balustrady wykonano z rur kwadratowych o przekroju 40x40x3 (stupki), 40x40x2
(wypetnienie poziome), 40x20x1,5 (wypetnienia pionowe). GArg balustrada zamknieta jest
ptaskownikiem 50x5 do ktérego przykrecony jest pochwyt z drewna. Na czesci balustrad
pochwyty drewniane wymienione zostaty podczas biezgcych remontéw na pochwyt z rury
stalowej. Na czesci balustrad z poziomym uktadem profili dla uniemozliwiania wspinania
sie od strony balkonu zastosowano dodatkowg ostone z siatki zgrzewanej osadzonej w
ramce z katownika.

Stupki balustrad w ksztatcie litery L s3 mocowane kotwami rozporowymi do zelbetowej
ptyty balkonowej od spodu.

W catym zespole mieszkaniowym znajduje sie 320 balustrad o zréznicowanej dtugosci.



WNIOSKI | WYTYCZNE Z EKSPERTYZ STANU TECHNICZNEGO BALUSTRAD

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych, badar makroskopowych i analizy mozliwych
scenariuszy rozwigzania problemu sformutowano nastepujgce wnioski :

Stan techniczny balustrad balkonéw ocenia sie jako niezadowalajacy, lokalnie zty tzn.
wymagajacy co najmniej remontu kapitalnego

Balustrady na balkonach, gdzie doszto do niemal catkowitej korozji $cianek stupkow
balustrad wymagaja pilnej naprawy

Autorzy opracowania nie widza mozliwosci wykonania napraw istniejgcych balustrad
balkonéw na miejscu.

Proponuje sie wymiane balustrad balkonéw na inne, wykonane co najmnigj

z zabezpieczeniem w postaci ocynku i powtoki malarskiej lub ze stali nierdzewne;.

DANE TECHNICZNE

W oparciu o wnioski i zalecenia z ekspertyzy projektuje sie wykonanie nowych balustrad na
wzdr istniejgcych. Balustrade wykonaé z profili ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4003 -
1.4301 (oznaczenie wg EN — oznaczenie tej stali wg AiSI USA to 304), malowana proszkowo
na kolor RAL, marki wykonane ze stali weglowej, malowane proszkowo podktadem
wysokocynkowym oraz kolorem z palety RAL. Istniejace siatki ochronne od wewnatrz
zabezpieczajgce przed wspinaniem z uwagi na poziome wypetnienia wymieni¢ na szkto
laminowane VSG 4.42

Zgodnie jednak z zaleceniami ekspertyzy technicznej nalezy zmieni¢ sposéb mocowania
balustrad. Nalezy przewidzie¢ montaz balustrad do czotfa ptyt balkonowych.

W ramach naprawczych balkonu po skuciu istniejgcych ptytek i oczyszczenia podioza
wykona¢ nowg warstwe izolacyjng oraz na utozy¢ deski kompozytowe na legarach.

Szczegoty i gabaryty podane na rysunkach.
Stare balustrady nalezy po demontazu zutylizowac.
Etapowanie wymiany balustrad.

Wymiane balustrad z uwagi na koszty mozna podzieli¢ na etapy, tak aby zakonczy¢ caty
proces w ciggu 6 — 8 lat. Pilnej wymiany wymagaja balustrady w segmencie B. Ten pion
balustrad nalezy wymieni¢ w biezgcym roku.

Opracowat :

arch. Piotr Kostka
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 Widok ogdlny przedmiotowego balkonu



Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z péZzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Wykonawce budowlanego obowigzuje rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.2. Cze$c¢ opisowa

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujgcych aktéw prawnych [1], [2] i [3].

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedacego przedmiotem opracowania mogg wystgpi¢ roboty
budowlane, ktérych charakter stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu przepiséw [1] i [2], z tego powodu wymagane jest sporzgdzenie planu ,BiOZ”.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest Remont balustrad balkonowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 98 w
Poznaniu.

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang ponizsze roboty budowlane:

e Demontaz istniejgcych balustrad stalowych

e  Skucie istniejgcej warstwy wierzchniej z ptytek wraz z podtozem

e Montaz nowych balustrad wg. projektu oraz zabezpieczenie szybg laminowana elementéw poziomych
e oboty wykonczeniowe: izolacja, legary, deska tarasowa,

1.4. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rcbét

e Mozliwe zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia prac:
e upadek z wysokosci;

e  zrzucenie narzedzia, materiatu budowlanego z wysokosci;

e zrzucenie elementu konstrukcji z wysokosci,

zranienie mechanicznym narzedziem typu spawarka, szlifierka, wiertarka itp.;
uderzenie w nieruchome elementy konstrukcji;

zaproészenie oczu opitkami metalu, iskrami;

praca z wymuszong pozycjg ciata w trudno dostepnych miejscach;
oparzenie w wyniku kontaktu z gorgcym metalem;

kontakt z ostrymi krawedziami narzedzi, blach, maszyn;

pekniecie tarczy szlifierki;

e hatas;

e udar sfoneczny, wychtodzenie organizmu.

1.5. Wytyczne prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do instruktazu,
ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych pracach z organizacjg
prowadzenia prac transportowych, prac spawalniczych itp. oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Zatoge



1.6.

1.7,

nalezy zapozna¢ z Planem BIOZ. Bezwzglednie nalezy poinformowa¢ cztonkdw zatogi o zawartosci i lokalizacji
apteczki na budowie.

Kazdorazowo przed przystapieniem do nowego etapu prac montazowo-budowlanych nalezy przeprowadzi¢
z cztonkami zatogi instruktaz stanowiskowy oraz poinformowac pracownikdéw o mozliwych zagrozeniach.

Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

W trakcie realizacji budynkéw wystapig prace budowlane okreslone w rozporzadzeniu [2] jako stwarzajgce
zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

Budowa obiektu bedzie wymagaé montazu elementow zelbetowych przy pomocy urzgdzer dzwigowych. Prace
zwigzane z robotami montazowymi beda wykonywane na wysokosci powyzej 18 m.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczeristwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i w ich
sgsiedztwie Kierownik Budowy powinien:

. Wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.
= Upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikéw.

. Nadzorowa¢, czy tylko upowaznione osoby maja dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg prace i czy
wszystkie osoby na budowie posiadaja stréj ochronny stosowny do wykonywanych prac.

. Nadzorowa¢, czy osoby wykonujgce prace na budowie posiadajg aktualne zaswiadczenia odbycia
szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku,

= Dopilnowa¢, aby osoby wykonujgce prace spawalnicze posiadaty wymagane uprawnienia,

= Dopilnowa¢, aby deskowania i rusztowania byty wznoszone, modyfikowane i zdejmowane przez
wykwalifikowane osoby. Nalezy kontrolowaé rusztowania i deskowania pod wzgledem BHP, a protokoty
z tych kontroli przechowywac na budowie.

. Przestrzegac przepiséw BHP okreslonych w rozporzadzeniu [3].

= Wyposazy¢ pracownikéw w sprzet i Srodki ochrony osobistej, takie jak: kask, gogle, obuwie, rekawice,
pasy ochronne iinne.

Uwagi

Wszelkie niejasnosci  dotyczace niniejszego. opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowane.
w rozwigzaniach nalezy w ramach nadzoru autorskiego bezwzglednie i na biezgco konsultowaé z jednostka
projektowg lub upowaznionymi przez nig projektantami.

NIE DOPUSZCZA SIE WPROWADZANIA ZMIAN DO PROJEKTU BEZ ZGODU AUTOROW NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

Projekt nie wyczerpuje w catosci zagadnienn zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg obiektu. Przed
przystagpieniem do budowy obiektu nalezy wykona¢ projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy mozna
realizowac etapami, oddzielnie dla poszczegdlnych obiektéw lub ich elementdw.

Wszelkie prace budowlane powinno sie wykonywac¢ solidnie, zgodnie z projektem, normami technicznymi oraz
wiedzg techniczno-budowlang. Wykonywanie robét budowlanych musi byé pod statym nadzorem i wiasciwym
kierownictwem osoby do tego uprawnionej. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i planu BiOZ. Roboty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowat:

~

/4

magr. inz. arch. Piotr Kostka
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Kostka&Kurka Kostka & Kurka Architekci Spétka z o. o.
ARCHITEKCI 61—624 Poznan ul. Wojska Polskiego 45/1

INWESTYCJA : | Modernizacja balustrad balkonowych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 98 w Poznaniu
TEMAT FRAGMENT ELEWACJI Z MODERNIZOWANYMI
BALUSTRADAMI
Projektowat: | arch. P. Kostka upr. nr 152/87/Pw
Projektowat:
Opracowat:
Opracowat: X
Sprawdzit: arch. H. Kurka upr. nr 366/94/Pw /Vi
Bran?a / Drg.Class NF rysunku REWIZ}GJ
ARCHITEKTURA
Date/data |Skala/Scale Faza AOZ —
04.2022 1:100 -
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Poz 1 H 50x20x3 57000 5235 1 570 283 16.13 16.3 014 0.80 0.80
Poz1 fa H 50x20x2 1560.0 5235 2 3 199 310 6.21 0.4 0.22 0.44
Poz1 2 H 40x40x2 14300 5235 7 10.01 231 330 PEX 0.16 03 160
Poz.1 2 H 40x40x2 14300 5235 2 286 231 330 6.61 0.16 0.3 0.46
Poz.1 Ty H 40x40x2 14300 5235 2 286 231 330 6.61 0.16 0.3 0.46
Poz 3 H 40x20x3 950.0 $235 6 570 236 224 1345 0.2 0 0.68
Poz.1 3 H 40x20x3 870.0 §235 12 10.44 236 205 24,64 0.12 0.0 125
Poz 3 H 40x20x3 1300 5235 3 219 2.36 112 511 0.2 009 0.26 O 4- T
Poz.1 4 H 40x20x15 4£00.0 §235 38 15.20 130 052 19.76 0.12 0.5 182 P RZ E KR J I 1 2 ’ 5 n p . f y p u H | l 1’ |
Poz1 4a H 40x20x15 400.0 5235 1 400 130 052 5.20 0.2 0.5 0.48
Poz 4b H 40x20x15 4000 §235 0 400 130 052 5.20 0.12 0.5 0.48
Poz.1 5 H 30x20x15 57000 5235 4 280 106 6.04 .11 0.10 057 228
Poz1 5a H 30x20x15 7300 5235 8 5.84 106 0.1 6.19 0.10 0.07 0.58
Poz1 5b H 30x20x15 1300 §235 8 584 106 on 6.19 0.0 0.7 058
0GOEEM 168.65 1
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.04 0.2
NADDATEK NA MEROWNOSC: 2% 337 0.24
NADDATEK NA ELEM. DODATK: 15% 253 0.18
RAZEM: 17159 1281
WYKONAC: x 1 17159 1281
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Raport z badan materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.
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Raport z badar materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia przygotowanego przez Poznariskie
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. dla BARG Zachod Sp. z o.0.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja balkonu monolitycznego wykonanego na
konstrukcji budynku zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 9b w Poznaniu. Celem
opracowania jest przeprowadzenie wybranych badan materiatowych przedmiotowego
obiektu.

Zakres opracowania zgodnie ze zleceniem obejmuje:

¢ badanie niszczace betonu przy pomocy odwiertéw rdzeniowych,

o okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie betonu konstrukcyjnego,

¢ wykonanie skanowania ptyty balkonu,

o okreSlenie rozstawu pretéw zbrojeniowych oraz grubosci otuliny,

¢ wykonania punktowej odkrywki zbrojenia w celu okreslenie Srednicy pretéw,
» wykonanie dokumentacji fotograficznej,

e sporzgdzenie raportu z przeprowadzonych badan.

3. Wprowadzenie w zagadnienie

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja balkonu bedacego elementem konstrukciji
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 9b w Poznaniu. Badania
przeprowadzono na jednym z balkondw zlokalizowanych na parterze nalezgcym do
mieszkania nr 6. Ze wzgledu na brak petnej dostepnosci wspomnianego balkonu,
skanowanie ptyty balkonu ,0d géry” wykonano na balkonie na pietrze +1 — mieszkanie
nr 16. Zaktada sie ze konstrukcja balkonu jest identyczna na kazdym z pieter. Sktada
sie ona z odpowiednio zbrojonej ptyty zelbetowej do ktérej zamontowana zostata
stalowa konstrukcja barierek. Ptyta balkonu zostata zabezpieczona od dotu 2cm
warstwg styropianu natomiast od géry na plycie umieszczona zostata izolacja
bitumiczna na ktorej znajduje sie styropian oraz wylewka poziomujgca.

Strona3z9



Raport z badarn materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.

} 3 -
Fot. 3.2 Widok ogdiny przedmiotowego balkonu

Strona4z9



Raport z badan materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z 0.0.

4. Przeprowadzone badania

Ogledziny przedmiotowej konstrukcji oraz badania przeprowadzono na obiekcie
13.06.2022.

4.1. Okreslenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu

W celu przeprowadzenia badan wytrzymatosciowych betonu wykonano w konstrukgji
piyty balkonu 3 odwierty rdzeniowe przy pomocy koronki o $rednicy @75mm zgodnie
z normg PN-EN 12504-1: 2019-08. Wiercenie wykonano w od spodu plyty zelbetowe;.

Fot. 4.1 Lokalizacja wykonanych odwiertéw rdzeniowych

Strona5z9



Raport z badari materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.o.
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Fot. 4.2 Pobrane o‘dWierty rdzeniowe

Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN
12504-1. Pobrane prébki zostaty przycigte na pile diamentowej oraz wyszlifowane w
celu spetnienia normowych wymogéw (uzyskania witasciwej diugosci, ptaskosci i
prostopadtosci powierzchni).

Fot. 4.3 Probki rdzeniowe przygotowane do badar wytrzymato$ciowych.

Uzyskane wartosci wytrzymatosci betonu na $ciskanie pobranego z konstrukgciji plyty
balkonu wynoszg od 29,8 MPa do 38,0 MPa (warto$¢ $rednia 34,6 MPa).
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Raport z badan materiafowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badania znajduje sie w zatgczniku nr 1 do opracowania.

Dodatkowo na podstawie wykonanych odwiertéw rdzeniowych stwierdzono grubo$é
izolacji bitumicznej na ptycie na ok. 1cm.

4.2. Wykonanie skanowan ptyty balkonu

Skanowanie konstrukcji przedmiotowej ptyty balkonu wykonano od dotu oraz od boku
na balkonie mieszkania nr 6 oraz od géry na balkonie mieszkania nr 16. Wyniki
grubosci otuliny oraz rozstaw pretéw zostalty przedstawione w tabeli 4.1. Dolne
zbrojenie podtuzne jest roztozone réwnomiernie w konstrukcji natomiast zbrojenie
poprzeczne jest zageszczone przy kraricach ptyty. I[dentycznie roztozone jest zbrojenie

w czesci gornej piyty.

Fot. 4.4 Kierunki skanowarn

Strona7z9



Raport z badan materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.o0.

Tab. 4.1 Wartosci otuliny oraz rozstaw pretéw zbrojeniowych

Otulina [mm] Rozstaw [cm)]
Lp. Oznaczenia llogé - -
Min Max Srednia Min Max Sredni
1 Balkon os X - gora 17 50,6 60,7 56,6 6,1 13,7 10,8
2 Balkon os X 11 11,4 15,2 13,7 52 18,3 13,0
3 Balkon os Y - gora 12 28,6 52,3 40,3 55 23,4 11,6
4 Balkon os Y 10 12,3 28,3 18,1 4.9 30,2 13,7
5 Balkon os Z 1 28,4 28,4 28,4 - - -

Wykonano réwniez odkrywke dolnego zbrojenia w balkonie mieszkania nr 9.
Stwierdzono wystepowanie siatki pretéw @6mm w obu kierunkach.

: % : e, 7 b o .
& - %5 B
e Tk MM«-MM—&-A

Fot. 4.5 Odkrywka zbrojenia — pomiar $rednicy preta — zbrojenie podfuzne
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Raport z badan materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.o.

Fot. 4.6 Odkrywka zbrojenia — pomiar $rednicy preta — zbrojenie poprzeczne

Ze wzgledu na brak mozliwosci przeprowadzenie prac niszczgcych nie wykonano
odkrywki zbrojenia gérnego. Zaznacza sie, ze dla tego typu konstrukc;ji jest to gtéwny
rodzaj zbrojenia gdyz to ono przenosi kluczowe obcigzenia. W celu analizy obrazu
wykonanych skanowarn przyjeto zbrojenie podtuzne o $rednicy @12mm natomiast
zbrojenie poprzeczne o $rednicy Z6mm.

Obrazy wykonanych skanowarn znajdujg sie w zatgczniku nr 2 do opracowania.

Strona9z9



Raport z badan materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.

Zatacznik 1 — Sprawozdanie z badania wytrzymatosci na $ciskanie



BARG Zachéd Sp. z o.0.

ul. K. Drewnowskiego 2B, 61-248 Poznan
tel. 61 875 33 28; e-mail: poznan@barg.pl e
www.barg.pl %

PCA

Poiskie CENTRUM
AKREDYTACSI

BADANIA

AB 15627

Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytaciji

dafa wydania: 01.12.2020

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYTRZYMALOSCI BETONU W KONSTRUKCJI

nr PTBS/KATOWICKA9B/1/OR/2022

Zleceniodawca:

Obiekt / Budowa:

Element konstrukcji*:

Data betonowania*:

Deklarowana klasa betonu*:
Miejsca pobrania prébek:
Sposéb pobrania probek:

Data pobrania prébek:

Protokét pobrania nr:

Ocena wizualna rdzeni:
Oszacowany maks. wymiar kruszywa:
Wymiary odwiertéw rdzeniowych:
Nr prébki rdzeniowej:

Metoda przygotowania prébek:
Sposéb przygotowania probek:

Warunki przechowywania prébek:
Uzyskany dla prébek stosunek h/g:

Metoda badawcza:

Miejsce wykonania badania:

Poznariskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznan

ul. Katowicka 9B w Poznaniu

Ptyta balkonu

Miejsca pobrania rozmieszczone réwnomiernie w obszarze badawczym
Prébki rdzeniowe pobrane przez Laboratorium zgodnie z PN-EN 12504-1:2019-08

13.06.2022
D/g/0o6
Prébki bez widocznych uszkodzer/pustek
Dpax 16 mm
2=75mm, h=100 mm; 2=75mm, | h=95 mm; | =75 mm,—l h=170 mm;
D/8/06/1 D/8/06/2 D/8/06/3

Prébki do badan przygotowano wg PN-EN 12504-1:2019-08

Przycinanie, szlifowanie

Zgodnie z normg PN-EN 12504-1:2019-08, zabezpieczone przed utratg wilgoci

1,0

PN-EN 12504-1:2019-08: Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$6 1: Prébki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie »

PN-EN 12390-3:2019-07: Badania betonu -- Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badari »
PN-EN 12390-7:2019-08: Badania betonu -- Czg$¢ 7: Ggstosé betonu - pkt. 6.2 6.6

BARG Zachdd Sp. z 0.0., ul. K. Drewnowskiego 2B, 61-248 Poznarn

Odstepstwa od wytycznych norm: Brak
WYNIKI BADAN
£ 5 Lokalizacja i, X ; R : : ) SR R # .
A ‘;bk. .D , : Wiek probkiw | Zbrojenie w pr(?bce .t?adawczej Srednie wmlgw probek s Sita Gestosé Wytrzymalosé Wytuynjaloéé I
;n;er LoD i da 2 probki | przekroju : NER s niszczaca | objetosciowa ity ot
1 ﬂ’ar awezel ‘a anla [dni] - rdzenia < érednica - | lokalizacja” $rednica wysoko$§¢ S e el o %] 2 CLFf tcom
o et 5 mm mm mm mm mm kg KN kg/m® N/mm? N/mm?
D/8/06/1 - 12-87 6 18 74 74 0,755 188,0 2376 44,0 36,1
D/8/06/2 17.06.2022 . 10-85 - - 74 74 0,735 155,0 2344 36,3 29,8
D/8/06/3 - 50-125 - - 73 74 0,740 196,0 2351 46,3 38,0
™ odlegto$é $rodka odkrytego preta od gérnej powierzchni preta n 3 Wytrzymatosé €rednia f ¢ minkis 34,6
2. podat je$li zasadne CLF 0,82 - Wytrzymalto$¢ minimalna f ¢ is,lowest 298 - -
°. Podane wartos$ci niepewnosci wynikow sa niepewnoscia rozszerzona obliczong dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2 Niepewnosé pomiaru®® 1,2
zapewniajgcy poziom ufnoéci ok.95%. Podane wartoéci niepewnoéci obejmujg etap pobierania prébek.
A Badanie w zakresie akredytacji
* - Informacje przekazane przez Klienta
Poznan, dnia 17.06.2022
. BAR
RG Zachdd sp. z 0.0. P-zo.0.
C o~ j
=l W C/(j?/(/( /‘/J(,v\,/ ~
mgrinz. (ci ; .
. M_f}]!’ nz. tukasz Keicielak mgr | Amian Nikodem
pecjalista ds. Diagnostysi Rudowli DYREKTOR PiONU
DIAGNOSTYKI BUDOWL |
opracowat autoryzowat
PO-F401.3-PQ7.8
Podane wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych prébek.
Bez zgody laboratorium niniejsze sprawozdanie z badania nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Koniec sprawozdania strona 1z 1




Raport z badan materiafowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.

Zatacznik 2 — Obrazy skanowarn



Raport z badari materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.
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Raport z badan materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.o.

1
1Nazwa Dzieri i godzina iTryb iprety Ilinie Odleglosc Wykresy slu... ]Jednoslka
2 Balkon os X - gora 06/13/2022 426 PM  Pojedyncza linia 17 1 1.834m & Metryczne
Widok: Pojedyncza linia  Krzywa: Otulina B000000 1=
0 rmim ix
*
]
20 i (]
c
] =
40 mm =]
]
60 rrirm .
80 rrm
100 rrirrf
04
iee7 . Statystyka otuliny [Zwykly] Statystyka odlegloici miedzy pretami
Wylaesy sluplowe [ Odlegloidim) Otutinatmmd] | y00s ogennsw 17 lloic odezytow 16
{mm mm mm} Lil - Mediana (mm) 583  Mediana (mm) m
;‘:"?‘7 5‘?": Srednia (mm) 56,6  Srednia imm) 108
0,134 &0 H QOdchylenie standardowe (mm) 3.6 Odchylenie standardowe (mm) 13
Najnizej (mm) 51 Najnizej (mmy) 61
Wysokosé {(mm) 61 Wysokos¢ (mm) 137
Ustawienia
Zakres pomiaru Standardowy (None)
Srednica preta @1 Skan-X (mm) 12
Srednica preta 92 Skan-Y (mm) 16
Sztuczna inteligencja / Korekta sasiednich pretow O
Kalibracjs otuliny ]
Maksymalna otulina o
Wartoié maksymainej otuliny (mn) -
Maksymaina otulina ]
Wartos¢ maksymalnej otuliny (mm)
Przesuniecie otuliny ]
Wartosé przesuniecia otuliny (mm) -
Obliczanie otuliny Konserwatywny {Niedoszacowanie)
Komentarz Informacje o urzadzeniu Dostosuj pozycjg zbrojenia -

Wysokos¢ linii {cm)

Szerokosé siatki (cm)

Polozenie sondy —

Sonda kola Ruggedized

[Dodaj}



Raport z badan materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.
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Odchylenie standardowe imm) 1.2 Odchylenie standardowe (mm) 3§
Najnizej (mm) 31 Najnizej (mm) 52
(0,460 31:41 Wysokesé (mm) 35 Wysokosé (mm) 1583
[0.622 33.4) Ustawienia
[0.777 341] Zakies pomiaru Standardowy (None)
[O.SIE)f 34.5) $rednica preta ©1 Skan-X (mm) 6
037 33.7) Srednica preta ©2 Skan-Y (mm) 16
234 349 Sztuczna inteligencja / Korekta sasiednich pratow O
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[Dodaj] Maksymaina otulina o
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Przesuniecie otuliny a
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Obliczanie otufiny Konserwatywny (Niedoszacowanie)

Dostosuj pozycje zbrojenia
Wysolcogé linii (cm)
Szerokoit siatki (cm)
Polozenie sondy

Sonda koia Ruggedized



Raport z badar materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z o.0.

l MNazwa Dzieri i godzina Tryb Prety Linie Odleglosc ‘ Wykresy stu... lJednostka
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[.179 Srednica preta 92 Skan-Y (mm) 16

[.274 Sztuczna inteligencja / Korekta sasiednich pretow

[1.308 Kalibracja otuliny

[1.363 Maksymalna otufina

Wartos¢ maksymalnej ctuliny imm)
Komentarz Informacje o urzadzeniu Msksymaina otulina
Dodail Wartos¢ maksymalnej otuliny (mm)
Przesuniecie otuliny

Wartoé€ przesuniecia otuliny (mm)
Obliczanie otuliny Konserwatywny (Niedoszacowanie)
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Szerokosé siatki (cm) -
Polozenie sondy _
Sonda kota Ruggedized
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Raport z badari materiatowych, Konstrukcja balkonu — Katowicka 9b, PTBS Sp. z 0.0.
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Srednica preta @1 Skan-X {(mm)
Srednica preta ©2 Skan-Y (mm)

Sztuczna inteligencja / Korekta sasiednich pretow

Kalibracja otuliny
Maksymalna otulina

Wartos¢ maksymalnej ctuliny (mm)
Maksymalna otulina

Wartos¢ maksymalnej otuling {mm)
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Wartosd przesuniecia otuliny (mm)
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Konserwatywny (Niedoszacowanie)
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Nazwa |prien i godzina [Tob [Prety |tinie Odleglosé | Wykresy siu.. [ sednostia
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Widok: Pojedyncza linia  Krzywa: Otulina B000000 %=

p0000o0s+s
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1 28.4) ! Sredniz (mm) 284 Srednia (mm) 0
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Zakres pomiaru Standardowy (None})
Srednica preta @1 Skan-X (mm) 6
Srednica prets 02 Skan-Y (mm) 16
Sztuczna inteligencja / Korekta sasiednich pretéw O
Kalibragja otuliny o
Maksymalna otulina o
Wartos¢ maksymalnej otuliny (mm) .
Maksymaina otulina O
Wartos¢ maksymalnej otuliny (mm) s
Przesuniecie otuliny =i
Wartosc przesuniecia otufiny {mm) -
Obliczanie otuliny Konserwatywny (Niedoszacowanie)

Dostosuj pozycje zbrojenia

Wysokos¢é linii {cm)

Szerokos¢ siatki (cm) -

Polozenie sondy ©

Sonda kofa Ruggedized



