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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang

kotta gazowego w kottowni przy ul.Droga Debinska 7 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w.

robot:

1.3.1. Demontaz istniejgcych urzadzen kottowni wodnej

1.3.2. Wykonanie technologii kottowni wodnej w oparciu o kaskade
kottow kondensacyjnych o tgcznej mocy 120kW (2 x 60kW)

1.3.3. Montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu
kottowni

1.3.4. Montaz instalacji odprowadzeni spalin z kottbw gazowych

1.3.5.. Montaz wewnetrznej instalacji gazowej dla projektowanych
kottéw gazowych — podtgczenie do istniejgcej instalacji w

pomieszczeniu kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Kotty grzewcze
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2.1.2. Kaskada kottow gazowych kondensacyjnych o mocy
sumarycznej 120kW (2x60kW)

Wymagane dane techniczne pojedynczego kotta w kaskadzie :

Kociot wodny kondensacyjny o wymaganych parametrach
technicznych :
— Zakres mocy grzewczej 12-60kW
- zamknieta komora spalania
- dopuszczalna temperatura wody grzewczej 90°C
- maksymalna temp. spalin 80°C
- maksymalne ci$nienie robocze 4 bary
- kociot wyposazony w palnik gazowy modulowany
- Klasa efektywnosci energetycznej : A

- Sprawnosé znormalizowana Tv/Tr = 40/30°C min 98%

2.2. Pozostate urzadzenia i osprzet w kottowni
— Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.0. pojemnosc¢

catkowita 100l, cisnienie max 6 bar

— Pompy obiegowe z elektroniczng regulacjg predkosci
obrotowej dla obiegbw c.o., c.t. i c.w.u.

— Stacja uzdatniania wody dla kottowni — zmiekczacz
jonowymienny o przepustowosci nominalnej 2,0m®h

— Armatura odcinajgca, zwrotna, filtracyjna

- Manometry i termometry

- Komin spalinowy DN150 dla kaskady kottéw
kondensacyjnych o mocy 2x60 kW — wyposazony w system
kontroli umozliwiajacy prace 2 kottdéw z jednym kominem

— Rury i otuliny izolacyjne

2.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej kottowni
- Kratka wentylacyjna 15x20cm

- Kanat stalowy ocynkowany 15x20cm do potgczenie z kominem
murownym

2.4. Materialy do wykonania instalacji wewnetrznej gazu
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— rury stalowe przewodowych czarnych, wykonanych wg PN-EN

10210:

2000 tgczone przez spawanie

—  kurki kulowe mufowe DN25

— filtry gazowe mufowe DN25

Dokumentacija:

Materiaty i urzgdzenia winny posiadac aktualng aprobate

techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg, atest higieniczny czy

tez

inny dokument potwierdzajgcy mozliwos¢ ich wbudowania na

poszczegodlnych instalacjach jak rowniez posiada¢ DTR, karte

gwarancyjng i instrukcje obstugi.

Sktadowanie:

Materiaty i urzadzenia sktadowaé nalezy przy zachowaniu srodkow

ostroznosci gwarantujgcych ich trwatos¢ i brak uszkodzen a w

szczegOlnosci:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktérym sg skltadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach w réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejsze;j
niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrédw. Nie przekraczaé
wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i
2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej).

rury w kregach skitadowaé¢ na ptasko na réwnym podtozu na
podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%
powierzchni  sktadowania. Nie przekraczaé  wysokosci
sktadowania 2 m.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych sSrednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.
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3.0. SPRZET

Szczegllnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i
zabezpieczac¢ je ochronami (koparki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty
by wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare
mozliwosci przechowywac¢ i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub
kregéw po podtozu

Zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach ~ zewnetrznych  poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
diugodci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowag nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych

Srodkéw ostroznosci.

3.1. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- ciecia, giecia

- montazu ksztattek i innych

- zaktadanie podpor

- wykonania potgczen spawanych — spawanie gazowe

- wykonania préby hydraulicznej
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4.0.TRANSPORT

4.1.Transport urzadzen i armatury
Kotty, filtroodmulnik magnetyczny , naczynia wzbiorcze i inne
urzgdzenia, materialy i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem

podczas transportu.

4.2. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i
zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem

pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, projektem

organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Zasady wykonania instalacji kottowni

- rurociggi grzewcze wykona¢ z rur stalowych przewodowych ze
szwem wg PN-79/H-74244 tgczonych przez spawanie, (dopuszcza
sie stosowanie rurociggdéw stalowych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych przez ztgczki zaciskowe typu ,press” atestowane do
instalacji grzewczych)

— montaz technologii kottowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.

- podtaczenie kottbw do istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej w
kottowni

- w najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzy¢ poprzez
odpowietrzniki automatyczne,

- w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez zawory

kulowe,
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rurocigg odwadniajgcy kotty nalezy sprowadzi¢ nad posadzke

kottowni w poblizu studzienki schtadzajacej,

rure wyrzutowg od zaworu bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad

posadzke kottowni w poblizu studzienki schtadzajgce;j.

termometry, manometry i czujniki temperatury wody montowa¢ w

tulejach termometrycznych,

rurociggi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-

70/H-97 050 i zabezpieczy¢ przez malowanie nastepujgcym

zestawem farb:

» 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
o symbolu SWA- 3121-002-270

1 x emalia ftalowa ogdélnego stosowania o symbolu SWA-3161-
000-114

rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co

najmniej 0,3% w kierunku przeciwnym do odpowietrzenia,

rurociggi poziome prowadzone przy scianach powinny spoczywac

na podporach ruchomych,

wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny umozliwiaé

swobodny ruch rurociggdéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi,

jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do

rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei

przejécia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch

rurociggu,

Odlegtosé rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni

izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna

wynosi¢ co najmniej:

dla rur srednicy do 40 mm — 30 mm,

dla rur srednicy ponad 40 mm — 50 mm.

5.2.1. Armatura:

zawory odcinajgce na  rurociggach oraz zawory na
odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli,
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- zamontowana armatura winna by¢ opisana i oznaczona.

5.2.2. 1zolacja

Jako izolacje termiczna stosowac otuliny z prefabrykowanej pianki

poliuretanowej pod ptaszczem z folii z tworzywa sztucznego o min. grubosci -

zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania

DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentéw w instalacjach

centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ wartosci zawarte w tabeli:

Lp Rodzaj przewodu lub min. grubos¢ grubosc Czy sq
komponentu izolacji cieplnej izolacji spetnione
(materiat cieplnej wymagania wg
0,035 W/(mK) (materiat rozporzadzenia
(min) wg 0,035
rozporzadzenia | W/(mK) wg
projektu
1 | Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 | Srednica wew. od 22 do 35mm 30 mm 30 mm tak
rowna rowna
3 | Srednica wew.od 35 do 100mm | $rednicy wew. Srednicy tak
rury WEW. rury
4 | Srednica wew. powyzej 100mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz.
5 1-4 przechodzace przez éciany | Y2 wymagan z | Y2 wymagan tak
lub stropy, skrzyzowania poz. 1-4 z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan
centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach /2 wymagan z | > wymagan tak
budowlanych miedzy poz. 1-4 z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikdw
v, E(r)zdle\(/)Vc(l)fg/ wg poz. 6 utozone w 6 mm 6 mm tak
Przewody ogrzewania
owietrznego (utozone
8 \[/)vewnatrz igola(cji cieplnej 40mm ) i
budynku)
Przewody ogrzewania
9 | powietrznego (utozone na 80 mm 100 mm tak

zewnatrz izolacji cieplnej
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budynku)
Przewody wody lodowej

10 prowadzone wewnatrz 2 wymagan z | 2 wymagan tak
budynku (izolacja poz. 1-4 z poz. 1-4
powietrznoszczelna)
Przewody wody lodowej

11 prowadzone na zewnatrz 2 wymagan z | 2 wymagan tak
budynku (izolacja poz. 1-4 z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

5.3. Montaz wewnetrznej instalacji gazowej

5.3.1. Montaz rurociggéw gazowych

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem w
kierunku odbiornikéw. Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢
przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy
Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatlu z ktérego
wykonane sg rury. Rurociggdw gazowych nie wolno uktada¢ na
strychach lub pod podtoga.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b  umozliwiajgcy
zabezpieczenie ich przed dewastacjs.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w
odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i
kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi rurociggami,

- 10 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami
cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem

przewodow elektrycznych,
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- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych
rownolegle,

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami
instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze
wzglednym réwnym | lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 - pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki,
taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpo6r przesuwnych
(wspornikébw i wieszakéw) powinno byé zgodne =z projektem
technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez
akceptacji projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych

powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.3. Montaz armatury gazowej

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem Kkierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub

konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
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uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem

technicznym.

5.3.4. Montaz pozostatych urzadzen
Montaz pozostatych urzadzen przeprowadzi¢ scisle wg dokumentaciji

dostarczonej z danym urzgdzeniem przez ich producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie
wykonania robét z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega:
- szczelnosc¢ rurociggow zasilania i powrotu,
- sprawdzenie prawidtowosci pracy aparatury automatyczne;j
regulacji,
- sprawdzenie dziatania zaworéw bezpieczenstwa,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej,
- sprawdzenie uktadéw automatycznego sterowania,
- sprawdzenie temperatury obiegu kottowego,
- sprawdzenie szczelnosci przewodu kominowego,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu wentylacji
grawitacyjnej kottowni,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolaciji,
- sprawdzenie czystosci instalaciji,
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw instalacji,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen
technologicznych,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco.
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6.2. Préby szczelnosci instalaciji

Préby szczelnosci dla poszczegdélnych instalacji nalezy wykonywacé
zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i

systemoéw technologicznych.

6.2.1. Proby szczelnosci instalacji technologicznych kottowni

Proby szczelnosci instalacji na zimno:
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatos$ci potgczen przewodu

nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy
wykonac dla instalacji rurowych. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe
pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki
przed przystgpieniem do przeprowadzania préby szczelnosci:
- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny
by¢ jasno okreslone w projekcie,
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastepujacych warunkow:
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego
punktu,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu
nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie
nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom na

manometrze o zakresie do 0,6 MPa

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:

- dlainstalacji o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa
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Pp = 1,5 p roboczego
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona
zgodnie z obowigzujgcg norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci
nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a instalacja
powinna by¢ oprézniona z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢
ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i

inzyniera.

Proby szczelnosci i instalaciji na goraco:

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowaé
zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy,
po prébie szczelnosci na gorgco, zakonczonej wynikiem pozytywnym,
poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uznac
za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
3-dobowej obserwaciji

niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 1 %

pojemnosci ztadu.
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6.2.2. Préby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé za
pomocg gazu obojetnego pod cisnieniem 50kPa, utrzymywanego przez
30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw
instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé
ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonaé pod
cisnieniem 100 kPa .

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio
po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury
otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie
czasu, zaleznym od objetosci przewodow poddawanych prébie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnagtrz przewoddéw i tym samym zmian
cisnienia, préb szczelnosci nic mozna lez wykonywa¢ w warunkach,
gdy czesc¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wédwczas, gdy
urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem
manometru, tak zwanej “U-rurki" manometru jednostupowego.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod warunkiem,
ze posiada ono aktualne Swiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe — manometr
techniczny klasy 0,6. W przypadku gdy podczas préby instalacja
gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunac¢ przyczyny i prébe wykonac

powtdrnie.
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7. OBMIAR ROBOT
Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w
.Przedmiarze robot” pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania
rob6t podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot
podstawowych.
Jednostkami obmiaru sg:
— m - rurociggi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe, izolacje
- szt. — kociot , naczynie wzbiorcze, komin

— szt. - zawory, manometry, termometry

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki

pozytywne.

8.2 Rodzaje odbiorow robét.
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
(miedzyoperacyjne)
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robét

- odbiorowi koncowemu robot

8.3 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie
i z jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r

przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu
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3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowg i uprzednimi

ustaleniami.

8.4 Odbior czesciowy techniczny robét

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét w okresie rozliczeniowym, zgodnym z
harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego rob6t dokonuje sie wedtug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét
jest protokot odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Strone Zamawiajacg. Do odbioru koncowego robét Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :

rysunki wykonawcze z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen

wyniki pomiarow kontrolnych , atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobdéw

protokoty odbiorow robét zanikajgcych i protokoty odbiorow
czesciowych technicznych

inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robdét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé¢ zakres robot
wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki protokotow.
Cena wykonania rob6t obejmuje :
- roboty przygotowawcze i trasowanie robdt,
- wykonanie przewiertéw i wycie¢ - nie wolno stosowac przekuc,
- zakup materiatéw i urzgdzen,
- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
- wykonanie robét wykonczeniowych,
- montaz rur
- montaz urzadzen,
- wykonanie wszystkich podejs¢ do urzadzen i armatury,
- montaz niezbednej armatury,
- wykonanie préb szczelnosci instalacji na zimno i na goraco,
- proby ruchowe urzadzen grzewczych,
- napetnienie instalacji,
- uruchomienie stacji uzdatniania wody kottowej,
- proba funkcjonowania zaworéw bezpieczenstwa,
- podigczenie do istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej,
- prace porzgdkowe placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.
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PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe do
cisnienia do 40MPa.

PN-M-74202:1996  Armatura przemystowa. Trzpienie do recznego
sterowania.

PN-86/H-74377.07  Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki

gumowe.
PN-86/H-74302 Rurociggi i armatura. Sruby do potgczen kotnierzowych.
PN-87/H-74736 Rurociagi i armatura. Kotnierze owalne ptaskie.

PN-EN ISO 161-1:1996

IDTISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania
ptynow. Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne
cisnienia (uktad metryczny).

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiaréw.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynow. Wymiary

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301 Rurociggi i armatura $ruby, nakretki, tuleje
wyréwnawcze do potgczen kotnierzowych. Wymagania
ogolne.

PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne. Wymagania i badania.
Instrukcje, DTR i wytyczne montazowe Producentéw urzadzen, komindw,
armatury.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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