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1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany kotta gazowego wraz z robotami
towarzyszacymi dla obiektow AWF Poznahn przy ul. Droga Debinska 7 w Poznaniu. Zakres
opracowania obejmuje schemat technologiczny kottowni, rozmieszczenie urzgdzen, armatury
zabezpieczajgcej, automatyki sterujgcej pracg kottow oraz opis robét montazowych, antykorozyjnych,
izolacji termicznych, instalacji odprowadzenia spalin , wentylacji kottowni oraz rob6t budowlano-
wykonczeniowych.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o n/w dokumenty i dziatania (przedsiewziecia):

- Zlecenie prac projektowych

- Archiwalne rysunki budowlane

- Obliczenia bilansu strat ciepta c.o. i cwu opracowany przez ALLINS Sp. z 0.0. Sp.K. ul.Marcina
Kasprzaka 64/1

- Inwentaryzacja instalacyjno-budowlana kottowni

- Polskie Normy i przepisy dotyczace projektowania.

2.00g90Iny opis kottowni.

2.1 Lokalizacja kottowni — stan istniejgcy.

Istniejaca kottownia gazowa zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
(piwnica) istniejgcego budynku dydaktycznym ,Willa” przy ul. Droga Debinska 7 w Poznaniu.
Kottownia wyposazona jest w kociot wodny niskotemperaturowy TORUS o mocy 170kW z palnikiem
gazowym Giersch. Kottownia pracuje dla potrzeb c.o. i c.w.u. budynku ,Willa” oraz ,Pawilon” Ze
wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego kotta gazowego, jego czeste awarie oraz przestarzats,
nieekonomiczng technologie Inwestor podjat decyzje o wymianie na nowoczesne jednostki
kondensacyjne.

2.2. Zagadnienia przeciwpozarowe.

Kottownia wydzielona jest Scianami i stropem o odpornosci ogniowej minimum EI-60. Nalezy

zamontowaé¢ nowe drzwi do kottowni - metalowe otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczenia pod
naciskiem, z samozamknieciem o odpornosci ogniowej EI-30 poswiadczonej atestem.
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac instalacje ,potgczen wyréwnawczych” dla wszystkich
urzgdzen kottowni. Prace montazowe budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych z dn. 3 listopada 1999 r. [Dz. U. Nr 92 poz. 460] wraz z pozniejszymi zmianami.
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice reczng proszkowg 12 kg dla klas pozaru ABC.

3.0 Bilans cieplny kottowni.

Kottownia bedzie zrdédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego, oraz
podgrzewu cieptej wody budynku myijni:

Ip Nazwa Qco [kW] Uwagi :
Pawilon 46,92
2 | willa 60,0
Ciepta woda uzytkowa — maksymalna 71,1
SUMA 106,92

Dla doboru mocy cieplnej kottow przyjeto wartosé Q. .= 106,92 kW przy zatozeniu podgrzewu cieptej
wody w uktadzie priorytetowym tj mozliwego ograniczenia mocy grzewczej w obiegach c.o. w chwili
duzych poboréw c.w.u..
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4.0 Czynnik grzewczy i parametry pracy kottowni.

Przyjeto nastepujgce parametry pracy projektowanych instalacji w kottowni:

- Temperatura czynnika grzewczego dla c.o. - 70/50 °C
- Temperatura c.w.u. dla celéw sanitarnych -60/10 °C
- Cisnienie robocze max. dla czesci grzewczej - 3 bar

- Cisnienie robocze max. dla instalacji wodociggowe; - 6 bar

Regulacja parametréw czynnika grzewczego dla obiegéw centralnego ogrzewania realizowana bedzie
przez podmieszanie na zaworach 3-drogowych usytuowanych wraz z pompami obiegowymi na
projektowanym rozdzielaczu w kottowni.

5.0 Zrédto ciepta — technologia kottowni.

5.1 Opis urzadzen kottowni.

W kottowni przewidziano montaz kaskadowej kottowni kompaktowej — sktadajgcej sie z 2 kottdw
kondensacyjnych wiszgcych o mocach po 60kW kazdy przystosowanych do spalania gazu ziemnego
=

Uktad kaskadowy pozwoli na bardzo dobre dopasowanie mocy grzewczej kottowni do potrzeb
cieplnych obiektu — zmienne w czasie obcigzenie cieplne budynkéw a w czasie wolnym od zaje¢
dydaktycznych praca tylko w obnizonym zakresie temperatur wewnetrznych.

Woda z kottéw kierowana bedzie do nastepujgcych uktadéw pompowych :

- Centralne ogrzewanie konwekcyjne — budynek ,Willa”

- Centralne ogrzewanie konwekcyjne — budynek ,Pawilon”

- Ciepta woda uzytkowa — istniejacy uktad zasobnikowy

Podgrzew c.w.u. odbywac sie bedzie w isthiejgcym podgrzewaczu typu REFLEX AF500/1M o
pojemnosci 500 | .

Do wymuszenia obiegéw grzewczych c.o. i fadowania c.w.u. przewiduje sie zastosowanie pomp
bezdtawicowych z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowe;.

Obieg wody cyrkulacyjnej odbywac sie bedzie przy udziale istniejgcej UP 20-15N.

5.2 Zabezpieczenie kottow i instalacii

Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedg naczynia wzbiorcze typu :
- Dlainstalacji c.0. — N100 6,0bar — 2szt.
— Dla c.w.u. — DE50 10bar — naczynie istniejace.

Zabezpieczenie pracy kottdbw grzewczych stanowi¢ bedg membranowe zawory bezpieczenstwa
dobrane do mocy grzewczej kotta — np. zaw6r SYR typ 1915 34” cisnienie poczatku otwarcia 3,0 bar.
UWAGA: Do projektu zalgczono obliczenia zaworu bezpieczenstwa SYR — w przypadku montazu
zaworu innego producenta konieczne bedzie przeliczenie jego przepustowosci zgodnie z przepisami
UDT ,Dobdr zawordw bezpieczenstwa zgodnie z DT-UC-90/KB — Kotly i rurociggi”

Zabezpieczenie pracy zasobnika c.w.u. stanowi¢ bedzie istniejgcy zawér bezpieczenstwa typu SYR
2115 wielkos¢ 3 ° nastawa 6,0 bar. Dla kompensacji zmian objetosci wody w zasobniku c.w.u. przy
braku poboru przewidziano istniejgce naczynie wzbiorcze typu DE 50 firmy Reflex .

5.3. Instalacja odprowadzenia spalin.

Aby zapobiec szkodliwemu dziataniu kondensacji spalin do odprowadzania spalin zastosowany bedzie
kominy spalinowy wykonany ze stali stopowej nierdzewnej wraz ze zbiorczym czopuchem dla kaskady
kottbw kondensacyjnych. Pozioma i pionowa czes¢ przewoddw kominowych wykonana bedzie z
elementow o srednicy DN 150. Zbiorczy kolektor spalinowy nad kottami wyposazony jest w sterownik
elektroniczny sprzegniety z regulatorem kotta umozliwiajgcym wspélna prace 2 kottdw gazowych z
jednym kominem spalinowym — catos$¢ jest fabrycznym rozwigzaniem producenta kottéw gazowych i
musi posiadac na takie rozwigzanie deklaracje zgodnosci.
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Komin pionowy, wykonany z elementéw jednosciennych ze stali kwasoodpornej wychodzacy ponad
dach budynku, montowany bedzie jako wktad w istniejgcym kominie murowanym — po wczesniejszym
demontazu istniejgcego komina kotta TORUS.

Montaz komina przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg oraz wytycznymi
producenta.

Uwaga : ze wzgledu na zastosowanie kottow kondensacyjnych instalacja odprowadzenia spalin musi
byc¢ atestowana do tego typu kotfow.

5.4. Wentylacja kottowni_wg PN-B-02431-1.

Wentylacja nawiewna —wg PN-B-02431-1.

Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5cm?/1kW mocy kottow grzewczych
V, =120 x 5 = 600 cm®
istniejgca czerpnia scienna nawiewna typu ,Z” (pod istniejgcym oknem) o wymiarach 500x250mm z

wylotem na wysokosci 30cm od posadzki kottowni spetnia wymaganiom normy. Otwoér nawiewny
zaopatrzony jest w siatke stalowg o $rednicy oczek min 1cm®.

Wentylacja wywiewna—wg PN-B-02431-1.

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna wynosi¢ co najmniej potowe wymaganej powierzchni
kanatéw nawiewnych

V., = 600 x 0,5 = 300 cm®

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej projektuje sie wykorzystanie istniejgcego komina wentylacyjnego
murowanego wyprowadzonego trzonem kominowym ponad dach budynku. W kottowni nalezy
zamontowac typowg kratke wentylacyjng 15x20cm bezposrednio pod stropem pomieszczenia.

Otwory wywiewne wywietrzakéw zaopatrzy¢ w siatke stalowg o $rednicy oczek min 1cm?

5.5 Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien w kottowni gazowej

zgodnie z PN-B-02431-1 pkt. 2.3.10 powierzchnia okien w kottowni nie powinna by¢ mniejsza niz 1 :
15 w stosunku do powierzchni podfogi

powierzchnia podtogi : 12,0 nf?
wymagana powierzchnia okien (1/15) 0,8 m’

projektowane okno o wymiarach 120x80cm spetnia wymagania PN ;

5.6. Stacja uzdatniania wody.

Wymagania norm PN — 93/C-04607 oraz producentéow kottbw gazowych okreslajg , ze twardosc
ogélna wody do napetniania i uzupetniania dla kottéw wodnych do 100°C, powinna wynosi¢ 1 do 2
mol/m3 , zas wartos¢ pH = 8-9,5.

Dla projektowanej kottowni przewidziano zmiekczacz jonowymienny stuzacy do napetniania ztadu
instalacyjnego o wydajnosci nominalnej 2,0m%h.

UWAGA:

gwarancja producenta kottdw nie bedzie obejmowac szkdd powstatych w wyniku nieprawidtowych
parametrow wody w ztadzie instalacyjnym spowodowane brakiem urzgdzen uzdatniajgcych wode —
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymagania jakosci wody instalacyjnej wybranego producenta kottow
gazowych.

5.8. Rurociagi kottowni z uzbrojeniem.

Przewody technologiczne kottowni wykonanac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
79/H-74244 tgczonych przez spawanie (dopuszcza sie stosowanie rurociggoéw stalowych zewnetrznie
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ocynkowanych tgczonych przez ztgczki zaciskowe typu ,press” atestowane do instalacji grzewczych) z
armaturg mufowg i kotnierzowg na parametry minimalne 120°C PN6. Do zmiany kierunkéw
prowadzenia przewodow stosowaé prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ hamburski o
promieniu giecia R=1-1,5Dn

Potaczenia przewoddéw o rdéznych srednicach za pomoca zwezek symetrycznych stalowych do
spawania. Potaczenie pomp mufowe i kotnierzowe; mieszacze trzydrogowe kotnierzowe oraz do
wspawania.

Potaczenie instalacji uzupetniania wody musi by¢ wykonane jako ,roztagczne”, przez zastosowanie
Srubunkow oraz przewodu gietkiego na cisnienie min. 6 bar. Jako armature odcinajaca przyjeto
zawory kulowe przelotowe na wode gorgcg 120 °C, PN6 dla czesci grzewczej i PN10 dla czesci
wodociggowej. Do odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, montowane w
najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych punktach instalacji, rurze wzbiorczej naczyn
przeponowych, zasobnikach c.w.u. oraz filtroodmulniku magnetycznym zastosowac zawory kulowe
spustowe z przytgczem mufowym z zaslepkg. Cato$¢ armatury ujeto w zestawieniu podstawowych
materiatow.

Jako podparcia i zawieszenia rurociggdw i urzadzen stosowaé systemowe elementy ksztattowe.
Podparcia lub podwieszania przewodéw stalowych w minimalnej rozstawie:

- DN 15-40 co2,0m

- DN 50-80 co25m

Po wykonaniu montazu cata instalacja winna by¢ dwukrotnie przeptukana woda czystg. Cisnienie
prébne instalacji grzewczej (bez kottéw, naczyn wzbiorczych i zawordw bezpieczenstwa) p,r = 4,5 bar.
Pozytywny wynik proby (catkowity brak ubytku wody i spadku cisnienia) pozwala na przystagpienie do
prébnego rozruchu kottowni.

Po dokonaniu rozruchu, ograniczy¢ do minimum spuszczanie medium instalacyjnego z ukfadéw
grzewczych i kottowni.

Uwaga : ze wzgledu na prace istniejgcej kottowni w ukfadzie otwartym nalezy odcig¢ i zaslepi¢
istniejgce naczynie otwarte zlokalizowane na poddaszu budynku z kottownig. W migjscu odcietej rury
wzbiorczej (najwyzszy punkt instalacji c.o. w budynku) nalezy zamontowac kolektor o $rednicy min
DN80 wyposazony w 2 odpowietrzniki automatyczne o duzej wydajnosci

6.0 Wewnetrzna instalacja gazowa

W ramach projektu nie wykonuje sie przebudowy ani rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowe;j.
Zuzycie gazu przez projektowane kotty kondensacyjne nie bedzie wigksze niz istniejgcy kociot
TORUS w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ zmiany warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej
ani innych zgdd administracyjnych.

6.1.Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku

Gaz do budynku doprowadzony jest do skrzynki zespotu gazowego umieszczonego na elewac;ji
zewnetrznej. Uktad pozostaje bez zmian.

6.2 Przewody instalacyjne

W ramach projektu nalezy wykonac tylko poditgczenie projektowanych kottéw gazowych do
istniejgcych rurociagdw wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni. Instalacje
wykona¢ z rur stalowych przewodowych czarnych, wykonanych wg PN-EN 10210:2000,
taczonych przez spawanie gazowe, o Srednicach podanych na rysunkach (dopuszcza sie
wykonanie instalacji z rur miedzianych atestowanych do instalacji gazowych). Przewody gazowe
prowadzi¢ na powierzchni $cian wewnetrznych w odlegto$ciach minimum 2 cm od tynku i w
nastepujgcych minimalnych odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen:

a). 15 cm - od poziomych przewoddéw wod.-kan. umieszczajgc przewody gazowe nad tg
instalacjg

b). 10 cm - od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajgc przewody gazowe pod nimi

¢). 10 cm - od pionowych przewoddw instalacji wymienionych w pkt. a i b oraz przewodéw
innych instalaciji

d). 20 cm - od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.
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Po wykonaniu préby szczelnosci przewody zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne
malowanie farbg olejng. Podejscie przewodu do aparatu gazowego zakonczy¢ kurkiem kulowym
odcinajgcym.

6.3. System bezpieczenstwa instalacji gazowej

W istniejacej kottowni gazowej zamontowany jest , Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej” firmy GAZEX. W ramach projektu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego uktadu po
ponownym skalibrowaniu czujnika DEX oraz przeprowadzeniu testu zadziatania zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zasada dziatania systemu :

Pojawienie sie w atmosferze kottowni niebezpiecznego stezenia gazu w granicy 10% DGW
(Dolna Granica Wybuchowosci) odczytana jest przez ukfad sygnalizacyjno-sterujacy jako pierwszy
poziom zagrozenia. System zatacza sygnalizacje alarmowa, ktéra informuje o powstatym zagrozeniu.
Przy przekroczeniu 30% DGW uktad sygnalizacyjno - sterujacy odcina doptyw gazu poprzez
zamkniecie zaworu elektromagnetycznego w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

W sktad systemu wchodza:
- gtowica samozamykajgca elektromagnetyczna, wspotpracujgca z kurkiem kulowym MAG
umieszczonym w szafce na elewacji zewnetrznej budynku
- detektory gazu DEX — 1 umieszczonym w kottowni pod stropem
- modut alarmowy typu MD-4z sterujgcy systemem

7. Uwagi montazowe.

7.1. Wytyczne do montazu kottowni.

Projektowang instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il.
Kotly i inne urzagdzenia nalezy montowac $cisle wg DTR wydanych przez producentow.
Materiat na rurociagi technologiczne grzewcze z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych wg
PN-79/H-74244 (dopuszcza sie stosowanie rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tagczonych na
ztgczki typu ,press” atestowanych do instalacji grzewczych). Laczenie przewodow przez spawanie, a z
armaturg na kotnierze stalowe PN 6-10-16 lub gwint. Kolana do spawania typ ,hamburski” o
promieniu giecia R=1-1,5DN.
Instalacja wodociggowa z.w., c.w.u i cyrkulacji — projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego PP
taczonych przez zgrzewanie.
Wszystkie rury w obrebie kottowni prowadzone na $cianach.
Po zamontowaniu instalacji i stwierdzeniu prawidtowego i zgodnego =z dokumentacjg
jej wykonania, nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie czysta wodg. Gotowa instalacje poddac
probie cisnieniowej na szczelnos¢, stosujgc nastepujace cisnienia probne:

- instalacja grzewcza przewody Po=4,5 bara
- instalacja z urzgdzeniami Pp=3,0 bara
- instalacja wodociggowa Pp=9,0 bar

Z préby cisnieniowej nalezy wytagczy¢ naczynia wzbiorcze, przyrzady pomiarowe i zawory
bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia, wyposazenie musza by¢ oryginalne, najlepszej
jakosci, dopuszczone do stosowania (posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia).

Rurociggi w kottowni oznakowa¢ zgodnie z PN-70/M-01270 i BN-77/8975-14 za pomocag
samoklejgcych kolorowych paskéw i wskaznikéw poziomych okreslajgcych rodzaj medium i kierunek
przeptywu.

Oznakowac: urzadzenia i zawory za pomoca tabliczek z numerami .

Pomieszczenie kottowni oznakowa¢ szyldem o wymiarach 300x200 mm — zétte podtoze z czarnym
napisem: KOTLOWNIA GAZOWA Nieupowaznionym wstep

wzbroniony!

Urzadzenia cisnieniowe: istniejacy podgrzewacz c.w.u. podlega rejestracji we wtasciwym Urzedzie
Dozoru Technicznego.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen nalezy przeprowadzaé okresowe, zgodne z DTR-kami
urzadzen, przeglady serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa.
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7.2. Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kottowni,
a w szczegdblnosci zlgcza spawane i gwintowane oczysci¢ szczotkami  z  korozji
i zanieczyszczen w nastepujacy sposéb:
7.2.1. Rurociggi goragce:
oczysci¢ powierzchnie do IlI-go stopnia czystosci;
odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym;
malowac¢ dwa razy farbg podktadowg przeciwrdzewng
malowacé jeden raz emalig ftalowg olejoodporng (malowac¢ 3 razy rury nie izolowane cieplnie).

2eo0e

7.2.2. Rurociggi zimne i konstrukcje:

a) oczysci¢ powierzchnie j.w.;

b) malowaé powierzchnie dwa razy farba podktadowsg ftalowo-miniowag 60%;

¢) malowac powierzchnie dwa razy emalig ftalowag nawierzchniowa og6inego stosowania
Roboty antykorozyjne wykonac¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

7.3. Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronnei.

Dla przewodo6w cieplnych: izolacja termiczna rurociggdéw projektowana jest z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samogasngcego
spetniajgcego nastepujgce wymagania :

- lambda max= 0,035 W/mK przy 40°C,

- nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

- przeznaczone do stosowania dla instalacji wody zimne;
— euroklasa reakcji na ogien: min. BL-s1, dO;

Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz
z pOzniejszymi zmianami.

Minimalng grubos¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zatagczonej tabeli :

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m?K))*

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez | 2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnagtrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na |80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku**
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymaganh z poz. 1-4
zewngtrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta A o wartosci
innej niz podana w ww. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowac¢ do wymaga
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8. Roboty budowlano-wykonczeniowe.

W ramach projektu nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty budowlano-wykonczeniowe :

- skucie- demontaz istniejgcego fundamentu pod kociol : 120x90cm h=15cm

- skucie ptytek ceramicznych z posadzki

- skucie ptytek ceramicznych ze Scian

- szpachlowanie, malowanie sufitu

- utozenie nowych ptytek ceramicznych na posadzce

- utozenie nowych ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 1,5m powyzej
szapchlowanie i malowanie

- demontaz istniejgcych drzwi stalowych do kottowni 90x195cm

- montaz nowych drzwi ppoz EI-60 wym

- demontaz istniejgcych drzwi stalowych do pom technicznego 70x200cm

- montaz nowych drzwi stalowych 70x200

- demontaz istniejgcego okna PVC 120x80cm

- montaz nowego okna PVC 120x80cm

- wyczyszczenie i sprawdzenie droznosci istniejgcej studzienki schtadzajgcej

- zamurowanie otworéw po demontazu istniejgcego komina spalinowego od kotta
TORUS

- wykonanie 2 nowych otworoéw pod komin dla kaskady projektowanych kottéw kondensacyjnych

9. Uwagi koncowe :

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu rob6t nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét.

3) Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznos$ci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

4) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

5) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasnic¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

6) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
7) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
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10. Zestawienia podstawowych materiatéw i urzadzen:

Ozn. Wyszczegolnienie llosé
L.p. nr na R hni
schemacie yp, parametry techniczne) szt.
KASKADA KOTtOW KONDENSACYJNYCH Z OSPRZETEM + INSTALACJA
Kaskada dwéch kotow kondensacyjnych wiszgcych (2x60kW) maksymalna
moc faczna grzewcza Q=120kW
Zakres dostawy:
- kotty kondensacyjne 2 x 60kW
- regulator kaskadowy , regulacja pogodowa, 2 obiegi grzewcze z
mieszaczem + C.w.uU.
1 K - zanurzeniowy czujnik temperatury 1kpl
- kaskada hydrauliczna z izolacjg cieplng .
- osprzet przytgczeniowy z wysokoefektywnag pompa obiegows i izolacja
cieplng dla kazdego kotta.
- zawory odcinajgce
- sprzegto hydrauliczne
Kolektor zbiorczy spalin dla 2 kottbw kondensacyjnych
Sterownik zbiorczego systemu spalin wraz z modutem sterowniczym
2 T Czujnik temp wody w podgrzewaczu c.w.Uu. 1
3 PP Podgrzewacz c.w.u AF500/1M 10bar Reflex ISTNIEJACY 1
4 NW 1 Naczynie wzbiorcze typ N 100, 6 bar/120°C 2
5 NW2 Naczynie wzbiorcze typ DE 50, 10 bar/70°C ISTNIEJACE 1
6 ZB1 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 3/4" nastawa 3bary 2
7 7B2 Zawor bezpieczenstwa membranowy typ SYR 2115 3/4" nastawa 6bar 1
ISTNIEJACY
8 po Pompa okgiegowa c.0. - obieg Willa, regulacja elektroniczna (punkt pracy 1
Q=2,12m"/h, Ap=5,0mH,0)
9 P3 Pompa okgiegowa C.0. - obieg Pawilon, regulacja elektroniczna (punkt pracy 1
Q=2,00m"/h, Ap=6,5mH,0)
10 P4 Pompa tadujgca c.w.u. regulacja elektroniczna (punkt pracy Q=2,0m%h, 1
Ap=3,0mH20)
12 P5 Pompa cyrkulacyjna UP 20-15N 150 ISTNIEJACA 1
13 7732 Zawér mieszajgcy 3-drogowy DN32 Kvs=18,5m"/h z sitownikiem >
elektrycznym
14 FOM Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtroodmulnik magnetyczny DN50, PNB, 1
120 stC
15 Z050 Zawor kulowy DN50 3
16 Z050 Zawor kulowy DN40 8
17 7032 Zawor kulowy DN32 3
18 2025 Zawor kulowy DN25 8
19 7020 Zawor kulowy DN20 2
20 7740 Zawor zwrotny DN40 2
21 2232 Zawor zwrotny DN32 1
22 2225 Zawor zwrotny DN25 1
23 2720 Zawor zwrotny DN20 1
24 ZR32 Zawér regulacyjny DN32 2
25 ZR25 Zawodr regulacyjny DN25 1
26 YA Zawdr kulowy spustowy DN15 7
27 ZK Zawoér kotpakowy dla naczynia wzbiorczego DN25 2
28 ZW Zawor kulowy z koncéwka do weza DN25 2
29 F20 Filtr siatkowy do wody DN20 1
30 EA25 Zawor antyskazeniowy typ EA DN25 1
31 M Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym 9
DN15 + "fi-rurkg"
32 M1 Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z kurkiem manometrycznym 4

DN15 + "fi-rurkg"
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33 oD Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" 10
34 T Termometr techniczny tarczowy 0...120stC 4
Zmiekczacz jonowymienny qn=2,0md/h przytgcza DN25 + filtr automatyczny z | 1kpl
35 1w, 2w X L )
ptukaniem wstecznym z wktadem ze stali nierdzewnej DN25 .
36 3w Wodomierz wody zimnej JS3,5 DN20 1
37 4w Wodomierz wody zimnej JS2,5 DN20 1
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
38 1g Kurek kulowy dla gazu DN25 2
39 29 Filtr siatkowy do gazu DN25 2
Aktywny system bezpieczenstwa instalaciji gazowej ASBIG z zaworem
40 39 elektromagnetycznym DN50, detektorami gazu (3szt), centralkg alarmowa 1
ISTNIEJACY — wykonac¢ kalibracje czujnikéw oraz test dziatania

11. Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa dla kotta 60kW :

Dobér zawordéw bezpieczenstwa zgodnie z DT-UC-90/KB — Kotly i rurociagi

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa powinna wynosic:
N

m 2 3600— [kg/h]
r

gdzie:
m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
N - najwieksza trwata moc kotta, N = 60 kW,
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa,
dlap =3,0 bary = r =2133,4 kdkg

m = 3600 * 60/2133,4 = 101,25 [kd/kg]

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:
A=A, +A, [mm7]

gdzie:
A, — obliczeniowa powierzchnia przekroju doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna
do odprowadzenia pary:
A = X,*m
P
10e K, *K,*a+(p, +0,1)
A, - obliczeniowa powierzchnia przekroju doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbedna
do odprowadzenia wody:
A = (1 - x2)° m
503ea. - \/(p1 - pz)' 2}
gazie:

p; — cisnienie zrzutowe, p; = 0,3 MPa,

P2 — ci$nienie odptywowe, p» = 0 (wyptyw do atmosfery),

K; — wspofczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego i

jego parametry przed zaworem, K; = 0,635

K> - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wplyw stosunku cisnienia przed i za
zaworem, K, = 1

p - gestosc cieczy przed zaworem, p = 971,8 kg/ms,

Xo — udziat pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzanej przez zawor:

Xo = (11 - iz)/r
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gazie:
i; — entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p;,
iy = 605,3 kd(kg)
ip — entalpia wody wylocie z zaworu bezpieczeristwa przy nadci$nieniu p,
o = 419,04 kJ(kg),

r - ciepfo parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczeristwa,
r=2133,4 kJ/kg

X2 = (605,3-419,04)/2133,4 = 0,087

a, i a, — wspodfczynniki wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla pary i cieczy,

a=057
a. =036
A = 0,087+ 135 _ 896 i
?10%0,535+12 0,57 (0,33+0,1)
- (1-0,087)+ 135 _3, ]
5,03+ 0,36 /(0,33-0)* 9718
A=8,96 +3,8=12,76 [mm’]
i 2\/4- A =\/4-12,76 - 403 o
T Vs

Dobrano zawdér bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915, 3/4” dy,=14 mm nastawa cisnienia

poczatku otwarcia zaworu 3 bary
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