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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
%4 uzgodnienia z Inwestorem,

% projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkdéw, ustalenia materiatowe,
%4 uzgodnienia miedzybranzowe,
%4 wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentow materiatow instalacyjnych,

aktualne normy, przepisy, literatura fachowa

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Tematem projektu jest opracowanie projektowe wewnetrznych instalacji sanitarnych

w budynku Klubu Senior+ w Radomicku. Opracowanie obejmuje instalacje zimnej i cieptej wody

uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz kottowni z pompa ciepta.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilanie przedmiotowego budynku w wode zimng realizowane bedzie z istniejgcego

przytacza wodociggowego. Projektuje sie przeniesienie zestawu wodomierzowego
Zpomieszczenia 1.7 do pomieszczenia technicznego po drugiej stronie sciany. W pomieszczeniu
technicznym woda na cele bytowo-gospodarcze oraz na potrzeby ewentualnego uzupetniania
ztadu instalacji c.0., bedzie przygotowywana w stacji zmiekczania o0 pojemnosci ztoza
filtracyjnego 20I.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze nalezy wykonac
z przewoddw z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE lub PERT/AL/PERT jako instalacje trjnikowa,
tgczong poprzez zaprasowywanie. Przewody prowadzi¢ w posadzkach, a podejscia do armatury
wykonac¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem. Przewody wody zimnej w celu ochronny przed
skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni przewodow oraz ochrong przed podgrzewaniem
nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr. 6 mm. W celu ograniczenia strat ciepta
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym
0 wsp6tczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:

%4 Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm

%4 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - 30mm
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru robét zanikajacych.

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiafow izolacyjnych o innym wspofczynniku przewodzenia ciepfa nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

W miejscach przejs¢ przez przegrody osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie moga
wystepowac potaczenia rur. Przestrzern miedzy tuleja a rurg wypetni¢ materiatem plastycznym
nie oddziatywujacym na materiat rury - np. pianka poliuretanowa. Do uszczelnienia tgcznikéw
gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej
i cieptej powinny miec¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.

Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie
w projektowanej pompie ciepta z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
0 pojemnosci 200l. Przyjeto temperature docelows cieptej wody uzytkowej na poziomie +50°C.
Zabezpieczeniem podgrzewacza bedzie naczynie przeponowe o pojemnosci 12| np. Refix DD12
i zawor bezpieczenstwa 1/2" 6,0 bar np. SYR 2115. Naczynie za pomocg obejmy do naczyn
zamontowa¢ pod stropem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ ptukanie woda o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie poddac je probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom Il - ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”. Po zakoriczeniu czynnosci montazowych, po uprzednim odtgczeniu urzgdzenia
kottowego, nalezy wykonac¢ proby cisnieniowe na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom Il -Instalacje

Sanitarne.
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4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE]
Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku beda odprowadzane do istniejacego

na terenie dziatki zbiornika bezodptywowego. Istniejgcy odcinek kanalizacji sanitarnej
od budynku do zbiornika bezodptywowego, nalezy wymieni¢ na nowy i wykonac¢ go z rur PVC
DN160 SN8 ze scianka litg.

Instalacje podposadzkowa nalezy wykonac z rur PVC SN8 ze scianka litg ze spadkami zgodnie
Z czescig rysunkowa projektu. Rury kanalizacyjne w miejscu przejscia przez sciany
fundamentowe zabezpiecza¢ rurami ochronnymi PCV, a wolng przestrzer miedzy sciankami
rury przewodowej i ochronnej wypetni¢ plastycznym materiatem np. pianka PU. Wykopy
po wykonaniu podsypki i obsypki piaskowej zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych
ostrych przedmiotow.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ 0,7 m ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC160
zgodnie z czescig graficzng opracowania natomiast w dolnej czesci nad posadzka umiesci¢
rewizje. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone nad posadzkg wykonac

zZ rur PP do kanalizacji wewnetrznej.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zasilanie przedmiotowego budynku w ciepto realizowane bedzie za pomoca projektowanej

pompy ciepta o mocy 12 kW z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
2001. Do obliczen przyjeto jednostkowe obcigzenie grzewcze na poziomie 94 W/m?2,

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje
sie obliczeniowa temperature zewnetrzng -18 °C. Zatozono graniczng temperature ogrzewania
na poziomie +12°C a temperature pomieszczenia na poziomie +21°C. Projektuje sie instalacje
c.0. - wodng, pompowg, dwururowg o0 parametrach 40/32 °C, ktéra zasilana bedzie
Z powietrznej pompy ciepta typu All in One z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 200l. Pompa ciepta zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
technicznym budynku. Urzgdzenie pracowac bedzie w trybie pogodowej regulacji temperatury,
z nastawg wg krzywej grzewczej. Czujnik temperatury nalezy zamontowac¢ na wysokosci
min. 2,50m nad poziomem terenu, od strony pétnocnej. Instalacje c.0. nalezy wyposazyc
w zbiornik buforowy o pojemnosci 501 oraz naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12| np. Reflex

N12. Naczynie przeponowe nalezy zabezpieczy¢ zaworem odcinajacym typu SU. Dodatkowo
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na przewodzie powrotnym nalezy zamontowac filtr z wktadem magnetycznym np. Flamco
XStream Clean. Pompa ciepta posiada wbudowany zawor bezpieczeristwa.

Pomieszczenia w budynku ogrzewane beda poprzez instalacje ogrzewania podtogowego
zgodnie z czescig rysunkowa. Rozdzielacz ogrzewania podtogowego R1 nalezy zamontowac
w pomieszczeniu technicznym, natomiast R2 w pomieszczeniu 1.8. Przed rozdzielaczami nalezy
zamontowac zawory regulacyjne. W pomieszczeniach nalezy zamontowac sterowniki pokojowe
z termostatami umozliwiajgcymi nastawe pracy petli grzewczych w r6znych trybach kalendarza
tygodniowego. Przy rozdzielaczu ogrzewania podtogowego zamontowac regulator zasilany
napieciem N=230V potaczony z sitownikami na belce rozdzielacza oraz z sterownikami
pokojowymi. Instalacje zaprojektowano z rur PERT EVOH 16x2,0mm, mocowanych za pomocg
klipsbw na systemowym panelu montazowym, styropianowym, grubosci 3 cm, utozonym
w warstwie posadzki.

Po przeptukaniu instalacji grzewczej nalezy poddac ja probie cisnieniowej w czasie
co najmniej 60 min na zimno i goraco. Instalacje nalezy napetni¢ woda kottowg spetniajaca

wymagania normy VDI dotyczacej jakosci wody w instalacjach c.o.

6. INSTLACJA KLIMATYZACYJINA
W pomieszczeniu 1.2 zaprojektowano jedng jednostke klimatyzacyjna grzewczo-chtodzaca

0 mocy 5,5kW typu SPLIT. Skropliny z jednostki nalezy odprowadzi¢ do przygotowanego
podejscia w kanalizacji podposadzkowej rurg PP DN32. Umiejscowienie jednostki wewnetrznej

i zewnetrznej nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa projektu.
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