KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Z KOSTKI BETONOWEJ SZARE)J

Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Podsypka cemenftowo-piaskowa T:4 gr.3 cm

‘stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

e 1Warsfwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego  gr. 15 cm

P. P. B. H. PROMARKS-BIS

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
NA DZIAtKACH

temat:

lokalizacja: obreb GRODZIEC

GMINA GRODZIEC
ul. Gtowna 17, 62-580 Grodziec

inwestor:

rysunek: | KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI rys.nr 6

branza: DROGOWA skala 1: 10

stadium: PROJEKT BUDOWLANY |data: 12.2018 r.

mgr inz. Janusz Stacherski UAN.8346/11/32/868

projektant: Spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakr. drogi

inz. Artur Szymczak  WKP/0065/PW0D/05

sprawdzajacy: Specjalnosci drogowej

opracowat: | inZ. Radostaw Karbowy




