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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH

NA DZIALKACH W GRODZCU
Ulica O-P na dzialce 2556 i 2466
DCINEK V

1. Inwestor
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 GRODZIEC

2. Lokalizacja obiektu (zadania ) objetego projektem

e Obiekt —droga gminna ul. O-P dziatka 2556,2466
® Miejscowos¢ - Grodziec

eGmina - Grodziec

e Powiat — koninski

e Wojewddztwo — wielkopolskie

e Dziatka nr Ulica O-P na dziatce 2556 i 2466

e Obreb Grodziec

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przykrycia rowu w miejscowosci
Grodziec ulica O-P na dziatkach 2556 i 2466 i wybudowanie ulicy.
Zadanie bedzie realizowane w pasie drogowym bez naruszenia wtasnosci pry-
watnych na dziatkach Inwestora .
Dtugo$é projektowanego przykrycia rowu i budowanej ulicy : 40,0 m

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy przykrycia rowu i budowy drogi ktérego
realizacja poprawi bezpieczenstwo i warunki ruchu pieszego oraz pojazdéw oraz
okreslenia warunkow technicznych jakim powinien odpowiadac projektowana ulica,
okreslenie zakresu i cen projektowanych robét . Efektem przebudowy powinna by¢
poprawa ptynnosci ruchu i bezpieczenstwa pieszych.

5. Zakres opracowania.

Zakres przebudowy obejmuje:
- geodezyjne wyznaczenie obiektu
- roboty rozbiérkowe
- zasypanie rowu
- budowe jezdni
- wykonanie odwodnienia
- roboty wykonczeniowe



6.

Podstawa opracowania

6.1. Zaméwienie Inwestora
6.2. Mapy zasadnicze skala 1:500
6.3. Mapy ewidencyjna gruntéw

6.4. Uzgodnienia

6.5. Obowigzujgce normy oraz przepisy
6.6. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999r.

6.7. Wizja i pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne wykonane

w terenie sitami wiasnymi

7. Uksztattowanie terenu.

8.1

10.

11.

Istniejgcy teren w konturze opracowania w pasie drogowym ptaski i nie ulega
zmianie.

stniejgca zabudowa
Przebudowa realizowana pomiedzy dziatkami na terenie w zabudowie budynkiem

gospodarczym dziatka 2549. Pozostate dziatki z zabudowg znacznie oddalong
W miejscu istniejgcego rowu .

Stan istniejacy
Istniejgcy teren pod projektowang ulice znajduje sie pomiedzy ulicami Stoneczng i Szkol-
ng na catej dtugosci z rowem o gtebokosci okoto 1, 5 m i szerokosci 3,0 m. Brak uzbroje-
nia kabli energetycznych ,telekomunikacyjnych, sieci wodociggowe] , os$wietlenia.
Dziatka nr 2549 zabudowana budynkiem gospodarczym bezposrednio przy dziatce nr
2556.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem przedmiotowego projektu jest przebudowa polegajgca na utozeniu rury PVC @
500 w rowie. Zasypanie rowu .Wykonaniu na zasypanym rowie jezdni o szerokosci 4,0 m na
odcinku od ul.Stonecznej na dtugosci 40 m . Projektowany przekrdj ulicy poprzeczny ze spad-
kiem 2% do osi projektowane;j ulicy.

Odwodnienie wpustami ulicznymi do rury - przepustu PVC @ 500 umieszczonego w za-
sypanym rowie .

12. Ulice w przekroju poprzecznym

Na catej dtugosci zaprojektowane jezdnie w przekroju ulicznym o szerokosci 4,0 m.
Przekrdj ze spadkiem 2 % do osi ulicy

Obramowanie od strony jezdni kraweznik 15x30x100 wystajgcymi.

Skarpy umocnione ptytami azurowymi.
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13. Ulice w przekroju podtuznym

W opracowaniu niwelete jezdni przyjeto zgodnie z istniejgcg niweletg ulic Stonecznej
i Szkolnej z drobnymi korektami i w nawigzaniu do istniejgcego terenu, ogrodzen
oraz budynku gospodarczego.

W projektowaniu niwelety przyjeto nastepujgce zatozenia :

- zachowanie normatywnych pochylen,
- projektowana niweleta zgodna niweletg istniejgcego terenu.
- dostosowanie do istniejgcych ulic

14. Zestawienie powierzchni

Projektowana przebudowa swoim zakresem obejmuje powierzchnie
- przykrycie rowu —40,00 m
- powierzchnia jezdni- 160,00 m?

15. Konstrukcja ulicy

Konstrukcje ulicy zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukgji
nawierzchni jezdni Dziennik Ustaw nr 43 p0z.430 z 2.03.1999r dla kategorii ruchu
KR1 oraz w oparciu o wytyczne Inwestora.

- jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- kostka bet. wibroprasowana k. szara gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm
- warstwa odsaczajaca
piasek Srednioziarnisty gr. 15cm
Razem 46cm

UKtADANIE BRUKU

Ukfadanie bruku nalezy rozpoczg¢ od utozenia pierwszego rzedu i dopasowa-
nia szerokosci jezdni i chodnika do catej kostki . Po utozeniu pierwszego rzedu , kolejno
uzupetnia sie nawierzchnie . Po utozeniu bruku jego spoiny wypetnia sie nhamia
tajgc suchy piach szczotkg. Przed wibrowaniem kostek, dla uniknigcia uszkodzenh, po-
zostatos¢ piachu nalezy zamiesé. Do wibrowania uzywac¢ zageszczarki ptytowej, najlepiej
z oktadzing gumowa. Zageszczanie powinno odbywac sie w kierunku od zewnetrznej
krawedzi do $rodka brukowanego obszaru, do czasu uzyskania trwatej struktury. Na-
stepnie ponownie wypetnia sie spoiny namiatajgc piasek. Spoinowanie w miare mozli-
wosci nalezy wykona¢ podczas suchej pogody i przy uzyciu suchego piasku o uziarnie-
niu 0-2 mm, wolnym od zanieczyszczen i domieszek.

16. Elementy betonowe

Elementy betonowe krawezniki 15X30X100 cm na tawach betonowych z opo
r z beonu C 12/15.

Krawezniki

Na obramowanie jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe typu ulicznego na
tawach betonowych z opor z betonu C 12/15 o wymiarach 15 x30x 100 — wystajgce



na dtugosci 90,0 m.

Kostka betonowa bezfazowa wibroprasowana

Kostka betonowa bezfazowa wibroprasowana o wymiarach 20x10x8 cm na jezdni
160,0 m2.

Ptyty betonowe azurowe
Ptyta azur do umocnienia skarp o wymiarach 60x40x10 cm kolor szary80,0 m?.

17.Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do zasypania rowu.

18. Odwodnienie nawierzchni.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu drogi studzienkami $cieko-
wymi ( wpusty deszczowe) do rury @ 500 umieszczonej w przykrytym rowie.

19. Kolizje i uzbrojenie
W miejscu projektowanej ulicy brak uzbrojenia .

20. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Roboty na odcinku budowy nalezy oraz na wtgczeniach do ul. Stonecznej i Szkolnej
prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu koto-
wego i pieszego. Na czas prowadzenia robét nalezy teren robét odpowiednio oznako-
wac zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu wykonanym przez wykonaw-
ce robét.

21. Oznakowanie

Nie projektuje sie oznakowania.

22. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na to aby pracownicy w czasie przebywania na bu-
dowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

-zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy maszyn .

Opracowat: mgr inz. Janusz Stacherski



PRZEDMIAR
budowa ul. na dziatce 2466/2556 na kanale krytym O-P — 40,0 m szerokos$¢ 4,0 m
powierzchnia 160,0 m?

I. ROBOTY POMIAROWE -40,0 m
1. PRZYKRYCIE ROWU

1.Poglebienie koryta gr. 0.45m x 1,0 m szer. X 40 m= 16,0 m?

2. Fundament pod rur¢ z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm szerokosci 0,5 m -40.0 m
3. Podsypka pod rurg z piasku 15cm 40,0m x 1,0 m=40,0m?

4.Rurao podwdjnej $ciance z polipropylenu PP @ 500 — 40,0 m

5 .Zasypka (do poziomu wierzchu rury) 70 m?

6.Nasyp 0,5m—-90 m?

7. Ulozenie ptyt azurowych na skarpie 40,0 mx 2,0 m przy budynku 1,0 m x -25m - 105,0 m?

111. JEZDNIA

1. Krawezniki betonowe 15x30x100 cm wystajace na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
-90,0m
2.Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm - 160,0 m?
3 Podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm gr. 20 cm - 160,0 m?
4. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru szarego
na podsypce technologicznej cem.-piask 1:4 gr.3cm -160,0 m?
5. bariera rurowa U-11a—50 m

V. ODWODNIENIE
1. Wpusty deszczowe h-1,5m rury PVC @ 500 - 1 szt

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Wykonanie scianki czotowej z elem. prefabryk @ 500 szt.1
2. Ufozenie kostki betonowej gr. 6 cm - 8,0 m?

3. Humusowanie z obsianiem trawa -100 m?
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

1. ZAKRES ROBOT

Zakres przebudowy obejmuje:
- przykrycie rowu -
- budowe jezdni ulicy

- budowe odwodnienia

- zagospodarowanie terendw zielonych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidzianym do realizacji zadania nie wystepuja: sie¢ wodocig-
gowa,

kabel telekomunikacyjny. Sie¢ energetyczna .

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZ PIECZENSTWA | ZDROWIA LUDNOSCI

Elementem zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa brak

podziemne uzbrojenie terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty prowadzone w pasie drogowym nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia. Roboty

odbywajg sie w rejonie poza ruchu pojazdow . W czasie prowadzenia robdt nalezy prze-

strzegad przepiséw BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robdét drogowych

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY
STAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA
Przed przystapieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapozna¢ pracownikéw z

technologia wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa ,

jak rowniez omoéwic zagadnienia zwigzane z koniecznoscia przestrzegania norm i przepi-

sOw w zakresie :

materiaty — winny by¢ stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczng .

nie stosowac materiatdéw bez nalezytego atestu zagrazajgcych bezpieczenstwu
pracownikéw

sprzet — uzywany i srodki transportu poruszajgce sie w obrebie budowy muszg
by¢ sprawne i posiadac lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odle-
gtosci minimum 150 m.
Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robdt oraz z istniejgcego
ruchu.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN
STWOM WYNIKAJACYMI Z WYKONYWANYCH ROBOT

Do $rodkow technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP , p.poz i apteczke
Wszystkie roboty powinny posiadaé oznakowanie zgodne z instrukcjg oznakowania
robot.

- wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i sSrodowiska naturalnego

- wykonujacy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisdw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony Srodowiska na

placu budowy.

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy opracuje plan BiOZ zgodnie
z rozporzadzeniem Nr. 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury .

Opracowat mgr inz. Janusz Stacherski



