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|. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej, ul. tokietka w

Dobiegniewie w celu zapewnienia dojazdu do przylegtych do drogi posesji oraz do realizowanego

obecnie (wg. odrebnej dokumentacji) obiektu ztobka publicznego.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zapewnienie funkcjonalnego oraz bezpiecznego
elementu sieci drogowej miasta w tym dojazdu do nowobudowanego obiektu uzytecznosci publicznej.
W zwigzku z powyiszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

e rozbudowa ul. W. tokietka na dfugosci 181,4m (tj. od skrzyzowania z ul. Obrofcéw Pokoju
budowanego obiektu ztobka),

e przebudowa zjazddw na posesje przylegle,

* budowa zatoki postojowej dla pojazdéw osobowych (11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby
niepetnosprawnej),

e budowa pola do zawracania,

e budowa i przebudowa ciagdw pieszych,

e rozbudowa oswietlenia drogowego wraz z rozbudowa linii energetycznej zasilajacej,

e przebudowa odcinka ul. Obroricéw Pokoju polegajgca na dowigzaniu projektowanej ul. tokietka do
istniejgcego uktadu drogowego,

» przebudowa odcinka ul. Obroricow Pokoju i ul. Konopnickiej polegajaca na budowie odcinka kabla
energetycznego niskiego napiecia zasilajgcego oswietlenie drogowe wraz z robotami
odtworzeniowymi nawierzchni,

e budowa kanatu technologicznego,

e usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdw,

e nasadzenia nowych drzew.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego
7D/6, 66-400 Gorzéw Wilkp. a Gming Dobiegniew, ul. Obroricéw Pokoju 24 66-520 Dobiegniew,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

Uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu, o

Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja
Przedsiewzigcie objete opracowaniem zlokalizowane jest w centralnej cze$ci miejscowoséci Dobiegniew.
(gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy W. tokietka oraz pasie drogowym ulicy Obrofncéw Pokoju w
zakresie wtaczenia ul. tokietka. Ponadto w celu rozbudowy (wydtuzenia) ul. tokietka jako dojazdu do
realizowanego obecnie obiektu przedszkola publicznego, w ramach zadania planuje witaczyé do pasa
drogowego ul. tokietka dziatki lub ich czesci lezace w sgsiedztwie. W ramach prac dostosowawczych,
pracami budowlanymi zostang rowniez objete niektore dziatki przylegte do pasa drogowego (np. w celu
wykonania przebudowy istniejgcych zjazdow).

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych nr:

miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo lubuskie; obreb
ewidencyjny 13-Dobiegniew

Dziatki projektowanych paséw drogowych drég gminnych: 126/16, 115/10, 115/11, 112/3,
126/22(126/1), 115/13(115/4), 115/15(115/9)

Teren niezbedny do przebudowy drég innych kategorii: 129, 120/1
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Teren niezbedny do budowy lub przebudowy zjazdéw poza projektowanymi pasami drogowymi drog

gminnych: 115/16(115/9)
- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

4, Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Istniejacy odcinek ul. tokietka stanowi jezdnia dtugosci ok 90 m, petnigca role drogi dojazdowej do
zlokalizowanych przy niej posesji mieszalnych. Wykonana jest na wigkszosci tego odcinka jako jezdnia
umocniona kruszywem kamiennym wzdtuz ktdrej zlokalizowane sg zjazdy do posesji, réwniez
umocnione za pomoca kruszywa kamiennego. Przebieg jezdni wykonanej jako ulica ,$lepa” koriczy sie
na wjezdzie bramowym na droge wewnetrzna o nawierzchni z trylinki. Dalszy przebieg planowanego do
wykonania odcinka ulicy stanowia tereny niezagospodarowane i nieumocnione. Na koricu planowanego
odcinka drogi realizowany jest obecnie obiekt uzyteczno$ci publicznej (przedszkole publiczne) do
ktérego projektowana droga bedzie stanowita dojazd.

4.2 Odwodnienie
Nie wystepuje.

4.3 Oswietlenie

Obszar ul. tokietka jest obecnie oswietlony za pomoca drogowych opraw oéwietleniowych
umieszczonych na stupach o$wietleniowych. Obiekty te stanowig wiasnoéé Enea Operator. W ramach
zadania planuje sie je usunac.

4.4 Uzbrojenie terenu

W obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej oraz sieci energetycznych zasilajacych oéwietlenie drogowe oraz zasilajacych przylegte
posesje. W ramach zadania nie przewiduje sig koniecznosci przebudowy w/w sieci z wyjatkiem sieci
energetycznej zasilajacej oswietlenie. Ze wzgledu na wymiane o$wietlenia drogi, istniejgcy sied
oswietleniowg w ul. tokietka planuje sie zlikwidowaé. W celu zapewnienia zasilania oswietlenia w ul.
Obroncéw Pokoju (po usunieciu sieci oswietleniowej w ul. tokietka) zaplanowano wykonanie odcinka
sieci energetycznej w rejonie ul. Obroncéw Pokoju i Konopnickiej (pomiedzy ist. stupami
oswietleniowymi).

4.5 Obiekty inzynierskie _,
N STAROSTWO POWIATOYE

SRR w Strzelcach Krajenskich
ul, Ks. Stefana Wyszynskiego 7

4.6 Urzadzenia ochrony érodowiska 66.500 STRZELCE KRAJ.

Nie wystepuja.
4.7 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w sierpniu 2021r. wykonano we wskazanych przez Biuro Projektéw miejscach
3 otwory badawcze do gitebokosci 2,0m.
Ze wzgledu na cel badan, badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktére objety:

e okredlenie rodzaju gruntu,

e okreslenie stanu gruntu spoistego,

e okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

o okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz prac kameralnych sformutowano nastepujace wnioski:

e Podfoze gruntowe analizowanego obszaru przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie rozpoznane
zostato za pomoca 3 otwordw badawczych wykonanych do gtebokosci 2,0m p.p.t. oraz 3 sondowar
dynamicznych wykonanych do gtebokos$ci 2,0m p.p.t.

e W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

o gruntow organicznych: piskéw préchnicznych (warstwa 1)
o piaskdw drobnoziarnistych (warstwa I1)
e Ze wzgledu na rdznice w stopniu zageszczenia w obrebie gruntdw warstwy Il wydzielono

4
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dodatkowe podwarstwy,

e W zadnym z wykonanych otwordw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 2,0m
p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. Warunki wodne okreslono jako dobre.

® Podfoze gruntowe analizowanego obszaru zasadniczo zbudowane jest z przypowierzchniowej
warstwy piaskow prachnicznych zalegajacej na $rednio zageszczonych piaskach drobnych.

e Dominujgce w budowie geologicznej piski drobne, nalezg do grupy gruntéw niewysadzinowych.
Przy przyjgciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopdw i nasypdw <1,0m
oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej >2,0m) zaleca sie przyjecie grupy noénosci podtoza
gruntowego jako G1 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podfoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwoéé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreélono jako proste.

* Napodstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz konstrukeji
obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgar, stopnia
ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgji, wartoéci technicznej
obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na $rodowisko projektowany obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

® Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.

4.8 Charakterystyka zieleni istniejacej

Na szate roslinng obszaru przewidzianego do zagospodarowania w ramach rozbudowy ul. tokietka
sktadajg si¢ pojedyncze, rosngce w sposéb nieuporzadkowany drzewa lidciaste i iglaste oraz krzewy
ponadto teren inwestycji porosniety jest roslinnoscia ruderalng w postaci traw i chwastéw. W ramach
prac budowlanych, ze wzgledu na kolizje projektowanej drogi z w/w zielenig wysoka, zaplanowano
likwidacje pojedynczych drzew i krzewdw. Lokalizacje drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Plan sytuacyjny

Projektowane zagospodarowanie ma na celu rozbudowe istniejacej ul. tokietka w celu zapewnienia
dojazdu do nowobudowanego obiektu ztobka publicznego. W zwigzku z powyzszym zagospodarowanie
pasa drogowego obejmowac bedzie wykonanie jezdni drogi publicznej dtugosci ok. 181,4m, i szerokoéci
nominalnej 4,5-5,0m. Jednia ul. tokietka wtgczona bedzie na zasadzie skrzyzowania zwyktego w jezdnie
ul. Obroricéw Pokoju. Nastepnie przebiegac bedzie w kierunku pétnocno-wschodnim w kierunku w/w
budowanego obiektu fobka. Jezdnie zaprojektowano jako nieprzelotowa (ulice ,$lepa) w zwiazku z
czym na jej koricu zaplanowano pole do zawracania dla pojazdéw osobowych. Obramowanie krawedzi
jezdni oraz zjazdow zaprojektowano jako zatopione (H=0Ocm) wykonane z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22cm i opornika betonowego 12x25cm ustawianych na tawie betonowej C12/15 z
oporem. Jedynie obszar zatoki postojowej oraz pola do zawracania, zlokalizowane w rejonie ztobka,
obramowane bedg kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm (H=10cm). Wzdtuz krawedzi jezdni,
obustronnie, wykonane bedy pobocza umocnione, szerokosci 0,75m, wykonane z kruszywa
kamiennego, granitowego 0/16mm. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z kostki betonowej typ
DOMINO-EKO w kolorze szarym. Kostka ta ze wzgledu na swdj ksztatt zapewnia mozliwoéé
odprowadzenia wod opadowych do gruntu bezposrednio przez nawierzchnie. W obszarze jezdni
przewidziano ponadto wykonanie pasa szerokosci 1 metra z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w
celu poprawy warunkdéw poruszania sie pieszych. Nawierzchnie z kostki typ CEGtA 10x20cm
przewidziano rowniez w obszarze wiaczenia ul. tokietka na skrzyzowanie z ul. Obroicéw Pokoju. W
koricowym odcinku projektowanego przebiegu jezdni (w obszarze przylegtym do realizowanego obecnie
budynku Ztobka) zaprojektowano zatoke postojowa dla 11 pojazdéw osobowych (w tym 1 miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej) oraz pole do zawracania pojazdéw. Nawierzchnie zatoki postojowej
er n eSO CUIAYIE
5 w Strzelcach Krajefiskich

4l. Ks. Stefana Wyszynsklego 7
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(poza miejscem dla osoby niepetnosprawnej), zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej typ
DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. Pole do parkowania pojazdu osoby niepetnosprawnej zostanie
natomiast wykonane o nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze niebieskim.
Poszczegolne pola do parkowania (szerokoéci 2,5m) zostang optycznie rozdzielone za pomoca paséw
szerokosci 10cm wykonanych z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze biatym. Wazdtuz
projektowanej jezdni przebudowane zostang ponadto zjazdy na posesje przylegte ktdrych nawierzchnia
zostanie wykonana z kostki betonowej typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. W ciagu jezdni ul.
tokietka przewidziano element spowolnienia ruchu w postaci progu ptytowego. Prég ten dtugosci 6m
nalezy wykonac poprzez wykonanie najazdu, wyniesionej ptyty oraz zjazdu. W obszarze najazdu i zjazdu
dtugosci 1,0m nawierzchnia progu zostanie wyniesiona o 10cm wzgledem przylegtej jezdni.
Nawierzchnia progu zostanie wykonana z kostki betonowej typ CEGEA 10x20cm w kolorze czerwonym.
W powierzchni progu, na obustronnych najazdach przewidziano wykonanie trwatego oznakowania
poziomego w postaci pasow imitujgcych znak P-25, ktére wykonane bedzie z kostki betonowej typ
CEGtA 10x20cm w kolorze biatym.

Szczeqoty geometryczne przedstawiono na rysunku nr 2

5.2 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry drogi:
- klasa techniczna: droga dojazdowa (D),
- kategoria ruchu: KR1
- dopuszczalny nacisk osi; 115kN
- dtugoséé odcinka: 181,39 m,
- predkosé projektowa: 30 km/h,
- szerokosc jezdni: min. 4,50 m,
- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa przekruszonego 0/16,0: 0,75 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%.

5.3 Projektowana niweleta

Projektowang niwelete na wiekszosci odcinka zaprojektowano w $cistym dowiazaniu do terenu
przylegtego tj. poziomu istniejgcej drogi z kruszywa oraz terendw przylegtych. Jedynie na koricowym
odcinku (ok 40m) przylegtym do realizowanego obecnie obiektu ztobka publicznego, ze wzgledu na
projektowane tam zagospodarowanie, niwelete jezdni dostosowano do tego zagospodarowania w
zwigzku z czym zostata ona wyniesiona wzgledem przylegtego terenu o ok. 40cm.

5.4 Przekréj poprzeczny

Projektowana jezdnia szerokosci 4,50 do 5,0m metra bedzie posiadata pochylenie jednostronne o
wartosci 2% skierowane ku prawej krawedzi jezdni. Jezdnia ograniczona bedzie obustronnie zatopionym
kraweznikiem/opornikiem betonowym (H=0cm). Jedynie na poczatkowym i koficowym odcinku bedzie
ona ograniczana za pomoca krawgznika najazdowego (H=3cm). Wzdtuz krawedzi jezdni wykonane beda
pobocza nieumocnione o pochyleniu 6%.

5.5 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe tak jak obecnie bedg odprowadzane powierzchniowo w przylegly teren.

5.6 Oswietlenie drogowe

Obszar opracowania jest obecnie o$wietlony za pomoca opraw o$wietleniowych umieszczonych na
stupach oswietleniowych (3 szt.). W ramach zadania planuje sie likwidacje istniejacego oéwietlenia oraz
budowe nowego odwietlenia, ktdre bedzie realizowane poprzez 8 szt. opraw typu LED umieszczonych
na stalowych stupach oswietleniowych wys. 9m. Zasilanie opraw wykonane bedzie za pomocg nowego
odcinka sieci energetycznej wyprowadzonego nowoprojektowanego ztacza kablowo pomiarowego i
szafki oSwietleniowej. W celu zapewnienia zasilania pozostatej czesci obwodu o$wietleniowego
zlokalizowanego w ciggu ul. Obroricéw Pokoju, w ramach prac przewidziano wykonanie odcinka sieci
energetycznej pomigdzy istniejgcymi stupami o$wietleniowymi w ciggu ul. Konopnickiej i ObroAcéw

Pokoju. Po wykonanych pracach istniejgcg nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyé.
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5.7 Kanat technologiczny

W ramach zadania wzdiuz lewe] krawedzi projektowanej drogi zaplanowano budowe kanatu
technologicznego. Kanat ten ziozony bedzie z jednej rury ostonowej RHDPE 125/7,1 do ktdrej
zamontowane beda 3 rury RHDPE 40/3,7 oraz jedna rura typu DB24 z wigzka mikrorur przewidziane do
budowy $wiattowodéw. Na projektowanym ciagu kanatu technologicznego projektuje sie budowe 6
studni kablowych SKR-2. Projektowane studnie teletechniczne umozliwia montai ztaczy kabli
swiattowodowych i stelazy zapaséw. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych
nalezy montowac bezpoérednio do scian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy, zgodnie z
wytycznymi, zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieuprawnionych za pomocg systemu zamkdw z
uktadem zasuwowo-ryglowym. Kanat technologiczny nalezy budowac z rur o sztywnoéci obwodowej
Sn=6kN/m2. Rury kanatu na odcinkach przebiegajgcych pod zjazdami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie dodatkowej rury ostonowej RHDPEp 140/8,0 o sztywnosci obwodowej min.
8kN/m2. Zastosowane typy rur musza posiadaé w/w sztywno$¢ obwodowa, okreélong w karcie
katalogowej producenta oraz by¢ dopuszczone do stosowania do budowy kanatéw technologicznych
oraz kanalizacji teletechnicznej. Gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego 1,0m liczac od gérnej
powierzchni rury do docelowej nawierzchni terenu. tgczenie rur kanatu wykonad przez zabudowe ztgczy
kielichowych i uszczelnienie uszczelka gumowa lub masa uszczelniajgca. Wprowadzenia rur kanatu do
studni nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowa. Projektowane rury nalezy ukfadaé¢ uwzgledniajac
obowigzujgce odlegtosci normatywne oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w
stosunku do innych urzadzen podziemnych. Prace ziemne w sasiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac recznie wykonujgc takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci
pofozenia istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu technologicznego nalezy zastosowaé (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Korice kabla nalezy zlokalizowad
w studniach: poczatkowej i koricowe]. Dodatkowo nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci
jego zakopania nalezy utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawcza typu TO-Opt/25 o szerokoéci 25¢cm. Z
napisem: ,UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY, KABEL NIE ZAWIERA METALU, WEASNOSC: GMINA
DOBIEGNIEW” oraz nr telefonu wskazany przez Inwestora”. Po zmontowaniu odcinkdw rur typu RHDPE
40/3,7 nalezy wykona¢ prébe ich szczelnoéci. Konce rur nalezy uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi.
Wykop zasypywa¢ warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

5.8 Zieleni

W zwigzku z realizacjg projektu planuje sie wykona¢ roboty wigzane z odtworzeniem, regulacja oraz
wykonaniem nowych elementéw zieleni. W zwiazku z powyzszym wszystkie powierzchnie ktérych nie
planuje sie wykorzystywac nalezy przeznaczy¢ na trawniki poprzez utozenie warstwy humusu gr. min.
10cm i obsianie mieszankg ziaren traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

W obszarze opracowania, w zakresie zieleni zaplanowano ponadto wykonanie nowych form w postaci
nasadzen 11 szt. drzew gat. Lipa drobnolistna odmiana ‘Rancho’, wysokoéci min. 3,5m i obwodzie pnia
drzewa (mierzona na wysokosci 1,0m) min. 14cm. Podstawa korony drzewa na wysokoéci min. 2,2m.
Oprécz projektowanych elementéw zieleni, w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia wszystkich powierzchni zieleni i uporzadkowania terenu w przypadku zniszczenia
istniejacych powierzchni zielonych (np. sktadowanie materiatéw, sprzetu). W takich przypadkach na
powierzchniach tych nalezy wykona¢ humusowanie gr. min. 10 cm oraz obsiaé ten teren mieszanka
ziaren traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

5.9 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga

Obszary paséw drogowych ulicy tokietka sg obecnie uzbrojone w sieci, ktére nie sg zwigzane z obstugg
drogi. 53 to przede wszystkim sieci energetyczne, sieci wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej. W
ramach zadania nie planuje sie budowy nowych sieci uzbrojenia terenu nie zwigzanych z droga a jedynie
niewielkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci w zwigzku z rozbudowa drogi.

5.10 Obiekty inzynierskie
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5.11 Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zachodzi konieczno$¢ rozbidrki wszystkich istniejacych elementdw
zagospodarowania tj.: nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikéw z kruszywa kamiennego i kostki
betonowej, krawezniki, oporniki, obrzeza, elementy ogrodzeri murowanych z przestami z
ksztaftownikow stalowych.

Materialy z rozbiorki zagospodarowania pasa drogowego stanowia wiasnoéé Wykonawcy.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu majgcego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami
prawa do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie
przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

7. Ochrona $rodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do wymienionych w Rozporzagdzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Istniejace zagrozenia dla
srodowiska zwigzane z uzytkowaniem obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna sg typowe dla
obiektéw o takim przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje nowych zagrozen dla
srodowiska gdyz jest ona prowadzona w catosci w obszarze zurbanizowanym miejscowosci Dobiegniew.
Prace budowlane beds miaty jedynie charakter modernizacyjny i porzadkujacy istniejace
zagospodarowanie obszaru miasta w ktérym jest zlokalizowany (nie zmienia sie przeznaczenie terenu).
Ponadto poprawa parametréw geometrycznych i materiatowych spowoduje obnizenie poziomu
niektérych niekorzystnych parametréw zanieczyszczeri np. hatasu, drgan, emisji spalin czy ilodci
substancji przedostajgcych sie do gleby. Planowane przedsiewziecie lezy w granicach obszaru specjalnej
ochrony Natura 2000 ,lasy Puszczy nad Drawg (PLB.320016).

8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999.43.430 ze zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — Rozdziat 2 i 5 (Dz.U. 2009.56.461 ze zmianami) nalezy stwierdzi¢, ze ze
wzgledu na charakter projektowego obiektu budowlanego (droga, oswietlenie drogowe) ktére to
elementy nie powodujg powstawania ograniczen dla dziatek sgsiednich catoé¢ oddziatywania bedzie sie
miescic w obrebie dziatek na ktdrych projektowane elementy zagospodarowania bedg zlokalizowane.

9. Zestawienie charakterystycznych parametréw
Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu: —
Branza drogowa: STARUSTWO COWIATY

y i trzelcach Kra]eﬁskich
o s psowi 15 ul‘.NKE. Stefana Wyszyhskiego 7

llos¢ miejsc postojowych: 11szt. y
Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej: 880m2 66-500 STRZELCE KRAJ
Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej: 16m2

Nawierzchnie zatok postojowych z kostki betonowej: 145m2

Nawierzchnie zjazddw z kostki betonowej: 160m2

Zielert: 250m?2

Nasadzenia drzew: 11szt.

Branza elektryczna:

llos¢ stupdw oswietleniowych: 4szt.

Diugosc sieci elektrycznej zasilajgcej odwietlenie: 115mb

10.Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.
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11.Analiza powigzania drég z innymi drogami publicznymi

Zakres przewidzianych prac budowlanych ktdre planuje sie wykona¢ w ramach rozbudowy ul. tokietka
w Dobiegniewie jako zadanie o charakterze modernizacyjnym, obejmujgcym jedynie rozbudowe
istniejacej jezdni nie spowoduje zmiany w sposobie jej powigzania z istniejgcym uktadem drég
publicznych oraz nie zmieni dotychczasowych ich kategorii oraz klas technicznych tych drég. Jezdnia ul.
tokietka jest obecnie, oraz pozostanie po przebudowie, potaczona z istniejacym uktadem drdg
publicznych poprzez skrzyzowanie zwykte z drogg publiczng, gminna, lokalng ul. ObroAcéw Pokoju.

12.Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementdw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu
nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza i przekazac¢ ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz witascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.

Na wejécie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskaé decyzje odpowiednich zarzgdcow drog.
Wykonawca robdt powinien stosowaé sie do wszystkich zaleceri okreslonych w zataczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzer powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast
na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy
przywrocic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiazujgcych
przepisow, regulacji i zaleceri, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono
do projektu.

Opracowat:
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Il. RYSUNKI
1.1 Plan orientacyjny - skala 1:25000
2.1 Projekt zagospodarowania terenu (ul. Jednosci) — skala 1:500
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BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wikp.

JEDNOSTKA o hﬂh
PROJEKTOWA —f @ 600481971 L t.romankiewicz@wp.pl
BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
INWESTOR ul. Obroricow Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
TEMAT ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE
wojewédztwo: lubuskie; powiat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Dobiegniew;
miejscowoéé: Dobiegniew; obreb: 13-Dobiegniew; ulice: Obroricow Pokoju,

ADRES OBIEKTU :
W. tokietka

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
RYSUNEK PLAN ORIENTACYINY /m
oata: 15.09.2021 skaa: 1:25000 wR Rsunky: 1 ARKUSZ RYSUNKU: 1
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. '\,}'_ Jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej typ DOMINO-EKO
1 w kolorze szarym
|:] Jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm
w kolorze szarym
P | Miejsca postojowe ogéinodostene, zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ DOMINO-EKO
w kolorze grafitowym

3L
419871100 g . - — \ :
A~ Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGEA

p{S) 10x20cm w kolorze niebieskim

Waj. lubuskie T
\(m 9 2/ 10 ‘ |:| Prég spowalniajgcy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGEA 10x20cm

Powiat strzelecko-drezdenecki

Gmina: 080601_4 Dobiegniew - miasto

Obreb: 080601_4.0013 DOBIEGNIEW

Miejscowosc: Dobiegniew, Obroricow Pokoju, Konopnickiej, dz. 129, 120/1

Woyj. lubuskie

Powiat: strzelecko — drezdenecki

Jednostka ewidencyjna: 080601_4 Dobiegniew
Obreb: 080601_4.0013 Dobiegniew

Obiekt: Dobiegniew ul. tokietka

w kolorze czerwonym z pasami (znak P-25) z kostki w kolorze biatym

g\ ] MN / U ‘:, Ciggi piesze i pieszo-rowerowe - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGEA 10x20cm

w kolorze szarym

l:l Pobocza umocnione kruszywem kamiennym frakcji 0/16,00mm
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH = Te
w——e==-- Kraweinik betonowy najazdowy 20x22 cm na tawie bet. C12/15z oporem STWIERDZAM ZGOD}?OSC & BRVGIRLEN
Skala 1:500 Skala 1:500 92/7 KOPHMAPY §O CELOW PROJEKTOWYCH
T B Neas —  — Opornik betonowy 15x25 cm na fawie bet. C12/15 z oporem
Uktad wspéirzednych ptaskich prostokqtnych 2000/5 (./
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Stan na dzien 13.07.2021 r. . . ” i y
Wtorinte Paline Mimachdlis 6508, 5524 1 Stan na dzied 17.11.2021 r. 111 Projektowane nasadzenia drzew gat. lipa drobnolistna odm. 'Rancho’ (11szt.)

Wykonano dn. 19.11.2021 r. i :
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"DRAFT" Geodezja GEODETA UPRAWNIONY o ] ——3— Projektowane elementy kanalu technologicznego oAl STD NAMIATIE
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OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

IIl. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien

budowlanych oraz kopiami zaswiadczen o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego

STARUS bW = wia e
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszytiskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

11



TOMASZ ROMANKIEWICZ Gorzéw Wlkp. 5.01.2022 r.
upr. proj. w specjalnosci drogowej {miejscowosc i data)
nr LBS/0074/PO0OD/11
do projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. 22021 r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

STAROSTWE POWIATN g
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA ‘ Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42z pozn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn .zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi ROMANKIEWICZOW]

magistrowi inzynierowi - budownictwo
urodzonemu 21-05-1977r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0074 /POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego

. mgrinz .Marek PUCHALSKI....,«.=.0...
2. mgr Emilia KUCHARCZY

3. inz. Edward Wieckowski........ 4\ L.\

STARUS WU »UWIAT'E
w Strzelcach Krajeriskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.
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Szczegoiowy zakres uprawnien’
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Namocy § 18. 1. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28-04-
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
,uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3. Na mocy §15.uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie danej specjalnosci.

gk

Oteganig: PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMIS!
1. Pan Tomasz Romankiewicz Lobuskiel loegon
Zam. ul. Marcinkowskiego 7D/6 ; 66-400 Gorzow Wlkp.
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

STAROSTWO POWIATOY'E ~" .
w Strzelcach Krajenskich T pedpis
ul. Ks. Stefana Wyszyfiskiago 7
66-500 STRZELCE KRAJ.



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ED6-4XN-2EF *

Pan Tomasz Romankiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0010/12

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAHUS WU POWIALYY T
w Strzelcach Krajenskich
Jl, Ks. Stefana Wyszynskiego /
66-500 STRZELCE KRAJ.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FILIP WALCZAK | Gorzéw Wikp. 5.01.2022 .
upr. proj. w konstrukcyjno-budowlanej (miejscowoéé i data)

nr 26/2002/GW
do projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY +OKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

(podpis projektanta sprawdzajgcego)

STARGSTWE POVIATOE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
66-500 STRZELCE KRA.L



WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dnia 20.12.2002 1.

RR.IX.LDus/7131-25/02

DECYZJA Nr 26/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 =z pé#n. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995r./, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozenin egzaminu z wynikiem

pozytywnym
nadaje

Panu Filipowi Walczak

mgr inZynierowi po kierunku budownictwo
ur. dnia 29 lipca 1974 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]J

Pan Filip Walczak
jest upowazniony do; T e

- sporzqdzania projektow architektoniczno-budowlanych bez ograniczen,
- Sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami,

- Sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niru’ejsze.j decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Bulowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

TROACTIEN TR AT L
‘f':, ;.”?Qu L or

w Strzelcach Krajenskich

10 ul. Ks. Stefana Wyszynskiego ©

66-500 STRZF! CF KBL!



| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-4CX-K8W-XUE *

Pan Filip Walczak o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2057/04

adres zamieszkania ul. Sczanieckiej 31/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wthasnorecznymi.)

ffnnr‘!n !"_'h

e sk i
w Strzelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ,

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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ZENON CYBULA
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych
nr LUKG/0003/POOE/05
do projektowania bez ograniczen

Gorzéw Wlkp. 5.01.2022 r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY £OKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisémi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis ‘Frojektanta)

STAROSTWE »gyyipr o
W Strzelcach Krajefiski,
jenskich
ul. Ks. Stefang Wyszyﬁskiego 7
66-500 STRZEILCE KR4
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T
LYY ]

—2TLGIS Yvitp,

10 ER4CS TORICN WLKP.
[

38, fax 088/ 720 15 37

tel. 0S5, 724, 1

. Gorzow Wikp. dnia 06.06.2005 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 / D-3/ 2005 :

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (D= U. = 200/ r. nr 5 poz. 42 = péin. =m.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt. 1, art. 14 ust, 1 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U. = 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pézn. zm.) oraz § 9 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 1995 r. nr 8 po=, 38 = pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
admirfistracyjnego ( Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 107] z pézn, zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zenonowi Bernardowi Cybuli
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 14.09.1957 r. w Gorzowie Wilkp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0003/ POOE / 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Szczegblowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izbv Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
WIkp. na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 1 z dnia 20.05.2005 r.. stwierdzita, ze Pan Zenon Bernard Cybula posiada
wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjainosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lo¥USKig i Qkregowej lzby Inzvnieréw Budownictwa w

Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnja\-'j:éirdg_;ggzgnié:‘_\
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB, Pan Zenon Bemard Cybula jest upowazniony w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig
podstawe do sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci,
jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie
obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzaeych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowyéh.

) "".t;‘-,-!'ix-:"-‘ e '
. leﬁskidr\ E
- mekiego f
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-54Y-B1J-2NC *

Pan Zenon Cybula o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2072/01

adres zamieszkania ul. Londyriska 3A/9, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)
STARUSTWE PUWIRTOE
w Strzelcach Krajeriskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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JACEK SAWICKI
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych
nr LUKG/0005/POOE/05
do projektowania bez ograniczen

Gorzow Wlkp. 5.01.2022 r.

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis projektanta §prawdzajqcego)

CFREYPYTVRIIN YA A rray it
e IV : LS '

w Strzelcach Krajenskich IN
ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ
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Gorzéw Wlkp, dnia 06.06.2005 r. v

Na podstawie an. 24 sy, | Pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyveh architcktonw, inzynicron

budowniciwa oraz urbanistow ()=, 1/ 22001 v nr 3 poz 42 = picn zm oy i an, 12 ust, 3

<art 13 ust. | pkt. Loart. 14 ust. | phi,

5 ustiwy 7 dnja 7 lipea 1994 r. Priwo hudowlane rreksr fednolity. Dz 02 2003 ronr 207 poz. 2016 = poin. zm.; vraz § Y ust,
I rozporsdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samuodziclnvch
Tunhcji technicznych w budowniciwie (02 (0 = 1995 » nr & poz 38 = poin zae) oraz an 104 Kodeksu posigpowania

achninisquc}'_incgn( D L 22000 r, Nr9g. poz. 1071 £ poin. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Jackowi Adamowi Sawickiemu

IMAgIStrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 16.06.1972 r. w Polezynice Zdroj

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0005/ POOE /05

do projektowania bez osraniczen

W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sice, instalacji i urzydzen elektryeznych i

clektroenergetyeznych

- Szezegolowy zakres u prawnien okreslony jest na odwrocie ninicjszej decyzji:

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliftkacyjna Lubuskiej Okrepowe; Izby Inzynierdw Budowniciwa w Gorrow i
Wikp. na podstawie protokolow  »  postepowania kwalilikacyinego oraz 7 preeprowadzoncgo
ceznminu. uchwaly nr 1 2 dnia 20.05.2005 r. stwierdzila. 7¢ Pan Jacek Adam Sawicki posiada

Wymagane prawem  wykszaleenic | prahiyvke  sawodowy

budowlany ch w w/yy specjulnosei i uzyskal pozytyivny wynik eazaminu n

Poucezenie

Od ninicjszcj deevzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifika

Konicezng do uzyskania uprawnics
a uprawiicenia budowlane.

cxinej Polskicj lzby Inzynicrow

Budownictwa w Warszuje 2 posrednictwem I.ubuskicj Okrgzowej Izby Iniynierow Budowniciwn

Gorzowie Wikp. w terminic c/ternastu dni o dui;l_/ic).ﬁrﬁt‘zcnia. :

e 1
'5‘).*\ -.,_b‘-h‘ s '.:-
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T
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gy o
p UZJ'G 54 : (Lo
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Otrzymuya
1 Pan Jacek Saveicha, ul, Mateght 202, 66-400 Gorron Wikp
2 Ohreguwa Ruda Isby

3 Gloway Inspektor Nadsom Rudowlnego, ul Krues 3842 0o Warszawa
Faw
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Na podstawic art. 12 ust. | pkt. 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB, Pan Jacek Adam Sawicki jest upowazniony w
specjalnosci instalacyjnej w  zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznveh i
elektroenergetycznych do:
- projcktowania, sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi

uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.
- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych 7 zastrzczenicm

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Ninicjsze uprawnicnia. na podstawic § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic. stanowig
podstawe do sporzadzcnia projeklow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosei.
Jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w projckeic zagospodarowania dzialki lub
lerenu — zgodnic £ arl. 34 ust. 3b.

;

Zgodnie z § 2 powotanego w ninicjszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nic

obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowewo.,

- urzadzen transportowych . linowych i linowo-terenowvch stuzacych do publicznego
przewozu 0s0b w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-AS4-2F3-W48 *

Pan Jacek Adam Sawicki o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2072/05
adres zamieszkania ul. Matejki 30/2, 66-400 Gorzéw WIikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STARUSTWE =iynrnwg
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

”Z’B



ul. Marcinkowskiego 7D/6  66-400 Gorzow Wlkp.

_ I] l Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
@600 481 971 BLt.romankiewicz@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
ZAYACZNIKI

Nazwa zadania: ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Adres obiektu

budowlanego: ul. W. tokietka
miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewodztwo

lubuskie; obreb ewidencyjny 13-Dobiegniew

Dziatki projektowanych paséw drogowych drég gminnych: 126/16, 115/10, 115/11, 112/3, 126/22(126/1),
115/13(115/4), 115/15(115/9)

Teren niezbedny do przebudowy drég innych kategorii: 129, 120/1

Teren niezbedny do budowy lub przebudowy zjazdéw poza projektowanymi pasami drogowymi drog gminnych:
115/16{(115/9)

- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

Inwestor: Burmistrz Gminy Dobiegniew
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
Sl STAROSTYT PoupTog

w Strzelcach Krajenskich

Opracowanie:

Kategoria obiektu ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego 7
’ b
budowlanego: IV, XXV, XXVI 66-500 STRZELCE KRAJ.
BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA 7 DATA// PODPIS
Projektant: upr. proj. w specjalnosci drogowej
mgr inz. Tomasz Romankiewicz nr LBS/0074/POOD/11 5.01.2022£

DROGOWA M
Sprawdzajacy: upr. proj. w specjalnosci konstrukeyjno budowlanej 5015097
mgr inz. Filip Walczak nr: 26/2002/GW o :

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych 5.01.2022
nr LUKG/0003/POOE/05

Projektant:
mer inz. Zenon Cybula

ELEKTRYCZNA J
upr. proj. w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sprawdzajacy: ) . . : £
. instalacji | urzadzen elektrycznych i energetycznych 5.01.2022 ¢/
mgr ini. Jacek Sawicki I f I
nr LUKG/0005/POOE/05 / F
—i7 vJ
/
J
EGZEMPLARZ 1
Gorzéw Wikp. 29

5.01.2022



ZALACZNIKI

Spis zatgcznikéw do projektu budowlanego

1. Opinia Urzedu Gminy Dobiegniew dot. projektu br. drogowej nr RKG.7011.10.2021.JM

ZONI8 40120221, oottt ettt et ettt bt e bttt R bR e et st nsehesen e s 31
2. Opinia Urzedu Gminy Dobiegniew dot. projektu br. elektrycznej nr RKG.7011.10.2021.JM

Z QI8 2B 20PN sy s s S e e e L S S v ey 33
3. Uzgodnienie ENEA Oswietlenie nr WEA21E005773/K2100443107 zdnia 17.12.2021r. ..c.coev.e. 34
4. Protokot z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

AFGKE630:106:2021 2 gnia 101220011 v i e e 38
5. OPiNia GROTECINICZNG 1.ttt ittt ettt s b bbb h ettt 42
6. Infarmaciadoplany BIOZ v ot s s s s s s e e 59

STRROSTUT POURATH
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KR~.1.

30



URZAD MIEJSKI w DOBIEGNIEWIE Dobiegniew, 04.01.2022 r.

ul. Obroficow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
NIP 594-10-00-845
tel. 95 7611020, fax 95 7611041

Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wlkp.

Znak sprawy: RKG.7011.10.2021.JM

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej —
ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2021 r. dotyczace uzgodnienia br. drogowej ww.
projektu, Burmistrz Gminy Dobiegniew uzgadnia przedlozony projekt. Ponadto wskazuje
niezgodnos¢ zapisu w punkcie 5.4 w stosunku do rysunku nr 4.

W zafgczeniu uzgodniony Projekt budowlany br. drogowe;.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Aa.

SRS DIV el i G NAA feyiraee
oV e 4’:"".'.'

Wil
w Strzelcach Krajeriskich
ul. Ks. Stefana Wyszyhskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.




\ Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
hph ul. Marcinkowskiego 7D0/6 66-400 Gorzéw WIkp.

@600 481 971 [XXt.romankiewicz@wp.pl

Z;,, 72022+
URZAD MtEJSK! w DOBIEGNIEWIE

ul. Obroncow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

PROJEKT BUDOWLANY wesociomoass
BRANZA DROGOWA

INSPE OR
Nazwa zadania: ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE /
mgr ingrJeyfy Mudrow
Adres obiektu

budowlanego: ul. W. tokietka
miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew: powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo

lubuskie; obreb ewidencyjny 13-Dobiegniew

Inwestor: Burmistrz Gminy Dobiegniew
& / ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzéw Wikp.

Opracowanie:

Projektant: mgr inz. Tomasz Romankiewicz
uprawnienia projektowe w specjalnosci
drogowej nr [ BS/0074/PO0OD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Filip Walczak
uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstr. budowlanej nr 26/2002/GW

STROSTYEN PO
w Strzelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

EGZEMPLARZ 2

Gorzéw Wikp. gz,
15.12.2021



JRZAD MIEISK! w DOBIEGNIEWIE Deblegaiew: 25:11.2021

ul. Obroricow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
NIP 594-1 -845
tel. 95 7611020, fax 95 7611041

Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wikp.

Znak sprawy: RKG.7011.10.2021.JM

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej -
ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2021 r. znak: 11-LOKIETKA/21, dotyczace
sieci oswietlenia drogowego w ul. Lokietka informuj¢, ze uzgadniam projekt wykonawczy br.
elektrycznej zatgezony do przedmiotowego pisma.

W zalgczeniu uzgodniony projekt wykonawczy br. elektrycznej.

EWISTRZ
(
mgr Sylwid t.azniéws %(

o AROSTW POWiRT g

u‘v:f<8trzelcr::ch Krajehsk{ch k

éﬁ 8. Stefana Wyszyr')skiego 7
-500 STR’ZE!,‘CE KRA.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Aa.



Oddzial Szczecin tel +48/9133217 20

ENEA Oswietlenie sp z 0 0 Qddzia: Szozecin faks +48 /21 813 50 49
nea 71-08C Szczecin ul Ku Stoncu 34 osw.etlenie szezecn@enea pl

Szczecin, 17 grudnia 2021

Enea Oswietlenie/OS/A/2021
Biuro Projektowe

WEA21E005773/ K2100443107 Tomasz Romankiewicz
{numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) Ul. Marcinkowskiego 7D/6
UZ/EO/OS/A/265a/2021 66-400 Gorzéw Wikp.

dotyczy: uzgodnienia projektu zasilenia o$wietlenia w ciggu ul.Obrorficéw Pokoju w
ramach projektowanej inwestycji ,Rozbudowa ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak 10-£OKIETKA/21 z dnia
18.11.2021r. ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0., ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin
uzgadnia dokumentacje likwidacji istniejgcej sieci oswietleniowej w ramach
projektowanej inwestycji ,Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie” z nastepujgcymi
uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA O$wietlenie sp. z o.0. muszg byé w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowaé ciggtosé pracy urzgdzenn oswietleniowych
W zasiegu istniejacej szafki oswietleniowe;j.

3. Szczegélowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodnié w Enea Oswietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majatku ENEA Oswietlenie powstate w tracie prac
odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgloszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oéwietleniowy Szczecin.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy Szczecin,
ul.Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wylgczen, w terminie
co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do prac na sieci
oswietleniowe;.

8. Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylqczeniem obwodow
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego

A pracownika Spétki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
' pracownikiem Rejonu Os$wietleniowego Szczecin s3 odpiatne - zgodnie z

Centrala
ENEA Oswietienie sp zo o tel +48/91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea pl
71-080 Szezecin. ul Ku Storicu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswietienie pl

Sad Rejenowy Szczecin - Cen'rum w Szczecinie XliI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS 0000067552 Kapitat zaktadowy 182 127 000 PLN Kapital wplacony 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp z 00 z siedziba w Szczecinie {71-080) ul Ku Siancu 34 jako Adminisirator danych osobowych informuje
ze na stronie internetowe] Spolki www enea-oswietlenie pl znajduje sie ohowiazek iﬂformachny,__cll% klientow kontrahentow Spolki
osab provadzacych korespondencig ze Spika a lakze v ystepujacych de Spatki o wydanie @p{uﬁkﬁ‘i}{”ﬁ{;@ama@@;e,cl}g\czne
Iikwidacje kolizji e LR € T Te
W Strzelcach Krajericking
. Ks Stef: Jl Ski\.h
- olefang WyS‘? fski &
AB-5Nn STRZE|. Zynskiego 7'hY
~ELCE KrRAY



cennikiem ENEA Os$wietlenie.

. Catoé¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
10. Wytyczne dotyczg tylko sieci oéwietlenia drogowego bedgcej w eksploatacii lub na

majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

11. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wcze$niejszym podpisaniu

stosownej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Sprawy zwigzane z umowg prowadzi Biuro Nadzoru Nad Majgtkiem Oswietleniowym tel.

618843621.

Z powazaniem

KIERamyg A
Obstg

Zalaczniki:
1. PZT-1egz

2. Schemat jednokreskowy — 1 egz.

Do wiadomosci:
1.  afa

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin

3. Biuro Nadzoru Nad Majatkiem Céwietieniowym

L] E'if‘ndf\

Afmy
LV e 45 Hm?a;’“"‘ﬁr# m

w Strze!ca(,h Krar*ﬁr‘?t‘k I5h i



12575 ' f- -
/ .
b i ! N
! / L. 12ir?
. [
ks
/ | L P
i N E .
,7. (-'"“1 istn.
f ' }~ numeragja Il/8 2 -
#
[}
[ e
! g
[ P '—-—_._u
- A =yl
\\“._,J; a‘
b - y32
= istn.
& numeracja /7
‘.\ N
» .,
\ \‘ %
A .

/8

igssi

[ T
o
2
s 2, 5871100
e w
I 12 - al 03,
s 9] o
3 4\‘ N 8
” ~7 Wy 8
1272 / - ; ¥ e projekiowans kria kadlows ri- JM Dobmgnit/
s IS8 ‘ ~ 4 \ F¥a kab owa - ENEA Owioinia
2673 _ - K ws -t
= ) . ,”’ i‘;‘z ). P e o damoniowana linla kabowa
522 59 _ 5& Q}.: :»b L =8~ lumpyolwioteniows &3 demortaty
i T bor 5 - -
A9 s '(‘.\" ij}‘ : %Eﬁg _— ,,;.‘”3 o= pzepusl kablowy
17672 T3 =i 5 e i
1707 : WO = ) - A ?Fm:ﬂrmnmwwu&nhﬁ:riewe
& N ﬁ " < 1576 2 - s'up ocewietlenicwy h=8m 2 opraw' LED 35W wg opisu w prejckee
Sf 5 73 -
istn. e il P T o = natejace shupy obwietlerlows
/ numeracja I11_ =77 N\~1" \ s 58 = —
20 i, / i —:.T:;”'/_":’ ':_,"‘ i i . .
LT i A a \ '
5871050 e T * \ ) \
- 7 _ SVl Vo m JEONOSTKA i ooy
o istn, A " ’ PROJEKTOWA Doxw1; Croneckiena@opol
) S J2:%el numeracja Il /r:i/ e - -\ »SK3nr 243 :
T4 g - H f%gy}f'r“ . . Sg\ZK1-1F’ - iRt BURMIS™RZ GMINY DOBIEGNIEW
istn o // \3 ’f_,,. i } .- ul Obroricdvs Pokoju 24; 56-52C Dobiegniew
2 o ) 45
racja 7. r L7 7
W A ,'/-5.‘ s - TEMAT ROZBUDOWA UL. W. LtOKIETKA W DOBIEGNIEWIE
- & z
5 &
§ i i?‘ : fj ADRES OBIEKTU [ iRatvele 3begnic owe 13 Derepaw e G = Pois
- numeracja I3 [¢.
g -#{Mﬁfa . FAZA SROJEKT WYKONAWCZY
“ae § 127 }
s ,4 ! BRANZA OROGOWA
istn. ,f.r g; 4 | FUNKTIA MIE 1 NAZ11ISKD JPRAWNIEN A DATA PCDRIS
numeracia |I/5 8 I A
racfa | i A | SRCIKTART | mor ot zenon Cybuia | e oo 1612 2021 1 !
i ’ ! 1 ;
= :[: . o | SPRAVDZAIACY it el VT I ﬁ].\ /
a1, d . .
s ‘}k.--;“‘_\‘,a 11/3/5 RYSUNEK Plan sytuacyiny - przebudowa obwodu nr [i 1l lenia
R C}-\@m‘ SO -1,5:3381 3-3-0806013-012
numeracja /4 Uzgodnlenle wazne | cun 15.11.202 sou 1:500 I MBS J snanus 1
£ ) A wraz z wytycznymi - ' El
Projekt zostal sprawdzony pod wzgledem zgodnasel r U2/88//05/ 4 JRL S e 242 1 o
z Wydanym| wamnkami przy!a_czenla RS e .;’.'v ‘42 2:4 v 4 :T‘G‘:.:hi’ o ey,
4 i 5 Teantrssnmanane wren i ':4rlﬁ” g
vic: \JI[E0ks[4 26 SRE2Y e zdnie At 5 | o Stzslcacy e g
znak; WML Lz 22T pIh Cp { . 9. otefg SKich
< \ 681- na W_VSZ ki s
‘ . . ‘ : yns
e 24.{(0%2‘2‘1:02?11& waznosci WP (O.DO vac \MOL\AC{ P\Aﬂ \-\‘ C) 0)‘ . o ( N P‘JWR 05(19 STRZELCE K'lgi’eﬁ?j ¥
Sprawdzenie Jest wazne . 0 ' et & s ;
EVvER Usv

Szczecin, dnia L.
ENEA O$wistlenie sp. Z 0.0.

wo vy @wa
a \_fmuﬁb"}ovw.

ety




L

11 12 11/3 /
) 4 /s 16 7 8
5 O ("\ . & @ ™ Py
80 -1:5-3381 L , ) — (9
3.3.0806013-012 . | ' b 4 St
obw nr |l ! P i | J i
it | ! |
5 .L——- e e o S Y B e e o e o B i s e b y —
e istn YAKY 4 x 26mm2 istn YAKY 4 x 26mm2 .
isthR - 30 ohm
In 12 3 14 I/ I'6 7 I8 9 110 1111
it T - - 5 : S ) STAROSTIYD POWIATOME
S0 -1;8-3381 t:y @ —A Ay Q:) (:>) !3 -, { @ w Strzelcach Krajenskich
3.3-0806013-012 . ~ \lj ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego
ggw nrl i l 1 | | 66-500 STRZELCE KRA.
r i i | )
prsbudowte | | . . : ) S d ! L .. ‘ 5
; , istn YAKY 4 x 26mm2 1
Istn YAKY 4 x 25mm2 ' I8 7 1163 I/ /4 : = -
| zZmienié zmienié zZmienié zmieni¢ Zmienié isthR < 30 0hm
: na na na na na
) 1131 1/3/2 11313 113/4 11315
99 9 ©
proj. YAKY 4 x 25mm?2 f KIJ
B i J . }
(42) istn YAKY 4 x 25mm2 i BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
= JEDNOSTKA ul, Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wikp.
PI'OJ'.R z 30 Uhm PROJEKTOWA @ 600 481571 32 t.romankiewicz@®wp.pl
BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
INWESTOR ul. Obroficéw Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
"""" proj. kabel YAKY 4 x 25mm2 TEMAT ROZBUDOWA UL. W, tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

istn. kabel do demontazu

Degodwieru € ]\cL-

istn. kabel YAKY 4 x 35mm2

WO MS C 4 / FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
S R /1] BRANZA DROGOWA
i istn. lampa oéwietleniowa K E3C s
[ Obstag / ane; FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
6 AY A2.202 4v. UNGRCOYFOOELS
i ’ l PROJEKTANT mgr Inz, Zenon Cybuia w:u:mhuw 15.11.2021
f‘\l wipecanakd batabogng =
\ /
L O mer Ing, L. ALK/ FOOEAS 5
i lampa do demontazu SRRIREGEY Jacek Sawicki phavruirovir o ’ 2
! Schemat ideowy obwodu nr 11 1] przed przebudow! 1 po
) RYSUNEK przebudowie
pata: 15,11,2021 ™ ags ENKU: ARKUSZ RYSUNKU: 1

ADRES OBIEKTU

wolewbdztwo; lubuskie; powlat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Doblegniew;
{!Vﬂeku’gwﬁaﬁ. Dobiegniew; obreb: 13-Doblegniew; ulice: Obrorcéw Pokoju,
. toklet

N



STAROSTA

Strzelce Krajenskie 10.12.2021 r.

STRZELECKO-DREZDENECKI

PROTOKOL NR GK.6630.106.2021

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniu 10.12.2021 r.

poprzez geoportal powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Whioskodawca: Biuro Projektowe Tomasz 66-400 Gorzéw Wikp.
Romankiewicz ul. Marcinkowskiego 7d/6

Opis przedmiotu narady: Uzgodnienie projektu

Lokalizacja: Dobiegniew, dziatki nr 129, 120/1, 126/16, 126/1, 115/4, 116/9, 112/3

Nr obrebu Nazwa obrebu Dziatka

13 M. Dobiegniew 129
13 M. Dobiegniew 120/1
13 M. Dobiegniew 126/16
13 M. Dobiegniew 126/1

13 M. Dobiegniew 115/4
13 M. Dobiegniew 115/9 CTRADNGTINA By iy ATONE
. . ey s R R WE IR n o A
12 M. Dobiegniew 112/3 w Strzelcach Krajeniskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
Przewodniczacy narady: Zbigniew Mituta - Geodeta Powiatowy 66-500 STRZE!.CE KRAJ.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa Instytucji
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Urzad Miejski w Dobiegniewie

Jerzy Mudrow
2021-12-03 11:07:07

brak uwag

Operator Gazociggéw
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.
A. Oddziat w Poznaniu

Wesolowski Janusz
2021-12-03 15:18:38

brak uwag

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gorzowie Wikp.

Gilicki Tomasz
2021-12-07 08:40:54

brak uwag

Przewodniczgcy narady

Elektronicznie
. podpisany przez
Z&i{;mew Zbigniew Mituta
Mituta Data: 2021.12.10
07:46:18 +01'00"
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Woj. lubuskie

Powiat strzelecko-drezdenecki

Gmina: 080601_4 Dobleghiew - miasto

Obreb: 080601_4.0013 DOBIEGNIEW

Miejscowosc: Dobiegniew, Obroricéw Pokoju, Konopnickiej, dz. 129, 120/1

GK.6640.1368.2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Ukfad wspétrzednych ptaskich prostokgtnych 2000/5
Ukfad wysokosciowy paristwowy PL-EVRF2007-NH

Stan no dziert 17,11.2021 1.
Wykenano dn. 19.11.2021 r.

"DRAFT" Geodezja GEODETA UPRAWNIONY
Marek Zawadzki Mirostaw Borowieckl
ul. Poznariska 95 Upr. nr 15757
66-400 Gorzow Wikp,

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych no mapie urzqdzen podziemnych,
ktore nie byly zgtaszane do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.

Zaprojektowane | uzgodnlone przez naradg kaordynacying slec! uzbrafenla tereni
wykreslono liniq przerywang: g-181.14

Mape uzupefniano o elementy wyszezegdéinione w § 30 ust. 2 pkt. 3 Rozp. MR z dnla 18
sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2 2020 r., poz. 1429):
- MPZP:

UCHWALA NR VIlA43/19 RADY MIEISKIE} W DOBIEGNHEWIE z dnia 16 kwietnia 2019 1,

Legenda:

= wm=_ - zgkres oprocowonia

T T -—linio rozgraniczajqea tereny o rdinym przeznaczeniu
= . === . === . —nigprzekraczaina linia zabudowy

v Er=n =S L obowigzujgea finia zabudowy

MN - tereny zabudowy mieszkaniowef jednoradzinnej

KP - tereny parkingdw i garazy

KD-PI - tereny ciqgdw pleszo-jezdnych

KD-D - tereny drog publicznych klosy dojazdowef

Jastam swiadtomy odpowledElalings! Karne] za ziodoante falszywego

cdwisdezonia. Odwladdzam, o operat wehniceny zawierajqey

rezultaty prag gesdezyjnych w wyniku, ktérysh powsts! ninipjszy

dokument uzyakat pozytywny wynik weryfikacii,

identyfikatar Egioszenla prac geotszyInyen GK.6640.1368,2021

Organ slukhy guodezyjmaj, ktdry ctrzymasl Starosts Strzslecro -

zgioazenia Dzcsonechi

Wykonawea prac geodegyinych DRAFT Geocazs hiare.
Zawadzni

Nr oraz dals sporzadzsnin dokumsntu GK €640 1565.2321_1

zawiordjqeeqo wynik pozytywns] woryflkacii 23.11.2021 r.

Imie | Isko oraz nr uprawnien Mirostaw Boiowiechi

zawodowych klerownika prac Nr upraviei 15757

Dokumont padplaand alekironicznle prasz DRAFT (Morek Zawadzio

Zbigniew
Mituta

Elektronicznie

podpisany przez
Zbigniew Mituta
Data: 2021,12.10
07:49:07 +01'00'

Woj. lubuskie

Powiat: strzelecko — drezdeneck!

Jednostko ewidencyjna: 080601_4 Dobiegniew
Obreb: 080601_4.0013 Doblegnlew

Obiekt: Dobiegniew ul. tokietka

GK.6640.723.2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skalg 1:500

Uktad wspdirzednych plaskich prostokgtnych 2000/5
Uktad wysokosciowy parstwowy PL-EVRF2007-NH

Stan ne dzleh 13.07.2021r.
Wykonata Paulina Moroch dn. 03.08.2021 r.

"DRAFT" Geodezja GEODETA UPRAWNIONY
Marek Zawadzki Mirostaw Borowiecki

ul. Poznariska 95 Upr. nr 15757

66-400 Gorzéw Wikp.

Nie wykluczo sie Istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzqdzeri

podziemnych, kidre nie byly zgtaszane do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.

W obszarze uktualizacji wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce
ochronie: brak.

Zaprojektowane | uzgodnione przez narade kaordynacyjng sieci uzbrojenia
terenu wykreslono liniq przerywang.

Mape uzupetnione o elementy wyszczegolnione w § 30 ust. 2 pkt. 3 Rozp,
MR z dnia 18 sierpnia 2020 r, (Dz.U. 7 2020 r., poz. 1429) obowigzujgce na
danym terenie:
- MPZP: UCHWALA NR VIl/43/13 RADY MIEISKIE] W DOBIEGNIEWIE
2z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Legenda:

— e == —zokres opracowania

——  ~linia rozgraniczajqca tereny o réznym przeznaczeniu

s s w=== - —nfeprzekraczaina linio zobudowy

By mei ik L ohowigzujgee linio zobudowy

27KD-D- tereny drog publicznych kiosy dojozdowej

12,13MN-tereny zobudowy mieszkoniowej jednorodzinnej

2UR 2UP-tereny ustug publicznych

IMN/U-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej

Jestomn swladomy odpowledzialnoscl karnef za ziotenle
fatszywego oswladczenia. Oswiadczam, e operal techniczny
zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, ktérych

| powstat ninisjszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.
Identyflkator zgloszenia prac GK 6840.723.2021
geodezy|nych
Organ sluzby geodezyjnej, ktéry Starosfa Strzelecko

| otrzymal zgloszenie | Drezdenscki
Wykonawca prac geodezyjnych DRAFT Geodez:a Marak

Zawedzki

Nr oraz data sporzgdzania G PN S 4
dokumentu zawiorajacego wynik g:a%ﬁgg‘zﬁzf""” 4

| poxytywnajweryfikacll ______ |
Imig | nazwisko oraz nr uprawnien Mirastaw Borowieck:
zawodowych kierownika prac Nr uprawnian 15757
Podpisano elekironicznie przez DRAFT Marek Zawadzk

LEGENDA

_______ Zarys projektowanego zagospodarowania

BR. ELEKTRYCZNA

———a—— Projektowane elementy sieci elektrycznej

Likwidowane elementy sieci elektrycznej

EWIDENCIA | PODZIAL DZIALEK
Istniejzce granice dziatek
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1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejszg opinie¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektowego Tomasz
Romankiewicz z siedzibg przy ul. Marcinkowskiego 7D/6 w Gorzowie Wlkp.

Celem opracowania jest okre$lenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do projektu przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 -1 Projektowanie geotechniczne. Czesé
1: Zasady ogdlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materialy kartograficzne i literature
fachows.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegotows Mape Geologiczng Polski ark. Drezdenko. (350) opracowana przez Panstwowy Instytut
Geologiczny w 1997 r. (aut. M. Studencki).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest przebudowa ul. tokietka na dziatkach nr 112/3, 115/10, 115/11,
126/16 w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie.
Rozwigzania konstrukcyjne projektowanego uktfadu drogowego zostang opracowane po analizie
wynikow badari geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Obiekt zostat zaliczony wstepnie do | kategorii geotechniczne;j.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w sierpniu 2021 roku. Zakres badari obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badarn i przedstawionych na zataczonych do zlecenia mapach, 3-ech otwordw
badawczych do gtebokosci 2,0 m.
Niniejszg dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegdlnych otwordw badawczych,
- wykonanie badari podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, TR DOATINA Rt AT

adertide) oy

- opracowanie uzyskanych wynikéw badan. w Strzelcach Krajernskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.
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do projekiu przebudowy ul. tokietks {dz. nr 11273, L15/10, 115711, 125/16) w Dobisgnizwis

1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan
3 otwory badawcze od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
tacznie wykonano 6,0 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podfoza gruntowego wykonano Swidrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — okretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercefn wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
»~Geotechnika. Badania polowe.” pobierano probki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metods ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
o parametr wiodacy lporaz |;.

Lokalizacje otwordw badawczych przedstawiono w zal. nr 1. Profile otworéw badawczych

przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 3 sondowania dynamiczne gruntow
niespoistych od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 6,0 mb sondowarn.

Sondowania w otworach nr 1+3 wykonano wyprzedzajgco w stosunku do wykonanych
odwiertow i dlatego swoim zakresem obejmuja cne réwniez grunty organiczne, dla ktérych
sondowanie nalezy traktowac tylko orientacyjnie /uzupetniajaco.

Sondowania przeprowadzono sondg dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja sondowan zostata wykonana w oparciu o norme: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
»Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowan przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowari w zat. nr 2.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercert badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do stalych obiektéw zagospodarowania terenu. Badania
wykonano od powierzchni terenu a rzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do istniejgcych
elementéw uzbrojenia terenu oznaczonych na otrzymanej od Zleceniodawcy mapie sytuacyjnej.
Lokalizacje poszczegdinych punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.2.

s ‘;,;.o LB G ;H’V‘?\ Ll
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujgce okredlenie rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy,
zawartosci zanieczyszczeri obcych, w ilodci 10 sztuk. Wyniki badan analizy makroskopowe;j
uziarnienia przedstawiono w zatgcznikach nr2i 3 tj. w kartach dokumentacyjnych otworéw i kartach
sondowan dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Obszar badari obejmuje odcinek ulicy tokietka przebiegajacy przez dziatki nr 112/3, 115/10,
115/11, 126/16 w Dobiegniewie.

Przedmiotowe ulica tokietka zlokalizowana jest w zachodniej czeéci miejscowosci Dobiegniew.
Teren, na ktorym zlokalizowane sg projektowane drogi ma réwninny charakter o niewielkich
niwelacjach terenu, uzbrojony. Przez dziatke oraz wzdtuz dziatki nr 384 przebiegaja sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggowej i instalacji elektroenergetycznej.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego teren, na ktérym
potozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskiego oraz
w koricowej klasyfikacji do mezoregionu Réwnina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie WYSOCzyzny morenowej
falistej podwyzszonej pagérkami ozéw i kemdw. Podfoze gruntowe zbudowane jest z piaskéw
i zwirdw wodnolodowcowych Stadiatlu gérnego Zlodowacenia Wisty  Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni jeziora Wielgie, ktére przeptywa
na pétnoc od projektowanego obiektu w odlegtoéci ok. 0,4 km.

1.9. Budowa geologiczna

Zasadniczo w budowie geologicznej analizowanego obszaru ponizej przypowierzchniowej
warstwy piaskow préchniczych nawiercono Srednio zageszczone piaski drobne.

Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw rodzimych organicznych i mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomigdzy otworami badawczymi szczegotowg budowe
geologiczng okreslono indywidualnie dla poszczegéinych otworéw geotechnicznych.

Otwér nr 1 wykonano w poboczu jezdni ulicy tokietka w rejonie skrzyzowania z ul. Kolejows.

Szczeciniskiej
W dokumentowanym podtozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskdw
prochniczych, do giebokosci 3,0 m p.p.t., zalegajg srednio zageszczone piaski drobne.
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Otwér nr 2 wykonano w poboczu ulicy tokietka na koncu dziatki 126/16 w poblizu granicy
z dziatkg nr 115/11.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy piaskow prochniczych
zalegajacych na warstwie Srednio zageszczonych piaskow drobnych. Stopien zageszczenia piaskow
drobnych maleje wraz z giebokoscia.

Otwor nr 3 wykonano na dziatce nr 112/3 na wysokosci Urzedu Miejskiego w Dobiegniewie.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy piaskow préchniczych
zalegajagcych na warstwie srednio zageszczonych piaskow drobnych przewarstwionych
na gtebokosci 0,3+0,6 warstwa piaskéw préchniczych.

Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegdlnym rodzajom
osaddw /zat. 4/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w sierpniu 2021 roku w zadnym z wykonanych
otwordw badawczych, wykonanych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej.

1.11. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntéw wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Ze wzgledu
na roznice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy Il wydzielono podwarstwy. Wydzielenia
warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowig grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze, ktére stanowig grunty
stabonosne o duzej odksztatcalnosci, niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany,
jezeli wystgpig w poziomie posadowienia. Grunty te nawiercono przypowierzchniowo do giebokosci
0,2 m p.p.t. w kazdym z otworéw geotechnicznych. W otworze nr 3 piaski prochnicze wystepuja
dodatkowo w postaci przewarstwienia piaskow drobnych warstwy |l

Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: piaski drobnoziarniste, ktére stanowia gtéwng
warstwe nosna podtoza gruntowego analizowanego obszaru. Ze wzgledu na réznice w stopniu
zageszczenia w obrebie piaskdw drobnych wydzielono podwarstwy:

Podwarstwe lla stanowia piaski drobne wystepujgce na granicy stanu $rednio zageszczonego
i luZnego, dla ktorych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip=0,35.
Grunty te nawiercono w otworze nr 2 na gtebokosci 1,4+2,0 m p.p.t.

e Ralalonn it iallis
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Podwarstwe Illb stanowig piaski drobne wystepujagce w stanie $rednio zageszczonym,
dla ktérych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40.
Grunty te stanowia podwarstwe dominujgcg w budowie geologicznej analizowanego obszaru.

Podwarstwe llc stanowia piaski drobne, wystepujace w stanie $rednio zageszczonym,
charakteryzujace sig najlepszym zageszczeniem, dla ktérych przyjeto $redni stopien zageszczenia
Ip=0,50.

Grunty te nawiercono w postaci przewarstwien o migzszoéci 0,2+0,4m.

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegélnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zatgczniku nr 4.

1.12. Wnioski

1. Podtoze gruntowe analizowanego obszaru przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie
rozpoznane zostato za pomocy trzech otworéw badawczych wykonanych do glebokosci
2,0 m ponizej poziomu terenu oraz trzech sondowari dynamicznych wykonanych do gtebokosci
2,0 m ponizej poziomu terenu.

2. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- gruntéw organicznych: piaskéw préchniczych (warstwa |),

- piaskéw drobnoziarnistych (warstwy l1).

3. Ze wzgledu na rdznice w stopniu zageszczenia w obrebie gruntéw warstwy 1l wydzielono
dodatkowe podwarstwy.

4. W zadnym 2z wykonanych otworéw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci
maksymalnej 2,0 m ponizej poziomu terenu nie nawiercono wody gruntowej. Warunki wodne
okreslono jako dobre.

5, Podioze  gruntowe analizowanego  obszaru  zasadniczo  zbudowane  jest
z przypowierzchniowej warstwy piaskéw préchniczych zalegajgcej na srednio zageszczonych
piaskach drobnych.

6. Dominujagce w budowie geologicznej piaski drobne naleig do grupy gruntéw
niewysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podioia konstrukcji nawierzchni (dla
wykopaw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej > 2,0 m) zaleca sie
przyjecie grupy nosnosci podfoza gruntowego jako G1 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczgca okredlenia grupy nosnosci gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy
do Projektanta.
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Opiniz Geotechnicina z Dokumentacia badar podicia gruntowego
an a4qw fo5 2

do projekiu: przebudowy ul. tokietka {dz. nr 312/3, 135/16, 313/13, 126/16) w Dabiegniewie

€ Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podioza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukeyjnych charakteryzujacych mozliwodc
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

8. Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i moizliwosci znaczgcego oddziatywania na sSrodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9, Zaleca sie sprawdzenie obliczen statycznych noénosci podioza gruntowego przy
wykorzystaniu danych parametréow geotechnicznych zawartych w zatgczniku nr 4, w powigzaniu
z budowa geologiczng ustalong i przedstawiong w zat. nr 2. Dla szczegétowej analizy przedstawiono
doktadne parametry geotechniczne nawierconych gruntéw przedstawione w zat. nr 4,

10.  Prace ziemne (odbiér wykopu, kontrola zageszczenia i no$nosci) powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

11.  Gteboko$é przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.
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geoportal.gov.pl

Skala: 1:5000

CP 0 T ST PR ey A l‘v\;gxy
s X

w Strzelcach Kraietiskich
1! Ks. Stefana Wyszynshego ]

. Zal. nr 1.1 Plan orientacyjny
282102,59 572481,20

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wytacznie pogladowy i w zadnym
razie nie mote byc¢ traktowany jako dokument oficjalny.
© 2020 GUGIK Wszystkie prawa zastrzeione.
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer Otw.1

ZablNr: 2.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew

Powiat: Strzelecko-drezdenecki
Wojewédztwo: Lubuskie

Obieki: Przebudowa ul. tokietka

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Rzedna: 71.26 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24

23 2 sl o 5| = =
gs @ Profil S of 2 € |[ca =
2(8E5| B! mobogiceny | Opis litologiczny > | €| £ § |&88c| 28
Sleozg| 2 £ | 88| 2| 5 |88 | &8
7] = o E g [+] g a (= 7]
§ £ >, & ] = 1]
mppd| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 6 7 8 8 10 11 12 13
s Piasek préchniczny ciemnobrazo
E P ety PH 1 0.64
Ed
0.20] Piasek drobny brazowy
lic 0.55
L
0.50| Piasek drobny bragzowy
=]
4
o
2 gH1.0 . w szg
& % Pd
& ib 0.43
1.30| Piasek drobny jasnobrazowy
=B I~ 2.00
f:"i.’" fT'_’{,_\"'!"Egn“ POV vy e
Jf\";’{Strzelcgch Krajasskish ‘
A o S. A e LR
GG_GDSOreqfena WVSZ}’HSKJQQQ y
A STRZELCE KRAJ.
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartg opracowal: mgr inz. Karo! Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyniskiego 12/2, Gorzow Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.2

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Dobiegniew
Gmina; Dobiegniew

Powiat: Strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Przebudowa ul. tokietka
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér gealogiczny: mgr in2. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 70.12 m n.p.m.

Skala1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24

g Profil £ Sl g z |t ?—;
=3 = ron 2 SO 8 € ] “
"‘% %5 g| §| liolgiczny Preslat Opis litologiczny Lo ‘E{:‘j 5 5 |5 g ol 22
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
§ Piasek prochniczny ciemnobrazowy
S PH | 0.62
Ed
0.20( Piasek drobny brazowy
lle 0.50
0.60| Piasek drobny brazowy
E
% §H10 | Iib w szg | 0.40
8 g Pd
"N
1.40| Piasek drobny brazowy
s
" la 037
20

ﬁﬁfﬁ?"i'?'ildﬁ ﬁn?li!!ﬂ"‘ﬂ‘ﬂﬁqz‘:'_

. Strzelc rajenskic
rzelcach Krajehsxin

wK?Siefana Wyszynskiego 7

"E6.500 STRZELCE KIRAL.

9

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr inz. Karal Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Profil numer Otw.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew

Powiat: Strzelecko-drezdenecki
Wojewbdztwo: Lubuskie

Obiekt: Przebudowa ul. tokietka

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Rzedna: 68.48 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
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W Strzelcach Krajesiskic
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66-500 STRZELCE KRA

Rysunek wykonane programem “GeaoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 3.1
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzow Wikp. Profil numer Otw.1 T
Miejscowosé: Dobiegniew Obiekt: Preebudowa ul. tokietka System wiercenia: Regcznie
Gmina: Dobiegniew Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz -

Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Gzgdha: 74.26 m fip.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr in2. Karol Nowicki Skala1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
Glgbokose | Profil Stopiet zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | ‘g litologiczny Luznyl_Srednio zageszcz l Zageszczony
wody g
N Neee [Iof() | 1
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W Strzalcach Krajlenskioh i
Il Ks. Stefana Wyszyr}skfego i
66-500 STRZELCE KRAJ.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzow Wikp.

Zal.Nr: 3.2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Profil numer Otw.2

Sonda Nr: 2

Miejscowosé: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew
Powiat: Strzelecko-drezdenecki

Obiekt: Przebudowa ul. tokietka System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Rzedna: 70.12 m n.p.m.

Wojew6dziwo: Lubuskie Nadz6r gealogiczny: mgr in2. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
Mﬁ;ﬂ‘;"dh E litologiczny Lu2ny' Srednio zageszcz | Zageszczony
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66-500 STRZELCE KRAJ.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karel Nowicki



BLE Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalnr: 33
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.3 Sonda Nr:3
Miejscowosc: Dobiegniew Obiekt: Przebudowa ul. tokietka System wiercenia: Recznie
Gmina; Dobiegniew Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz -

Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Regdna: 8543 m n.p.m.
Wojewbodziwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. Karol Nowicki
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ul. Marcinkowskiego 7D/6  66-400 Gorzéw Wlkp.

\ h h_ Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
p D600 481 971 Rt.romankiewicz@wp.pl

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zadania: ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Adres obiektu

budowlanego: ul. W. tokietka
miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo
lubuskie; obreb ewidencyjny 13-Dobiegniew

Inwestor: Burmistrz Gminy Dobiegniew
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wlkp.

Opracowanie:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Romankiewicz

uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
drogowe/ nr LBS/0074/PO0D/11

adres:

ul. Marcinkowskiego 70/6

66-400 Gorzdw Wikp.

T YOTRAIM Py Y
STAROSTY™ onvgiavpuasg

w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyhsks‘a—go 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

EGZEMPLARZ 1

Gorzow Wilkp.
5.01.2022



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegéinych obiektdw.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej, ul. tokietka w

Dobiegniewie w celu zapewnienia dojazdu do przylegtych do drogi posesji oraz do realizowanego
obecnie (wg. odrebnej dokumentacji) obiektu ztobka publicznego.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zapewnienie funkcjonalnego oraz bezpiecznego
elementu sieci drogowej miasta w tym dojazdu do nowobudowanego obiektu uzytecznodci publiczne;.
W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

rozbudowa ul. W. tokietka na dtugosci 181,4m (tj. od skrzyzowania z ul. Obrofcéw Pokoju
budowanego obiektu ztobka),

budowla elementu spowolnienia w postaci progu ptytowego,

przebudowa zjazddw na posesje przylegte,

budowa zatoki postojowej dla pojazdéw osobowych (11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby
niepetnosprawnej),

budowa pola do zawracania,

budowa i przebudowa ciggdéw pieszych,

rozbudowa o$wietlenia drogowego wraz z rozbudowa linii energetycznej zasilajacej,

przebudowa odcinka ul. Obroficéw Pokoju polegajaca na dowiagzaniu projektowane;j ul. tokietka do
istniejgcego ukiadu drogowego,

przebudowa odcinka ul. Obroricéw Pokoju i ul. Konopnickiej polegajaca na budowie odcinka kabla
energetycznego niskiego napiecia zasilajgcego oswietlenie drogowe wraz z robotami
odtworzeniowymi nawierzchni,

usunigcie kolidujgcych drzew i krzewdw,

nasadzenia nowych drzew.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty:

@ o o o e

Obiekty do rozbidrki: STAROSTVY

drogi publiczne ul. tokietka, Obroricéw Pokoju, Konopnickiej,
stupy oswietleniowe,

budynki jeno i wielokondygnacyjne, podpiwniczone, o konstrukcji murowanej z dachami skosnymi
i ptaskimi,

Ciggi piesze,

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ teletechniczna,

Siec energetyczna niskiego i $redniego napiecia,

Siec elektryczna zasilajgca odwietlenie drogowe,

Istniejgca zieler wysoka (drzewa),

1y nnné g alii

T . . ) . . trzelcach b{raxﬂﬂsk'”f‘ "
Rozbiodrka konstrukgji jezdni z kruszywa i kostki betonowe;j, uleg atefana Wyszyfiskiego 7

Rozbiorka konstrukcji zjazdow z kruszywa i kostki betonowej, 66-500 STRZELCE KRAJ.
Rozbidrka konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej,

Rozbidrka konstrukeji innych nawierzchni utwardzonych,

Rozbidrka ogrodzer betonowych i stalowych,

Rozbiodrka/demontaz odcinkéw sieci uzbrojenia terenu: sieci, energetyczne, itp.

Usuniecie drzew i krzewow.
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Obiekty do adaptacji, przebudowy:

* Przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu: sieci energetyczne niskiego napiecia

* Przebudowa odcinkéw dowigzan projektowanego zagospodarowania z istniejacym.

UWAGA: nie wyklucza sig istnienia sieci lub elementéw infrastruktury podziemnej nie naniesionych na
mapie zasadniczej.

Montaz/budowa:

* nowej konstrukgji jezdni, zjazddw, ciggdw pieszych, zatok postojowych, itp.
® elementow oéwietlenia ulicznego w tym kable, stupy, oprawy, itp.

e elementdw zieleni: drzewa, krzewy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i

zdrowia ludzi
Zagrozenie mogg stwarzac elementy zagospodarowania w poblizu ktérych lub przy ktérych prowadzone
beda roboty budowlane tj.:

- drogi publiczne (w sytuacji prowadzenia robdt podczas ruchu pojazddéw),

- studnie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

- siecC energetyczna,

- drzewa,

- wszystkie elementy o duzych rozmiarach.
Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowad, zabezpieczy¢ przed wejéciem oséb
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,50
m.
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze |
urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajagce. W szczeglnosci dotyczy to nie zamknietego lub
ograniczonego ruchu drogowego.
W przypadku zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢ oznakowane
przenos$nymi zaporami.
Wszystkie wiazy do studni kanalizacyjnych powinny by¢ zabezpieczone niezwiocznie po ich wykonaniu,
a szczegOlnie w czasie wolnym od pracy.

CTPREIFRC e sd™ B0iisugs @ ¥ o)
4 S B Y ]

4. Przewidywane zagrozenia w Stlz{elcacr:N Krajeriskich
e . T . i . .Stefana Wyszynskiego 7
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogm‘% oo STRZE{CyE KRAJ
- skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,
- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
- osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
- zagrozenie porazeniem pradem w trakcie robdt w poblizu linii i sieci energetycznych - mozliwe,
- zagrozenia obsunigcia skarpy i przygniecenia przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych
z wykonaniem elementdw sieci energetycznej - mozliwe,
- zagrozenia zwigzane z przygnieceniem przy roztadunku materiatéw budowlanych, wycince drzew
itp. - mozliwe
- natknigcie sig na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i instruowadé

pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegdinosci zawartych w dokumentacji

techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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Maszyny robocze moga byc obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktdre ukoriczyty odpowiednie szkolenia
i legitymuja sie stosownymi dokumentami.

6. Roboty budowlane w strefach szczegélnego zagrozenia
Strefy szczegdlnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdélnego zagrozenia, wykonawca powinien
opracowac szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreélajace wymagania bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukgji.
Szczegdlne zagrozenia bezpieczerstwa
Szczegdline zagrozenia mogg wystapié przy nastepujacych robotach:
- roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych w odlegtoéci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- roboty zwigzane z realizacja sieci energetycznych - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — odkryte studnie kanalizacji sanitrane;j,
- roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych - zagrozenie
potraceniem przez pojazd,
- roboty budowlane, prowadzone przy montaiu i demontaiu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t — budowa kanalizacji deszczowe;.
Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowad przetozonego o groigcym niebezpieczenstwie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzymac

roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

7. Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia.
Maszyny i urzgdzenia

- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Prowadzenie robdt

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreélenia,
czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

- Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt
przetozonemu,

- Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiad, czysci¢ i smarowad,

L
O byl
'inA?’.i,‘-.\‘ Fymedy R EREET TR Ty

w Strzelcach Krajaiskich )
= ul; Ks. Stefana Wyszlyf‘«skieglo 7
66-500 STRZELCE KRAy.
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Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione,
Szczegdlng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy betonu cementowego.

Oznakowanie robét

Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowe]j organizacji ruchu,

Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania
i wstrzymania ruchu pojazddw.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI| ODBLASKOWYM|
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

- swoje imig i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (nazwe ulicy, wskazowki dot. lokalizacji),

- liczbe poszkedowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

Nalezy poczekat, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

Nalezy zadbal o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

Powiadomic¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek,

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomic PIP i Prokurature.

8. Uwagi koricowe
W czasie wykonywania robot nalezy $cisle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP, a w

szczegolnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe]j i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdét drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Opracowat:

— ' ‘ megrinz.

w Strzelcach Krajenskich .
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7 S
66-500 STRZELCE KRAJ. podpis
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ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzow Wlkp.

h l Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
@600 481 971 BLt.romankiewicz@wp.p!

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Nazwa zadania: ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Adres obiektu

budowlanego: ul. W, tokietka
miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo
lubuskie; obreb ewidencyjny 13-Dobiegniew
Dziatki projektowanych pasow drogowych drég gminnych: 126/16, 115/10, 115/11, 112/3, 126/22(126/1),
115/13(115/4), 115/15(115/9)
Teren niezbedny do przebudowy drég innych kategorii: 129, 120/1
Teren niezbedny do budowy lub przebudowy zjazdéw poza projektowanymi pasami drogowymi drég gminnych:
115/16{115/9)
- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

Inwestor: Q Burmistrz Gminy Dobiegniew
Vi

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzdw Wilkp.

Opracowanie:

Kategoria obiektu

budowlanego: [V, XXV, XXVI
BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA DATA PODPIS
Projektant: upr. proj. w specjalnosci drogowej 501 2022(
mer inz. Tomasz Romankiewicz nr LBS/0074/PO0OD/11 o
DROGOWA il
Sprawdzajacy: upr. proj. w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej 5.01.2022 ! \
mgr inz. Filip Walczak nr: 26/2002/GW o J
_ upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: - , i
L instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych 5.01.2022
mer inz. Zenon Cybula
nr LUKG/0003/POCE/05
ELEKTRYCZNA ‘ v
‘ upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, i J
Sprawdzajacy: . - " r /
5 & s instalacji i urzadzer elektrycznych i energetycznych 5.01.2022 ]
mgr ini. Jacek Sawicki ' b
nr LUKG/0005/POOE/QS il V
I

w8
Jl. Ks. Stefana Wyszynskiego 7

£76-500 STRZELCE KRABGZEMPLARZ 1

Gorzéw Wikp.
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Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzéw Wikp.
600481 971 Xt.romankiewicz@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Adres obiektu

budowlanego:

Inwestor:

Opracowanie:

Projektant:

Sprawdzajacy:

BRANZA DROGOWA

ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

ul. W. tokietka
miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo
lubuskie; obreb ewidencyjny 13-Dobiegniew

P Burmistrz Gminy Dobiegniew
'5 ul. Dembowskiego 2

66-520 Dobiegniew

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wlkp.

mgr inz. Tomasz Romankiewicz
uprawnienia projektowe w specjalnosci
drogowej nr [ BS/0074/PO0OD/11

mgr inz. Filip Walczak
uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstr. budowlanej nr 26/2002/GW

L""i“(i B

i
i g VRO A, e

w Str, ze!c
ul. Ks. Stefana

66'500 STRZF_’ CF KF’/BJ

ach Ki’?}euskr“h
W ySzynskiego 7

EGZEMPLARZ 1

Gorzow Wlkp.
05.01.2022



OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE
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Il. RYSUNKI

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:25000 STPROSTY ™ eyl aSareg

2.1 Plan sytuacyjny — skala 1:500
3.1 Przekrdj podtuzny — skala 1:50/500
4.1 Przekroje normalne i detale —skala

1:50, 1:20

5.1 Detal — kanat technologiczny — skala 1:20

Il. ZALACZNIKI

w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego 7
66-500 STRZE! CE KRAJ

1. Oswiadczenie projektanta wraz z kopiami decyzji 0 nadaniu uprawnier budowlanych oraz kopiami

zaswiadczen o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 PB

2. Opinia geotechniczna
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OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

I. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej, ul. tokietka w

Dobiegniewie w celu zapewnienia dojazdu do przylegtych do drogi posesji oraz do realizowanego

obecnie (wg. odrebnej dokumentacji) obiektu uzytecznosci publicznej - ztobka publicznego.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zapewnienie funkcjonalnego oraz bezpiecznego

elementu sieci drogowej miasta w tym dojazdu do nowobudowanego obiektu uzytecznosci publicznej.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

e rozbudowa ul. W. tokietka na diugosci 181,4m (tj. od skrzyzowania z ul. Obroricéw Pokoju
budowanego obiektu ztobka),

e przebudowa zjazddw na posesje przylegle,

e budowa zatoki postojowej dla pojazddw osobowych (11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby
niepetnosprawne;j),

e budowa pola do zawracania,

e przebudowa ciggdw pieszych,

e budowa oéwietlenia drogowego wraz z budowa odcinka sieci energetycznej niskiego napiecia,

e przebudowa odcinka ul. Konopnickiej i Obroricéw Pokoju polegajaca na przebudowie odcinka

oswietlenia drogowego,
e budowa kanatu technologicznego,
e usuniecie kolidujacych drzew i krzewdw.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firma Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego
7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp. a Gming Dobiegniew, ul. ObroAcéw Pokoju 24 66-520 Dobiegniew,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e Uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu,

e Obowigzujace normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsigwzigcie objgte opracowaniem zlokalizowane jest w centralnej czesci miejscowosci Dobiegniew.
(gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy W. tokietka oraz pasie drogowym ulicy Obroncéw Pokoju w
zakresie wigczenia ul. tokietka. Ponadto w celu rozbudowy (wydtuzenia) ul. tokietka jako dojazdu do
realizowanego obecnie obiektu ztobka publicznego, w ramach zadania planuje wtaczy¢ do pasa
drogowego ul. tokietka dziatki lub ich czesci lezace w sasiedztwie. W ramach prac dostosowawczych,
pracami budowlanymi zostang rowniez objete niektore dziatki przylegte do pasa drogowego (np. w celu
wykonania przebudowy istniejgcych zjazddow).

W ramach zadania zaplanowano usuniecie czesci obwodu odwietleniowego zlokalizowanego w ciggu ul.
tokietka. Obwdd ten w zwigzku z jego dalszg czescia, zlokalizowang w ul. Obrorficéw Pokoju pozostatby
bez zasilania w energie elektryczng. W zwigzku z powyiszym w ramach prac dostosowawczych
zaplanowano wykonanie przebudowy odcinka ul. Konopnickiej i Obroricéw Pokoju w zakresie budowy
odcinka sieci energetycznej w celu zapewnienia prawidfowego zasilania w energie elektryczna
zlokalizowanych tam opraw oswietleniowych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych nr:

miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo lubuskie; obreb
ewidencyjny 13-Dobiegniew

Dziatki projektowanych paséw drogowych drég gminnych: 126/16, 115/10, 115/11, 112/3,
126/22(126/1), 115/13(115/4), 115/15(115/9)
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Teren niezbedny do przebudowy drdg innych kategorii: 129, 120/1

Teren niezbedny do budowy lub przebudowy zjazddéw poza proiektowanymi pasami drogowymi drog
gminnych: 115/16(115/9)

- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Istniejgcy odcinek ul. tokietka stanowi jezdnia dtugosci ok 90 m, petnigca role drogi dojazdowe] do
zlokalizowanych przy niej posesji mieszalnych. Wykonana jest na wiekszoéci tego odcinka jako jezdnia
umocniona kruszywem kamiennym wzdtuz ktorej zlokalizowane sg zjazdy do posesji, réwniez
umocnione za pomocg kruszywa kamiennego. Przebieg jezdni wykonanej jako ulica ,$lepa” konczy sie
na wjezdzie bramowym na droge wewnetrzng o nawierzchni z trylinki. Dalszy przebieg planowanego do
wykonania odcinka ulicy stanowig tereny niezagospodarowane i nieumocnione. Na koricu planowanego
odcinka drogi realizowany jest obecnie obiekt uzytecznosci publicznej (ztobek publiczny) do ktérego
projektowana droga bedzie stanowita dojazd.

4.2 Odwodnienie
Nie wystepuje.

4.3 Oséwietlenie

Obszar ul. tokietka jest obecnie oswietlony za pomocg drogowych opraw o$wietleniowych
umieszczonych na stupach odwietleniowych. Obiekty te stanowig wtasnos$é Enea Operator. W ramach
zadania planuje sie je usungé.

4.4 Uzbrojenie terenu

W obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej oraz sieci energetycznych zasilajgcych os$wietlenie drogowe oraz zasilajacych przylegte
posesje. W ramach zadania nie przewiduje sie koniecznosci przebudowy w/w sieci z wyjgtkiem sieci
energetycznej zasilajgcej oswietlenie. Ze wzgledu na wymiane oswietlenia drogi, istniejaca sie¢
oswietleniowa planuje sie zlikwidowac.

4.5 Obiekty inzynierskie

Nie wystepuja.

4.6 Urzadzenia ochrony érodowiska
Nie wystepuja.

4.7 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w sierpniu 2021r. wykonano we wskazanych przez Biuro Projektéw miejscach

3 otwory badawcze do gtebokosci 2,0m.

Ze wzgledu na cel badan, badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktére objety:

e okreslenie rodzaju gruntu,

e okreslenie stanu gruntu spoistego, 4 ; E
e okredlenie wilgotnosci naturainej gruntow, u:mk;ﬁiqz..iiéigk@fﬁli"ﬂff’ 5
e okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowej. 66-500 STRZELCE KF\ij

CTRIZIYC Y s LI i
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Na podstawie przeprowadzonych badar oraz prac kameralnych sformutowano nastepujace wnioski:

e Podfoze gruntowe analizowanego obszaru przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie rozpoznane
zostato za pomoca 3 otwerdw badawczych wykonanych do gtebokosci 2,0m p.p.t. oraz 3 sondowan
dynamicznych wykonanych do gtebokosci 2,0m p.p.t.

e W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

o gruntéw organicznych: piskdw préchnicznych (warstwa |)
o piaskow drobnoziarnistych (warstwa ll)

e Ze wzgledu na rdznice w stopniu zageszczenia w obrebie gruntéw warstwy Il wydzielono

dodatkowe podwarstwy,
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e W zadnym z wykonanych otworéw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 2,0m
p.p.t. nie nawiercono wady gruntowej. Warunki wodne okreslono jako dobre.

e Podtoze gruntowe analizowanego obszaru zasadniczo zbudowane jest z przypowierzchniowej
warstwy piaskow prochnicznych zalegajacej na srednio zageszczonych piaskach drobnych.

e Dominujace w budowie geologicznej piski drobne, nalezg do grupy gruntéw niewysadzinowych.
Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopdw i nasypdw <1,0m
oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej >2,0m) zaleca sie przyjecie grupy noénosci podtoza
gruntowego jako G1 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych.

e Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgar, warunki gruntowo-wodne okreélono jako proste.

¢ Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz konstrukgji
obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia Zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci technicznej
obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na $rodowisko projektowany obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e Gigbokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.

4.8 Charakterystyka zieleni istniejacej

Na szate roslinng obszaru przewidzianego do zagospodarowania w ramach rozbudowy ul. tokietka
sktadajg sie pojedyncze, rosngce w sposéb nieuporzadkowany drzewa lisciaste i iglaste oraz krzewy
ponadto teren inwestycji porosniety jest roslinnoscig ruderalng w postaci traw i chwastéw. W ramach
prac budowlanych, ze wzgledu na kolizje projektowanej drogi z w/w zielenig wysoka, zaplanowano
likwidacje pojedynczych drzew i krzewow. Lokalizacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Plan sytuacyjny

Projektowane zagospodarowanie ma na celu rozbudowe istniejgcej ul. tokietka w celu zapewnienia
dojazdu do nowobudowanego obiektu ztobka publicznego. W zwigzku z powyzszym zagospodarowanie
pasa drogowego obejmowac bedzie wykonanie jezdni drogi publicznej dtugosci ok. 181,4m, i szerokogci
nominalnej 4,5-5,0m. Jednia ul. tokietka wigczona bedzie na zasadzie skrzyzowania zwyktego w jezdnie
ul. Obrofcdédw Pokoju. Nastepnie przebiegac bedzie w kierunku pdtnocno-wschodnim w kierunku w/w
budowanego obiektu ztobka. Jezdnie zaprojektowano jako nieprzelotowa (ulice ,$lepa) w zwigzku z
czym na jej koricu zaplanowano pole do zawracania dla pojazdéw osobowych. Obramowanie krawedzi
jezdni oraz zjazdow zaprojektowano jako zatopione (H=0cm) wykonane z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22cm i opornika betonowego 12x25cm ustawianych na fawie betonowej C12/15 z
oporem. Jedynie obszar zatoki postojowej oraz pola do zawracania, zlokalizowane w rejonie ztobka,
obramowane bedg kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm (H=10cm). Wzdtuz krawedzi jezdni,
obustronnie, wykonane bedg pobocza umocnione, szerokosci 0,75m, wykonane z kruszywa
kamiennego, granitowego 0/16mm. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z kostki betonowe] typ
DOMINO-EKO w kolorze szarym. Kostka ta ze wzgledu na swdj ksztatt zapewnia mozliwosé
odprowadzenia wod opadowych do gruntu bezposrednio przez nawierzchnie. W obszarze jezdni
przewidziano ponadto wykonanie pasa szerokosci 1 metra z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w
celu poprawy warunkéw poruszania sie pieszych. Nawierzchnie z kostki typ CEGtA 10x20cm
przewidziano rowniez w obszarze wigczenia ul. tokietka na skrzyzowanie z ul. ObrofAcéw Pokoju. W
koricowym odcinku projektowanego przebiegu jezdni (w obszarze przyleglym do realizowanego obecnie
budynku ztobka) zaprojektowano zatoke postojowa dla 11 pojazdéw osobowych (w tym 1 miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej) oraz pole do zawracania pojazddw. Nawierzchnie zatoki postojowej
(poza miejscem dla osoby niepetnosprawnej), zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej typ
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DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. Pole do parkowania pojazdu osoby niepetnosprawne] zostanie
natomiast wykonane o nawierzchni z kostki betonowe] typ BEHATON w kolorze niebieskim.
Poszczegdlne pola do parkowania (szerokosci 2,5m) zostang optycznie rozdzielone za pomocg paséw
szerokosci 10cm wykonanych z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze biatym. Wzdtuz
projektowanej jezdni przebudowane zostang ponadto zjazdy na posesje przylegte ktdrych nawierzchnia
zostanie wykonana z kostki betonowej typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. W ciggu jezdni ul.
tokietka przewidziano element spowolnienia ruchu w postaci progu plytowego. Prog ten dtugosci 6m
nalezy wykonad poprzez wykonanie najazdu, wyniesionej ptyty oraz zjazdu. W obszarze najazdu i zjazdu
dtugoéci 1,0m nawierzchnia progu zostanie wyniesiona o 10cm wzgledem przylegtej jezdni.
Nawierzchnia progu zostanie wykonana z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w kolorze czerwonym.
W powierzchni progu, na obustronnych najazdach przewidziano wykonanie trwatego oznakowania
poziomego w postaci pasow imitujacych znak P-25, ktére wykonane bedzie z kostki betonowe] typ
CEGEA 10x20cm w kolorze biatym.

Szczeqdty geometryczne przedstawiono na rysunku nr 2

5.2 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry drogi:
- klasa techniczna: droga dojazdowa (D),
- kategoria ruchu: KR1
- dopuszczalny nacisk osi: 115kN
- dtugosc odcinka: 181,39 m,
- predkosc projektowa: 30 km/h,
- szerokosé jezdni: min. 4,50 m,
- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa przekruszonego 0/16,0: 0,75 m,
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- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%, STA

- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%. w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
5.3 Projektowana niweleta 66-500 STRZELCE KRAJ.

Projektowana niwelete na wiekszosci odcinka zaprojektowano w $cistym dowigzaniu do terenu
przylegtego tj. poziomu istniejgcej drogi z kruszywa oraz terendw przylegtych. Jedynie na koricowym
odcinku (ok 40m) przyleglym do realizowanego obecnie obiektu zfobka publicznego, ze wzgledu na
projektowane tam zagospodarowanie, niwelete jezdni dostosowano do tego zagospodarowania w
zwigzku z czym zostata ona wyniesiona wzgledem przylegtego terenu o ok. 40cm.

5.4 Przekréj poprzeczny

Projektowana jezdnia szerokosci 4,50 do 5,0m metra bedzie posiadata pochylenie jednostronne o
wartosci 2% skierowane ku prawej krawedzi jezdni. Jezdnia ograniczona bedzie obustronnie zatopionym
kraweznikiem/cpornikiem betonowym (H=0cm). Wzdiuz krawedzi jezdni wykonane beda pobocza
umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m i pochyleniu 6%.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia ul. tokietka od km 0+000,00 do km 0+130,00 - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa Scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze szarym* -gr. 8 cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Csos

e stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 30 cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 43 cm
* Poczatkowy odcinek jezdni ul. tokietka (w rejonie wlotu na skrzyzowanie z ul. Obrofcéw Pokoju) oraz pas szerokosci 1,0m
wzdtuz lewej krawedzi jezdni ul. tokietka nalezy wykonaé z kostki typ CEGELA 10x20cm w kolorze szarym.

Jezdnia ul. tokietka od km 0,130,00 do km 0+181,39 - nawierzchnia z kostki betonowej
e warstwa scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKQ w kolorze szarym* -gr.8 cm
e podsypka piaskowa -gr. 5 cm
e podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Coos
e stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr.30cm
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e Warstwa ulepszonego podtoza — grunt niewysadzionowy o k28 m/dobe -gr.20cm
grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 63 cm
* Pas szerokoéci 1,0m wzdtuz lewej krawedzi jezdni ul. tokietka oraz pole do zawracania nalezy wykonac z kostki typ CEGEA
10x20cm w kolorze szarym.

Prég spowalniajgcy w ciggu jezdni ul. tokietka - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa scieralna — kostka betonowa typ CEGLA 10x20cm w kolorze czerwonym* -gr.8cm
® podsypka piaskowa -gr.5cm
¢ podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cogz

e stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 40 cm

grubosc konstrukeji zasadniczej: 53 cm
* w obszarze najazddw na prog nalezy wykonac pasy imitujace oznakowanie poziome P-25 o nawierzchni z kostki typ CEGEA
10x20cm w kolorze biatym

Zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowe]

e warstwa scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym* -gr.8cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cagys

e stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 30 cm

grubosc konstrukeji zasadniczej: 38 cm
* Poszczegélne pola do parkowania nalezy oddzieli¢ optycznie poprzez zastosowanie pasow szerokoéci 10 cm z kostki
betonowej typ CEGtA 10x20 cm w kolorze biatym.
Na polach do parkowania dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowad kostke betonows typ BEHATON c¢cm w kolorze
niebieskim. Nalezy zastosowac kostke wykonang z betonu barwionego na kolor niebieski. Nie stosowa¢ malowania kostki
betonowe] powtokami.

Zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym -gr. 8 cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Coys

e stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 20cm

grubos¢ konstrukeji zasadniczej: 33 cm

Zjazdy publiczne - nawierzchnia z kostki betonowe]

e warstwa scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym -gr. 8 cm
e podsypka piaskowa -gr.5¢cm
e podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Coy/3

e stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 30 cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 43 cm

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

® warstwa scieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze szarym* -gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
e podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cag/s

e stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 15cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 26 cm
* Odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonanych pracach zwigzanych z ufozeniem odcinka kabla energetycznego
zasilajgcego oswietlenie drogowe w obszarze odcinka ul. Kenopnickie] i Obrofcéw Pokoju nalezy wykonaé z kostki betonowej
z rozbidrki

5.6 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe tak jak obecnie beda odprowadzane powierzchniowo w przylegty teren.

5.7 Oswietlenie drogowe

Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocag opraw o$wietleniowych umieszczonych na
stupach oswietleniowych (3 szt.). W ramach zadania planuje sie likwidacje istniejacego o$wietlenia oraz
SIAHUS H g
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budowe nowego oswietlenia, ktore bedzie realizowane poprzez 8 szt. opraw typu LED umieszczonych
na stalowych stupach oswietleniowych wys. 9m. Zasilanie opraw wykonane bedzie za pomoca nowego
odcinka sieci energetycznej wyprowadzonego nowoprojektowanego ztgcza kablowo pomiarowego i
szafki oswietleniowej. W celu zapewnienia zasilania pozostate] czesci obwodu odwietleniowego
zlokalizowanego w ciggu ul. Obroncéw Pokoju, w ramach prac przewidziano wykonanie odcinka sieci
energetycznej pomiedzy istniejgcymi stupami oswietleniowymi w ciggu ul. Konopnickiej i Obroricow
Pokoju. Po wykonanych pracach istniejaca nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢.

Szczeqgofy prac zwigzanych z oswietleniem pokazano w projekcie branzy elektryczne;.

5.8 Kanat technologiczny

W ramach zadania wzdtuz lewej krawedzi projektowanej drogi zaplanowano budowe kanatu
technologicznego. Kanat ten ztozony bedzie z jednej rury ostonowej RHDPE 125/7,1 do ktdrej
zamontowane bedg 3 rury RHDPE 40/3,7 oraz jedna rura typu DB24 z wigzka mikrorur przewidziane do
budowy swiattowoddw. Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego projektuje sie budowe 6
studni kablowych SKR-2. Projektowane studnie teletechniczne umozliwia montaz ztgczy kabli
swiatfowodowych i stelazy zapasdw. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych
nalezy montowac bezposrednio do $cian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy, zgodnie z
wytycznymi, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych za pomocg systemu zamkéw z
uktadem zasuwowo-ryglowym. Kanat technologiczny nalezy budowac z rur o sztywnoéci obwodowe;j
Sn=6kN/m2. Rury kanatu na odcinkach przebiegajacych pod zjazdami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie dodatkowej rury ostonowej RHDPEp 140/8,0 o sztywnosci obwodowej min.
8kN/m2. Zastosowane typy rur musza posiadaé w/w sztywnoé¢ obwodowa, okreélong w karcie
katalogowej producenta oraz byé¢ dopuszczone do stosowania do budowy kanatéw technologicznych
oraz kanalizacji teletechnicznej. Gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego 1,0m liczac od gérnej
powierzchni rury do docelowej nawierzchni terenu. tgczenie rur kanatu wykonaé przez zabudowe ztgczy
kielichowych i uszczelnienie uszczelkg gumowa lub masg uszczelniajaca. Wprowadzenia rur kanatu do
studni nalezy uszczelni¢ zaprawg cementows. Projektowane rury nalezy uktadaé uwzgledniajac
obowigzujgce odlegtodci normatywne oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w
stosunku do innych urzadzert podziemnych. Prace ziemne w sasiedztwie istniejacych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac recznie wykonujac takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci
potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu technologicznego nalezy zastosowaé (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Korice kabla nalezy zlokalizowa¢
w studniach: poczatkowej i koricowej. Dodatkowo nad kanatem technologicznym w potowie glebokosci
jego zakopania nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawcza typu TO-Opt/25 o szerokosci 25cm. Z
napisem: ,UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY, KABEL NIE ZAWIERA METALU, WEASNOSC: GMINA
DOBIEGNIEW” oraz nr telefonu wskazany przez Inwestora”. Po zmontowaniu odcinkdw rur typu RHDPE
40/3,7 nalezy wykonac prdbe ich szczelnosci. Korice rur nalezy uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi.
Wykop zasypywac warstwami (o0k.20 - 25¢m) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

5.9 Zielen

W obszarze opracowania, w zakresie zieleni zaplanowano ponadto wykonanie nowych form w postaci
nasadzen 11 szt. drzew gat. Lipa drobnolistna odmiana ‘Rancho’, wysokosci min. 3,5m i obwodzie pnia
drzewa (mierzona na wysokosci 1,0m) min. 15cm. Podstawa korony drzewa na wysokosci min. 2,2m.
Oprocz projektowanych elementdw zieleni, w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia wszystkich powierzchni zieleni i uporzadkowania terenu w przypadku zniszczenia
istniejgcych powierzchni zielonych (np. sktadowanie materiatéw, sprzetu). W takich przypadkach na
powierzchniach tych nalezy wykona¢ humusowanie gr. min. 10 cm oraz obsiac ten teren mieszanka
ziaren traw przeznaczeonych na tereny nastonecznione.

5.10 Obiekty inzynierskie
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5.11 Roboty rozbidrkowe

W  ramach zadania zachodzi koniecznoéé rozbidrki  wszystkich istniejacych  elementdw
zagospodarowania tj.: nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikdéw z kruszywa kamiennego i kostki
betonowej, krawezniki, oporniki, obrzeza, elementy ogrodzei murowanych z przestami z
ksztattownikow stalowych.

Materiaty z rozbidrki zagospodarowania pasa drogowego stanowig wiasnosé Wykonawecy.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu majgcego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami
prawa do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie
przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Ochrona $rodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w
sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko. Istniejace zagrozenia dla
$rodowiska zwigzane z uzytkowaniem obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna s3 typowe dla
obiektow o takim przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje nowych zagrozer dla
srodowiska gdyz jest ona prowadzona w catosci w obszarze zurbanizowanym miejscowosci Dobiegniew.
Prace budowlane bedg mialy jedynie charakter modernizacyjny i porzadkujacy istniejace
zagospodarowanie obszaru miasta w ktdrym jest zlokalizowany (nie zmienia sie przeznaczenie terenu).
Ponadto poprawa parametréw geometrycznych i materiatowych spowoduje obnizenie poziomu
niektorych niekorzystnych parametrow zanieczyszczen np. hatasu, drgan, emisji spalin czy ilosci
substancji przedostajacych sie do gleby. Planowane przedsiewzigcie lezy w granicach obszaru specjalnej
ochrony Natura 2000 ,lasy Puszczy nad Drawg (PLB.320016).

8. Uwagi koricowe
Wyznaczenie w terenie potozenia elementdéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu
nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéw budowlanych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz wiascicieli lub uzytkownikow obiektdw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzadcéw drog.
Wykonawca robot powinien stosowad sie do wszystkich zalecen okreélonych w zataczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzer powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast
na koszt wykonawcy robdt. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy
przywrocic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych
przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdInosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono
do projektu.

Opracowat:
mgr inz. Jomasz Romankiewi

podpis
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Il. RYSUNKI

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:25000

2.1 Plan sytuacyjny — skala 1:500

3.1 Przekroj podtuzny — skala 1:50/500

4.1 Przekroje normalne i detale —skala 1:50, 1:20
5.1 Detal - kanat technologiczny — skala 1:20
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w kolorze szarym
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Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGEA 10x20cm
w kolorze szarym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab, mechanicznie Cy,,

\Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGEA 10x20cm
w kolorze szarym (kostka fazowana)

- 5cm Podsypka piaskowa
- 30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Coon
= 20cm Warstwa ulepszonego podfoza - grunt niewysadzinowy o k=8 m/dobe
8cm Warstwa écieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze szarym (kostka fazowana)
5cm Podsypka piaskowa
30¢cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Cy,
— &cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze szarym (kostka fazowana)
- 5cm Podsypka piaskowa
I 30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Csc 3
— 20cm Warstwa ulepszonego podioza - grunt niewysadzinowy o k;28 m/dobe
@—,— 8cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGEA 10x20cm w kolorze
czerwonym {kostka fazowana)
- 5cm Podsypka piaskowa
L 40cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine przekruszone
0/31,5mm stab, mechanicznie CBOﬁ
— 8cm ‘Warstwa scieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKC
w kolorze grafitowym (kostka fazowana)
- 5cm Podsypka piaskowa
L 20cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Cg,
8cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze grafitowym (kostka fazowana)
S5cm Podsypka piaskowa
30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Coop
8cm Warstwa écieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze grafitowym (kostka fazowana)
Secm Podsypka piaskowa
30em Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Cg,
20cm Warstwa ulepszonego podtoza - grunt niewysadzinowy o kjc>8 m/dobg
@-— Krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie z bet. cementowego €12/15 z oporem
@——- Kraweznik betonowy zwykly 15x30 cm na tawie z bet, cementowego C12/15 z oporem
Opornik betonowy 12x25 cm na fawie z bet. cementowego C12/15 z eporem
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BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
INWESTOR ul. Obroncow Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
TEMAT ROZBUDOWA UL, W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

ADRES OBIEKTU

wojewodztwo: lubuskie; powiat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Dobiegniew;
miejscowosé: Dobiegniew; obreb: 13-Dobiegniew; ulice: Obroricdw Pokoju,
W. tokietka

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA L —BQDPIS
PRCJEKTANT Tomaszf‘;irr;’;ikiewicz L(VLB; i%g:%;%i%ﬁl 5.01.202£ ‘
SPRAWDZAIACY Fm:‘;%; ;T;ak ) Sg:c%%-/,o i%zgéé%zﬁowl. 5.01.2022 (/ / (ﬂ/‘k
RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE | DETALE 3&
pata: 5.01.2022 skata: 1:50, 1:20 NR RYSUNKU: & ARKUSZ RYSUNKU: 1




Przekrdj kanatu technologicznego

Poziom projektowanego/
istniejgcego terenu

100

Zasypka z gruntu nasypowego

/plasku $redniego

Podsypka z gruntu nasypowego

/piasku sredniego

Dno wykopu wyréwnane
i zageszczone do 1s20,95

Tasma ostrzegawcza

typ TO-Opt/25

Kabel sygnalizacyjny

typ X2TKMXpw 2x2x0,8

3x rura RHDPE 40/3,7

Mikrokanalizacja
rura DB 24

1x rura RHDPE 125/7,1

Padaal® 1_.-;\:-";‘0
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w Stizelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
JEDNOSTKA o I]I]l[ ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wikp.
PROJEKTOWA @ 600481971 < t.romankiewicz@wp.pl
BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
INWESTOR ul. Obroricow Pokoju 24; 66-520 Dobiegniew
TEMAT ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

ADRES OBIEKTU

W. tokietka

wojewodztwo lubuskie; powiat: strzelecko-drezdenecki; gmina: Dobiegniew;
miejscowosé: Doblegnlew obreb: 13-Dobiegniew; ulice: ‘Obroficow Pokoju,

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
FUNKCIA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA /\KODPIS
P LBS/0074/POOD/11 4
MEF INZ. roj. bez ograniczen VR 1
PROJEKTANT Tomasz Romankiewicz iosﬁeqaﬁmm%mgowej >01 202'2;4#\/‘-/
. 26/2002/Gw \\
mgrinz. G AN
TR | eipwslcask | et diotri | 2707 [UVUS/
RYSUNEK DETAL - KANAt TECHNOLOGICZNY QQ’CL
pata: 5.01.2022 skata: 1:20 NR RYSUNKU: 5 ARKUSZ RYSUNKU: 1




OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

I1l. ZAXACZNIKI
1. Oswiadczenie projektanta wraz z kopiami decyzji 0 nadaniu uprawnieri budowlanych oraz
kopiami zaswiadczen o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 PB
2. Opinia geotechniczna

(el N4 ¥ o PRI PN ER Y Ry iRy
[ 9 5

w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.
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TOMASZ ROMANKIEWICZ Gorzéw Wikp. 5.01.2022 r.
upr. proj. w specjalnosci drogowej {miejscowoéé i data)
nr LBS/0074/PO0OD/11
do projektowania bez ograniczer

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla inwestycji:
ROZBUDOWA ULICY £OKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

VAT P

o kg
. H*"-whn@n-,;:

w Strzelcach Kra
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELGE KRAJ.



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wilkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42z péin. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn .zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin.
zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi ROMANKIEWICZOWI
magistrowi inZzynierowi -- budownictwo
urodzonemu 21-05-1977r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0074 /POOD/11
. . —_ CTARGSTWE POVNATYTE
do projektowania bez ograniczen v emcl Kralehskich
ial Sei d . Wt slcach Kraj nakiego ¥
w specjalnosci drogowe] Jl, Ks, Stefana Wyszynsiiegn |
J‘@ﬁﬁnsa STRZELCE KRAJ.

(=1

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz Marek PUCHALSKL... /...
2. mgr Emilia KUCHARCZY

3. inz. Edward Wieckowski......... (/. L..........




%k %

Szczegoiowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Namocy § 18. 1. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28-04-
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
, uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej do projektowania bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektdw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
3. Na mocy §15.uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie danej specjalnosci.

*kok

Otrzymujg :

iF mNEJ'

OKREG lowmichwa

1. Pan Tomasz Romankiewicz Lubuski DL L
Zam. ul. Marcinkowskiego 7D/6 ; 66-400 Gorzéw Wikp.

2. Okregowa Rada Izby w/m

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

4. aa.
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| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ED6-4XN-2EF *

Pan Tomasz Romankiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0010/12

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

B TREIA P 2 pgy pem A RTY

w Strzeicach S}
Jf. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
fR.ANN STRZE] OF KRAJ.

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




FILIP WALCZAK Gorzéw Wlkp. 5.01.2022 .
upr. proj. w konstrukcyjno-budowlane;j (miejscowos¢ i data)

nr 26/2002/GW
do projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351)

Osdwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla inwestycji:
ROZBUDOWA ULICY tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta sprawdzajgcego)

QTATFADCTIEA AT R T
Iiths . &

W Strzelcach Kraie
ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego
BA-500 STRZELCE KRAJ
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dnia 20.12.2002 r.

RR.IX.LDus/7131-25/02

DECYZJA Nr 26/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6in. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995r./, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem

pozytywnym
nadaje

Panu Filipowi Walczak

mgr inZynierowi po kierunku budownictwo
ur. dnia 29 lipca 1974 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Pan Filip Walczak

Jiest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow architektoniczno-budowlanych bez ogranicze, “v'

- Sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami, ul, Ks. tefana W m) ;
- Sprawowania nadzoru autorskiego, 66-500 STRZELCE F-(F;/‘ )
y —i-Lhai A,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od ninjejszej decyzji shuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Bulowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia,

-



I B A

SR INZYNIEROW

— V2= |

,;‘-;_"-';:%I". 1= f BUDOWN'CTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-4CX-K8W-XUE *

Pan Filip Walczak o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2057/04
adres zamieszkania ul. Sczanieckiej 31/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

QTR T TN PO AT AN
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7

66-50n STRZELCE KRAJ,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



Budowlane
Laboratorium
Badawcze

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka
ul. Daszynskiego 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
z siedziba przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wikp.

Opinia Geotechniczna
do projektu: przebudowy ul. tokietka
{dz. nr 112/3, 115/10, 115/11, 126/16) w Dobiegniewie.

S
w Strzelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszyfiskiego 7

66-500 STRZFICF KRAJ

ZLECENIODAWCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wikp.

OPRACOWALI: Kierownik Laboratorium/ Geotechnik:
mgr inz. Jolanta Nowicka

Geolog:
mgr inZ. Karol Nowicki

Gorzow Wlkp. sierpiei 2021
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Opinla Geotechnicznz : Dokumeniacja badzn podioia gruntowego

de projeiiu przzhudowy ul. toldetia {dz. nr L12/3, 115716, 115711, 125/148) w Dohiegnilewie

Spis tresci:

1. Opinia geotechniczna .......... e e T S T et e i m s s AT AL RS R SRR R A 2
1.1 WSERD ittt rr e e e s s s e e e nns A R R S R RO
1.2. Charakterystyka projektowWane] INWESTYCi ........ceiveieiuiiiieee e et teeeeeeteeetee et esstesesaeseeaaeeesnssassessssens 2
1.3. Zakres wykonanych prac badawezych ....eccevi i, S W B S RN 2
1.4 Prace WISTEICZE oot s sy i s e b ey P S TR AR ke S m e s 3
1.5, SONOWANIA .covtiiiereeeecriieeeecrereassaee e srneeseeneneas ceereeseeaene e A SR S AR
1:6. Prace Se0UzYING .o ussmisvcmimsmvisssmssssi s s e s 3 s oo e TS e st e ar do b S e f s et s s m 3
1.7. Prace [aboratoryjne .......cccuceiceeeereerrinrcsnsieesnsessseesssesssesssenenns e eeeteteeeseeesaseseseeesssesassesnseeiarteeesirieeas 4
1.8. Charakterystyka taranu Damain o o ousmmsmimsmmssmmimsvoe o i i et sss05s o ss 54005408 S mns nmmn smmeme 4
1.9. BUDOWE BEOIOBICZNG cetveeirairiireeisarnneasiaraesaasanessssseansessssesssssessrsassssssnens SO -S——— 4
3.20. Warunki hydrogeol0BICINE i iiasiaimsasissiums svmsssmsniessmss setons 4558455 558 i ans sih o4 a0 Soea R R s A4 0 0 S am e i ames 5
1.11. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.......oceveeceeecericceeniecceececeeeeene SR 5
1.12. WniosKiaimamees: R A R R S S A T 6

Zataczniki

Usytuowanie miejsc badan
Profile otwordw geotechnicznych
Profile sondowar sonda dynamiczng lekka SL

Parametry geotechniczne gruntéw — legenda

-
o
L
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w Strzelcach Krajenski
ul. Ks. Stefana Wyszynskisqt
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Budowlane
Laboratorium
Badawcze

®

Budowlane Laborztorium Badaweze Jolanta Nowicke
ui. Daszynskiego 12/2, 66-300 Gorzdw Wikp.
z siedribg pray Wi, Podmisizkie] 150 w Gorzowie Wikp.
MIP: §59-120-02-32
Tel. +48& 601 147 780, +48 711 296 541

sngihidbnowicike Bwpapl, Bnowicki@wpad



Opinia Gestechnicena z Dokumentacia badan podicia gruntowego

1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejsza opinig geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektowego Tomasz
Romankiewicz z siedziba przy ul. Marcinkowskiego 7D/6 w Gorzowie Wikp.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do projektu przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢
1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materialy kartograficzne i literature
fachows.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegétows Mape Geologiczng Polski ark. Drezdenko. (350) opracowana przez Parstwowy Instytut
Geologiczny w 1997 r. (aut. M. Studencki).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest przebudowa ul. tokietka na dziatkach nr 112/3, 115/10, 115/11,
126/16 w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie.
Rozwigzania konstrukcyjne projektowanego uktadu drogowego zostang opracowane po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Obiekt zostat zaliczony wstepnie do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w sierpniu 2021 roku. Zakres badari obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badar i przedstawionych na zataczonych do zlecenia mapach, 3-ech otworéw
badawczych do gtebokosci 2,0 m.
Niniejszg dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych.
Zakres opracowania obejmuje: Rt ki
- wizje lokalna terenu badan, ul. Ks. slé;gs; '\l V,';m )
- tyczenie i niwelacje poszczegdlnych otwordw badawczych, 66-500 QTRZEJ_Q(:.{: KEa ,:
- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowe;j,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie uzyskanych wynikéw badar.

strona /stron; 2/ 7

Budowlane Laboratorium Badawceze jolanta Nowicka
'il"i Budowlane ul. Baszyrskiego 12/2, 66-400 Gorzdw Wikp,
¥ Labo rato rium 2 siedzilyg pray Wl Podmiejskie] 15¢ w Gorzowie Wikp.
Badawcze MIP: £E0G-120-04-92
Tel. +48 601 147 780, +48 721 296 641

e-mailiblbnowicke @wp.pl, bibnowicki@wp.pl

Co



Opinia Geotechniczne z Dollumentadia badan podicia gruntowsego

tha {dz. ar 1123, 115710, 115/11, 1268/16} w Dohiegniswis

dg projektu; przebudowy ul., Lok

1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan
3 otwory badawcze od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
tacznie wykonano 6,0 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podtoza gruntowego wykonano $widrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — okrgtnym bez uzycia rur oktadzinowych, Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercenn wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
»Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metodg ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
0 parametr wiodacy lporaz |;.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 3 sondowania dynamiczne gruntéw
niespoistych od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 6,0 mb sondowarn.

Sondowania w otworach nr 1+3 wykonano wyprzedzajaco w stosunku do wykonanych
odwiertéw i dlatego swoim zakresem obejmujg cne réwniez grunty organiczne, dla ktorych
sondowanie nalezy traktowac tylko orientacyjnie /uzupetniajgco.

Sondowania przeprowadzono sondg dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja sondowan zostata wykonana w oparciu o norme: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
»Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowan przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowar w zat. nr 2.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wierceri badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiardw prostokgtnych w nawigzaniu do stalych obiektoéw zagospodarowania terenu. Badania
wykonano od powierzchni terenu a rzedne wysokoséciowe wyznaczono w odniesieniu do istniejacych
elementow uzbrojenia terenu oznaczonych na otrzymanej od Zieceniodawcy mapie sytuacyjnej.
Lokalizacje poszczegdinych punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.2.
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujace okreslenie rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy,
zawartosci zanieczyszczen obcych, w ilosci 10 sztuk. Wyniki badan analizy makroskopowej
uziarnienia przedstawiono w zatgcznikach nr 2i 3 tj. w kartach dokumentacyjnych otworéw i kartach
sondowan dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Obszar badari obejmuje odcinek ulicy tokietka przebiegajacy przez dziatki nr 112/3, 115/10,
115/11, 126/16 w Dobiegniewie.

Przedmiotowe ulica tokietka zlokalizowana jest w zachodniej czeéci miejscowosci Dobiegniew.
Teren, na ktérym zlokalizowane sg projektowane drogi ma rowninny charakter o niewielkich
niwelacjach terenu, uzbrojony. Przez dziatke craz wzdtuz dziatki nr 384 przebiegaja sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggowej i instalacji elektroenergetycznej.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego teren, na ktérym
potozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskiego oraz
w koncowej klasyfikacji do mezoregionu Réwnina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badar potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej
falistej podwyzszonej pagérkami ozéw i keméw. Podioze gruntowe zbudowane jest z piaskéw
i zwirdw wodnolodowcowych Stadiatlu gérnego Zlodowacenia Wisly Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego.

Pod wzgiedem hydrograficznym teren nalezy do zlewni jeziora Wielgie, ktére przeptywa
na potnoc od projektowanego obiektu w odlegtoéci ok. 0,4 km.

1.9. Budowa geologiczna

Zasadniczo w budowie geologicznej analizowanego obszaru ponizej przypowierzchniowej
warstwy piaskéw préchniczych nawiercono srednio zageszczone piaski drobne.

Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw rodzimych organicznych i mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi szczegétowg budowe
geologiczng okreslone indywidualnie dla poszczegéinych otworéw geotechnicznych.

Otwdr nr 1 wykonano w poboczu jezdni ulicy tokietka w rejonie skrzyzowania z ul. Kolejowa.
Szczeciniskiej

W dokumentowanym podiozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskéw
prochniczych, do glebokosci 3,0 m p.p.t., zalegajg $rednio zageszczone piaski drobne.

A EPIYOTIANM DISAIIATINED
PRV v R R RS \Sljl.. |

SN

w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyr go7
RAR-AN0 STRZEL CE KRAJ.
strona / stron: 4/ 7

Budowlane Labaratorium Badawcze Jolantz Mowicka
Budowlane ul. Daszynskiezo 12/2, 66-400 Gorzdw Wikp.
Laboratorium T wgdniba prey Wi Podmieiskie) 152 w Gortowis Wikn,

MIP: 539-120-04-92
Badawcze Tel. +48 €01 147 780, +48 721 285641

s-mzilbibnowickea @wppl, Mimocwicki@wppl

$1



Oninia Geotechniczna 2 Dokumentacia badas podioza gruntowsgo

Jo 4

da projeitu priebudowy ol toldetka fdz. nr 11273, 115718, 115711, 125/15) w Dokhiegniewie
¥ T i

Otwér nr 2 wykonano w poboczu ulicy tokietka na koricu dziatki 126/16 w poblizu granicy
z dziatkg nr 115/11.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy piaskédw préchniczych
zalegajacych na warstwie srednic zageszczonych piaskéw drobnych. Stopien zageszczenia piaskow
drobnych maleje wraz z glebokoscia.

Otwor nr 3 wykonano na dziatce nr 112/3 na wysokosci Urzedu Miejskiego w Dobiegniewie.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy piaskéw préchniczych
zalegajacych na warstwie Srednio zageszczonych piaskdow drobnych przewarstwionych
na gtebokosci 0,3+0,6 warstwa piaskow prochniczych.

Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otwordw, na ktorych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegdlnym rodzajom
osadow /fzat. 4/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w sierpniu 2021 roku w zadnym z wykonanych
otworow badawczych, wykonanych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe;.

1.11. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntow wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Ze wzgledu
na roznice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy Il wydzielono podwarstwy. Wydzielenia
warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposérednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowig grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze, ktére stanowig grunty
stabonoéne o duzej odksztatcalnosci, niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany,
jezeli wystapiag w poziomie posadowienia. Grunty te nawiercono przypowierzchniowo do gtebokosci
0,2 m p.p.t. w kazdym z otworéw geotechnicznych. W otworze nr 3 piaski prochnicze wystepuja
dodatkowo w postaci przewarstwienia piaskow drobnych warstwy Il

Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: piaski drobnoziarniste, ktére stanowia gtéwna
warstwe no$na podioza gruntowego analizowanego obszaru. Ze wzgledu na réznice w stopniu
zageszczenia w obrebie piaskéw drobnych wydzielono podwarstwy:

Podwarstwe lla stanowia piaski drobne wystepujgce na granicy stanu srednio zageszczonego
i luznego, dla ktorych przyjeto sredni stopien zageszczenia 1p=0,35.
Grunty te nawiercono w otworze nr 2 na gtebokosci 1,4+2,0 m p.p.t.
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Podwarstwe lib stanowia piaski drobne wystepujace w stanie srednio zageszczonym,
dla ktdrych przyjeto sredni stopieri zageszczenia Ip = 0,40.
Grunty te stanowig podwarstwe dominujgcg w budowie geologicznej analizowanego obszaru.

Podwarstwe llc stanowig piaski drobne, wystgpujace w stanie $rednio zageszczonym,
charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktérych przyjeto sredni stopieri zageszczenia
lp =0,50.

Grunty te nawiercono w postaci przewarstwieri 0 migzszoéci 0,2+0,4m.

Parametry geotechniczne gruntdw poszczegélnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zatgczniku nr 4.

1.12. Whnioski

1. Podfoze gruntowe analizowanego obszaru przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie
rozpoznane zostalo za pomocg trzech otwordw badawczych wykonanych do glebokosci
2,0 m ponizej poziomu terenu oraz trzech sondowan dynamicznych wykonanych do gtebokosci
2,0 m ponizej poziomu terenu.

2. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- gruntéw organicznych: piaskéw préchniczych (warstwa 1),

- piaskéw drobnoziarnistych (warstwy I1).

3. Ze wzgledu na réznice w stopniu zageszczenia w obrebie gruntéw warstwy |l wydzielono
dodatkowe podwarstwy.
4. W zadnym z wykonanych otworéw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci

maksymalnej 2,0 m ponizej poziomu terenu nie nawiercono wody gruntowej. Warunki wodne
okreslono jako dobre.

5. Podtoze  gruntowe  analizowanego  obszaru  zasadniczo  zbudowane  jest
z przypowierzchniowej warstwy piaskéw préchniczych zalegajacej na $rednio zageszczonych
piaskach drobnych.

6. Dominujgce w budowie geologicznej piaski drobne naleza do grupy gruntéw

niewysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podioza konstrukcji nawierzchni (dla
wykopdw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej > 2,0 m) zaleca sie
przyijecie grupy nosnosci podioza gruntowego jako G1 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczaca okreSlenia grupy nosnosci gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy
do Projektanta. e

o
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do projekiu: przebudowy ui. toldetka {dz. ar 11273, 115/106, 115/11, 126/16}) w Dobiegniewia

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podioza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

8. Na podstawie okres$lonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukeji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia | mienia awarig konstrukeji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania na srodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Zaleca sie sprawdzenie obliczen statycznych nosnosci podioza gruntowego przy
wykorzystaniu danych parametréow geotechnicznych zawartych w zataczniku nr 4, w powigzaniu
z budowa geologiczng ustalong i przedstawiong w zat. nr 2. Dla szczegétowej analizy przedstawiono
doktadne parametry geotechniczne nawierconych gruntéw przedstawione w zat. nr 4.

10.  Prace ziemne (odbidr wykopu, kontrola zageszczenia i nosnosci) powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

11.  Gleboko$é przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.

g inz. I JN AT RowiSTT

Yasw. ITB nr 3623/1/24
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Skala: 1:5000

Zal. nr 1.1 Plan orientacyjny
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzow Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.1

Zal.Nr: 2.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew

Obiekt: Przebudowa ul. tokietka
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 71.26 m n.p.m.

Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Wojewodztwo: Lubuskie Nadz6r geelogiczny: mgr in2, Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
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Rysunek wykonano pregramem "GeoStar"
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51



BLB Jolanta Novwika KARTA OTWORU GECTECHNICZNEGO Zat: 22

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw WIikp. Profil numer Otw.2 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Dobiegniew Obiekt: Przebudowa ul. tokietka System wiercenia: Recznie
Gmina: Dobiegniew Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz e
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Wojewédztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala1:25 I Data wiercenia: 2021-08-24
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BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzow Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew
Powiat: Strzelecko-drezdenecki

Obiekt: Przebudowa ul. tokietka
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 68.48 m n.p.m.

Wojewbddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzow Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.1

ZakNr: 3.1

Sonda Nr: 1

Miejscowoseé: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew
Powiat: Strzelecko-drezdenecki

Obiekt: Przebudowa ul. Lokietka
Zleceniodawca: Biuro Projeltowe Tomasz Romankiewicz

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 71.26 m n.p.m.

Wojewodztwo: Lubuskie Nadz6r geologiczny: mgr in2. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalir: 3.2
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzdw Wikp. Profil numer Otw.2 Sonda Ni-2
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BLB Jolanta Nowicka

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zai.Nr: 3.3
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Miejscowos¢: Dobiegniew Obiekt: Przebudowa ul. Lokietka System wiercenia: Recznie
Gmina: Dobiegniew Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Frging: 63:48 minpm.
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Nazwa zadania:

Adres obiektu
budowlanego:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

" Inwestor:

Opracowanie: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

ul. W. tokietka
miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew: powiat strzelecko-drezdenecki:
wojewddztwo lubuskie; obreb ewidencyjny 13-Dobiegniew

Burmistrz Gminy Dobiegniew

ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wikp.

mgr inz. Zenon Cybula

uprawnienia projektowe w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzgdzen
elektrycznych i energetycznych

nr LUKG/0003/POOE/0O5

mgr inz. Jacek Sawicki

uprawnienia projektowe w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i energetycznych

nr LUKG/0005/POOE/05
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3.1. Charakterystyka energetyczna i techniczna nowego obiektu
3.2. Charakterystyka energetyczna i techniczna istniejgcego obiektu
4. Demontaze.
4.1.Przebudowa istniejacego oswietlenia.
4.2. System sterowania projektowanego oswietlenia
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4.4.0dbior wykonanych prac i przekazanie wybudowanego oéwietlenia
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5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia.
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Il. Rysunki
E1l. Plan sytuacyjny - Plan sytuacyjny - przebudowa obwodu nr | i Il oéwietlenia
50 -1,5-3381 3-3-0806013-012 oraz budowa nowego oswietlenia ul. tokietka.
E2. Schemat ideowy obwodu nr |i |l przed przebudowa i po przebudowie.
E3. Schemat ideowy zasilania i wyposazenia szafki SO
E4. Schemat ideowy obwodu nr |

lll. Zatgczniki

1.1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. o$wietlenia ulicznego
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Choszczno nr 69804/2021/0D2/ZR3 7 dnia
12.10.2021r.

1.2, Warunki techniczne wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z o.0. Oddziat Szczecin WEA
21E004621/K2100369216 , WT/EQ/OS/A/265/2021 z dnia 21.10.2021r. w ramach projektowanej
inwestycji "Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie.

1.3. Uzgodnienie projektu przez ENEA Ojswietlenie sp. z o0.0. Oddziat Szczecin WEA
21E005773/K2100443107 , UZ/EO/OS/A/265a/2021 z dnia 17.12.2021r. w ramach projektowane;j
inwestycji "Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie.

1.4. Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Dobiegniewie , znak RKG.7011.10.2021.JM z dnia
25.11.2021r.

1.5. Rysunek sylwetki stupa oswietleniowego

1.6. Rysunek fundamentu stupa oswietleniowego
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

Przebudowa ul. W. tokietka w m. Dobiegniew.

Branza elektryczna.

W zakres opracowania wchodzi;

- przebudowa istniejgcege o$wietlenia , obwodu nr 1 i 1l zasilanego z
szafki SO -1;5-3381 3-3-0806013-012

- budowa nowego oswietlenia ul .tokietka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem,

- kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

wizja lokalna,

pomiary uzupetniajgce,

uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
oSwietlenia ulicznego wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Choszczno nr 69804/2021/0D2/ZR3  z dnia 12.10.2021r.

- Warunki techniczne wydane przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat
Szczecin WEA 21E004621/K2100369216 , WT/EQ/OS/A/265/2021 z dnia
21.10.2021r. w ramach projektowanej inwestycji "Rozbudowa ul. tokietka w
Dobiegniewie"

3. Charakterystyka energetyczna i techniczna obiektu .
3.1. Charakterystyka energetyczna i techniczna nowego obiektu

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytaczeniowa Pi= 3 kW
-pomiar energii elektryczne;j - bezposredni

Wspdtczynnik mocy - cos (j) = 0,9

Zasilanie - wg. warunkow przytgczenia nr 69804/2021/0D2/ZR3

zdnia 12.10.2021r

Pomiar energii elektrycznej - bezposredni w ZK1-1P

Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w

projektowanej szafie osw. SO

Rodzaj stupdw —

- stalowe ocynkowane o wysokosci stupéw 8 m

Rodzaj opraw o$wietleniowych - LED

Strumien $wietiny (Oprawa): 5150 Im

Strumien swietiny (Lampy): 5150 Im

Moc opraw: 35.0 W

lub rownowazne ( warunki okreslono ponizej w pkt 5.3. ). W przypadku
zastosowania innej oprawy bgdz zrédta $wiatta niz zaproponowane w projekcie
wykazanie ich réwnowaznosci jest obowigzkiem Wykonawcy.

Ochrona od porazen Uklad sieci o$wietleniowej
- podstawowa - izolacja ochronna

86-500 STRZELCE KRAJ.
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- dodatkowa — polegajgca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnoséci
( tabliczki bezpiecznikowe w wnekach stupow)

Uktad sieci oswietleniowej

- Uktad sieci elektrycznej TN - C

3.2. Charakterystyka energetyczna i techniczna istniejgcego obiektu .

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

-moc demontowanych opraw Pi= 4x70=280 W

- moc opraw zasilanych z obwodu nr | po przebudowie = 2000 W
-pomiar energii elektrycznej N - bezposredni istniejgcy

4. Demontaze

Demontowane sg lampy o nr [/1 , [1/2, 11/3, 11/3/1 , tj. stupy rurowe o wysokosci
8m , wysiggniki 1,5m oraz oprawy SGS-103- 70W - 4 kpl. Lokalizacja stupdw
demontowanych z ul. tokietka pokazano na rys E1, oznaczenie stupdw zgodne
Zz opisem na stupach .

Demontowane sg rowniez kable pomiedzy zdemontowanymi stupami .
Projektuje sie cze$ciowe zdemontowanie istniejgcego kabla relacji szafka
oswietleniowa SO-1;S-3381 kierunek istniejgca lampa nr I1/1 w terenie
realizacji inwestycji oraz odpigcie w/w kabla w istniejgcej szafce o$wietleniowej
S0-1;8-3381.

Na rysunku nr E1 pokazano lampy do demontazu oraz kable nn do demontazu.
Na rys E2 pokazano schemat ideowy obwodu nr | i Il przed przebudows i po
przebudowie.

Materialy z demontazu ;

stup o$wietleniowy stalowy rurowy z wysiegnikiem i oprawg - 4 kpl
kabelnn-116 m .

Wszelkie materialy sieci oswietleniowe ulegajace demontazowi podczas
budowy/przebudowy nalezy zwréci¢é do ENEA Os$wietlenie sp z 0.0. za
pokwitowaniem zdania materiatéw.

4.1. Przebudowa istniejgcego oswietlenia.

Celem zapewnienia ciggtosci obwodu oswietlenia po demontazu wiw lamp |
utozy¢ kabel typu YAKY 4x25 pomigdzy istniejaca lampa nr I/3 a istniejaca
lampa nr 1I/8 , po trasie zgodnie z rys nr E1. zapewni to zasilanie dla
pozostawionych lamp z obwodu nr |l tj lampy od nr 11/4 do 11/8.

Schemat ideowy obwodu nr 1 Il po przebudowie pokazano na rys. nr E2.
Istniejgce/pozostate lampy obwodu nr |l nalezy przenumerowaé jako lampy
zasilane z obwodu nr I. Zmiang numeracji pokazano na rys E2.

Przy istniejgcej lampie nr 1I/4 - w uktadzie docelowym - lampa o nr 1/3/5
wykonac uziom poziomy i gtebinowy ( bednarka 30x4mm i pret pomiedziowany
fi 18 ), warto$¢ uziomu wina by¢ mniejsza niz 30 ohm.

Zabezpieczenie obwodu 25A jest wystarczajgcym dla zasilania istniejacych
lamp i lamp projektowanych i nie wymaga wymiany.
SieC oswietleniowg nalezy wykonac kablem ziemnym YAKY 4*25mm? lub
réwnowaznym. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ 3,0 m zapasy kabla.

CTREP e §
L " i Fy 1’."‘ ¥

Numerowanie stupdéw nr___stupa/nr___obwodu ik bt
nr_ szafki ul. Ks. Ste
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Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do
stupdw oswietleniowych nalezy stosowa¢ ostony z rur grubosciennych fi 50 na
odcinku mi 40cm typu DVR lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostanie sie piasku do stupa.

e Przy przejsciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable oraz
przy przejSciu pod wjazdami kable nalezy uklada¢ w rurach ostonowych
koloru niebieskiego, tworzywo HPDE, o odpornosci na $ciskanie 600N fi 50.

e Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i PN-
SEP-004.

o W ziemi kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci - 0,5 m pod chodnikami , 0,7m w
trawnikach , pod drogami na gtebokosci 1,0m.

= trasy kabli winny by¢ wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane przez
stuzby geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru
niebieskiego utozona 30cm nad kablem.

= Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowac minimaine odlegtosci okreslone w
PN.

» W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy wykonywac recznie, wykonujgc takze przekopy prébne w
celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczyé.

" Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli dziatek.

* Przy stupach, nalezy pozostawic¢ zapasy kabla o dt. ok. 3 m.

* Oznaczniki na kablach co 10m ; przy stupach , przepustach . o tresci ;typ
kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x25mm2, o$wietlenie, rok).

4.2. System sterownia projektowanego oswietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego z istniejgcej szafki oswietleniowej
SO -1;8-3381, 3-3-0806013-012.

4.3. Ochrona od porazen.
Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano
IZOLACJE OCHRONNA opraw os$wietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w I
klasie ochronnosci.
Przy stupie nr 1/3/5 - wykona¢ uziemienie przewodu PEN , uziom powierzchniowy —
bednarka oc.30x4 oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego fi 18 o powtoce
ochronnej grubos¢/gestosé 250um.

Warto$¢ uziemienia wynosi¢ powinna < 30 Q.

4.4. Odbiér wykonanych prac i przekazanie wybudowanego o$wietlenia na
majatek ENEA Oswietlenie .
Zgodnie z zapisami okreslonymi w warunkach WEA 21E004621/K2100369216
WT/EO/OS/A/265/2021 z dnia 21.10.2021r. i w zatgczniku nr1 do wiw warunkow,
w szczegolnosci;
Do koricowego odbioru nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw
zawierajgcych;

e oswiadczenie kierownika budowy

e dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej ( format pdf)

e dokumentacje powykonawcza




e mape geodezyjna powykonawcza

* wspdirzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z
0.0. (ptyta CD)

e szkice polowe z wykazem wspoirzednych z oswiadczeniem o zgodnosci

wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiardw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty , atesty, deklaracje zgodnosci

Uwagi;

- Inwestor winien powiadomi¢ ENEA Oswietlenie sp z 0.0. Rejon Oéwietleniowy
Gorzow o zakresie niezbgdnych wytaczeri w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym przystgpieniem do robét.

- wypeni¢ zapisy okreslone w uzgodnieniu dokumentacji technicznej przez
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin WEA 21E005773/K2100443107
, UZ/EO/OS/A/265a/2021 z dnia 17.12.2021r.

5.Budowa nowego oswietlenia ul. Lokietka.
5.1. Zasilanie projektowanego os$wietienia

Zasilanie projektowanej szafki o$wietleniowej SO

Projektowana szafka o$wietleniowa SO zasilana bedzie w energie elektryczng
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nr 69804/2021/0D2/ZR3 z dnia
12.10.2021r.

nalezy przygotowa¢ szafke pomiarowa ZK1x-1P ( wg standardu ENEA
Operator ) ze ztgczem , zabezpieczeniem przedlicznikowym i miejscem na
licznik . Szafke ustawic przy istniejacej szafie kablowej SK3 nr 243 dz.nr 114/5 |
z szafki wyprowadzi¢ kabel NAYY-J 4 x 16mm2 i utozyé go do wiw szafki SK3
| wprowadzi¢ do szafki SK3 . Podpiecie kabla w szafce SK3 wykona RD
Choszczno.

Obok ztgcza ZK1x-1P ustawié projektowana szafke oswietleniowg SO |
pomigdzy szafkg oswietleniowg a ztaczem utozyé kabel NAYY-J 4 x16mmz2.
Lokalizacje szaf oraz zigcza pokazano na rys E1.

Schemat ideowy zlgcza ZK1x-1P , szafki oéwietleniowej SO  oraz
projektowanych potgczer pomigdzy nimi pokazano na rys nr E3.
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu ZKP  stanowié bedzie—
jednobiegunowy wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP-
101p 10 A

zabezpieczenie gtdéwne w ztgczu - 25A .

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK1-1P uktad pomiarowo-

fraTO

rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezposredni 3-fazowy o7y »ov;

it 3
ul. Ks ol

66-500 STRZELCE KRAJ.

5.2. Sie¢ oswietleniowa

Sie¢ o$wietleniowg wykona¢ kablem typu NAYY-J 4*16mm? - 1kV Iub
rownowaznym. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
wprowadzaniu ich do stupéw o$wietleniowych nalezy stosowaé ostony z rur
grubosciennych fi 50 na odcinku mi 40cm typu DVR lub rébwnowazng oraz
zabezpieczyc filig otwory by uniemozliwi¢ dostanie sie piasku do stupa.



e Przy przejsciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable oraz
przy przejsciu pod wjazdami kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
koloru niebieskiego, tworzywo HPDE, o odpornosci na $ciskanie 600N fi 50.

e Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN- SEP-004.

W ziemi kable nalezy uktadaé na gtebokosci - 0,5 m pod chodnikami , 0,7m w
trawnikach , pod drogami na gtebokosci 1,0m.

= trasy kabli winny byC wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane przez
stuzby geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru
niebieskiego utozona 30cm nad kablem.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowacé minimalne odlegtosci okre$lone w
PN.

" W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy wykonywac recznie, wykonujac takze przekopy prébne w
celu stwierdzenia zgodnos$ci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym, a odkryte urzgdzenia stosownie zabezpieczyd.

* Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli dziatek.

* Przy stupach , nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dt. ok. 3 m.

= Oznaczniki na kablach co 10m; przy stupach , przepustach , o tresci :typ
kabla, uzytkownik, rok utozenia (NAYY-J 4*16mm?, oswietlenie, rok).

5.3. Slupy, oprawy oswietleniowe i osprzet

Projektowane o$wietlenie uliczne wykonac za pomocg LED

Strumien swietiny (Oprawa): 5150 Im,

Strumien swietiny (Lampy): 5150 Im

Moc opraw: 35.0 W

LED 5150Im szary

lub réwnowaznych o parametrach nie gorszych. Jako kryterium réwnowaznosci
nalezy przyjagé:

* Oprawa przystosowana do montazu bezpo$rednio na stupie jak i na wysiegniku
o srednicy @42-60mm. Oprawa przy montazu bezpos$rednio na stupie umozliwia
zmiane kata nachylenia w zakresie od 0° do +15°. Oprawa przy montazu na
wysiggniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -15° do 0°.

Korpus i uchwyt wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium.

Oprawa malowana proszkowo na kolor szary (RAL9008).
Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa sztucznego.
Klosz wykonany ze szkia hartowanego.

Ochrona przed przepieciami - 10kV.

Oprawa o mocy max. 35W.

Strumien swietiny oprawy min. - 5150 Im.

Zrodio $wiatta - wysokowydajne diody LED,
Temperatura barwowa zrodet $wiatta - 4000K +/-10%.
Szczelno$¢ oprawy IP66.

Odporno$¢ na uderzenia mechaniczne 1K08.

Il klasa ochronnosci.

Montaz opraw na stupach stalowych ocynkowanych, o grubosci $ciany 4mm |
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawa zabudowana bezposrednio na
stupie

Czes¢ 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczone przed korozjg farbami (w
kolorze stupa ) odpornymi na agresywne $rodowisko , przedstawi¢ atest na farbe i
dokumenty potwierdzajace wilasciwosci uzytkowe farby dla  $rodowisk

e e © e o o & ® & »




agresywnych.
Fundament zabezpieczy¢ abizolem lub inng substancja ochronng , przedstawié
atest.
Stupy powinny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna
krawedz otworu - 50 cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysoko$ci 20cm powyzej wejscia kabla
do stupa.
Potgczenia Srubowe nalezy zakonserwowac.
Numerowanie stupow nr__stupa/nr___obwodu

nr_ szafki

W stupach zainstalowa¢ ztgcza IZK (Il klasa ochronnosci) z wktadka
bezpiecznikowg Ib = 4A. Potaczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé
przewodem YDY 3*2,5mm?.

Stupy ustawi¢ w miejscach jak na rys E1.

Zgodnie zrys. nr. E 1 sa to stupy oznaczone jako :
Obwod Il ; stupy nr. —I/1 do I/,4 oraz 1/1/1 ,111/2 , 1/1/3 , 1/1/4 - tj, 8 szt

Zestawienie podstawowych materiatow os$wietlenia;

- stupy stalowe ocynkowane, zgodnie z opisem powyzej - kpl 8

- oprawa LED wg opisu powyzej- kpl 8

- ztgcza IZK - 4 kpl z zabezpieczeniem na kazdg oprawe — 2 A. -

- Kabel = NAYY-J 4 x 16 mm? Lc =290 mb

Schemat ideowy obwodu os$wietlenia pokazano na rys E4.
5.4. System sterownia projektowanego os$wietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu o$wietlenia odbywaé sie bedzie z
projektowanej szafy sterowniczej SO.

Opis szafki o$wietleniowej;

Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w |l klasie izolacji
IP 44, montowanej na prefabrykowanym izolacyjnym fundamencie.

W szafce opisac na listwach nr. obwoddw , funkcje tacznikéw i ich stan w sposéb
trwaty.

W szafce zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy polaczen wewnetrznych szafki
wraz z opisem kabli do niej podigczonych.

Na zewnatrz szafki SO umie$ci¢ napis informujgcy — SO-nr szafki - pomalowane
- zOMe litery na czarnym tle.

Sterowanie o$wietleniem ;

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny — wykonawca winien zaprogramowac
go tak jak istn. o$wietlenie na ul. Wojska Polskiego (celem jednoczesnego
zapalania )

- lub sterowanie reczne — wybierane recznie poprzez tacznik zabudowany w szafce
SO.

Wyposazenie szafki SO zgodnie z rys E 3, a w szczegdlnosci:

- gniazdo 230 V w szafce SO, gniazdo zabezpieczone zgodnie z rys E2
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym S191 16B — zabudowa gniazda |
prawdopodobienstwo podtgczenia do niego urzadzen | klasy ochrony - wymusza
zabudowe przy szafce uziomu powierzchniowego i glebinowego ( bednarka oc. 25 x
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4 oraz uziom pomiedziowany fi 18 — warto$¢ uziomu 30 ohm ) Dla gniazda 230V
uktad instalacji zewnetrznej TT jak dla placu budowy

- modutowy ogranicznik przepie¢ hybrydowy do sieci 230/400V o parametrach ;
nap. znamionowe 230/400V, prad udarowy 100kA, najwieksze napiecie statej pracy
255V, napieciowy poziom ochrony < 1,5kV.

- grzatka z termostatem , grzatka zapobiega tworzeniu sie kondensacji pary
wodnej i stanowi ochrone przed zamarzaniem .Grzatka o mocy 100W/230V z
termostatem  regulujgcym temp. w stopniach Cencjusza ( napiecie robocze 120-
250V, element roboczy PTC, klasa i rodzaj ochrony IP20/ Ikl ( podwéjna izolacja ) .

- roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi 16A .

W zabezpieczeniach gtownych i obwoddw nie stosowac wktadek bezpiecznikowych
typu "S"
- styczniki 3 faz , 63 A, cewka - 230V

5.5. Ochrona od porazen.

Jako podstawowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
IZOLACJE OCHRONNA opraw o$wietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il
klasie ochronnosci.

Przy stupie nr I/4 i stupie I/1/4 - wykonaé uziemienie przewodu PEN , uziom
powierzchniowy — bednarka oc.25x4 oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego fi 18
0 powtoce ochronnej grubosc/gestosé 250um.

Wartoé¢ uziemienia wynosi¢ powinna < 30 Q.

6. Zabezpieczanie istniejacych kabli nn i demontaz istniejacych.

Odkryte kable nn, nalezy traktowac jak pod napieciem , powyzsze zgtosi¢ do RD
Choszczno celem ich wytgczenia i demontazu lub usuniecia kolizji a pozostajace
W ziemi zabezpieczyé rurami dwudzielnymi o parametrach jak wyzej.
Zabezpieczenie ich podlega odbiorowi przez stuzby RD Choszczno .

7. UWAGI koncowe .

¢  Catosc robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania

nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami branzowymi i wymogami przepisow BHP,

¢  Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonac niezbedne pomiary,
a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

¢+ Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.

¢ Wykonac pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie o$wietlenia
oraz na trasie kabla nn.

¢ prace wykonac przy uwzglednieniu zapiséw okres$lonych w warunkac
WEA 21E004621/K2100369216 , WT/EOQ/OS/A/265/2021 z dnia 21.10.2021r. i W
zataczniku nr1 do w/w warunkow




8. Obliczenia techniczne :

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen;

Wartos¢ zabezpieczenia obwodu nr | w szafce SO = 10A
WartoS¢ zabezpieczenia w stupie = 4A

Selektywnos¢ zabezpieczenia zapewniona

Sprawdzenie spadku napiecia ;

Dla projektowanego obwodu nr |

Dtugos¢ linii kablowej L= 278 m

Catkowita moc P=280 W

U=0,09 %

Spadek napiecia miesci sie w granicach normy.

“Li
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Choszezno, 12.16.2021 .
Rejon Dystrybucyi Choszezno
ul. Energetykdw 2
73-200 Choszczno
tel. 95 768 93 29, 05 768 93 28

69804/2021/0D2/ZR3

GMINA DOBIEGNIEW
ul. Obroncow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie uliczne, Dobiegniew, , dz. nr 126/16
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego
z moca przylgezeniowa 3 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA:
istniejgea linia kablowa 0.4 k¥ w miejscowoscei Dobiegniew
zasilanie ze stacji Dobiegniew Konopnickiej (S-233381))
1. RODZAI POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH:
I. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 7 0.0.:
Nie dotyczy - przylgcze realizuje  Klient.
RD Choszezno - tylko podpigcie przylacza szafki pomiarowej do SK3 nr 243 przy dz. nr 114/5.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
przystosowac¢ istniejace urzqdzenia elektroenergetvezne do nowych warunkéw pracy (zwigkszonego poboru
mocy)
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Przygotowac szafke pomiarows ze zlaczem , zabezpieczeniem przedlicznikowym i miejscem na licznik
oraz kabel o przekroju dobranym de obeigzenia (min 4x16 mm2} do podpigcia w SK3 nr 243 przy dz. ur
114/5.
Zabudowa¢ szafke pomiarowa w poblizu SK3 nr 243 przy dz. nr 114/5 i zasili¢ kablem YDY min 4x16 mm2,
Z szafki pomiarowej zasili¢ linig zalicznikowg obiekt odbiorcy.
Przed przystapieniem do prac przedlozy¢ do uzgednienia w RD Choszezno schemat ukladu zasilania.
I MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNLET:
Zaciski na wyjéciu przewodoéw od zabezpieczenia w ztgczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migisce dostarezania energii clektryeznej stanowi jednoczesnic migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci 1 instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
szafka pomiarowa przy SK3 nr 243 przy dz. nr 114/5
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowac ukiad, ktory skladac si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego whycznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w szafce pomiarowej Klienta f
zabezpieczenie gléwne - 25 Aw  szafce pomiarowej Klienta
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VII1. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DILA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

GUR042021/0D2 2R3 UWLZ Ps Strona 1 {



Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadac wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji Jub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwosei 1 napigcia, odksztaleenia napigcia, zawartodci poszezegolnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowancj oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkdw przytaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw. dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylyczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
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Enea Oswietlenie/0S/A/2021 Biuro Projektowe

Tomasz Romankiewicz
WEA21E004621 / K2100369216 Ul. Marcinkowskiego 7D/6
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 66-400 Gorzéw Wikp.
WT/EOQ/OS/A/265/2021

dotyczy. warunkéw technicznych podigczenia do istniejgcej sieci oswietleniowe] w
ramach projektowanej inwestycji ,Rozbudowa ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na pismo z 15.08.2021r., w sprawie wydania warunkow
technicznych podigczenia do istniejgcej sieci oswietleniowej w ramach projektowanej
inwestycji ,Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie” informujemy, iz w obrebie
planowanej inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura o$wietlenia drogowego:

I. Istniejgca infrastruktura:

a) Dobiegniew, ul. tokietka — kablowa sie¢ oswietlenia drogowego, oprawy
oswietleniowe zabudowane na slupach stalowych, zasilane linig kablowg
YAKY 4x25mm2, zasilanie wyprowadzone z SOU-012, 3-3-0806013-012,
zlokalizowanej przy ul. Konopnickiej (naprzeciwko budynku nr 1).

Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasnosé ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na likwidacje 4 lamp w
ciggu ultokietka, pod warunkiem zaprojektowania nowej linii kablowej od szafki SOU
-012 do lampy przy skrzyzowaniu ulic tokietka i Obroncéw Pokoju.

Il. Wymagania techniczne:

a) Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. -
Wydziat Obstugi Administracyjno-Techniczne], ul. Ku Stoficu 34, 71-080
Szczecin tel. 913321727.

b) Odtworzy¢ lini¢ oswietleniowa, napowietrzng lub kablowa, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odleglosci w
stosunku do innych mediéw) - stosowac przewdd lub kabel o przekroju nie
mnigjszym niz 25 mm? nie dopuszcza sie mufowania kabli oswietlania

Centrala
ENEA Odwiellenie sp. z 0.0 tel +48/81 3321710 NiP 852-15-62.912 oswiellenie@enea pl
71.080 Szezecin, ul. Ku Stoficu 34 faks +48 1 81 §13 50 49 REGON 11084326 www.enea-oswietienio pl

Sygd Rejonowy Szczecn - Cantrumt w Szozecinle X1 Wydziat Gospodarszy
Krajowego Rejestiu Sadowego ni KRS 0000067552 Kapitar zakladowy: 182 127 000 FLN Kapha! wpracany, 162 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp z 0.0,  sledzibg w Szezecinie (71-080), ul. Ku Slodicu 34, jsko Administrator zanych asobowych informuje,
2z na stronie inlemnetowe) Spofkl www enea-oswistlenie pl znaiduje sig ohowigzek informacyiny dla Kientéw, kontrahentaw Spolki,
oséh prowadzgeych korespondencig ze Spalkg, a texze wystepujacych do Spéiki o wydane warunkow, uzgodnienia echniczne
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d)

e)

m)

drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementdéw rozbudowy/demontazu, nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
rozbudowe/przebudowe/likwidacje oswietienia w ENEA Oséwietlenie sp z 0.0.-
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Stohncu 34, 71-080
Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) dla celéw
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.).

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci oswietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcéw przy urzadzeniach
elektroenergetycznych beds prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia Rejon O$wietleniowy Szczecin,
ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzgdzen.

na czas budowy zachowac cigglo$¢ pracy urzadzen o$wietleniowych w
zasiegu istniejgcej szafki.

Catosd¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wilasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Calosc prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczeéniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz po podpisaniu z ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.
stosownej umowy,

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzgdzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét.
Integralng czesc warunkow stanowig ,Ogdine wymagania dotyczace sieci

oswietlenia drogowego”




n) Waznos¢ warunkdw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o gruboséci écianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i raku produkcji
(srednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umezliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych [pomiedzy ctworem wpustowym kabli
a wnekg stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli { gérna krawed: otwory - 50¢m od
poziomu gruntu)
Do stupa naleiy wsypad piasek (iwir) do wysokoici 20cm powyie] wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glgbokasci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiegnika, Maksymalna
diugosc wysiegnika 1,5m
W kaidym stupie przewod PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie preygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

nr _ scafki
Stupy, wysiegniki | oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia $rubowe naleiy zakonserwowaé
Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozy¢ tasmg stalowy ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokos¢ ukiadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel ukiadac na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drdg i chodnikéw
Falia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscia gruzu kable uktadac na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien byc ostoniety gietka rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing craz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie} przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oéwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod dregami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tredci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia (YAKY
4x...mm?, oswietlenie, rok.) dia kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo - zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragfy YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac zt3cza 12K,
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzglgdu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowad jako rawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sie ze Sciezky kable nalezy ukiadaé w przepustach z rur oslanowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciagtos¢ dzialania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowsg, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegdly powiazan z sieciq istniejac
Do uzgadnianej w ENEA Odwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy€ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie naleiy opracowad i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglosé zasilania pozostatego
odwietlenia,
Przed przystapieniem do prac budowlanych naleiy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowad istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzié w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..
R 11
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V. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac naleiy ustali¢ tryb odbiordw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrdcony po zakoiczeniu prac.

2. Do odbioru kodcowego nalezy przedtoiy¢ dwa egzemplarze dokumentdw zawierajgcych:

ojwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF}

dokumentacje powykonawczy

mape geodezyjng powykonawczg

wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.{ptyta)

szkice polowe z wykazem wspdirzednych z odwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilo$ciowy podstawowych materiatow

protokoly pomiarow elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatdéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wzdr protokotu odbioru do pabrania w ENEA Odwietlenie sp. z 0.0.

4,  Wszelkie materiaty sieci odwietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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Biuro Projektowe

WEA21EQ05773/ K2100443107 Tomasz Romankiewicz
{numer pisma w systemie EOD-eKarncelaria) Ul. Marcinkowskiego 7D/6
UZ/EQ/OS/A/ 265a/2021 66-400 Gorzéw Wikp.

dotyczy: uzgodnienia projekty zasilenia oéwietlenia w ciagu ul.Obrofcow Pokoju w
ramach projekiowanej inwestycji ,Rozbudowa ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak 10-LOKIETKA/21 z dnia
18.11.2021r. ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, ul. Ku Sloficu 34, 71-080 Szczecin
uzgadnia dokumentacje likwidacji istnigjace] sieci oswietleniowe] w ramach
projektowane] inwestycji ,Rozbudowa ul. tokietka w Dobiegniewie” z nastepujgcymi
uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowad cigglo$é pracy urzgdzeni oswietleniowych
w zasiegu istniejgcej szafki oSwietleniowej.

3. Szczegdfowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodnié w Enea Oswietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majgtku ENEA Oswietlenie powstale w tracie prac
odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgloszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z o.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin.

6. Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy Szczecin,
ul.Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wylgczen, w terminie
co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do prac na sieci
oswietleniowej.

8. Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem obwodow
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spélki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
pracownikiem Rejonu Oswietleniowego Szczecin s3 odptatne — zgodnie z

Centrala
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cennikiem ENEA Os$wietlenie.

9. Cafos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
10. Wytyczne dotyczg tylko sieci oéwietlenia drogowego bedgeej w eksploatacii lub na

majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

11. Do realizacji zadania mozna przystapic po wczesniejszym podpisaniu

stosownej umowy z ENEA QOswietlenie sp. z 0.0.

Sprawy zwigzane z umowg prowadzi Biuro Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym tel.

618843621.

Z powazaniem

Zalgczniki;

1. PZT-1egz.
2. Schemat jednokreskowy - 1 egz.

Do wiadomosci:
1. afa
2. Rejon Odwietleniowy Szczecin

3. Biuro Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym
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JRZAD MIEISKI w DOBIEGNIEWIE Hapiegnicw, 25.1120%) ¢

ul. Obroricow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
NIP 584-10-00-845
tel. 85 7611020, fax 95 7611041

Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wikp.

Znak sprawy: RKG.7011.10.2021.JM

Dotyczy: opracowania dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej -
ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2021 r. znak: 11-LOKIETKA/21, dotyczace
sieci oswietlenia drogowego w ul. Lokietka informuje, ze uzgadniam projekt wykonawczy br.
clektrycznej zataczony do przedmiotowego pisma.

W zalgezeniu uzgodniony projekt wykonawczy br, elektrycznej.

E ng{l\/ﬂSTRZ
r

mgr m :%?u@g’f

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. Aa.
STARTSTWS PowysToMR:
w Strzelcach Krajeriskich
. Ke. Stefana Wyszyriskiego 7
AT OTRTZELCE KRAJ.




1 | 2

Karta wyrobu: Shup o$wietleniowy SO 5+9/4/F250

Slup ofwietleniowy
nazwa w]_{‘viﬂ;‘_’llé o ‘E:gg]a fundament*
SO 5/4/F250 5 69 B-120
SO 6/4/F250 6 - 81 B-150
S0 7/4/F250 7 92 B-150
SO 8/4/F250 8 103 B-150
SO 9/4/F250 9 114 B-150
Tabela obcigzefi**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m:Z
nazwa Oprayy strefa wiatrowa
sy 122 T [24 ]
[kgl 11 [26 m/s]
! do 300m n.pan. do 450m n.p.m.
{ SQ 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06
; SO 6/4/F250 50 2,00 135 1,63
i SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
S0 8/4/F250 50 1,09 0,67 . 0,85
SO 9/4/F250 50 0,79 0,43 0,59
T
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2
wneka@8
rewizyjna
drzwiczki
rewizyjne
chwyt uziemienia
i i
- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu I1, klasy A
4 - Projektowanie | weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
s . - Material; stal 5235, 8355 wg PN-EN 10025
L.—stup oéwietleniowy typu SO - Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwosé malowania wg palety koloréw RAL
«—blacha - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscig produktu
i 4mm - Dene oprawy dostgpne w katalogu “Oprawy oéwietlenicwe” firmy *Elmonter”
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
. - Wyréb budowlany oznakowany znakiem
& uchwyt uniwersalny T
(=]
~r
o
(=]
'y

Wydanis 1/2015 8O 5+9/4/F250/01

* Fundament dobrany dla max, obcigzenia |

** Oprawa montowana bezpodrednio na stupie !

1 f 2

;
H
;!
i




I

Karta wyrobu: Funciament B-120

1350

1200

B E‘-..-—kapturek M24

akretka M24
o ;EL Jﬂod}d&dka sprezysta M24

podkiadka powiekszona M24

160 1

350
0110
(=] E
D E
N {:
O A
Waga fundamentu - ~220kg

| Dopuszezalne obciazenie fundamentu w gruncie kat.2 (Qu=35°, pD-‘lSkN/m3) - 13,5kNm

|
127 |




~ ZENON CYBULA o Gorzéw Wikp. 5.01.2022 .
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej (miejscowoéé i data)

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych
nr LUKG/0003/POOE/05
do projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji:
ROZBUDOWA ULICY tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

193



W2 Avitp,
E3-400 CORZI W WLKP.
38, fax £E5/ 720 15 37

tel. 0z :fzie? 1!5‘
- Gorzéw Wlkp. dnia 06.06.2005 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 / D-3/ 2005 :

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (D= U, = 2001 r. nr 5 poz. 42 2 péin. =) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art, 14 ust, 1 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoliry: Dz, U, = 2003 r. nr 207 poz. 2016 = péén. zm.) oraz § 9 ust,
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D=, U. = 1995 r nr & poz. 38 = péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
admirfistracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zenonowi Bernardowi Cybuli
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 14.09.1957 r. w Gorzowie Wilkp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0003/ POOE /05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Szczegbélowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
WIkp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacvjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr | z dnia 20.05.2005 r. stwierdzila, ze Pan Zenon Bemard Cybula posiada
Wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lo¥lsKigi» Qkregowej Izby Inzvnierow Budownictwa w
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnja’e) ’q_g_rg,c_;;pié: i

N

.o
£ o

wE

|‘\; f 3 _’:l{_,‘v ; ;}
N e R
Sklad orzekajacy Okr"‘g“@@géﬁ{b;niéji Kwalifikacyjnej

Antoni Przyhy|ski Piotr Koczwara Marek Puchalski

Otrrzymuja: mar ims

1. Pan Zenon Cybula. ul. Powstancow Wikp. 13; 66-400 Gorzéw Wikp. grinz, MorEkPUChafsk[
2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42 - 00-9 Warszawa
4. wva

70 TgeLnest -
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. L iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB, Pan Zenon Bernard Cybula jest upowazniony w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczes.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia
podstawe do sporzadzenia projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci,
jezeli cato$é problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie
obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0sdb w celach turystyczno-sportowych.
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| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-54Y-B1J-2NC *

Pan Zenon Cybula o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2072/01
adres zamieszkania ul. Londyriska 3A/9, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

: ch
ul. Ks. Stefana w
66-500 STR7

=)

CE KRAJ

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1%¢



JACEK SAWICKI Gorzéw Wlkp. 5.01.2022 r.
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej (miejscowoéd | data)

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych
nr LUKG/0005/POOE/05
do projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji:
ROZBUDOWA ULICY £OKIETKA W DOBIEGNIEWIE

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

N w/

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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sygn. akl. LUKG-OKXK/ 0054/ 71317 13-5/2005

Gorzow Wlkp, dnia 06.06.2005 . ‘

DECYZJA

Na podstawic an. 24 yst, | Pkt 2 ustawy 7 dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzdach zmwodowyeh architektow, inzynicraw
budewnictwa oraz urhanistaw Dz 022000 rour 5 P 42 s pdZn. o s fan, 12 ust 3. e, 13 ust, | pkt. 1oart, 14 ust. | pht.
5 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo hudowlune riedsr penolite. Dz A7 = 2003 r, nr 207 po=. 2016 = pozn. zmy orz § 9 ust,
I rozporsydzenia Ministra Gospodarki Prrestracanc i Budownictwa ¢ dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samudzielnych
lunkcji technicznych w budowniciwie (D2 (2 = 1995 ronr S poz 38 2 pazn, san) orag an, 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego ( Da, L. 2 2000 T Nr 98, poz. 1071 £ péin, /m, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

1

Punu Jackowi Adamowj Sawickiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 16.06.1972 1. w Polczynic Zdroj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewidencyjny LUKG / 0005/ POOE /03

do projektowania bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjncej w zakresie sicei, instalacji i urzydzen elektrycznych i
clektroenergetycznych
Szezegolowy zakres uprawnicn okreslony jest na odwrocic ninicjszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Rwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzvnicréw Budownictwa Gorsowic
WIkp. na podstawie protokoldw 2 postepowania kwalilikacyinego oraz 7 precprowadzonepo
ceziminu. uchwaly nre 1 2 dnia 20.05.2005 v stwierdzila. 7¢ Pan Jacek Adam Sawicki pustada
Whmagane prawem  wyksaaleenice prahixke  sawodowy konicezng  do uzyskani uprawnien
budowlanych w wiw specilnosci i us skal pozytywny wynik eazaming na uprawnicnia budow lane,

Poucrenic
Od niniejszcj deevzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyingj Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszauje 72 posrednictwem I.ubuskicj Okrgmowej Izby Inzynierow Budowniciwa w

Gorzowie Wikp, w terminic caemistu dni od divia jeheNi¥67enia, -

o

) EANI ) L
Sklad orzekajacy OkrygaopiKofnm walifikacyjnej
. \".._g'l" th\,: |- v
Antpni Przyhyiek Pidir Kocewara l\l;lrukél’)uc?!:_llski =
. PRZEwi
‘ ‘7426, . LuBuskiE ZACY
e R A K Rl SV g~ BOwWE ;o
- WAL el JNF.F-.v%VgQ'; ﬁ'gwf X
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I P:llr: Jt::.:k Siwiche, ul. Mateghy 002 i ' mgr 2. Marek p,
_ acek S - UL Mateghe 302 66-400 Gorzon Wikp arex Flichajsg;

2 Ohregowa Rada Trby
3 Gilowny Inspekior Nadsom Rudewlego, ul Krues 38402 oo-u3 w arsanL
Paa

Za zgodno$¢ Z oryginatem
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Na podstawic art. 12 ust. T pkt. 1 iarl. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku

z § 4 ust 2 rozporzgdzenia MGPIB, Pan Jacck Adam Sawicki jest upowazniony w
specjalnosci instalacyjnej w  zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrveznyeh i
elektroenergetycznych do:
- projcktowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Ninicjsze uprawnicnia. na podstawic § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic. slanowig
podstawe do sporzadzenia projektow zagospodarowania dzialki i lerenu w w/w specjalnosei.
jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekeic zagospodarowania dezialki lub
terenu — zgodnic z art. 34 ust. 3b.

;

Zgodnie z § 2 powolanego w ninicjszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nic

obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego.

- urzadzen transportowych _linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-AS4-2F3-W48 *

Pan Jacek Adam Sawicki o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2072/05

adres zamieszkania ul. Matejki 30/2, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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