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OPIS  TECHNICZNY 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest 
 Przebudowa ul. W. Łokietka w m. Dobiegniew. 
 Branża elektryczna.   
W zakres opracowania wchodzi; 
- przebudowa istniejącego oświetlenia , obwodu nr I i II zasilanego z  
szafki SO -1;S-3381 3-3-0806013-012 
-  budowa nowego oświetlenia ul .Łokietka 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
-  umowa z Inwestorem, 
-  kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 
-  wizja lokalna, 
-  pomiary uzupełniające, 
-  uzgodnienia z Inwestorem 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.  
oświetlenia ulicznego   wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon 
Dystrybucji Choszczno  nr 69804/2021/OD2/ZR3   z dnia 12.10.2021r. 
- Warunki techniczne wydane przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział  
Szczecin WEA 21E004621/K2100369216  , WT/EO/OS/A/265/2021  z dnia 
21.10.2021r. w ramach projektowanej inwestycji "Rozbudowa ul. Łokietka w 
Dobiegniewie" 
 
3.  Charakterystyka energetyczna i techniczna  obie ktu . 
3.1.   Charakterystyka energetyczna i techniczna  n owego obiektu 
     -napięcie zasilania    U = 230/400V, 50Hz 
 -moc przyłączeniowa   Pi =  3 kW 
 -pomiar energii elektrycznej  - bezpośredni    
  
Współczynnik mocy -  cos (j) = 0,9 
Zasilanie - wg. warunków przyłączenia nr 69804/2021/OD2/ZR3   
 z dnia 12.10.2021r  
Pomiar energii elektrycznej  - bezpośredni w ZK1-1P 
Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w  
projektowanej szafie  ośw. SO  
Rodzaj słupów –  
- stalowe ocynkowane  o wysokości słupów  8 m  
 Rodzaj opraw oświetleniowych - LED 
 Strumień świetlny (Oprawa): 5150 lm,  
Strumień świetlny (Lampy): 5150 lm 
Moc opraw: 35.0 W 
lub równoważne ( warunki określono poniżej w pkt 5.3. ). W przypadku 
zastosowania innej oprawy bądź źródła światła niż zaproponowane w projekcie 
wykazanie ich równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy.  
 
Ochrona od porażeń Układ sieci oświetleniowej 
- podstawowa - izolacja ochronna 
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- dodatkowa – polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności  
( tabliczki bezpiecznikowe w wnękach słupów)  
Układ sieci oświetleniowej 
- Układ sieci elektrycznej TN - C  
 
3.2. Charakterystyka energetyczna i techniczna  istniej ącego obiektu .   
     -napięcie zasilania    U = 230/400V, 50Hz 
 -moc demontowanych  opraw    Pi =  4x70=280 W 
 - moc opraw zasilanych z obwodu nr I po przebudowie  = 2000 W 
 -pomiar energii elektrycznej ``  - bezpośredni istniejący 
 

4. Demonta że   
 

Demontowane są lampy o nr II/1  , II/2,  II/3,  II/3/1 , tj. słupy rurowe o wysokości 
8m , wysięgniki 1,5m oraz oprawy SGS-103- 70W  - 4 kpl. Lokalizacja słupów 
demontowanych z ul. Łokietka pokazano na rys E1, oznaczenie słupów zgodne 
z  opisem na słupach . 
Demontowane są również kable  pomiędzy zdemontowanymi słupami .   
Projektuje się częściowe zdemontowanie istniejącego kabla relacji  szafka 
oświetleniowa SO-1;S-3381   kierunek istniejąca lampa  nr II/1 w terenie 
realizacji inwestycji  oraz odpięcie w/w kabla w istniejącej  szafce oświetleniowej 
SO-1;S-3381. 
Na rysunku nr E1 pokazano  lampy do demontażu oraz kable nn do demontażu. 
Na rys E2 pokazano schemat ideowy obwodu nr I i II  przed przebudową i po 
przebudowie. 
Materiały z demontażu ; 
słup oświetleniowy  stalowy rurowy z wysięgnikiem i oprawą -  4 kpl 

     kabel nn - 116 m . 
Wszelkie materiały sieci o świetleniowe ul ęgające demonta żowi podczas 
budowy/przebudowy nale ży zwróci ć do ENEA O świetlenie sp z o.o. za 
pokwitowaniem zdania materiałów. 
 
4.1. Przebudowa istniej ącego o świetlenia.  
 
Celem zapewnienia ciągłości obwodu oświetlenia po demontażu w/w lamp ,  
ułożyć  kabel typu YAKY 4x25 pomiędzy  istniejącą lampą nr I/3 a istniejącą 
lampą nr II/8  , po trasie zgodnie z rys nr E1. zapewni to zasilanie dla 
pozostawionych lamp z obwodu nr II tj lampy od nr II/4 do II/8.   
Schemat ideowy obwodu nr I i II po przebudowie pokazano na rys. nr E2.  
Istniejące/pozostałe  lampy obwodu nr II należy przenumerować   jako lampy 
zasilane z obwodu nr I. Zmianę numeracji pokazano na rys E2.  
Przy istniejącej lampie nr II/4 - w układzie docelowym - lampa o nr I/3/5 
wykonać uziom  poziomy i głębinowy ( bednarka 30x4mm i pręt pomiedziowany 
fi 18 ) , wartość uziomu wina być mniejsza niż 30 ohm.  
 
Zabezpieczenie obwodu 25A jest wystarczającym dla zasilania istniejących 
lamp i lamp projektowanych i nie wymaga wymiany. 

Sieć oświetleniową należy wykonać kablem ziemnym YAKY 4*25mm2 lub 
równoważnym. Przy słupach oświetleniowych pozostawić 3,0 m zapasy kabla.  
 
Numerowanie słupów        nr  _ słupa / nr  _ obwodu 
     nr _  szafki 
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Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do 
słupów oświetleniowych należy stosować osłony z rur grubościennych fi 50 na 
odcinku mi 40cm typu DVR lub równoważną  oraz zabezpieczyć folią otwory by 
uniemożliwić dostanie się piasku do słupa.  

• Przy przejściach pod wjazdami, na skrzyżowaniu z innymi sieciami kable oraz 
przy przejściu pod wjazdami kable należy układać w rurach osłonowych 
koloru niebieskiego, tworzywo  HPDE, o odporności na ściskanie 600N  fi 50. 

•  Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 i PN- 
SEP-004.  

• W ziemi kable należy układać na głębokości - 0,5 m pod chodnikami , 0,7m w 
trawnikach ,  pod drogami na głębokości 1,0m. 

� trasy kabli winny być wytyczone i po ułożeniu zainwentaryzowane przez 
służby geodezyjne. Kable w ziemi należy oznaczyć folią ochronną koloru 
niebieskiego ułożona 30cm nad kablem. 

� Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej linii kablowej z istniejącymi 
instalacjami podziemnymi należy zachować minimalne odległości określone w 
PN. 

� W miejscach gdzie znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego należy 
wszystkie wykopy wykonywać ręcznie, wykonując także przekopy próbne w 
celu stwierdzenia zgodności położenia istniejącego uzbrojenia z planem 
sytuacyjnym, a odkryte urządzenia stosownie zabezpieczyć. 

� Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia 
podziemnego i właścicieli działek. 

� Przy słupach ,  należy pozostawić zapasy kabla o dł. ok. 3 m. 
� Oznaczniki na kablach  co 10m ;  przy  słupach , przepustach  , o treści ;typ 

kabla, użytkownik, rok ułożenia ( YAKY 4x25mm2, oświetlenie, rok). 
 

4.2. System sterownia projektowanego o świetlenia. 
 
Sterowanie i zasilanie projektowanego z istniejącej szafki oświetleniowej  
SO -1;S-3381, 3-3-0806013-012. 
 
4.3. Ochrona od pora żeń. 
Jako  podstawowa  ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym  zastosowano 
IZOLACJĘ OCHRONNĄ opraw oświetleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w II 
klasie ochronności. 
Przy słupie  nr I/3/5 -  wykonać uziemienie przewodu PEN , uziom powierzchniowy – 
bednarka oc.30x4 oraz głębinowy z pręta pomiedziowanego fi 18 o powłoce 
ochronnej grubość/gęstość 250µm. 
Wartość uziemienia wynosić powinna ≤ 30 Ω. 

 
4.4. Odbiór wykonanych prac i przekazanie wybudowan ego oświetlenia na 
majątek ENEA O świetlenie . 
Zgodnie z zapisami określonymi w warunkach WEA 21E004621/K2100369216  , 
WT/EO/OS/A/265/2021  z dnia 21.10.2021r. i  w załączniku nr1 do w/w warunków, 
w szczególności; 
Do końcowego odbioru należy przedłożyć dwa egzemplarze dokumentów 
zawierających; 

• oświadczenie kierownika budowy 
• dokumentacje powykonawczą w wersji elektronicznej ( format pdf) 
• dokumentacje powykonawczą 
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• mapę geodezyjna  powykonawczą 
• współrzędne geodezyjne w układzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 

o.o. (płyta CD)  
• szkice polowe z wykazem współrzędnych z oświadczeniem o zgodności 

wykonania prac zgodnie z projektem 
• notatki ze sprawdzenia technicznego 
• wykaz ilościowy podstawowych materiałów 
• protokoły pomiarów elektrycznych 
• pokwitowanie odbioru materiałów z demontażu 
• certyfikaty , atesty, deklaracje zgodności  

 
Uwagi; 
- Inwestor winien powiadomić ENEA Oświetlenie sp z o.o. Rejon Oświetleniowy 
Gorzów  o zakresie  niezbędnych wyłączeń w terminie co najmniej 14 dni przed 
planowanym przystąpieniem do robót. 
-  wypełnić zapisy określone w uzgodnieniu dokumentacji technicznej przez 
ENEA Oświetlenie  sp. z o.o. Oddział  Szczecin WEA 21E005773/K2100443107  
, UZ/EO/OS/A/265a/2021  z dnia 17.12.2021r.  

 
5.Budowa nowego o świetlenia ul. Łokietka. 
5.1.  Zasilanie projektowanego o świetlenia  

 
Zasilanie projektowanej szafki oświetleniowej SO 
Projektowana szafka oświetleniowa SO  zasilana będzie w energię elektryczną 
zgodnie  z wydanymi warunkami przyłączenia nr 69804/2021/OD2/ZR3   z dnia 
12.10.2021r. 
należy przygotować szafkę pomiarowa ZK1x-1P  ( wg standardu ENEA  
Operator )  ze złączem , zabezpieczeniem przedlicznikowym i miejscem na 
licznik . Szafkę ustawić przy istniejącej szafie kablowej SK3 nr 243 dz.nr 114/5 , 
z szafki wyprowadzić  kabel NAYY-J  4 x 16mm2  i ułożyć go do w/w szafki SK3 
i wprowadzić do szafki SK3 . Podpięcie kabla w szafce SK3 wykona RD 
Choszczno.  
Obok złącza ZK1x-1P ustawić projektowana szafkę oświetleniową SO , 
pomiędzy szafką oświetleniową a złączem    ułożyć kabel NAYY-J 4 x16mm2.  
Lokalizację szaf oraz złącza pokazano na rys E1.   
Schemat ideowy  złącza ZK1x-1P , szafki oświetleniowej SO  oraz 
projektowanych połączeń pomiędzy nimi pokazano na rys nr E3.  
Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu ZKP stanowić będzie– 
jednobiegunowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy – ogranicznik mocy  3 x OSP-
10 1p 10 A   . 
zabezpieczenie główne w złączu - 25A .  
Zgodnie z Warunkami Przyłączenia przewiduje się w ZK1-1P układ pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej  jako bezpośredni   3-fazowy. 
 
 

5.2. Sieć oświetleniowa 
 
Sieć oświetleniową wykonać kablem typu NAYY-J 4*16mm2 - 1kV lub 
równoważnym. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy 
wprowadzaniu ich do słupów oświetleniowych należy stosować osłony z rur 
grubościennych fi 50 na odcinku mi 40cm typu DVR lub równoważną  oraz 
zabezpieczyć filią otwory by uniemożliwić dostanie się piasku do słupa.  
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• Przy przejściach pod wjazdami, na skrzyżowaniu z innymi sieciami kable oraz 
przy przejściu pod wjazdami kable należy układać w rurach osłonowych 
koloru niebieskiego, tworzywo  HPDE, o odporności na ściskanie 600N  fi 50. 

•  Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z normą  PN- SEP-004.  
• W ziemi kable należy układać na głębokości - 0,5 m pod chodnikami , 0,7m w 

trawnikach ,  pod drogami na głębokości 1,0m. 
� trasy kabli winny być wytyczone i po ułożeniu zainwentaryzowane przez 

służby geodezyjne. Kable w ziemi należy oznaczyć folią ochronną koloru 
niebieskiego ułożona 30cm nad kablem. 

� Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej linii kablowej z istniejącymi 
instalacjami podziemnymi należy zachować minimalne odległości określone w 
PN. 

� W miejscach gdzie znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego należy 
wszystkie wykopy wykonywać ręcznie, wykonując także przekopy próbne w 
celu stwierdzenia zgodności położenia istniejącego uzbrojenia z planem 
sytuacyjnym, a odkryte urządzenia stosownie zabezpieczyć. 

� Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia 
podziemnego i właścicieli działek. 

� Przy słupach ,  należy pozostawić zapasy kabla o dł. ok. 3 m. 
� Oznaczniki na kablach  co 10m ;  przy  słupach , przepustach  , o treści ;typ 

kabla, użytkownik, rok ułożenia (NAYY-J 4*16mm2, oświetlenie, rok). 
 
5.3. Słupy, oprawy o świetleniowe i osprz ęt 
Projektowane oświetlenie uliczne wykonać za pomocą LED 
 Strumień świetlny (Oprawa): 5150 lm,  
Strumień świetlny (Lampy): 5150 lm 
Moc opraw: 35.0 W 
LED 5150lm  szary  
lub równoważnych o parametrach nie gorszych. Jako kryterium równoważności 
należy przyjąć:  
• Oprawa przystosowana do montażu  bezpośrednio na słupie jak i na wysięgniku 
o średnicy Ø42-60mm. Oprawa przy montażu bezpośrednio na słupie umożliwia 
zmianę kąta nachylenia w zakresie od 0° do +15°. Oprawa przy montażu na 
wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -15° do 0°. 
•  Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium. 
•  Oprawa malowana proszkowo na kolor szary (RAL9006).  
•  Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego.  
•  Klosz wykonany ze szkła hartowanego.  
•  Ochrona przed przepięciami - 10kV.  
•  Oprawa o mocy max. 35W.  
•  Strumień świetlny oprawy min. - 5150 lm. 
•  Źródło światła - wysokowydajne diody LED,  
•  Temperatura barwowa źródeł światła - 4000K +/-10%. 
• Szczelność oprawy IP66.  
•  Odporność na uderzenia mechaniczne IK08. 
•  II klasa ochronności.  
Montaż opraw na słupach stalowych ocynkowanych,  o grubości ściany 4mm , 
posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE. Oprawa zabudowana bezpośrednio na 
słupie   .  
Część 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczone przed korozją farbami ( w 
kolorze słupa ) odpornymi na agresywne środowisko , przedstawić atest na farbę i 
dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe farby dla środowisk 
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agresywnych.  
Fundament zabezpieczyć abizolem lub inną substancją ochronną , przedstawić 
atest.  
Słupy powinny posiadać dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli ( górna 
krawędź otworu - 50 cm od poziomu gruntu)  
Do słupa należy wsypać piasek (żwir) do wysokości 20cm powyżej wejścia kabla 
do słupa. 
Połączenia śrubowe należy zakonserwować.  
Numerowanie słupów        nr  _ słupa / nr  _ obwodu 
     nr _  szafki 
 
 W słupach zainstalować złącza IZK (II klasa ochronności) z wkładką 
bezpiecznikową Ib = 4A. Połączenie oprawy z tabliczką bezpiecznikową wykonać 
przewodem YDY 3*2,5mm2. 
   
Słupy ustawić w miejscach jak na rys E1.  

 
Zgodnie z rys. nr. E 1 są to słupy oznaczone jako :  
Obwód II   ; słupy nr. –I/1 do I/,4 oraz  I/1/1 , I/1/2 , I/1/3 , I/1/4     -   tj, 8 szt   ,  
 
Zestawienie podstawowych materiałów  oświetlenia;  
- słupy stalowe ocynkowane, zgodnie z opisem powyżej - kpl 8 
- oprawa LED wg  opisu powyżej- kpl 8 
-  złącza IZK - 4 kpl z zabezpieczeniem na każdą oprawę – 2 A. -                       
-  Kabel – NAYY-J  4 x 16 mm2                                     Lc = 290 mb  
 
Schemat ideowy obwodu oświetlenia pokazano na rys E4. 
 
5.4. System sterownia projektowanego o świetlenia.  
 

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu oświetlenia odbywać  się będzie z 
projektowanej  szafy sterowniczej SO. 

Opis szafki oświetleniowej; 
 Szafę należy wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji ,  

IP 44,  montowanej na prefabrykowanym izolacyjnym  fundamencie. 
W szafce opisać na listwach nr. obwodów , funkcje łączników i ich stan w sposób 

trwały.  
 W szafce zawiesić zalaminowany schemat ideowy połączeń wewnętrznych szafki 

wraz z opisem kabli do niej podłączonych. 
Na zewnątrz szafki SO umieścić napis informujący – SO-nr szafki  -  pomalowane 

- żółte litery na czarnym tle. 
Sterowanie oświetleniem ;  

-  automatyczne poprzez zegar astronomiczny – wykonawca winien zaprogramować 
go tak jak istn. oświetlenie na ul. Wojska Polskiego    (celem jednoczesnego 
zapalania )  
- lub sterowanie ręczne – wybierane ręcznie poprzez łącznik zabudowany w szafce 
SO. 

Wyposażenie szafki SO zgodnie z rys E 3, a w szczególności;  
-  gniazdo 230 V w szafce SO, gniazdo zabezpieczone zgodnie z rys E2 

wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym S191 16B  – zabudowa gniazda i 
prawdopodobieństwo podłączenia do niego urządzeń I klasy ochrony  - wymusza 
zabudowę przy szafce uziomu powierzchniowego i głębinowego ( bednarka oc. 25 x 
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4  oraz uziom pomiedziowany fi 18 – wartość uziomu 30 ohm  )  Dla gniazda 230V  
układ instalacji zewnętrznej TT jak dla placu budowy   

-  modułowy ogranicznik przepięć hybrydowy do sieci 230/400V  o parametrach ; 
nap. znamionowe 230/400V, prąd udarowy 100kA, największe napięcie stałej pracy 
255V, napięciowy poziom ochrony ≤ 1,5kV. 

-  grzałka z termostatem , grzałka zapobiega tworzeniu się kondensacji pary 
wodnej i stanowi ochronę przed zamarzaniem .Grzałka o mocy 100W/230V  z 
termostatem   regulującym temp. w stopniach Cencjusza ( napięcie robocze 120-
250V, element roboczy PTC, klasa i rodzaj ochrony IP20/ IIkl ( podwójna izolacja ) . 

- rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi 16A .  
W zabezpieczeniach głównych i obwodów nie stosować wkładek bezpiecznikowych 
typu "S" 
- styczniki 3 faz , 63 A, cewka - 230V 
 
5.5. Ochrona od pora żeń. 
Jako  podstawowa  ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym  zastosowano 
IZOLACJĘ OCHRONNĄ opraw oświetleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w II 
klasie ochronności. 
Przy słupie  nr I/4 i słupie I/1/4 -  wykonać uziemienie przewodu PEN , uziom 
powierzchniowy – bednarka oc.25x4 oraz głębinowy z pręta pomiedziowanego fi 18 
o powłoce ochronnej grubość/gęstość 250µm. 
Wartość uziemienia wynosić powinna ≤ 30 Ω. 
 
6. Zabezpieczanie istniej ących kabli nn i demonta ż istniej ących. 
 
Odkryte kable nn, należy traktować jak pod napięciem , powyższe zgłosić do RD 
Choszczno  celem ich wyłączenia  i demontażu lub usunięcia kolizji  a pozostające 
w ziemi  zabezpieczyć  rurami dwudzielnymi o parametrach jak wyżej. 
Zabezpieczenie ich podlega odbiorowi przez służby RD Choszczno .  

 
7. UWAGI  końcowe .  

♦ Całość robot związanych z realizacja niniejszego opracowania 
należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami branżowymi i wymogami przepisów BHP, 
♦ Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać niezbędne pomiary, 
a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. 
♦ Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu należy 
przed ich wprowadzeniem uzgodnić z Inwestorem i autorem projektu. 
♦ Wykonać pomiary zagęszczenia gruntu przy każdym słupie oświetlenia 
oraz na trasie kabla nn. 
♦ prace wykonać  przy uwzględnieniu zapisów określonych w warunkach 
WEA 21E004621/K2100369216  , WT/EO/OS/A/265/2021  z dnia 21.10.2021r. i w 
załączniku nr1 do w/w warunków  
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8. Obliczenia techniczne  ; 
 
Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń; 
Wartość zabezpieczenia  obwodu nr I w  szafce SO = 10A 
Wartość zabezpieczenia w  słupie = 4A  
Selektywność zabezpieczenia zapewniona 
 
Sprawdzenie spadku napięcia ; 
 
Dla projektowanego obwodu nr I 
Długość linii kablowej  L= 278 m 
Całkowita moc  P=280 W 
U = 0,09 % 
Spadek napięcia mieści się w granicach normy.  
 

 

 
 
 






































