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I. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej, ul. tokietka w

Dobiegniewie w celu zapewnienia dojazdu do przylegtych do drogi posesji oraz do realizowanego

obecnie (wg. odrebnej dokumentacji) obiektu uzytecznosci publicznej - ztobka publicznego.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zapewnienie funkcjonalnego oraz bezpiecznego

elementu sieci drogowej miasta w tym dojazdu do nowobudowanego obiektu uzytecznosci publiczne;j.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:

e rozbudowa ul. W. tokietka na dtugosci 181,4m (tj. od skrzyzowania z ul. Obroncéw Pokoju
budowanego obiektu ztobka),

e przebudowa zjazdow na posesje przylegte,

e budowa zatoki postojowej dla pojazdéw osobowych (11 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby
niepetnosprawnej),

e budowa pola do zawracania,

e przebudowa ciggdw pieszych,

e budowa oswietlenia drogowego wraz z budowg odcinka sieci energetycznej niskiego napiecia,

e przebudowa odcinka ul. Konopnickiej i Obroficéw Pokoju polegajgca na przebudowie odcinka
os$wietlenia drogowego,

e budowa kanatu technologicznego,

e usuniecie kolidujgcych drzew i krzewodw.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego
7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp. a Gming Dobiegniew, ul. Obronicéw Pokoju 24 66-520 Dobiegniew,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e Uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu,

e Obowiazujgce normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w centralnej czesci miejscowosci Dobiegniew.
(gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy W. tokietka oraz pasie drogowym ulicy Obroncéw Pokoju w
zakresie wigczenia ul. tokietka. Ponadto w celu rozbudowy (wydtuzenia) ul. tokietka jako dojazdu do
realizowanego obecnie obiektu 7tobka publicznego, w ramach zadania planuje wiaczy¢ do pasa
drogowego ul. tokietka dziatki lub ich czesci lezace w sgsiedztwie. W ramach prac dostosowawczych,
pracami budowlanymi zostang rowniez objete niektdre dziatki przylegte do pasa drogowego (np. w celu
wykonania przebudowy istniejgcych zjazdow).

W ramach zadania zaplanowano usuniecie czesci obwodu oswietleniowego zlokalizowanego w ciggu ul.
tokietka. Obwadd ten w zwigzku z jego dalszg czescig, zlokalizowang w ul. Obroncéw Pokoju pozostatby
bez zasilania w energie elektryczng. W zwigzku z powyzszym w ramach prac dostosowawczych
zaplanowano wykonanie przebudowy odcinka ul. Konopnickiej i Obroncéw Pokoju w zakresie budowy
odcinka sieci energetycznej w celu zapewnienia prawidtowego zasilania w energie elektryczng
zlokalizowanych tam opraw oswietleniowych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych nr:

miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo lubuskie; obreb
ewidencyjny 13-Dobiegniew

Dziatki projektowanych pasow drogowych drog gminnych: 126/16, 115/10, 115/11, 112/3,
126/22(126/1), 115/13(115/4), 115/15(115/9)
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Teren niezbedny do przebudowy drég innych kategorii: 129, 120/1

Teren niezbedny do budowy lub przebudowy zjazdéw poza projektowanymi pasami drogowymi drég
gminnych: 115/16(115/9)

- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1 7Zagospodarowanie terenu

Istniejgcy odcinek ul. tokietka stanowi jezdnia dtugosci ok 90 m, petnigca role drogi dojazdowej do
zlokalizowanych przy niej posesji mieszalnych. Wykonana jest na wiekszosci tego odcinka jako jezdnia
umocniona kruszywem kamiennym wzdtuz ktérej zlokalizowane sg zjazdy do posesji, réwniez
umocnione za pomoca kruszywa kamiennego. Przebieg jezdni wykonanej jako ulica ,$lepa” konczy sie
na wjezdzie bramowym na droge wewnetrzng o nawierzchni z trylinki. Dalszy przebieg planowanego do
wykonania odcinka ulicy stanowig tereny niezagospodarowane i nieumocnione. Na koricu planowanego
odcinka drogi realizowany jest obecnie obiekt uzytecznosci publicznej (ztobek publiczny) do ktérego
projektowana droga bedzie stanowita dojazd.

4.2 Odwodnienie
Nie wystepuje.
4.3 Oswietlenie

Obszar ul. tokietka jest obecnie oswietlony za pomocg drogowych opraw oswietleniowych
umieszczonych na stupach oswietleniowych. Obiekty te stanowig wtasnos¢ Enea Operator. W ramach
zadania planuje sie je usungc.

4.4 Uzbrojenie terenu

W obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej oraz sieci energetycznych zasilajgcych oswietlenie drogowe oraz zasilajgcych przylegte
posesje. W ramach zadania nie przewiduje sie koniecznosci przebudowy w/w sieci z wyjgtkiem sieci
energetycznej zasilajgcej oswietlenie. Ze wzgledu na wymiane oswietlenia drogi, istniejgcg siec
o$wietleniowg planuje sie zlikwidowac.

4.5 Obiekty inzynierskie

Nie wystepuj3.

4.6 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuj3.

4.7 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w sierpniu 2021r. wykonano we wskazanych przez Biuro Projektow miejscach
3 otwory badawcze do gtebokosci 2,0m.

Ze wzgledu na cel badan, badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktére objety:

e okreslenie rodzaju gruntu,

e okreslenie stanu gruntu spoistego,

e okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntow,

e okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowej.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz prac kameralnych sformutowano nastepujgce wnioski:

e Podtoze gruntowe analizowanego obszaru przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie rozpoznane
zostato za pomocg 3 otwordw badawczych wykonanych do gtebokosci 2,0m p.p.t. oraz 3 sondowan
dynamicznych wykonanych do gtebokosci 2,0m p.p.t.

e W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

o gruntow organicznych: piskdw prochnicznych (warstwa )
o piaskéw drobnoziarnistych (warstwa Il)

e Ze wzgledu na rdznice w stopniu zageszczenia w obrebie gruntéw warstwy Il wydzielono

dodatkowe podwarstwy,
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e W zadnym z wykonanych otwordw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej2,0m
p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe]. Warunki wodne okreslono jako dobre.

e Podtoze gruntowe analizowanego obszaru zasadniczo zbudowane jest z przypowierzchniowej
warstwy piaskow préchnicznych zalegajgcej na Srednio zageszczonych piaskach drobnych.

e Dominujgce w budowie geologicznej piski drobne, nalezg do grupy gruntéw niewysadzinowych.
Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopdw i nasypow <1,0m
oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej >2,0m) zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podtoza
gruntowego jako G1 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntédw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

e Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz konstrukgji
obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwo$é przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci technicznej
obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na srodowisko projektowany obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

e Gteboko$é przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.

4.8 Charakterystyka zieleni istniejacej

Na szate roslinng obszaru przewidzianego do zagospodarowania w ramach rozbudowy ul. tokietka
sktadajg sie pojedyncze, rosngce w sposéb nieuporzadkowany drzewa lisciaste i iglaste oraz krzewy
ponadto teren inwestycji porosniety jest roslinnoscig ruderalng w postaci traw i chwastéw. W ramach
prac budowlanych, ze wzgledu na kolizje projektowanej drogi z w/w zielenig wysoka, zaplanowano
likwidacje pojedynczych drzew i krzewdw. Lokalizacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Plan sytuacyjny

Projektowane zagospodarowanie ma na celu rozbudowe istniejacej ul. tokietka w celu zapewnienia
dojazdu do nowobudowanego obiektu ztobka publicznego. W zwigzku z powyzszym zagospodarowanie
pasa drogowego obejmowac bedzie wykonanie jezdni drogi publicznej dtugosci ok. 181,4m, i szerokosci
nominalnej 4,5-5,0m. Jednia ul. tokietka wtgczona bedzie na zasadzie skrzyzowania zwyktego w jezdnie
ul. Obroricéw Pokoju. Nastepnie przebiegac bedzie w kierunku pétnocno-wschodnim w kierunku w/w
budowanego obiektu ztobka. Jezdnie zaprojektowano jako nieprzelotowg (ulice ,$lepg) w zwigzku z
czym na jej koncu zaplanowano pole do zawracania dla pojazdéw osobowych. Obramowanie krawedzi
jezdni oraz zjazdéw zaprojektowano jako zatopione (H=0cm) wykonane z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22cm i opornika betonowego 12x25cm ustawianych na tawie betonowej C12/15 z
oporem. Jedynie obszar zatoki postojowej oraz pola do zawracania, zlokalizowane w rejonie ztobka,
obramowane bedg kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm (H=10cm). Wzdtuz krawedzi jezdni,
obustronnie, wykonane bedg pobocza umocnione, szerokosci 0,75m, wykonane z kruszywa
kamiennego, granitowego 0/16mm. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z kostki betonowej typ
DOMINO-EKO w kolorze szarym. Kostka ta ze wzgledu na swoj ksztatt zapewnia mozliwoscé
odprowadzenia wdd opadowych do gruntu bezposrednio przez nawierzchnie. W obszarze jezdni
przewidziano ponadto wykonanie pasa szerokosci 1 metra z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w
celu poprawy warunkéw poruszania sie pieszych. Nawierzchnie z kostki typ CEGtA 10x20cm
przewidziano réwniez w obszarze wigczenia ul. tokietka na skrzyzowanie z ul. Obroncéw Pokoju. W
koricowym odcinku projektowanego przebiegu jezdni (w obszarze przylegtym do realizowanego obecnie
budynku ztobka) zaprojektowano zatoke postojowa dla 11 pojazddw osobowych (w tym 1 miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej) oraz pole do zawracania pojazdéw. Nawierzchnie zatoki postojowe]
(poza miejscem dla osoby niepetnosprawnej), zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej typ
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DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. Pole do parkowania pojazdu osoby niepetnosprawnej zostanie
natomiast wykonane o nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze niebieskim.
Poszczegdlne pola do parkowania (szerokosci 2,5m) zostang optycznie rozdzielone za pomocg paséw
szerokosci 10cm wykonanych z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze biatym. Wzdtuz
projektowane] jezdni przebudowane zostang ponadto zjazdy na posesje przylegte ktérych nawierzchnia
zostanie wykonana z kostki betonowej typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym. W ciggu jezdni ul.
tokietka przewidziano element spowolnienia ruchu w postaci progu ptytowego. Prég ten dtugosci 6m
nalezy wykonac poprzez wykonanie najazdu, wyniesionej ptyty oraz zjazdu. W obszarze najazdu i zjazdu
dtugosci 1,0m nawierzchnia progu zostanie wyniesiona o 10cm wzgledem przylegtej jezdni.
Nawierzchnia progu zostanie wykonana z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze czerwonym.
W powierzchni progu, na obustronnych najazdach przewidziano wykonanie trwatego oznakowania
poziomego w postaci paséw imitujgcych znak P-25, ktére wykonane bedzie z kostki betonowej typ
CEGtA 10x20cm w kolorze biatym.

Szczeqdty geometryczne przedstawiono na rysunku nr2

5.2 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry drogi:
- klasa techniczna: droga dojazdowa (D),
- kategoria ruchu: KR1
- dopuszczalny nacisk osi: 115kN
- dtugosé odcinka: 181,39 m,
- predko$¢ projektowa: 30 km/h,
- szerokos¢ jezdni: min. 4,50 m,
- szeroko$¢ poboczy z mieszanki kruszywa przekruszonego 0/16,0: 0,75 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%.

5.3 Projektowana niweleta

Projektowang niwelete na wiekszosci odcinka zaprojektowano w Scistym dowigzaniu do terenu
przylegtego tj. poziomu istniejgcej drogi z kruszywa oraz terenéw przylegtych. Jedynie na koricowym
odcinku (ok 40m) przylegtym do realizowanego obecnie obiektu ztobka publicznego, ze wzgledu na
projektowane tam zagospodarowanie, niwelete jezdni dostosowano do tego zagospodarowania w
zwigzku z czym zostata ona wyniesiona wzgledem przylegtego terenu o ok. 40cm.

5.4 Przekrdj poprzeczny

Projektowana jezdnia szerokosci 4,50 do 5,0m metra bedzie posiadata, na przewazajgcej dtugosci
pochylenie dwustronne (jedynie na odcinku projektowanej zatoki postojowej jednostronne) o wartosci
2%. Jezdnia ograniczona bedzie obustronnie zatopionym kraweznikiem/opornikiem betonowym
(H=0cm). Wzdtuz krawedzi jezdni wykonane bedg pobocza umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m i
pochyleniu 6%.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia ul. tokietka od km 0+000,00 do km 0+130,00 - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze szarym* -gr.8cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cag/s

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr.30cm

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 43 cm
* Poczagtkowy odcinek jezdni ul. tokietka (w rejonie wlotu na skrzyzowanie z ul. Obroncéw Pokoju) oraz pas szerokosci 1,0m
wzdtuz lewej krawedzi jezdni ul. tokietka nalezy wykonac z kostki typ CEGtA 10x20cm w kolorze szarym.

Jezdnia ul. tokietka od km 0,130,00 do km 0+181,39 - nawierzchnia z kostki betonowej
e warstwa scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze szarym* -gr.8 cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cag/s
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stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr.30cm
e Warstwa ulepszonego podtoza — grunt niewysadzinowy o k10=8 m/dobe -gr.20cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 63 cm
* Pas szerokosci 1,0m wzdtuz lewej krawedzi jezdni ul. tokietka oraz pole do zawracania nalezy wykona¢ z kostki typ CEGtA
10x20cm w kolorze szarym.

Prog spowalniajgcy w ciggu jezdni ul. tokietka - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa $cieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze czerwonym®* -gr.8cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cag/s

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr.40cm

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 53 cm
* w obszarze najazdow na prég nalezy wykonac pasy imitujgce oznakowanie poziome P-25 o nawierzchni z kostki typ CEGtA
10x20cm w kolorze biatym

Zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa sScieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym?* -gr.8cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cog/3

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr.30cm

grubosé¢ konstrukcji zasadniczej: 38 cm
* Poszczegdlne pola do parkowania nalezy oddzieli¢ optycznie poprzez zastosowanie paséw szerokosci 10 cm z kostki
betonowej typ CEGLA 10x20 cm w kolorze biatym.
Na polach do parkowania dla osdb niepetnosprawnych nalezy zastosowaé kostke betonowg typ BEHATON cm w kolorze
niebieskim. Nalezy zastosowac kostke wykonang z betonu barwionego na kolor niebieski. Nie stosowa¢ malowania kostki
betonowej powtokami.

Zjazdy indywidualne - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa Scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym -gr.8 cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cog/s

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr.20cm

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 33 cm

Zjazdy publiczne - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa scieralna — kostka betonowa typ DOMINO-EKO w kolorze grafitowym -gr.8cm
e podsypka piaskowa -gr.5cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cog/3

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr.30cm

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 43 cm

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

e warstwa scieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze szarym* -gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa naturalnego niezwigzanego Cag/s

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 15cm

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 26 cm
* QOdtworzenie nawierzchni chodnika po wykonanych pracach zwigzanych z utozeniem odcinka kabla energetycznego
zasilajgcego oswietlenie drogowe w obszarze odcinka ul. Konopnickiej i Obrofcéw Pokoju nalezy wykona¢ z kostki betonowe;j
z rozbidrki

5.6 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe tak jak obecnie bedg odprowadzane powierzchniowo w przylegty teren.
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5.7 Oswietlenie drogowe

Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw oswietleniowych umieszczonych na
stupach oswietleniowych (3 szt.). W ramach zadania planuje sie likwidacje istniejgcego oswietlenia oraz
budowe nowego oswietlenia, ktore bedzie realizowane poprzez 8 szt. opraw typu LED umieszczonych
na stalowych stupach oswietleniowych wys. 9m. Zasilanie opraw wykonane bedzie za pomocg nowego
odcinka sieci energetycznej wyprowadzonego nowoprojektowanego zfacza kablowo pomiarowego i
szafki oswietleniowej. W celu zapewnienia zasilania pozostatej czesci obwodu oswietleniowego
zlokalizowanego w ciggu ul. Obroficéw Pokoju, w ramach prac przewidziano wykonanie odcinka sieci
energetycznej pomiedzy istniejgcymi stupami oswietleniowymi w ciggu ul. Konopnickiej i Obroncéw
Pokoju. Po wykonanych pracach istniejgcg nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyé.

Szczeqoty prac zwigzanych z oswietleniem pokazano w projekcie branzy elektryczne;.

5.8 Kanat technologiczny

W ramach zadania wzdtuz lewej krawedzi projektowanej drogi zaplanowano budowe kanatu
technologicznego. Kanat ten ztozony bedzie z jednej rury ostonowej RHDPE 125/7,1 do ktorej
zamontowane bedg 3 rury RHDPE 40/3,7 oraz jedna rura typu DB24 z wigzka mikrorur przewidziane do
budowy $wiattowoddw. Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego projektuje sie budowe 6
studni kablowych SKR-2. Projektowane studnie teletechniczne umozliwia montaz ztgczy kabli
Swiattowodowych i stelazy zapasow. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych
nalezy montowac bezposrednio do Scian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy, zgodnie z
wytycznymi, zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych za pomocg systemu zamkow z
uktadem zasuwowo-ryglowym. Kanat technologiczny nalezy budowaé z rur o sztywnosci obwodowe]
Sn=6kN/m2. Rury kanatu na odcinkach przebiegajgcych pod zjazdami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie dodatkowe] rury ostonowej RHDPEp 140/8,0 o sztywnosci obwodowej min.
8kN/m2. Zastosowane typy rur muszg posiadaé w/w sztywno$¢ obwodowg, okres$long w karcie
katalogowej producenta oraz by¢ dopuszczone do stosowania do budowy kanatéw technologicznych
oraz kanalizacji teletechnicznej. Gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego 1,0m liczac od gérnej
powierzchni rury do docelowej nawierzchni terenu. tgczenie rur kanatu wykonac przez zabudowe ztgczy
kielichowych i uszczelnienie uszczelkg gumowg lub masg uszczelniajgcg. Wprowadzenia rur kanatu do
studni nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowq. Projektowane rury nalezy ukfada¢ uwzgledniajac
obowigzujgce odlegtosci normatywne oraz stosujgc odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w
stosunku do innych urzadzen podziemnych. Prace ziemne w sasiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonywacd recznie wykonujac takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci
potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym.

Dla celdw lokalizacyjnych projektowanego kanatu technologicznego nalezy zastosowac (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) kabel sygnalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8. Korice kabla nalezy zlokalizowac
w studniach: poczatkowej i koricowej. Dodatkowo nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci
jego zakopania nalezy utozy¢ pomarariczowg tasme ostrzegawczg typu TO-Opt/25 o szerokosci 25¢cm. Z
napisem: ,UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY, KABEL NIE ZAWIERA METALU, WtASNOSC: GMINA
DOBIEGNIEW” oraz nr telefonu wskazany przez Inwestora”. Po zmontowaniu odcinkéw rur typu RHDPE
40/3,7 nalezy wykonacé prébe ich szczelnosci. Korice rur nalezy uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi.
Wykop zasypywac warstwami (0k.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

5.9 Zielen

W obszarze opracowania, w zakresie zieleni zaplanowano ponadto wykonanie nowych form w postaci
nasadzen 11 szt. drzew gat. Lipa drobnolistna odmiana ‘Rancho’, wysokosci min. 3,5m i obwodzie pnia
drzewa (mierzona na wysokosci 1,0m) min. 15cm. Podstawa korony drzewa na wysokosci min. 2,2m.
Oprécz projektowanych elementéw zieleni, w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia wszystkich powierzchni zieleni i uporzgdkowania terenu w przypadku zniszczenia
istniejgcych powierzchni zielonych (np. sktadowanie materiatéw, sprzetu). W takich przypadkach na
powierzchniach tych nalezy wykona¢ humusowanie gr. min. 10 cm oraz obsiac¢ ten teren mieszankg
ziaren traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

5.10 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.
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5.11 Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zachodzi konieczno$é¢ rozbiorki wszystkich istniejgcych  elementéw
zagospodarowania tj.: nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikéw z kruszywa kamiennego i kostki
betonowej, krawezniki, oporniki, obrzeza, elementy ogrodzen murowanych z przestami z
ksztattownikdéw stalowych.

Materiaty z rozbidrki zagospodarowania pasa drogowego stanowig wiasnosé Wykonawcy.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu majgcego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami
prawa do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie
przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw.

7. Ochrona srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Istniejgce zagrozenia dla
Srodowiska zwigzane z uzytkowaniem obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna sg typowe dla
obiektow o takim przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje nowych zagrozen dla
Srodowiska gdyz jest ona prowadzona w catosci w obszarze zurbanizowanym miejscowosci Dobiegniew.
Prace budowlane bedg miaty jedynie charakter modernizacyjny i porzadkujgcy istniejgce
zagospodarowanie obszaru miasta w ktorym jest zlokalizowany (nie zmienia sie przeznaczenie terenu).
Ponadto poprawa parametrow geometrycznych i materiatowych spowoduje obnizenie poziomu
niektorych niekorzystnych parametréw zanieczyszcze np. hatasu, drgan, emisji spalin czy ilosci
substancji przedostajgcych sie do gleby. Planowane przedsiewziecie lezy w granicach obszaru specjalnej
ochrony Natura 2000 ,lasy Puszczy nad Drawg (PLB.320016).

8. Uwagi koricowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementdw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu
nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz wtascicieli lub uzytkownikow obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzagdcow drég.
Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecen okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast
na koszt wykonawcy robdt. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy
przywraci¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.
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PROJEKTOWA @ 600481971 [ t.romankiewicz@wp.pl
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FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
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Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm
w kolorze szarym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone

0/31,5mm stab. mechanicznie c90/3

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm
w kolorze szarym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Coors

Warstwa ulepszonego podtoza - grunt niewysadzinowy o k;o>8 m/dobe

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze szarym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Cso/a

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze szarym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone

0/31,5mm stab. mechanicznie Cso/a

Warstwa ulepszonego podtoza - grunt niewysadzinowy o k;o>8 m/dobe

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze
czerwonym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Cso/z

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze grafitowym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone
0/31,5mm stab. mechanicznie Cgo/a

Warstwa Scieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze grafitowym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone

0/31,5mm stab. mechanicznie Cso/a

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON EKO
w kolorze grafitowym (kostka fazowana)

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone

0/31,5mm stab. mechanicznie Cso/a

Warstwa ulepszonego podtoza - grunt niewysadzinowy o kyo>8 m/dobe

Opornik betonowy 12x25 cm na fawie z bet. cementowego C12/15 z oporem

Pobocze umocnione kruszywem naturalnym przekruszonym 0/31,5mm gr. 15cm

Humusowanie z obsianiem mieszanka traw gr. 10cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm na tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
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Przekréj kanatu technologicznego

100

Zasypka z gruntu nasypowego
/piasku sredniego _\

Podsypka z gruntu nasypowego —/
/piasku $redniego

Poziom projektowanego/
istniejgcego terenu

Ta$ma ostrzegawcza
typ TO-Opt/25

Kabel sygnalizacyjny
typ XzTKMXpw 2x2x0,8

3x rura RHDPE 40/3,7

Mikrokanalizacja
rura DB 24

1x rura RHDPE 125/7,1

Dno wykopu wyréwnane
i zageszczone do 1s>0,95
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URZAD MIEJSKI w DOBIEGNIEWIE Dobiegniew, 04.01.2022 .

ul. Obroncow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
NIP 594-10-00-845
tal. 95 7611020, fax 95 7611041

Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wlkp.

Znak sprawy: RKG.7011.10.2021.JM

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej —
ul. Lokietka w Dobiegniewie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2021 r. dotyczace uzgodnienia br. drogowej ww.
projektu, Burmistrz Gminy Dobiegniew uzgadnia przedtozony projekt. Ponadto wskazuje
niezgodno$¢ zapisu w punkcie 5.4 w stosunku do rysunku nr 4.

W zataczeniu uzgodniony Projekt budowlany br. drogowe;.

Otrzymuja: mgr dnz. GrazyGa Geadouska
1. Adresat, SEKRETARZ &MINY
2. Aa.




) byl

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzéw Wikp.
Q600481 971 Xt.romankiewicz@wp.pl

Nazwa zadania:

Adres obiektu
budowlanego:

Inwestor:

Opracowanie:

Projektant:

Sprawdzajacy:

‘_..’—

/f Zc) L
L!RZAD MlEJSKl w DOBIEGNIEWIE

ul. Obroncow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

PROJEKT BUDOWLANY ‘iesoeioocass
BRANZA DROGOWA

INSPEREKYOR

ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE /
mgr ing=deyzy Mudrow

ul. W. tokietka
miasto Dobiegniew; gmina Dobiegniew; powiat strzelecko-drezdenecki; wojewddztwo
lubuskie; obreb ewidencyjny 13-Dobiegniew

P Burmistrz Gminy Dobiegniew
'{' ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wikp.

mgr inz. Tomasz Romankiewicz
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
drogowej nr LBS/0074/PO0OD/11

mgr inz. Filip Walczak [/\ ............
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
konstr. budowlanej nr 26/2002/GW

EGZEMPLARZ 2

Gorzow Wikp.
15.12.2021



Budowlane
Laboratorium
Badawcze

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka
ul. Daszynskiego 12/2, 66-400 Gorzow Wikp.
z siedzibg przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wikp.

Opinia Geotechniczna
do projektu: przebudowy ul. Lokietka
(dz. nr 112/3, 115/10, 115/11, 126/16) w Dobiegniewie.

ZLECENIODAWCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wikp.

OPRACOWALI: Kierownik Laboratorium/ Geotechnik:
mgr inz. Jolanta Nowicka

Geolog:
mgr inz. Karol Nowicki

Gorzow Wikp. sierpien 2021
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1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektowego Tomasz
Romankiewicz z siedzibg przy ul. Marcinkowskiego 7D/6 w Gorzowie Wikp.

Ceiem opracowania jest okredlenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do projekiu przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurckod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czesé
1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materialy kartograficzne i literature
fachows.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegdiowg Mape Geologiczng Polski ark. Drezdenko. {350) opracowang przez Panstwowy Instytut
Geologiczny w 1997 r. (aut. M. Studencki).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest przebudowa ul. tokietka na dziatkach nr 112/3, 115/10, 115/11,
126/16 w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie.
Rozwiazania konstrukecyjne projektowanego ukfadu drogowego zostang opracowane po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujgcych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Obiekt zostat zaliczony wstepnie do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podioza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w sierpniu 2021 roku. Zakres badan obejmowal wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badan i przedstawionych na zataczonych do zlecenia mapach, 3-ech otwordw
badawczych do gtebokosci 2,0 m.
Niniejszg dokumentacje opracowane na etapie prac projektowych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalna terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegdinych otwordow badawczych,
- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje poziomow wody gruntowej,
- okreslenie warunkow gruntowo-wodnych,
- opracowanie uzyskanych wynikéw badan.

strona / stron: 2/7
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1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan
3 otwory badawcze od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
tacznie wykonano 6,0 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podtoza gruntowego wykonano swidrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — ckretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercenn wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
»,Geatechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badad
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metodg ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowiane. Posadowienie bezposrednie budowii. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
0 parametr wiodgcy lporaz .

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 3 sondowania dynamiczne gruntow
niespoistych od poziomu istniejgcego terenu do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 6,0 mb sondowan.

Sondowania w otworach nr 1+3 wykonano wyprzedzajgco w stosunku do wykonanych
odwiertow i dlatege swoim zakresem obejmujg cne réwniez grunty organiczne, dla kiérych
sondowanie nalezy traktowac tylko orientacyjnie /uzupetniajgco.

Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja sondowan zostata wykonana w oparciu o norme: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
»Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowar przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowan w zat. nr 2.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercet badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiardw prostokgtnych w nawigzaniu do statych obiektow zagospodarowania terenu. Badania
wykonano od powierzchni terenu a rzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do istniejgcych
elementdéw uzbrojenia terenu oznaczonych na otrzymanej od Zleceniodawcy mapie sytuacyjne;j.
Lokalizacje poszczegdlnych punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.2.

Budowlane Laboratorium Badawcze icla
ul. Daszyriskiego 12/2, 66-400 Gor
e
Laboratorium z siedzibg przy ul. Pedmiejskiej 15¢
Badawcze NiP: 589-120-04-92

Tel. +48 601 147 780,
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujgce okreslenie rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy,
zawartos$ci zanieczyszczenn obcych, w ilosci 10 sztuk. Wyniki badan analizy makroskopowej
uziarnienia przedstawiono w zatgcznikach nr 2 i 3 tj. w kartach dokumentacyjnych otworéw i kartach
sondowan dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badain

Obszar badan obejmuje odcinek ulicy tokietka przebiegajgcy przez dziatki nr 112/3, 115/10,
115/11, 126/16 w Dobiegniewie.

Przedmiotowe ulica tokietka ziokalizowana jest w zachodniej czesci miejscowosci Dobiegniew.
Teren, na ktérym zlokalizowane sg projektowane drogi ma réwninny charakter o niewielkich
niwelacjach terenu, uzbrojony. Przez dziatke oraz wzdtuz dziatki nr 384 przebiegajg sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggowej i instalacji elektroenergetyczne;j.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego teren, na kiorym
potozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskiego oraz
w koncowej klasyfikacji do mezoregionu Réwnina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej
falistej podwyzszonej pagérkami ozéw i kemdw. Podfoze gruntowe zbudowane jest z piaskow
i zwirow wodnolodowcowych Stadiatu gdérnego Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni jeziora Wielgie, kidre przeptywa
na pétnoc od projektowanego obiektu w odlegtosci ok. 0,4 km.

1.9. Budowa geologiczna

Zasadniczo w budowie geologicznej analizowanego obszaru ponizej przypowierzchniowej
warstwy piaskéw prochniczych nawiercono Srednio zageszczone piaski drobne.

Grunty badanego obszaru nalezag do gruntéw rodzimych organicznych i mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi szczegétowg budowe
geologiczng okreslonc indywidualnie dla poszczegdlnych otwordw geotechnicznych.

Otwér nr 1 wykonano w poboczu jezdni ulicy tokietka w rejonie skrzyzowania z ul. Kolejows.
Szczecinskiej

W dokumentowanym podiozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskow
prochniczych, do gtebokosci 3,0 m p.p.i., zalegajg srednio zageszczone piaski drebne.

Budowlane
Laboratorium
Badawcze

Tel. +48 601 147 780, +48 721 296 641

e-meil:bibnowicka@wp.pl, bibnowicki@wp.pl
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z fdz.nr 21273, 115716, 115711, 126/15] w Dohiegniewie

Otwér nr 2 wykonano w poboczu ulicy tokietka na koricu dziatki 126/16 w poblizu granicy
z dziatkg nr 115/11.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy piaskéw prochniczych
zalegajgcych na warstwie srednio zageszczonych piaskéw drobnych. Stopien zageszczenia piaskow
drobnych maleje wraz z gtebokoscia.

Otwor nr 3 wykonano na dziatce nr 112/3 na wysokosci Urzedu Miejskiego w Dobiegniewie.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przypowierzchniowej warstwy piaskédw préchniczych
zalegajagcych na warstwie Srednio zageszczonych piaskdw drobnych przewarstwionych
na gfebokosci 0,3+0,6 warstwag piaskéw préchniczych.

Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otwordw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegdlnym rodzajom
osadow /zat. 4/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w sierpniu 2021 roku w zadnym z wykonanych
otwordw badawczych, wykonanych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe;j.

1.11. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntdow wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Ze wzgiedu
na réznice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy |l wydzielono podwarstwy. Wydzielenia
warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowig grunty rodzime organiczne: piaski préchnicze, kitére stanowig grunty
stabonosne o duzej odksztatcalnosci, niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany,
jezeli wystgpig w poziomie posadowienia. Grunty te nawiercono przypowierzchniowo do glebokosci
0,2 m p.p.t. w kazdym z otworéw geotechnicznych. W otworze nr 3 piaski prochnicze wystepuja
dodatkowo w postaci przewarstwienia piaskéw drobnych warstwy Il

Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: piaski drobnoziarniste, ktdre stanowig gtéwna
warstwe nosna podtoza gruntowego analizowanego obszaru. Ze wzgledu na réznice w stopniu
zageszczenia w obrebie piaskéw drobnych wydzielono podwarstwy:

Podwarstwe lla stanowig piaski drobne wystepujgce na granicy stanu srednio zageszczonego
i luznego, dla ktérych przyjeto sredni stopien zageszczenia 1p=0,35.

Grunty te nawiercono w otworze nr 2 na giebokosci 1,4+2,0 m p.p.t.
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do projektu: przebudowy ui. tokietka {dz. nr 112/3, 115/10, 11

Podwarstwe Ilb stanowig piaski drobne wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym,

dia ktérych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40.
Grunty te stanowig podwarstwe dominujgcg w budowie geologicznej analizowanego obszaru.

Podwarstwe lic stanowig piaski drobne, wystepujace w stanie Srednio zageszczonym,
charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktérych przyjeto sredni stopieri zageszczenia
Ip = 0,50.

Grunty te nawiercono w postaci przewarstwied o migzszosci 0,2+0,4m.

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdlnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zatgczniku nr 4.

1.12. Whioski

1. Podioze gruntowe analizowanego obszaru przebudowy ul. tokietka w Dobiegniewie
rozpoznane zostalo za pomocg trzech otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci
2,0 m ponizej poziomu terenu oraz trzech sondowan dynamicznych wykonanych do gtebokosci
2,0 m ponizej poziomu terenu.

2. W podfozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- gruntéw organicznych: piaskéw préchniczych (warstwa 1),

- piaskéw drobnoziarnistych (warstwy (i).

3. Ze wzgledu na réznice w stopniu zageszczenia w obrebie gruntéw warstwy |l wydzielono
dodatkowe podwarstwy.

4. W zadnym z wykonanych otworéw geotechnicznych, wykonanych do gfebokosci
maksymainej 2,0 m ponizej poziomu terenu nie nawiercono wody gruntowej. Warunki wodne
okreslono jako dobre.

5. Podtoze gruntowe analizowanego  obszaru zasadniczo  zbudowane  jest
z przypowierzchniowej warsiwy piaskdw prochniczych zalegajacej na Srednio zageszczonych
piaskach drobnych.

6. Dominujgce w budowie geologicznej piaski drobne nalezg do grupy gruntéw

niewysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podioza konstrukcji nawierzchni (dla
wykopdw i nasypdéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej > 2,0 m) zaleca sie
przyjecie grupy no$nosci podtoza gruntowego jako G1 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczgca okresienia grupy nosnosci gruntéw wystepujgcych w podtozu nalezy
do Projektanta.
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7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

8. Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlianego, charakteryzujgcych mozliwoséé przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania na Srodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Zaleca sie sprawdzenie obliczen statycznych nosnosci podioza grunitowego przy
wykorzystaniu danych parametréw geotechnicznych zawartych w zatgczniku nr 4, w powigzaniu
z budowa geologiczng ustalong i przedstawiong w zat. nr 2. Dla szczegétowej analizy przedstawiono
dokfadne parametry geotechniczne nawierconych gruntéw przedstawione w zat. nr 4.

10. Prace ziemne {cdbidr wykopu, kontrola zageszczenia i nosnosci) powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

11, Gtebokosé przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.
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BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw WIkp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew
Powiat: Strzelecko-drezdenecki

Obieki: Przebudowa ul. Lokietka
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 71.26 m n.p.m.

Wojewodztwo: Lubuskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
2 *'g £ g O =] 'g ::J
g= © Profil 5 s | 3 E |c8 | <2
2| 8 ,E Z| ® litologiczny s Opis litologiczny > % £ 5 % a8 [a] 2 N
of 39| D 9 58 = = g o g0
g| 9N § E | 55| = S |0g | og
Q o > @ w ©
= [mppd| @ [ ] [m] @ = N8
1 2 3 4 <] 7 8 9 10 11 12 13
S Piasek préchniczny ciemnobrgzowy
‘_g’ % PH | 0.64
LZ|
0.20| Piasek drobny brazowy
lic 0.55
-
0.50| Piasek drobny brazowy
e
N
§ §—1.0 w szg
5|2 Pd
o
lib 0.43
1.30( Piasek drobny jasnobrazowy
20 pliels 500

Rysunek wykenano programem "GecStar"

Karte opracowal mgr inz. Karc! Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw WIkp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Dobiegniew

Obiekt: Przebudowa ul. Lokietka

System wiercenia: Recznie

Gmina: Dobiegniew Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz -
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Regdng: 70.12 m.nipm,
Wojewé6dztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
88 2 gl S o =
8 . = N 3 = ]
o BE.| 8] el |Preshot  loloc 5 | 22| B | 5 |88, &°
= gg g5 litologiczny Cpis litclogiczny = gg }0; g; o N [a] &K
9] o Q O e e
HELLaE e |25 2| 8 |°6|°2
2 [impptl| @ | m] [ml @ g 8 =
1 2 3 4 6 7 8 o 10 11 12 13
3 Piasek préchniczny ciemnobrazowy
s PH 1 0.62
| |
0.20| Piasek drobny brgzowy
lic 0.50
0.80| Piasek drobny brazowy
g4
&
gl g1.0 | b w szg | 040
e
3 % Pd
o
1.40 Piasek drobny brazowy
lla 0.37
. 2.00

Rysunek wykenane programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karel Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.3

ZatNr: 2.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowo$¢: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew
Powiat: Strzelecko-drezdenecki

Obiekt: Przebudowa ul. tokietka
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 68.48 m n.p.m.

Wojewaodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
0 & = © © =
g% i 5 Nl g 2 = S
X = © Profil =] T O D & = O « B
2 = " o Przelot 2 ke) 8
‘% gﬂoy,;‘ g| E| litologiczny S Opis litologiczny - ‘;‘ 5 5 B qg’ g a 'Q§ §
sloxs| = E |28 2| § |o8 |95
= [imppd| @ | [ml m] & & SN 3
1 2 3 4 6 7 8 ] 10 11 12 13
Piasek préchniczny ciemnobrazowy
PH 1 0.63
] 0.20| Piasek drobny brazowy Pd lle 0.56
§ 0.30 Piasek préchniczny ciemnobrazowy
f PH ! 0.47
T 0.60| Piasek drobny brazowy
k=3
&
o
E —1.0 w szg
8 b 0.40
% Pd
o
1.60 Piasek drobny jasnobrazowy
iic 0.49
D) psesas 500

Rysunek wykananec programem "GeoStar"

Karte opracowat mgr inz. Karal Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzow Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zahnr: 3.1

Profil numer Otw.1 Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Dobiegniew
Gmina: Dobiegniew
Powiat: Strzelecko-drezdenecki

Obiekt: Przebudowa ul. tokietka System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Rzedna: 71.26 m n.p.m.

Wojewodztwo: Lubuskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadia | g litologiczny Luzny] Srednio zageszcz ' Zageszczony
wody < |
g . o Nio | N [Ip/(0) | s
m.p.pil ] fla$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
1 2 5 Illlsllll1oiIII15IIII20IIII251lI|30IIII35IIl|4OIIII45lIII 7 8 g 10
g | 18 76 | 0.64 | 0.97
S PH
2 |
) 19 | 31 | 055 | 0.95
T 9 9 [043] 093
i
©
o
& % Pd
o

9 9 0.43 | 0.93

Rysunek wykenanoe programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karel Newicki




ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.2

Zat.Nr: 3.2

Sonda Nr: 2

Miejscowo$¢: Dobiegniew

Wojewo6dztwo: Lubuskie

QObiekt: Przebudowa ul. Lokietka

Gmina: Dobiegniew Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadz6r geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 70.12 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24

Gigbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwiercciladta g litologiczny LuZny' Srednio zageszcz | Zageszczony
wody
£ Nio | Neee |I0/0) | s
m.p.pi 0 flos¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
1 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7 8 S 10
g PH el L L R ) IEEERESEEEIRERSNAEANRONE SN S S SRS RN 14 60 0.62 0'96
L=
5| 1
12 18 | 0.50 | 0.94
7 7 040 | 092
o
@ =
5
HE
5 1;;'? Pd
a
5 5 | 037|092

Rysunek wykenano programem "GecStar"

Karte opracowal: mgr inz. Karo! Neowicki




BLS Jolanta Novicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 3.3
ul.Daszyiiskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.3 N
Miejscowosé: Dobiegniew Obiekt: Przebudowa ul. tokietka System wiercenia: Recznie

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

Gmina: Dobiegniew
Rzedna: 68.48 m n.p.m.

Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-08-24
Glebokosé © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny Luzny| Srednio zageszcz I Zageszczony
wody o
g N N Ip/(i) | 1
mppt | & flo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy ° o B S
1 2 5 IIIISIIII1OIlll15|l‘120IIII25IIII30Il|l3slllI40I|II45IIlI 7 8 9 10
- 16 70 | 0.63 | 0.97
g Pd ] 16 | 32 | 056 | 0.95
2 11 | 14 | 0.47 | 0.93
PH
| 7 7 | 040 | 0.92
o
.
I
£
g
4
o
=
8
B Pd [l
o
| !
,_l 17 17 0.49 | 0.94

Rysunek wykenane pregramem "GecStar" Karte opracowat mgr inz. Kare! Nowicki
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