SCHEMAT NR 1 REMONTU DROG LESNYCH O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
PRZEKROJ POPRZECZNY DROG! - STAN ISTNIEJACY
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Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego gr.25 cm - 30 cm
Podloze gruntowe

ISTNIEJACY STAN ODKSZTALCENIA DROGI

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI - STAN PROJEKTOWANY

[|.50 W\, Pobocze gruntowe
50 | 330 L 90, 70 | o
" " " " Pobocze utwardzone tluczniem kamiennym

Humus z pobocza Humus z pobocza i rowu

Uzupelnienie nawierzchni z mieszanki 0-45 mm gr.10 cm
Uzupetnienie kolein z tlucznia 0-63 mm gr.10-12 cm
Podbudowa z tiucznia kamiennego gr.25 cm

PodioZe gruntowe

Scinanle poboczy drogowych

TEMAT PROJEKTU:

PRACE UTRZYMANIOWE

INWESTOR:

Nadle$nictwo Cisna

38-607 Cisna 87A

ADRES INWESTYCJI:
DROGA LESNA

OPRACOWANIE:

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMATY

DATA:
LUTY 2023

SKALA:
1:50

NR RYS.:




