PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
1 Utrzymanie drog
1/KNR 2-01  |Oczyszczenie z namutu lub pogtebienie rowdw przydroznych, ciekéw- przy-|m?3
d.1)0223-02 stokowych lub kanatéw melioracyjnych wykonywane na odkfad koparkami
pod- sigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na 1m ro-
wu lub kanatu do 1,5m3 w gruncie kategorii Il z wbudowaniem urobku w
nasypy lub rozgamie- ciem poza poboczem drogowym w sposéb zapew-
niajacy odptyw woéd opadowych. rowy odwadniajgce drég lesnych i sktadow
drewna
(1,5+0,4)/2*0,40*2600 m3 988,000
RAZEM 988,000
2|KNR 2-01  |Pogtebienie rowéw wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi opo- [m?2
d.1|0223-03 jemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanatu do
analogia 1, 5m3 w gruncie kategorii IV z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgar-
nigciem poza poboczem drogowym w sposcéb zapewniajgcy odplyw wod
opadowych.
(1,3+0,4)/2*0,3*480 m3 122,400
RAZEM 122,400
3/KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii |1l wykonywane na odktadko- |[m3
d.1/0217-04 parkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25m3 likwidacja osuwisk
analogia przeciw- skarpy rowow, wykopy przy wymianie rurociagéw, obnizenie niwe-
lety zjazdow na szlaki zrywkowe itp.
140*0,9%0,9 m3 113,400
RAZEM 113,400
4|1KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.110103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - odhumusowanie poboczy drogo-
analogia wych, usuwanie biota z jezdni drogowych, nawierzchni skiadow drewna itp.
odhumusowanie poboczy drogowych
500*0,75+300*1,50 m? 825,000
RAZEM 825,000
5|KNR 2-31  |Wyréwnywanie niewielkich ubytkow istniejgcych podbuddw lub nawierzchni|ms3
d.1/0107-01 ttucz- niowychw postaci wyboi lub ptytkich kolein z zaklinowaniem tlucz-
niem sortowanym frakgji 4-45mm zageszczanym mechanicznie o Srednigj
grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm. uzupetnienie wyboi w na-
wierzchniach tuczniowych drég lesnych gtebokosci do 10em
220 m?3 220,000
RAZEM 220,000
6/KNR 2-31  |Uzupetnienie ubytkow i odksztatcen istniejacych podbuddw i nawierzchni  [m?3
d.110107-02 tuczniowych jezdni drogowych lub zjazdéw na skiady drewna tluczniem
kamiennym frakcji 4-63mm zageszczanym mechanicznie o Sredniej gru-
bosci warstwy po zageszczeniu ponad 10-20cm uzupetnienie wyboi lub
krétkich kolein o gtebokosci ponad 10cm. w nawierzchniach drog
190 m3 190,000
RAZEM 190,000
7|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terendw gruntowych lub gruntowo-tiuczniowych |m2
d.1/0233-02 sktadéw drewna, zjazdow na szlaki zrywkowe spycharkami ggsienicowymi
© mogcy 55kW (75kM) grunt kategorii Ill uszkodzone nawierzchnie skiadéw
drewna lub poboczy drogowych
900 m?2 900,000
RAZEM 900,000
8|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustdw o &r. 0.6 m z namuiu m
d.1]1404-02
66 m 66,000
RAZEM 66,000
9|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu m
d.1{1404-03
42 m 42,000
RAZEM 42,000
10|Kalkulacja  [Wymiana lub uzupetnienie drewnianych wodospustow diugosci 6m wg za- szt
d.1|indywidual- |taczonego rysunku
na
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
11]KNR 2-31  [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o &r. 60 cm m
d.1)10816-03
18 m 18,000
RAZEM 18,000
12|Kalkulacja |Rury HDPE karbowane o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazda- |m
d.1|indywidual- |mi
na
18 m 18,000
RAZEM 18,000
13|KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- [m2
d.1|1002-04 sem kamiennym frakgji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000

Norma PRC Wersja 4.60 Nr seryiny: 38251 Uzytkownik: Nadlesnictwo Cisna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31  [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.1|1002-03 sem kamiennym frakeji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
15|KNR 2-31  [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- [m2
d.1{1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
16|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1|01 0208-08 |kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
0210-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$s 5 km - analogia- kat. gr. V-VI
analogia
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
17|KNR 2-11  |Transport ladowy elementow betonowych i zelbetowych o masie ponad t
d.1)1103-08 400 kg na odlegtosc do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz-
analogia nym - transport ptyt drogowych o wymiarach 300x150x15 (15 szt)
1,6*30 t 48,000
RAZEM 48,000
18|/KNR 2-11  |Transport ladowy elementéw betonowych i zelbetowych o masie ponad t
d.1/1103-08 400 kg - dodatek za kazde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odleglosé 3 km z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - dla 3 km
Krotno$é =6
1.6*30 t 48,000
RAZEM 48,000
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