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D.03.01.02 WYKONYWANIE ELEMENTOW ODWODNIENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z umocnieniem skarp, rowow elementami prefabrykowanymi na drogach powiatowych.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- umocnieniem rowu ptytami azurowymi 40x60cm na podsypce z piasku gr. 8 cm,

- umocnieniem elementami betonowymi (prefabrykowanymi) korytkowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr.
10 cm,

w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowaq.

14. OKkreslenia podstawowe

Skarpa - pochyla Sciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym od jakosci gruntu.

Réw - otwarty wykop, sktadajacy si¢ ze skarp i dna, ktory zbiera i odprowadza wodg.

Umocnienie skarp - trwate umocnienie powierzchniowe pochylych elementéw pasa drogowego w celu ochrony przed
erozja.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
rowu lub $cieku.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWiOR D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Elementy prefabrykowane

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom SSTWiOR D.08.05.01.
Plyty betonowe azurowe powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339.
Wymagania dla ptyt:
- nasigkliwos$¢ - B do 6% lub odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 (czesty
kontakt powierzchni z solg odladzajgcg w warunkach mrozu).

1* wytrzymatosé¢ na zginanie - klasa 1,
2* odporno$¢ na $cieranie - klasy F nie okresla sie
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , pekni¢¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny

by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w PN-EN 1339.

2.3. Materialy na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spehiajacego
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.

- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN
1008.

Na podsypke piaskowa nalezy stosowaé kruszywo drobne spehniajace wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem

uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

Wybér sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi SSTWiOR nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spelnienia wymagan jakosciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robdt. Roboty zwigzane z
wykonaniem umocnienia rowéw elementami prefabrykowanymi beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wybor sposobu transportu i wybor srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze
transport wyrobow oraz materialow przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga powodowaé
zanieczyszczenia (materialow i wyrobow), obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta i w stanie zabezpieczonym przez

producenta. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa plyty azurowe
betonowe o wymiarach 40x60x8cm oraz $cieki skarpowe.

Podloze, na ktorym uktadane begda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone. Na przygotowanym
podtozu nalezy ulozy¢ warstwe piasku lub podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zage$ci¢ do wskaznika
Is>1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub SSTWiOR.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetnié¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

W plytach betonowych azurowych otwory nalezy wypetnié¢ humusem wraz z obsianiem zgodnie z SSTWiOR
D.09.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny prze§wit mierzony tata 2 m - 1 cm,
doktadnosci wypehienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia dna rowu;
- 1 m (metr) wykonania $cieku skarpowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami /nzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SSTWIOR D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* umocnienia dna rowu obejmuje:

1* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

2% ew. wykonanie koryta,

3* dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

4% utozenie prefabrykatow,

5% uporzadkowanie terenu,

6* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m $cieku skarpowego obejmuje:

7* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

8* oznakowanie robot,

9* ew. wykonanie koryta,

10%* dostarczenie i wbudowanie tawy pod $ciek,

11* wykonanie $cieku skarpowego,

12% przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
13% odwiezienie sprzetu,

14* porzadkowanie terenu.

9.3. Czesciowe rozliczenie robot.

Rozliczenie czgéciowe robot moze odby¢ si¢ po wykonaniu czgsci zakresu przewidzianego do wykonania na
danym obiekcie potwierdzonego wymaganymi dokumentami zgodnie z ZPRS, ktéore Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008 woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-EN 13139  Kruszywa do zapraw

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13369  Wspo6lne wymagania dla prefabrykatow z betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe Wymagania i metody badan
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

,.Katalog powtarzalnych elementow drogowych” (KPED) Transprojekt Warszawa, 1979 1 1982r.



