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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, branzy sanitarnej budowy instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej z elementami wentylacji grawitacyjnej oraz rozbudowy instalacji
gazowej dla budynku ,,Domu Ludowego” w m. Osiny dz. nr 274/1 gm. Kepno

Inwestor:
Gmina Kepno
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kepno

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

podktady budowlane

mapa do celéw projektowych - skala 1: 500
uzgodnienia z inwestorem.

wizja lokalna,

normy i przepisy,

warunki przytgczenia do sieci gazowej,
opinia kominiarska.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania, obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarne;j:
¢ budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologig kottowni,
¢ budowy wentylacji mechanicznej z elementami wentylacji grawitacyjnej,
e rozbudowe instalacji gazowej o kociot gazowy
dla budynku ,Domu Ludowego” w m. Osiny dz. nr 274/1 gm. Kepno.

3. Dane ogolne.
Przedmiotem inwestycji jest budynek ,Dom Ludowy” w m. Osiny dz. nr 274/1 jednostka
ewid. Kepno — obszar wiejski, obreb ewid. Osiny.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obiekt bedzie zasilany w ciepto z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanej w
budynku ,Domu Ludowego”.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielacz z 3 sekcjami:

o Sekcja S1 — doprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikdw o mocy 14,7 kW.

e Sekcja S2 - doprowadzenie czynnika grzewczego do aparatbw grzewczych
0 mocy 36,9 kW.

o Sekcja S3 — sekcja rezerwowa

4.1. Instalacja c.0. w budynku .
Do ogrzewania pomieszczenia sali i hallu zaprojektowano:
e aparaty grzewczo-wentylacyjne z komorg mieszania np. LEO S3+KMS z nagrzewnicg
wodng, firmy "FLOWAIR" — szt. 2
e aparat grzewczo-wentylacyjny np. LEO S1BMS z nagrzewnicg wodna, firmy "FLOWAIR" —
szt. 1
Aparaty grzewczo-wentylacyjny LEO S3+KMS wspotpracujg w petni za pomocg automatyki (KTS +
falownika FAL-0,75) z wentylatorami wyciggowymi UVO H zapewniajgc odpowiedni bilans
strumienia powietrza wentylacyjnego.
W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano aparaty grzewczo wentylacyjne LEO S3 +
LEO KM typu S, dostarczajgce swieze oczyszczone powietrze (filtry klasy EU4) z zewnatrz,
pozwalajgcy na ustalenie dowolnego stopnia recyrkulacji i mozliwoscig podtgczenia presostatu
filtrow. Aparaty oparte sg na modulowanej pracy wentylatora nagrzewnicy za pomoca panelu
sterujgcego T-box z termostatem, kalendarzem tygodniowym i wyswietlaczem dotykowym z
funkcjami: automatycznej pracy, manualnej, stand by oraz funkcjg przeciwzamrozeniowg
antifreeze. Moc nagrzewnic dostosowana bedzie automatycznie do aktualnego zapotrzebowania
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na ciepto dzieki ptynnej regulacji (modulacji) wydajnosci wentylatora w zakresie 0-100%. System
automatyki typu M- bedzie sie charakteryzowat optymalnym poborem energii cieplnej oraz
minimalnym poborem energii elektrycznej. Szczegotowy opis dziatania w DTR urzgdzenia. W celu
zapewnienia odpowiedniego bilansu strumieni powietrza w pomieszczeniu zaproponowano np.
wentylatory wyciggowe dachowe UVO H1,4 w petni wspétpracujgce za pomoca automatyki zestaw
KMFB + Falowniki z aparatami grzewczo wentylacyjnymi LEO. Dzieki zastosowaniu recyrkulacji
jest to rozwigzanie dopuszczane przez przepisy (Rozp. Min. Inf. 12.04.2012 ze zmianami z
05.07.2013 r. ws. war. tech., jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie).

Do ogrzewania pozostatych pomieszczeh zaprojektowano grzejniki ptytowe np. Purmo
Copact  firmy Rettig Heating. Przed kazdym grzejnikiem zostat zaprojektowany zawor
termostatyczny z nastawg wstepng. Regulacja instalacji za pomocg nastaw zaworow
termostatycznych. Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw nalezy zastosowaé zawory odcinajgce.
Przewody doprowadzajgce czynnik izolowac cieplnie. Grzejniki montowac nie nizej niz 12 cm od
podfogi i nie blizej niz 10 cm od lica Sciany.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego w budynku odbywac sie bedzie za posrednictwem
rur i ztaczek miedzianych. Przewody magistralne instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzone
bedg pod stropem przyziemia. Przewody te nalezy ukfada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
rozdzielacza umozliwiajgc w ten sposdb sptyw wody w czasie oprdzniania instalacji. Sposéb
prowadzenia instalacji wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Odpowietrzenie uktadu centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy zawordéw
odpowietrzajgcych przy grzejniku oraz automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych DN15 np.
firmy FLAMCO zamontowanych na ostatnich pionach.

Instalacje c.o. wykonac z rur z miedzi o srednicy Dn 15, 18, 22 i 28, 35, 42mm.

Miejsca przejs¢ przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
0 2 srednice wieksze od zewnetrznej srednicy rury. Na prostych odcinkach przewodéow
przekraczajgcych 5,0 m wykona¢ kompensacje U-ksztaltkowe.

4.2. Izolacja przewodow.

Przewody instalacji c.0. oraz piony prowadzone w piwnicy zaizolowac otuling z pianki PE.
Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerw-ca 2002 r.) z pézniejszymi zmianami.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen Kkotnierzowych zaleca sie stosowaé dwu Ilub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralne;.

Rurociggi wody grzewczej prowadzone nalezy izolowac otuling np. Conel PUR (wspotczynnik
przenikania ciepta 0,035 W/(m?2xK))

Grubos¢ izolacji:

Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm — 20mm

Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30mm

Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

4.3. Kompensacja.
Graniczna dtugos¢ przewodow nie wymagajgcych kompensacji wynosi 5,0 m. Niezbedng

kompensacje przewodow wykonac przez:

e kompensacje naturalng,

e przez zastosowanie elementoéw kompensacyjnych.
Punkty state lokalizowa¢ w potowie odcinka rurociggu pozostawiajgc mozliwos¢é swobodnego
wydtuzenia sie ramion kompensacyjnych.
Jako kompensatory nalezy wykorzystywac istniejgce zatamania jak tuki, kolanka, odsadzki.



4.4. Obliczanie srednic przewodoéw.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i $rednic przewodéw wykonano programem
komputerowym Instal-Therm 4HCR DANFOSS. Przy obliczaniu uwzgledniono opor hydrauliczny
grzejnikow.

4.5. Obliczanie strat ciepta.

Obliczenia cieplne przegrod wykonano w oparciu o norme EN ISO 6946, natomiast
obliczanie strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-EN 12831. Przyjeto wartos¢
wspotczynnika ciepta ,U” zgodnie z obliczeniami wg programu komputerowego

4.6. Préoby cisnieniowe i ptukanie instalacji.

Préby cisnieniowe oraz ptukanie wykonaé¢ po wykonaniu instalacji c.o. .Do prob
cisnieniowych nalezy stosowa¢ wode wolng od zanieczyszczen mechanicznych. Instalacje c.o.
nalezy przeptukac¢ 3-krotnie. Probe ciSnieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie P = Prob + 0,2 MPa
lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

5. Technologia kottowni.

Projektowana kottownia gazowa bedzie zasila¢ w ciepto instalacje centralnego ogrzewania.
Z kotta czynnik grzewczy (woda kottowa) przeptywa przewodami zasilajgcymi przez pompe
obiegowg do sprzegta hydraulicznego, nastepnie czynnik grzewczy (woda instalacyjna) jest
podawany do rozdzielacza, skad zasila instalacje centralnego ogrzewania. Z wyzej wymienionych
instalacji czynnik powraca do rozdzielacza powrotnego, a nastepnie do sprzegta hydraulicznego.
Jako zabezpieczenie instalacji kottowni oraz instalacji centralnego ogrzewania zastosowano
przeponowe naczynie wzbiorcze typ N100, chronigce instalacje c.o.
Szczegoétowy schemat technologiczny kottowni przedstawiono narys. 2/3CO

5.1. Kociot.
W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto projektuje sie kociot 0 mocy 52kW.
5.2. Pompy.
e Dla obiegu C.O. sekcji S1 dobrano pompe na rozdzielaczu:
przeptyw 0,65m3h, wysoko$¢ podnoszenia 3,0m
¢ Dla obiegu C.O. sekcji S2 dobrano pompe na rozdzielaczu:
przeptyw 1,40m?%h, wysoko$¢ podnoszenia 3,0m
¢ Dla obiegu kottowego dobrano pompe przed sprzegtem hydraulicznym:

przeptyw 2,50m3h, wysoko$¢ podnoszenia 3,0m

5.3. Sprzegto hydrauliczne.

Sprzegta hydrauliczne stosuje sie zazwyczaj w instalacjach, w ktérych znajduje sie kilka
obiegow grzewczych i kazdy z nich wyposazony jest w swojg pompe. Umozliwia to prawidtowe
zrownowazenie cisnienia i przeptywow pomiedzy strong kotta a strong instalacji odbiorcze;.
Whnetrze sprzegta jest puste dlatego przeptyw jest mozliwy we wszystkich kierunkach, zalezy on
jednak Scisle od zastosowanych w instalacji pomp i zaworow, ktére majg na to wptyw.

ZASTOSOWANIE

Sprzegto hydrauliczne BLH stuzy do rozdzielenia hydraulicznego obiegu zrédta ciepta oraz
obiegoéw grzewczych instalacji zgodnej z PN-EN 12828. Zastosowanie sprzegta hydraulicznego w
instalacji zapewnia niezaktdcong prace pomp obiegowych bez potrzeby rownowazenia ich
przeptywoéw. Sprzegto, dzieki swej budowie i wlasciwosciom pomaga réwniez w odpowietrzaniu
oraz separacji zanieczyszczen, ktére mogg zosta¢ usuniete przy uzyciu zaworu spustowego. Inng
funkcjg sprzegta moze by¢ tez podwyzszenie temperatury wody wracajacej do zrédta ciepta.



Z wyzej wymienionych instalacji czynnik powraca do kolektora powrotnego, a nastepnie do
sprzegta hydraulicznego.

KORZYSCI BLH
° ptynna praca instalaciji i zrédta ciepta
° automatyczne odpowietrzanie instalacji
° zwiekszona zywotnos¢ pomp obiegowych
o zwiekszona zywotno$¢ poszczegoinych komponentéw instalacji
. podwyzszona temperatura wody powracajgcej do kotta
° kontrola temperatury

° separacja zanieczyszczen

6. Instalacja gazowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg oraz nastepujgce odbiorniki gazowe:

e kuchenka gazowa o mocy 7kW - 2szt,
e taboret gazowy o mocy 5kW - 1szt,
e podgrzewacz gazowy c.w.u. o mocy 19 kW -1szt.

Przewiduje sie rozbudowe instalacji gazowej oraz nastepujacy odbiornik gazowy:
e kociot gazowy kondensacyjny o mocy 52kwW -1szt.

6.1. Proj. instalacja zewnetrzna i wewnetrzna.

Proj. zewnetrzna instalacja gazowa od szafki gazowej z gt. zaworem odcinajgcym,
reduktorem cisnienia i gazomierzem G-6 zostanie wprowadzona przewodem stalowym Dn32 do
ziemi na gtebokos¢ 80-90cm p.p.t. W odlegtosci 1m od budynku projektuje sie przejscie na
PE40mm. Dalej instalacja zostanie poprowadzona wzdiuz budynku, a nastepnie przewodem
stalowym Dn32 bedzie wchodzi¢ do projektowanej szafki gazowej z zaworem odcinajgcym.

Proj. wewnetrzna instalacja gazowa, bedzie wchodzi¢ do pom. kottownia, gdzie przewodem
stalowym Dn32 zasili proj. kociot gazowy kondensacyjny o mocy 52kW.

Do wykonania instalacji zastosowac rury stalowe bez szwéw oraz rury PE 100 lub PE 80.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ tak, by umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ odksztatcenia instalacji. W przypadku gdy w poblizu rur gazowych
wystepujg inne przewody, szczegolnie w kottowniach i pomieszczeniach technicznych, przewody
gazowe powinny by¢ wyraznie oznaczone (kolor zétty). Nie wolno prowadzi¢ przewodow przez
Sciany, w ktorych znajdujg sie kanaty kominowe, wentylacyjne, spalinowe, nawiewne. Rury
przechodzgce przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurze ochronnej wypetnionej kitem
elastycznym. Do wykonania odgatezien dopuszcza sie jedynie tréjniki wykonane fabrycznie.

6.2. Laczenie rur i armatury.

taczenie rur stalowych wykonywac przez spawanie a rur PE przez zgrzewanie doczotowe
badz elektrooporowe. Do montowania armatury, jak kurki, filtry, dwuztgczki stosowaé ksztaitki z
atestem.

6.3. Mocowanie przewodow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan dotyczgcych uchwytéw
mocujgcych. Stosowaé uchwyty z materiatdw niepalnych, fgczone kotkami i przektadkami
ttumigcymi.

6.4. Usytuowanie i mocowanie armatury odcinajace;.

Armature odcinajgcg montowac tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep. Kazde poziome
podejscie powinno by¢ zakonczone kurkiem éwiercobrotowym. Gazowe kurki odcinajgce nalezy
trwale (sztywno) mocowac¢ do $ciany.



6.5. Podiaczenie proj. kotta gazowego kondensacyjnego.

Podigczenie proj. kotta gazowego kondensacyjnego, przewiduje sie w pom. kottownia.
Odprowadzenie spalin od kotta gazowego bedzie odbywacé sie za pomocg przewodu spalinowego
wbudowanego w murowany komin, zgodnie z projektem, opinig kominiarskg oraz dokumentacjg
zamontowanych urzadzen. Przed proj. kottem gazowym zamontowac filtr siatkowy i kurek
odcinajgcy DN 32.

Wysoko$¢ pom. technicznego, H=3,70m

Kubatura pomieszczenia:

V=6,14 x 3,70 = 22,72m?3

Projektuje sie kondensacyjny kociot gazowy o0 mocy 52kW.

Q = 52kW x 1000/ 22,72m? = 2288,73W/m?3

Obcigzenie jest mniejsze od dopuszczalnego Quop= 4650W/m3

6.6. Préba szczelnosci.
Instalacje po wykonaniu, w obecnosci dostawcy gazu poddaé probie szczelnosci na
cidnienie:
- 0,05MPa przez 30 mim.
Po wykonaniu instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Kanalizacja kottowni.

W pom. kottownia, projektuje sie studzienke schtadzajgcg @800 i gtebokosci 50cm pod
posadzka, z ktorej woda bedzie wypompowywana za pomocg pompki ptywakowej gietkim
przewodem ttocznym do istn. podejscia kanalizacji sanitarnej w $cianie kottowni.

W ww. pomieszczeniu przewiduje sie montaz jednokomorowego zlewozmywaka z podtgczeniem
do istn. podejscia kanalizacji sanitarnej.

8. Wentylacja grawitacyjna kuchni i kottowni.

Do pomieszczenia kuchni i kottowni, powietrze nawiewane bedzie 4 nawietrzakami
(3 kuchnia, 1 kottownia) np. Helios typ ZLA 160 samoczynnymi, regulowanymi temperaturowo o
wydatkach maksymalnych 100 m?/h.

9. Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie zamontowa¢ Aktywny System Bezpieczenhstwa
Instalacji Gazowej

9.1. System detekcji gazu.

Zgodnie z Dz. U. nr 75 §158 pkt 5, przy zainstalowanej mocy urzgdzeh gazowych, wiekszej
od 60kW obiekt nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. W
zwigzku z tym w budynku ,Domu Ludowego” nalezy zastosowac system detekcji gazu np. firmy
,Kraken”.
Projektuje sie:
- ha podejsciu pod gazomierze gtowice samozamykajgcg sie np. MAG-3 DN50mm
- zamontowanie detektoréw gazu przy urzgdzeniach gazowych w pomieszczeniu kottowni i kuchni
— zamontowanie modutu sterujgcego w kottowni.
Przekroczenie 40% dolnej granicy wybuchowosci gazu spowoduje zadziatanie detektora gazu i
natychmiastowe przestanie impulsu do modutu sterujgcego, uruchamiajgcego sygnalizacje
alarmowg oraz potgczonego z gtowica, ktéra automatycznie (samoczynnie) skutecznie odcina
doptyw gazu, do instalacji. Otwarcie gtowicy MAG moze nastgpi¢ tylko recznie (Swiadomie).

9.2. Automatyka uktadu nawiewu i wywiewu.

Automatyke uktadu nawiewu i wywiewu wykonaé zgodnie z wytycznymi firmy
dostarczajgce;j.
Modut sterujgcy zamontowaé w miejscu wskazanym na rys. 2/1CO.



10. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
e Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2017r, poz. 1332 — tekst jednolity),

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami).

UWAGI:

1) ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH
MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
IDENTYCZNYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.

2) SZCZEGOLY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ZAWARTE ZOSTANA W PROJEKCIE

WYKONAWCZYM
wspotudziat w opracowaniu: projektant:
inz. Michat Bryta mgr inz. Piotr Witczak
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