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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,
- dokumentacja budowlana budynku,

- przepisy PN — IEC 60364 , PN — HD 60364 , normy N SEP — E - 002, Dz.U. nr poz.
2285 z 2017 r z pézniejszymi zmianami , Dz. U. poz. 1332 z 2018 r . z péZniejszymi
Zmianami.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
zwigzanej z rozbudowg instalacji gazowej budynku Domu Ludowego w Osinach dz. nr
274/1.

3.Zakres opracowania:

Zakresem swym projekt obejmuje:
- instalacje oswietlenia ogélnego
- instalacje gniazd jednofazowych,
- Instalacje aktywnego systemu ,
- instalacje odgromowa.

Zakresem swym projekt nie obejmuje projektéw urzadzen pozarowych na ktére
zgodnie z rozporzadzeniem o ochronie przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych ( Dz. Ust. 2010r nr 109 poz. 719) nalezy opracowaé projekt urzadzen
pozarowych uzgodniony z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych. Dotyczy to
nastepujacych urzadzen pozarowych : systemu detekcji gazu

4.Zasilanie

Zasilanie kottowni nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy . W rozdzielnicy nalezy
dobudowac¢ zabezpieczenie przecigzeniowe bez cziony zwarciowego np. 3x Etimat T 16A i
wyprowadzi¢ wewntrzng linie zasilajgcg przewodem YDY 5x4mm2 o euro klasie Eca.

5.Instalacje oswietlenia

Instalacje os$wietlenia wykona¢ jako podtynkowe przewodami 3x1,5mm2 o napieciu
750V i euro klasie Eca. Do oprawy nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny . W kottowni
zastosowac osprzet o IP 44. Oprawa musi posiadaé IP 65.

6.Instalacje gniazd jednofazowych
Instalacjg gniazd jednofazowych wykona¢ jako podtynkowe oraz w korytkach metalowych

przewodami 3x2,5mm2 o napigciu 750V i euroklasie Eca.. W kottowni zastosowaé osprzet
o IP 44,
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- ochrona od porazen

Instalacje w budynku wykonaé¢ w ukfadzie TNS . Jako ochrone od porazen przy
uszkodzeniu projektuje samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem wylgcznikéw
nadmiarowoprgdowych. Jako ochroneg uzupetniajgca dla nalezy zastosowaé wytaczniki
roznicowopradowe .

- system aktywnego bezpieczenstwa

Projektuje system detekcji gazu firmy Gazex. W sktad systemy wchodzg
- zawor odcinajacy MAG3
- 2 progowe detektory gazu ( w kottowni i w Kuchni),
- modut sterujacy instalacja detekcji gazu MD-22Z,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL21.

8. Instalacja odgromowa

Obecnie na budynku blacha metalowa stanowi zwéd poziomy. Na istniejgcym budynku brak
jest ochrony kominéw. Dodatkowo do pieca gazowego musi byé wkiad kominowy ktéry
wystaje ponad komin. Dlatego tez zaprojektowano na dachu zwéd poziomy niski ktéry nalezy
wykona¢ drutem aluminiowym lub stalowym o ér. 8 mm. Projektowang instalacje odgromowa
potaczy¢ z metalowym pokryciem dachu i wykorzystaé istniejace przewody odprowadzajace.
W kottowni wykona¢ gtéwng szyne

11.Uwagi koncowe

1.Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji zgodnie z PN HD 60364-6.
Protokdty z badan i pomiaréw przekazaé¢ Inwestorowi.

2.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN —|[EC 60364 , PN —-HD 60364 , normy
N SEP —E - 002 Dz.U. nr poz. 2285 z 2017 r z pdzniejszymi zmianami , Dz. U. poz.
1332 z 2017, r . z pdzniejszymi zmianami.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1.Zestawienie mocy

- oSwietlenie =01W =1 = 8,1 kW

- gniazda 1-faz. = 6,0kW =0.1 = 0,6 kW

RAZEM Pi= 6,1 kW Ps = 0,61 kW
2, Obliczenie maksymalnej impedanciji petli zwarciowej
Zs < Uy / K*lyn

Zs impedancja petli zwarciowej

U, napiecie fazowe

I pragd znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

k krotno$¢ pragdu znamionowego urzadzenia zabezpieczajgcego

Zs < 230/10/5=4,6 om

Maksymalna impedancja petli zwarcia przy ktérej zachowana bedzie ochrona przeciw-
porazeniowa dla wytacznika nadmiarowopradowego o pradzie znamionowym 10A i
charaktrystyce B wynosi 4,6 om .
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Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. —~Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2018r poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany instalagji
elektrycznej wewnetrznej zwigzanej z rozbudows instalacji gazowej budynku Domu
Ludowego w Osinach dz. nr 274/1.
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