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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I
WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji w ramach budynku Domu Ludowego w m. Osiny gm.
Kepno

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmujgce w szczeg6lno$ci wymagania wlasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych
robot oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny byé ujete w ramach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty instalacyjno-
montazowe wewngtrz budynku Domu Ludowego w m. Osiny gm. Kepno c.o.
i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacja Projektows, a takze ogdlnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od nowoprojektowanego wezla cieplnego
poprzez rozdzielacz — rozdzial na trzy obiegi grzewcze. Instalacje nalezy
zmodernizowa¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej
nalezy wykona¢ planowany zakres robdt



e wentylacja — zaprojektowano wentylacj¢ wywiewna ogélng i poprzez okapy. W celu
uzupelnienia powietrza zaprojektowane sg aparaty grzewczo-wentylacyjne W
wezlach sanitarnych nalezy zamontowaé wentylatory osiowe na kanale wentylacji
grawitacyjne;j.

1.3.1 Roboty inwestycyjne

o wykonanie czesci instalacji c.o. z rur stalowych wraz z armaturg

e montaz rozdzielaczy c.o.

® montaz wzbiorczego naczynia przeponowego

e montaz grzejnikow plytowych wraz z podej$ciami do grzejnikow, zaworami
termostatycznymi z glowicami i odpowietrznikami

e montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych i wentylatoréw dachowych.

¢ montaz wentylatoréw osiowych na kanatach wywiewnych w WC oraz
w pomieszczeniach urzadzen chiodniczych i wentylatoréw dachowych

e montaz kanaléw wentylacyjnych wraz z ksztaltkami i osprzetem

e montaz czerpni powietrza

e  wykonanie izolacji z pianki poliuretanowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napeinionych wodg wraz z grzejnikami

Instalacja wentylacji — ukiad kanatléw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajacym przeptyw powietrza

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegaé
1 spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukeji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Placu Budowy
oraz roblt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé bledow



lub opuszczenn w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentacjg
1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, Ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wziaé
to szczegblnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczgce warunkéw bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam
dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowiazany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spelniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejacych urzgdzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenistwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

€) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robdt remontowych

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staty nadzér
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawey poszczegélnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.
Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawcg Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



2. MATERIALY

Adaptacje¢ budynku przedszkola nalezy wykona¢ z takich materialéw i wyrobow oraz w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegélnosci
w wyniku:

e wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazoéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci cieklych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwa dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacj¢ c.o. wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Jako elementy grzejne
dobrano grzejniki stalowe, ptytowe CosmoNova.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N
wraz z glowicami termostatycznymi.

Rury nalezy zaizolowac¢ izolacja termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

2.2. Wentylacja

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokatnym,
polaczone za pomoca ksztaltek wentylacyjnych. Zastosowaé nalezy osprzet wentylacyjny:
przepustnice, czerpnie powietrza, thumiki, kratki nawiewne, okapy, wentylatory kanatowe
1 dachowe.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego uzytkowania.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcenn przewozonych materialow i nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych materiatéw. Ilo§¢ uzywanych
$srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowg.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tfadowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.2. Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom

I

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.



5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwiazane z instalacjg c.o. dotycza modernizacji istniejacej instalacji. Nalezy odciaé
1 zdemontowac instalacj¢ odpowietrzajgca, jak rowniez zdemontowaé grzejniki zeberkowych.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w nowy zawér termostatyczny z glowicg. Na kazdym
grzejniku zabudowa¢ odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,
na przewodach powrotnych z grzejnikéw, zamontowaé zawér odcinajacy z odwodnieniem.

W pomieszczeniach powstatych w wyniku zmiany ukfadu funkcjonalnego nalezy
zamontowa¢ nowe grzejniki CosmoNova. Nalezy je podiaczyé do istniejagcych pionow
za pomocg rur stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznej z pianki
poliuretanowe;.

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzié¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast galazki grzejnikowe nalezy montowaé ze spadkiem 2%.

Przy przejSciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od $rednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Jako armature¢ odcinajgcg nalezy zastosowaé zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowa¢ zawoér z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawor
RVL. Wielkos¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwoéé odciecia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

Ilo$¢ wspornikéw, na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci
grzejnika i zapewnia¢ stato$¢ potozenia i odstepu.

Po stronie niskich parametréw jest projektowany nowy wezel cieplny z trzema obiegami
wykonanymi z rur stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznej z poliuretanu.
Wezel cieplny nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

Po zakonfczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ plukaniu i prébie szczelnosci na zimno,
a nastgpnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokdle).

5.2. Instalacja wentylacji

Wentylacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy
wykona¢ jako przewody prostokatne.

Dla potrzeb kuchni i zmywalni zaprojektowano wentylacj¢ wywiewna og6lng i przez okap.
W celu uzupelnienia powietrza wycigganego dla obu tych pomieszczen przyjeto centrale
nawiewng, do ktorej Swieze powietrze jest dostarczane przez czerpni¢ $cienng wbudowana
w oknie od strony pdéinocnej budynku. W kazdej z sal wykonany powinien byé uklad
wywiewny mechaniczny z wentylatorem dachowym. W wezlach sanitarnych nalezy
zainstalowa¢ wentylator osiowy z czujnikiem ruchu. Kanaly wentylacyjne nalezy
przymocowac¢ systemowymi uchwytami i obudowac.



Wszystkie istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczy$ci¢, zapewniajac wlasciwa
wentylacj¢  danych  pomieszczen. Instalacja  wentylacyjna  podlega  odbiorowi
przez uprawnionego kominiarza, ktory sporzadza odpowiednig opini¢ z tego przegladu.
Komisja odbiorowa odbiera poprawno$¢ wykonanych robét i ich zgodno$éé z dokumentacija.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzgt uzywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Obmiary bgdg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilo$ci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postgpu robot. Gotowo$é danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

e odbior czgsciowy — polega na ocenie ilodci i jakosci wykonania czesci rob6t

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robét oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru



ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektows i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$§¢ wykonanych robét
W poszezegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupelniajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badaf, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robét z dokumentacia
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy

Przy odbiorze korficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegblowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$é podana przez
Wykonawcg. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
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e koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z projektem instalacji sanitarmnych oraz z
przedmiarem robdt.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom 11
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-0343]1 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenistwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczefi w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powiazane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r,

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzer i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Inwestor: : Osiny dz. 274/1 gm. Kepno
Jednostka ewidencyjna : 300803_5

Obreb ewidencyjny : 0010

Zadanie: Budowa instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej z elementami wentylacji grawitacyjnej oraz

rozbudowa instalacji gazowej

dla budynku ,,Dom Ludowego ,, w Osinach

Lokalizacja: Osiny dz. nr 274/1 gm. Kepno 63-600 Kepno

Opracowat:

mgr inz. P. Witczak



Kepno 04.7.2018r.

WSTEP

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w

budynku Domu Ludowego w m. Osiny gm. Kepno

Kategorie robot

instalacje gazowe : 45333000-0

1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych
projektem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze specyfikacja oraz z

przedmiarem robét.

1.2 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu:

- wykonanie instalacji i gazowej,

- montaz kotta gazowego ,

- montaz aktywnego sytemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j

1.2Roboty inwestycyjne.

1.. Wykonanie instalacji gazowej

2. Wykonanie przebudowy skrzynki gazowej

3. Montaz kotta gazowych



2. Okreslenia podstawowe

Materiaty

- wszelkie materialy niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu instalacii

- czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalagji i
rozmieszczenie urzadzen

Zadanie budowlane

- czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiagca oddzielng cato$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-budowlanych.

3. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robét i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez

Inwestora.

Dokumentacija projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejsza specyfikacjg winne by¢ wykonane zgodnie

z dokumentacja projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa placu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakoniczenia i odbioru koAcowego robot, a w szczegdinosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed

dostepem oséb nieupowaznionych.

4. Materiaty
Pochodzenie materiatow




Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich

instalacji nie moga nosi¢ jakiegokolwiek $ladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom i wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Aby zachowaty swojg jako$é i przydatnosé do

robét i byly dostepne do kontroli przez inwestora.

VWymagania w zakresie wiasciwosci materiatow

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnoséci lub deklaracje

zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna.

5. Sprzet

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien byé:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,



- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z
instrukcjg producenta
- uzywany w sposoOb zapewniajacy bezpieczeristwo pracownikom i osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢c wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i oditgczy¢ doptyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerobki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

2 uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknig¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja

producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt, zarobwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robo6t i oceny prawidlowosci

wykonania robot

Instalacja gazowa

6.1. Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzéne przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rurociggdw gazowych nie wolno uktadaé na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentagji
technicznej powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed

dewastacjg.



Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzic w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggoéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wigkszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przytgcza gazowego do
gazomierza wewnatrz budynku moga by¢ zastosowane nastepujace potaczenia:
-gwintowane,

-spawane,

Pofgczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewodéw z armaturg gwintowana,
ktorych koncowki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty
uszczelniajacej.

Potgczenia przewodow z armaturg o $rednicach wigkszych od 50 mm dokonuje sie za
pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury tgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm
moze by¢ gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodoéw i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem

nalezy zastosowac rury miedziane fgczone na zacisk.

6.2. Montaz armatury



Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zas$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwac;ji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcii
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych

podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

6.3. Montaz urzadzen
Gazomierze nalezy umiesci¢ na $cianie wewnatrz budynku w miejscu tatwo dostepnym

dla obstugi i kontroli.

Gazomierz nalezy faczy¢ z rurociggiem za pomoca potaczer gwintowanych.

Montaz gazomierza nalezy wykonac¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Gtowice z zaworem odcinajagcym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i
pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do
obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiong
dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikow.
Nie wolno zaworu umie$ci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkéw
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

6.4. Badanie szczelnos$ci
Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegaja wszystkie odcinki instalacji od

kurka gtownego do urzadzenn gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
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technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowi moga by¢é wykonane czesciami,
szczegolnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakoriczonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod ci$nieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut.
Do wykonania proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla
ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykona¢ pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé¢ bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem Ilub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego
powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury
powietrza wewnatrz przewodéw i tym samym zmian ci$nienia, préb szczelnosci nie
mozna tez wykonywac w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe
wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.
Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak
zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, Ze posiada ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$é pomiaru wymagang dla tego typu
badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,

nalezy usungc przyczyny i prébe wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :

m - dla instalacji rurowych



sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie
instalacji montazu biatego
kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE

ROBOT”, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbior robot

8.1. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protoko6t wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- $wiadectwa jakos$ci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatoéw i urzadzen

8.2. Podczas odbioru korncowego robét komisja odbioru powinna stwierdzié¢ zgodnos$é

wykonanego zakresu robét z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robat,

- zasadami ogo6lnie przyjetej wiedzy techniczne;j.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwo$¢ oddania obiektu lub robot we

wiadanie Zamawiajgcego (uzytkownika).

8.3. Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot jest zobowigzany
do:
- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta ocene obiektu lub robot

bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegoélnosci: umowy, opinii, atestéw, instrukcji

obstugi zamontowanych urzadzen, protokotow odbioréw czesciowych, protokotoéw obioru
10



robot ulegajacych zakryciu, protokotéw préb cisnieniowych, protokotéw pomiaréw.

Umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

8.4. Z odbioru koricowego powinien zosta¢ sporzadzony protokédt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robét. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru
wady, poda¢ terminy ich usuniecia. Ponadto protokot powinien zawieraé o$wiadczenie o
przejeciu przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru we wtadanie lub odmowe dokonania

odbioru z uzasadnieniem.

9. Sposoéb rozliczenia robo6t

Wszystkie koszty robét okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawié
sie w trakcie wykonywania prac powinny by¢ okre$lane na podstawie porozumien
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca. Sposob ptatnosci i rozliczania robét wedtug
szczegOtowych ustalenn okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace dokumenty :
1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania

2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom ||
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Ciénienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
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UWAGA KONCOWA

Wykonawca musi zapoznaé sie¢ z powyzsza specyfikacjg oraz projektem instalacji

gazowej i z przedmiarem robot na projektowane instalacje gazowe.
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