INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY_ ZDROWIA
“BIOZ”

DO PROJEKTU BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z
ELEMENTAMI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ
ROZBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ.

1. Zakres i kolejnosé wykonywania robot.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej z elementami wentylacji
grawitacyjnej oraz rozbudowe instalacji gazowej o kociof gazowy dla budynku
,»,Domu Ludowego” w miejscowosci Osiny.

Instalacja i urzadzenia zewnetrzne
wyznaczy¢ obiekt na gruncie przez uprawnionego geodete
wykonac roboty ziemne mechaniczne
wykonac roboty ziemne reczne (wyréwnanie i zniwelowanie dna wykopu)
ufozenie rurociggdéw i zamontowanie przewidzianych urzgdzen
dokonanie odbioru i sprawdzenie szczelnosci wykonanych rurociggow przed zasypaniem
zasypanie wykopu
zageszczenie terenu do stanu pierwotnego
sprawdzic poprawnosc¢ dziatania wykonanych instalacji

Instalacja i urzadzenia wewnetrzne

e wykucie przeku¢ w Scianach i umieszczenie tulej ochronnych w celu przeprowadzenia
instalacji przez przegrody budowlane

e UfoZenie rurociggow i zamontowanie przewidzianych urzadzen

e dokonanie odbioru i sprawdzenie szczelnoSci wykonanych rurociggbw przed zakryciem
przewodéw

e Sprawdzic poprawnosc¢ dziatania wykonanych instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e budynek ,Dom Ludowy” w Osinach

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa.

e na dziatce nr 274/1, jednostka ewid. Kepno — obszar wiejski, obreb ewid. Osiny, objetej
projektem, nie wystepujg obiekty moggce w znaczny Sposob zagrazac bezpieczenstwu
zdrowia i zycia ludzi, podczas wykonywania robot budowlanych objetych opracowaniem.

4. Wpykaz zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot
budowlanych.

W trakcie budowy instalacji z rur PVC, PP, stalowych i miedzianych, nastepujg specyficzne
zagrozenia wynikajgce ze stosowania technologii zgrzewania, spawania oraz lutowania rur.
Sa to nastepujgce zagrozenia:

e mozZliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu zgrzewania, spawania,
lutowania, lub obstugi innych urzgdzen elektrycznych

e mozliwos¢ poparzenia przy postugiwaniu sie plytg grzewcza,



S.

mozliwo$¢ wyptywu i wybuchu gazu itp.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji robo6t.

6.

przeszkoli¢ zatoge z zakresu przepisbw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz.U. Nr47, poz 401/

w przypadku wystepowania zagrozenia ewakuowac zatoge w bezpieczne miejsce, wezwac
odpowiednie stuzby celem usunigcia zagrozenia

konieczno$¢  stosowania przez pracownikbw  Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

stosowac rutynowe ubrania robocze na budowie, kaski ochronne itp.

zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

dozor kierownika budowy i biezgca ocena ewentualnych zagrozen

roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot

Srodki zapobiegajace powstaniu niebezpieczenstwa podczas

wyvkonywania robo6t budowlanych

Roboty ziemne

roboty ziemne wykonac¢ po ustaleniu miejsc kolizji mechanicznie na oktad ziemi przy
wykopie poza klinem odfamu.

w miejscu wystepowania kolizji wykona¢ wykop reczny

napotkane uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ podwieszajgc do belki nad
wykopem.

Obstuga urzadzen elektrycznych

uziemienie przewodow zasilajgcych ptyte grzewczg, pite elektryczng itp.,

stosowanie przewodow kablowych typu PW lub OP,

stosowanie ptyty grzewczej z regulatorem i zerowaniem urzadzenia,

ochronne przed deszczem i wilgocia,

lokalizacje stanowiska zgrzewania, ktére nie moze byc zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna
odlegto$c¢ stanowisk od w/w obiektow powinna wynosic¢ w linii prostej 50m.

Roboty zwigzane z instalacja gazowg

przestrzegac zasad bezpieczenstwa uzytkowania gazu,

przestrzegac zasad bezpieczenstwa zasad montazu,

przestrzegac¢ zasad wykonywania wszelkich prob cisnieniowych przed zalaniem gazem.
stosowac urzgdzenia i materiaty posiadajgce atesty i aprobaty techniczne,

prace spawalnicze i inne, wykonywane na instalacjach powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie i aktualne uprawnienia.

Inwestycja objeta projektem nie obejmuje wykonania szczegéfowego planu BIOZ.
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