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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iHosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2018 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z p.
zm. wydaije sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Misjsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek uzytecznoéci publicznej, adres: Osiny 57, nr dziatli:274/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkdw

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzei Moc urzgdzen
[kW] [szt] (kW]
_ Taboret gazowy 5,00 1 5,00
Kociol gazowy do przygotow. cieplej 19.C0 1 19,00
wody
Kociot gazowy jednofunkcyiny 52,00 1 52,00
Kuchnia 4 palnhikowa 7,00 2 14,00
t.gczna moc [kW] 90,00

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa 9,0 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000,00 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przyigcze isiniejgce Srednisgo tishienia.

6.2. Lokalizacja: Osiny,

Zgocdnost cdpisi
z oryginatem stwierdzam

20890000 ...
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7. Ciénienie paliwa gazowego: w KEPNIE
7.1. wsieci dystrybucyjnej; minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 300,00 {kRejzki 5, 63-600 Kepno
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPa], maksymalne 2,50t[KP&R 782 89 00

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: fax 627828901

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej, adres: Osiny 57, nr dziatki:274/1

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na scianie budynku

8.3. Charakterystyka ukltadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt)], lokalizacja: na
$cianie budynku, status urzadzenia: istniejace;

8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt], lokalizacja: na
$cianie budynku, status urzadzenia: projektowane;

8.4. Wymagania dotyczace redukgiji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt.],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: istniejgce/projektowane

8.5. Inne wymagania:

- gazomierz nalezy podiaczy¢ za pomoca typowego monozlgcza pod gazomierz
- redukior gazowy o przepustowosci 10 m3/h
- rozstaw kroccow gazomierza: 130 mm
- szafka gazowa z napisem "GAZ" o wymiarach wg rozwgzan projekianta.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurelk
gtowny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej $cianie budynku
10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

10.1. Szacunkowa wysckos¢ oplaty za wymiang uldadu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowigzujgca
Taryfg wynosi 122,73 zi netto plus podatek VAT, to jest tacznie 150,96 zl.

10.2. Wymiana ukladu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0. 0.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny adpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12.Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczensiwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parameirow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowsj.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienla.
16. Kiauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) naleiy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziai Zakiad
Gazowniczy w Poznaniu, kiorych odpowiednie czeéci tematyczne bgda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznsj.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:

a) przed napeinieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza, okazanie

pracownikom Przedsigbiorstwa gazowniczego dokumentow:

- protokét z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobe

- protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowsj wydang przez organ nadzoru budowlanege lub kogig totinmia odgpisu

zakoriczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe ©F yginalem stwierdzam

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego ‘;)g % o
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b) zakup | montaz szafki gazowej wraz z monozigczami oW KEPNIE
c) wykonanie instalacji gazowej od kurka giéwnego ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepnc

d) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgloszenia instalacji gazowej do napelnienis paliwvéf’gazcwym.
fax 62 782 89 01

Opracowat: Zbigniew Przybylski tel. 627912269

Misrlust Rnlanke

Data odbioru lub wystania do Klienta: o

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

{miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:

1. Klient
2. W315

Numer POD . Kod kreskowy

PLOS2031354 0 00 S T
PLODS2031464 T R T

Zgodnosé odpisu
z oryginalem siwierdzan

el fMe L

Data
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