
LEO S3 + KM S

prod. FLOWAIR

montaŨ naŜcienny

Q= 13,8 kW (70/50/-8,5)

Vnaw= 450/700/1000 m3/h

VŜwieŨ. pow.= 750 m3/h

przy nastawie: 3 bieg wyd. went.

Imax= 0,6 A

Nel,max= 130 W (230V/50Hz)

m= 27,9 kg

PrzyğŃcze: 1/2"

WysokoŜĺ montaŨu

naŜciennego: max. 3,0 m

LEO S3 + KM S

prod. FLOWAIR

montaŨ naŜcienny

Q= 13,8 kW (70/50/-8,5)

Vnaw= 450/700/1000 m3/h

VŜwieŨ. pow.= 750 m3/h

przy nastawie: 3 bieg wyd. went.

Imax= 0,6 A

Nel,max= 130 W  (230V/50Hz)

m= 27,9 kg

PrzyğŃcze: 1/2"

WysokoŜĺ montaŨu

naŜciennego: max. 3,0 m

UVO H 1.4

wentylator wyciŃgowy

prod. FLOWAIR

Vwyw= 750 m3/h

Imax= 0,7 A

Nel,max= 160 W

(230V/50Hz)

m= 8 kg

UVO H 1.4

wentylator wyciŃgowy

prod. FLOWAIR

Vwyw= 750 m3/h

Imax= 0,7 A

Nel,max= 160 W

(230V/50Hz)

m= 8 kg

T-box ï inteligentny sterownik z wyŜwietlaczem dotykowym

-regulacja pracy urzŃdzeŒ jednym sterownikiem

-integracja pracy urzŃdzeŒ

-kontrola parametr·w pracy urzŃdzeŒ

-komunikacja MODBUS RTU

LEO S1 BMS

prod. FLOWAIR

montaŨ naŜcienny

Q= 3,6 kW (70/50/16)

przy nastawie: 1 bieg wyd. went.

V= 1500/1900/2300 m

3

/h

Imax= 0,5 A

Nel,max= 120 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 9,3 kg

PrzyğŃcze: 1/2"

WysokoŜĺ montaŨu: max. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do

zarzŃdzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU,

w standardzie moduğ sterujŃcy DRV,

w standardzie PT-1000 - lokalny

pomiar temp., selektywna praca


