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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czesc rysunkowa:

e Plan orientacyjny —rys. 1

e Projekt zagospodarowania terenu —rys. 2

e Plan sytuacyjny — branza drogowa—rys. D.2

e Przekroje konstrukcyjne drogi —rys. D.3.1, D.3.2

e Profile podtuzne drogi —rys. D.4

e Przekroje poprzeczne drogi—rys. D.5

e Plan sytuacyjny — branza instalacyjna—rys. 1S.2

e Profil podtuzny kanalizacji deszczowej —rys. 1S.3.1, 1S.3.2

e  Rysunki studni kanalizacyjnej DN1000 —rys. 1S.4.1

e Rysunki wpustu deszczowego DN500 — rys. 1S.4.2

e Plan sytuacyjny — branza elektryczna—rys. E.2

e Schemat oswietlenia —rys. E.3

3. Czesc formalno-prawna:

e Protokét z narady koordynacyjnej (ZUD)

e Warunki techniczne rozbudowy sieci oswietlenia drogowego wydane przez Tauron Nowe
Technologie SA

e Uzgodnienie projektu rozbudowy sieci oswietlenia drogowego przez Tauron Nowe Technologie
SA

e Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miasta i
Gminy Prochowice

e Uzgodnienie projektu przez Urzad Miasta i Gminy Prochowice oraz zgoda na dysponowanie
dziatkami.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice
w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
w obrebie skrzyzowania drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice”

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr DM.2006.04.89.2022.PS z dnia 06.09.2022 zawarta z Powiatem Legnickim.
= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Mateusza Pudto.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

=  QOpinia geotechniczna wykonana przez firme Pracownia Geologiczna S.C. - Joanna i Robert tukasiewicz
z Gtogowa.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowosci
Prochowice. Planuje sie korekte geometrii skrzyzowania obu drég i budowe dwéch wyniesionych przejs¢ dla
pieszych wraz z o$wietleniem. Przewidziano wymiane konstrukcji nawierzchni drég, chodnikéw i zjazdow.
Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia drogi przewidziano przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Inwestycja potozona jest w terenie zabudowanym miasta Prochowice. Ulice Wroctawska (cigg drogi
powiatowej nr 2222D) i Reymonta (cigg drogi powiatowe]j nr 2223D) posiadajg nawierzchnie bitumiczne w
ztym stanie technicznym o szerokosci 6.0- 7.0m z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej badz z
ptytek betonowych. Ulica Reymonta po wschodniej stronie posiada miejsca postojowe réwnolegte do
krawedzi jezdni. Krzyzujgce sie ulice Pozarnicza i Mieszka réwniez posiadajg nawierzchnie bitumiczne w
ztym stanie technicznym o szerokosci 5.0-5.5m.

Geometria skrzyzowania ulic Wroctawska i Reymonta jest nieczytelna i niezgodna z obowigzujaca
organizacjg ruchu (kierunek gtéwny nie jest ,na wprost”). Na skrzyzowaniu ulic zlokalizowane s3 dwa
przejscia dla pieszych. W ciggu obu drdég znajdujg sie zjazdy.

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg sieci infrastruktury technicznej, ktdére stanowig kable
telekomunikacyjne i energetyczne (w tym oswietleniowe), sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodocigg, gazocigg oraz napowietrzna linia energetyczna oswietleniowa.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Nawierzchnie drogi stanowi warstwa bitumiczna posadowiona na bruku
kamiennym / kostce granitowe]j oraz na warstwie nasypu z piasku. Gtebiej zalegajg warstwy piasku grubego
badz sredniego ze zwirem. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t nie stwierdzono.

4. Dane techniczne.

Przyjeto parametry techniczne przebudowywanych drég powiatowych:
= kategoria drogi —droga powiatowa,
= klasa drogi -2,
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= predkos¢ projektowa -40 km/h,

= szeroko$¢ jezdni -6.00 m,

= szeroko$¢ chodnika -min. 1.80 m,
= obcigzenie - 115 kN/os,
=  kategoria ruchu - KR2,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Przebudowa drég.
W ramach opracowania zaprojektowano:

e przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2222D stanowigcej cigg ulicy Wroctawskiej o dtugosci 118m,
e przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2223D stanowigcej cigg ulicy Reymonta o dtugosci 119m,
e przebudowe odcinka drogi gminnej nr 104554D stanowigcej cigg ulicy Mieszka | o dtugosci 16m —
odcinek tej ulicy posiada jednokierunkowg organizacje ruchu.
Zakres przebudowy ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania ulicy
Wroctawskiej z ulicami Reymonta i Mieszka |. Poniewaz drogg gtéwng jest cigg ulic Wroctawska (wylot
wschodni) — Reymonta, na zachodnim wlocie ulicy Wroctawskiej zaprojektowano podgiecie wlotu aby
wymusi¢ spowolnienie ruchu. Odcinek ulicy Reymonta do wysokosci skrzyzowania z ulicg Jagielloiskg jest
przebudowywany gtédwnie z tego wzgledu, ze do tego miejsca w ubiegtym roku wykonano przebudowe
nawierzchni i takie rozwigzanie stanowi spdjng cato$¢ pod katem technicznym.
W ciggu catego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni. Szerokos¢ jezdni ulicy
Wroctawskiej i Reymonta wynosi 6.00m; szerokosci ulicy Mieszka | wynosi 5.00m.
Przebudowie podlegajg wszystkie odcinki chodnikdw w obrebie opracowania jak rowniez miejsca
postojowe po wschodniej stronie ulicy Reymonta. Szeroko$é chodnikédw wynosi generalnie 2.30m gdy
usytuowane sg przy jezdni lub 1.80m, gdy sg od niej oddzielone pazem zieleni. W obrebie wiaczen z
oczywistych wzgleddw szerokos$é chodnika dostosowano do stanu istniejgcego.
Przebudowie podlegajg wszystkie zjazdy w obrebie opracowania oraz wlot skrzyzowania z ul. Pozarnicza
stanowigcg cigg drogi gminnej nr 104564D.
W obrebie skrzyzowania ulic Wroctawska-Reymonta zaprojektowano trzy przejscia dla pieszych w tym dwa
wyniesione; wszystkie przejscia bedg doswietlone oswietleniem dedykowanym dla przejsé dla pieszych. Na
szerokosci przejs¢ dla pieszych przewidziano wykonanie rzedu ptytek ostrzegawczych.
UWAGA.
Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego odcinka
drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu i urzadzeniami technicznymi przed rozpoczeciem robét. Po
dokonaniu wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z projektantem.
Jezdnia drogi bedzie posiada¢ przekréj o spadku daszkowym i=2% lub jednostronny na tuku poziomym;
spadek poprzeczny chodnikéw i=2% do jezdni, a miejsc postojowych i=2% od jezdni (do kraweznika).
Jezdnia ograniczona bedzie za pomoca kraweznikdéw betonowych o przekroju 15x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony ponad
krawedz nawierzchni 12cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na przejsciu dla pieszych kraweznik
powinien wystawaé¢ 1cm. Na obnizeniach na zjazdach stosowac krawezniki najazdowe 15x22cm wystajgce
3cm ponad krawedZ nawierzchni oraz krawezniki przejsciowe 15x22/30cm. Chodniki bedg posiadaty
krawedzie ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm, montowanym na fawie betonowej z betonu C 12/15
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Ze wzgledu na mate pochylenia podfuzne niwelety przewidziano
wykonanie scieku przykraweznikowego z kostki betonowej 16x16x16cm ukfadanej na wspdlnej tawie
betonowej z kraweznikiem.
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Niweleta ulic zostanie minimalnie zmieniona w stosunku do stanu istniejgcego. Nieznacznie poprawiono jej
ptynnosé. Spadki podtuzne wynoszg od i=0.30% do i=0.54%.

5.2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

Dla potrzeb wfasciwego odwodnienia zaprojektowano w wiekszosci nowe lokalizacje wpustéw
deszczowych; kilka wpustéw pozostato w miejscu istniejgcym, lecz zatozono ich wymiane na nowe.
Poniewaz istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w obrebie ulic posiada bardzo mate srednice, zatozono jej
likwidacje i zaprojektowano w to miejsce nowy odcinek kanalizacji deszczowej z witgczeniem do istniejgcej
studni na przejsciu dla pieszych w ciggu ul. Reymonta.

Zaprojektowano:

e budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 SDR34 SN8 o dfugosci L=122,0 m;

e budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o dfugosci L=92,0 m;

e budowe studni kanalizacyjnej DN1000 z elementéw prefabrykowanych — 11 szt.;

e budowe wpustu deszczowego z osadnikiem DN500 z elementdow prefabrykowanych — 18 szt.

5.3. Budowa oswietlenia ulicznego.

Dla wszystkich trzech projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz dla przejscia dedykowanego w ciggu ul.
Mieszka | zaprojektowano oswietlenie dedykowane w tym celu. Projektuje sie stupy aluminiowe
posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych z oprawami typu LED. Stupy oswietleniowe
zasilane bedg z sgsiedniej sieci o$wietlenia drogowego zgodnie z warunkami okreslonymi przez operatora —
Tauron Nowe technologie.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu.
6.1. Przebudowa drogi.

Na podstawie wykonanych badan podifoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Nawierzchnie drogi stanowi warstwa bitumiczna posadowiona na bruku
kamiennym / kostce granitowe]j oraz na warstwie nasypu z piasku. Gtebiej zalegajg warstwy piasku grubego
badz sredniego ze zwirem. Wody gruntowe] do gtebokosci 2.0 m p.p.t nie stwierdzono.

Takie warunki gruntowe pozwalajg podfoze gruntowe zaklasyfikowac jako niewysadzinowe typu ,G1”.
Zaprojektowano zastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni wszystkich ulic i miejsc postojowych przy ul. Reymonta:

e 4 .cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W),

e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oqy3,

e 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,,

Konstrukcja jezdni w obrebie wyniesionych przejsc dla pieszych:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8-19 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W),

e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3,
e 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,,
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Konstrukcja chodnikdw z kostki betonowej:

e 8 cm —warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej szarej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 10 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,,

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej:

e 8 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grafitowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,,

Nalezy uzyskac parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.

e podfoze gruntowe — E2>60MPa,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem - E2>80MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E22130MPa.

Chodnik:

e podfoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - E2>80MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>100MPa.

Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

W obrebie wtaczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonad
tylko warstwe scieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do korica warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Po wykonaniu robét pas zieleni nalezy humusowaé warstwg grubosci 10 cm i obsiaé mieszankg traw niskich.

6.2. Budowa kanalizacji deszczowe;.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN8 ze $cianka litg,
ktére spetniajg wymagania normy PN-EN 1401-1. Przewody kanalizacji deszczowej, ktére bedg prowadzone
w strefie przemarzania gruntu nalezy zaizolowa¢ otuling lub innym materiatem izolacyjnym.

Na przekrojach podtuznych sieci kanalizacji deszczowe] lokalizacje wysokos$ciowe istniejgcego uzbrojenia
zostaty naniesione w przyblizeniu z uwagi na brak szczegétowych rzednych inwentaryzacyjnych tych
uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen (zarowno sytuacyjne jak i wysokosciowe) nalezy ustali¢
w trakcie realizacji przy udziale wiascicieli uzbrojenia wedtug zasad okreslonych w uzgodnieniach,
postanowieniach, decyzjach.

Armatura i obiekty na sieci

Studnie betonowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowano
studnie z elementéw prefabrykowanych DN1000 w ilosci 11 szt., wyposazone we witaz zeliwny DN600 typu
przejazdowego D400. Elementy studni tgczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studnie wykonywane w pasie
drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa D400. W tym celu powinny byé wykonane w tzw. typie
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przejazdowym i posiadaé pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktory nalezy

zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

o wiaz zeliwny okragty kl. D400 — dla wszystkich studni usytuowanych, na wjazdach oraz w miejscach
narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi;

o wiaz zeliwny okragty kl. B125 — dla pozostatych studni kanalizacyjnych.

Whpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratkg zeliwna.
Sktada sie ona z nastepujacych elementéw: element denny z osadnikiem o $rednicy @500 mm, kregéw
betonowych @500 mm, pierscienia odcigzajgcego @¥1120x150 mm, pierécienia dystansowego ©920x250
mm, wtazu zeliwnym z kratka, pierscieni szczelnych dla rury PVC DN160, krééca wylotowego o $rednicy
DN160. Jako wtaz zeliwny z kratkg nalezy stosowac pokrywy prostokatne typu T50 spetniajgce wymagania
projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrebie ulicy powinny
by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw
— klasa D 400.

W tym celu powinny by¢é wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé pierscien odcigzajgcy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktory nalezy zamontowacd
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej
podstawie betonowej $920x150 mm. Kregi betonowe wpustéw ulicznych muszg byé szczelnie potaczone
przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy
wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementdw przedstawiono ponize;.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowaé. Na studniach i wpustach stosowac
zabezpieczenia przed kradzieza.

Gtebokos$é osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z syfonem, a wpusty z zeliwa na zawiasach i ryglem
zabezpieczajagcym oraz koszem wpustowym do wytapywania czesci statych. Syfony wykonaé z rur PVC
DN160 SDR34 SN8 ze spadkiem w kierunku kanatu gtéwnego.

Wytyczne wykonawcze

Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzic¢
czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu rury
nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robic recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzucaé rur do
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do
kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére kanatu. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smarow jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii taczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyzinie, prostopadtej do osi rury.
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Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym oraz recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie
wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewodéw przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania
robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé¢, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
oraz uzytkownikéw drég i ciekéw wodnych. Przewdd nalezy uktadaé na gtebokosci przewidzianej w
projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywaé dotki montazowe
gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30
cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu dostepnosci do dotkow
montazowych, ktére mozna zasypac po wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka.

Po zakoniczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatéw wykona¢ recznie do wysokosci 30-50 cm ponad
gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢ pozbawiona
kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddéw mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt
niewysadzinowy pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.

Wykopy i ich umochnienia

Wykopy nalezy wykonywac¢ gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o s$cianach pionowych, umochionych deskowaniem
petnym.
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=Ho+7% D,
gdzie:

H, — projektowane zagtebienie rurociggu

D, — zewnetrzna $rednica rury.
Szerokosé wykopu powinna zapewnic odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng scianka rury
z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami
o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.
Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci odwadniania
wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru
inwestorskiego.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien byé
zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijanym
warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzic¢
probe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac kanat od dotu ze studzienki potozonej
najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PVC
poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozostaé napetniony wodg przez
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1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny,
jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W
przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a prébe powtodrzy¢é. Temperatura zewnetrzna, podczas
proby nie moze by¢ nizsza niz +10 oC.

Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej pracy i

rozsgdku oraz przestrzegad zasad podanych w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji urzadzen
wodno-Sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesien 1989 r.

Wykonawstwo
Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, normie BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw
zastosowanych urzadzen i materiatéw. Urzadzenia cisnieniowe muszg posiadaé stosowne certyfikaty UDT.
Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia S$cian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych
niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe S$ciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

Odbior robat
Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace fazy robaét:
—roboty ziemne,
—montaz rur i armatury.
Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:
—rzedne osi rurociagéw,
— rownomiernos¢ spadkow,
— prawidtowos¢ potgczen,
Warunkiem odbioru kornicowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny wynik préb
cisnieniowych.

Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne zapytania lub wyjasnienia
odnoszace sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i
stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomié Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
technicznymi, ponadto wykonaé dokumentacje fotograficzng w celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wifasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robot wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory
techniczne realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych” cz | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatdw i urzadzen
oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzyé osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegdlne odbiory dokonaé
przy wspoétudziale uzytkownikdw terenu, sieci, urzadzen;

UWAGA !l!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podkfadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w
wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami oraz uwagami dotyczacymi
skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja wczeéniejszego uzgodnienia z projektantem.

6.3. Budowa oswietlenia ulicznego.

Dla trzech projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz dla przejscia dedykowanego w ciggu ul. Mieszka |

zaprojektowano oswietlenie dedykowane w tym celu.

Zasilanie projektowanych opraw zostanie zrealizowane z istniejgce] sieci oSwietleniowej wyprowadzajac

linie kablowg NA2XY 4x35mm? kierunek projektowane oswietlenie.

Jako oswietlenie przejscia zaprojektowano dla drogi— stupy 6m(np. CC 6m60/126/3), na prefabrykowanym

fundamencie ( np. FP-1(F-100/30)), oprawy moc 51,5W.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykona¢ prace polegajace na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego NA2XY 4x35mm?.

e  Budowie stupow przejs¢ dla pieszych o wysokosci 6 m.

e  Zabudowe opraw osSwietleniowych z panelem Ledowym.

e W stupie zastosowac, jako zabezpieczenie opraw, wktadke topikowa matogabarytowag 4A. Nalezy
zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.IZK). W stupie od tabliczki zaciskowe] do
oprawy nalezy zastosowac przewdd YDYzo3x2,5mm?2.

e  Stupy montowac wnekg kablowa przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdow.

e Stupy nalezy wyposazy¢ w opis. Numeracje (Z6tte tto, czarne cyfry famane przez UG) uzgodnié na
etapie wykonawstwa z TNT S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw, dostarczajagc schemat
jednokreskowy catego obwodu - tgcznie z punktem zasilania i nowymi urzgdzeniami.

e Wykonaé zerowanie stupdw linkg LYCU 10mm? w izolacji kolor zétto zielony.

e Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja cze$ci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowe;j
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Parametry techniczne oprawy - dla oswietlenia przejsé dla pieszych
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09
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e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 51,5W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

e Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont
dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

O O O ©

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrodta swiatta —LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED— 8700Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej
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e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrdodet swiatta: 5700K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumiert oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdblnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

Opis wykonania linii kablowych nn

Kable nalezy prowadzié¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscu zblizen do innych sieci
oraz w poblizu drzew i krzewdw nalezy wszystkie prace prowadzi¢ recznie. Kabel uktadad linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykona¢ w rowie kablowym na
gtebokosci min.0,5 m pod ciggami pieszymi, na podsypce z piasku i przysypaé réwniez warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie nalezy zasypac warstwg gruntu o grubosci 15-25 cm, nastepnie przykry¢ folig
oznacznikowg koloru niebieskiego na catej dtugosci. Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy doktadnie ubijac.
Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10 m.
Na kablu w latarni z ktdrej sg zasilone zamocowaé opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii kablowe;j.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi zachowac odlegtosci
zgodne z normg N SEP E-004.

Odbidr obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé¢ wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad
ogélnych i instrukcji producentéw. Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ atest lub deklaracje zgodnosci.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé miedzy innymi:

° potaczen przewoddéw
. oznaczenia przewoddéw
. trwatosci zamocowanego osprzetu
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Do odbioru koricowego nalezy przedstawié Swiadectwa jakosci elementdéw i materiatdw oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

Uwagi dodatkowe

Sieci kablowe nalezy budowaé zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegdlnych norm branzowych
elektrycznych PN IEC 60364-..., a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczagcym zachowania
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach oraz z uwzglednieniem normy PN-EN 13201.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robdt zanikowych przed zakryciem.
Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowac typy urzadzen przedstawione w projekcie badz réwnowazne, parametry techniczne
zaproponowanych typéw urzgdzen nie mogg by¢ gorsze od podanych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli
danych sieci, zgodnie z trescig wiasciwych uzgodnien.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
sSrodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru
technicznego do Inwestora/Wtasciciela.

Prace przy urzadzeniach oswietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomié¢ nadzér inwestorski i autorski celem
dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Po zakorniczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualni¢c mapy
geodezyjne z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdow Geodezyjnych. Warunkiem zataczenia
oswietlenia jest podpisanie protokotu z przytaczenia punktéw oswietlenia drogowego. Nowo wybudowane
urzadzenia pozostang na majatku Inwestora i w eksploatacji TNT S.A.

7. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej — jak w stanie istniejgcym.

- Nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew.

- Nie zachodzi koniecznosé wytgczenia gruntéw z produkgcji rolnej lub lesnej.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dzienne;j.

8. Informacje dodatkowe
W obrebie planowanej inwestycji wystepujg sieci infrastruktury technicznej, ktére stanowig kable

telekomunikacyjne i energetyczne (w tym oswietleniowe), sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
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wodociag, gazocigg oraz napowietrzna linia energetyczna os$wietleniowa. W rejonie urzgdzen obcych nalezy
zachowad szczegdlng ostroznos¢, a roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykonac przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej,
zwilaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej. Nalezy przestrzega¢ ustalen i
wymogow zawartych w pismach uzgadniajacych projekt.

Obszar przebudowywanych ulic w niewielkim zakresie potozony jest w strefie S$cistej ochrony

konserwatorskiej.
Na trasie nie ma obiektow przyrodniczych podlegajgcych ochronie.

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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