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Uwaga:

studzienke posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-10.

Kinete wykona¢ zgodnie z informacja na profilach.
Wysoko$¢ studni dostosowaé krggami 1, 2, 3, 4 wedtug zataczonych profili.
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

drogowa, instalacyjna, elektryczna

Zadanie

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu
ul. Wroctawskiej i Reymonta w m. Prochowice

Tytut rysunku

Studnia kanalizacyjna DN1000

Stanowisko Imie i nazwisko

Nr. uprawnien

Podpis

Projektant

mgr inz. Rodryk Swierczok
branzy sanitarnej 9 odry Swierczo

Nr 595/01/DUW do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych

Skala

1:25

Nrrys.

1.5.4.1

Umowa nr

Data opracowania
17 maj 2023r.




