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Œciek z kostki na po³¹czeniu z ul. Po¿arnicz¹
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20.  Krawê¿nik betonowy "najazdowy" 15x22cm

19. 15cm-warstwa podbudowy z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C 90/3

18. 8cm-nawierzchnia zjazdu - kostka brukowa betonowa (czerwona)

   -przy gruboœci powy¿ej 9cm nale¿y uk³adaæ w 2-ch warstwach 

17. 8cm-19cm warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)

16. Na³o¿enie humusu gr.10cm z obsianiem mieszank¹ traw niskich 

15. Rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej

14. Rozbiórka istn. nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. £awa obrze¿a z betonu C12/15

12. Obrze¿e betonowe 8x30cm

11. 10cm-warstwa podbudowy z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C 90/3

10. 3cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4

9. 8cm-nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa (szara)

8. £awa z betonu C12/15 - z oporem

7. 5cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod krawê¿nikiem i œciekiem

6. Krawê¿nik betonowy "uliczny" 15x30cm

5. Œciek z kostki betonowej 16x16x16cm 

4. 20cm-warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki niezwi¹zanej o CBR  20%

3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C 90/3

2. 8cm-warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)

1. 4cm-warstwa œcieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)

LEGENDA:

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.SkalaPodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko
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Tytuł rysunku

Zadanie
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KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności
Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak 4

Projekt wykonawczy

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

15 marzec 2023

obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice”
przejśćdla pieszych w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice w zakresie budowy 
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z dnia 06.09.2022r.
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