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My nizej podpisani o$wiadczamy, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami), ze Projekt budowlany — projekt techniczny

dla zadania:

OSWIADCZENIE

Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice

w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

w obrebie skrzyzowania drog powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny

z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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B. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Opisano w projekcie zagospodarowania terenu.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu opisano w dalszej czesci w opisie dla poszczegdlnych branz.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng przedstawiono w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego. Dla
przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowania projektu geotechnicznego oraz
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
Obiekt budowlany nie posiada przegréd budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenu
W ramach inwestycji planuje sie budowe kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego. Ich opis
zamieszczono w dalszej czesci w opisie dla poszczegdlnych branz.

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

9. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.
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12. ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEI.
Przyjeto parametry techniczne przebudowywanych drég powiatowych:

= kategoria drogi — droga powiatowa,

= klasa drogi -2,

= predko$¢ projektowa - 40 km/h,

= szeroko$¢ jezdni -6.00 m,

= szeroko$¢ chodnika -min. 1.80 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,

= kategoria ruchu - KR2,

Dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry techniczne:
=  kategoria drogi —droga gminna,

» klasa drogi S

= predkos¢ projektowa - 40 km/h,

= szerokosc jezdni - 5.00 m (ulica jednokierunkowa),
= szerokos$¢ chodnika -min. 1.80 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,

= kategoria ruchu - KR2,

Opis rozwigzan w planie i profilu podtuznym

W ramach opracowania zaprojektowano:

e przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2222D stanowigcej cigg ulicy Wroctawskiej o dtugosci 118m,

e przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2223D stanowigcej cigg ulicy Reymonta o dfugosci 119m,

e przebudowe odcinka drogi gminnej nr 104554D stanowigcej cigg ulicy Mieszka | o dtugosci 16m —
odcinek tej ulicy posiada jednokierunkowg organizacje ruchu.

Zakres przebudowy ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania ulicy

Wroctawskiej z ulicami Reymonta i Mieszka |. Poniewaz drogg gtdwng jest cigg ulic Wroctawska (wylot

wschodni) — Reymonta, na zachodnim wlocie ulicy Wroctawskiej zaprojektowano podgiecie wlotu aby

wymusi¢ spowolnienie ruchu. Odcinek ulicy Reymonta do wysokosci skrzyzowania z ulicg Jagiellonska jest

przebudowywany gtdwnie z tego wzgledu, ze do tego miejsca w ubiegtym roku wykonano przebudowe

nawierzchni i takie rozwigzanie stanowi spdjng catos¢ pod katem technicznym.

W ciggu catego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano nowag konstrukcje jezdni. Szerokos¢ jezdni ulicy

Wroctawskiej i Reymonta wynosi 6.00m; szerokosci ulicy Mieszka | wynosi 5.00m.

Przebudowie podlegajg wszystkie odcinki chodnikéw w obrebie opracowania jak réwniez miejsca

postojowe po wschodniej stronie ulicy Reymonta. Szerokos¢ chodnikdéw wynosi generalnie 2.30m gdy

usytuowane sg przy jezdni lub 1.80m, gdy sg od niej oddzielone pazem zieleni. W obrebie wtgczen z

oczywistych wzgledow szerokosé chodnika dostosowano do stanu istniejgcego.

Przebudowie podlegajg wszystkie zjazdy w obrebie opracowania oraz wlot skrzyzowania z ul. Pozarnicza

stanowigcg cigg drogi gminnej nr 104564D.

W obrebie skrzyzowania ulic Wroctawska-Reymonta zaprojektowano trzy przejscia dla pieszych w tym

dwa wyniesione; wszystkie przejscia bedg doswietlone oswietleniem dedykowanym dla przejsé dla

pieszych. Na szerokosci przejs¢ dla pieszych przewidziano wykonanie rzedu ptytek ostrzegawczych.

UWAGA.

Bezwzglednie zobowiazuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokos$ciowego catego odcinka

drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu i urzadzeniami technicznymi przed rozpoczeciem robét. Po

dokonaniu wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Jezdnia drogi bedzie posiadac przekrdj o spadku daszkowym i=2% lub jednostronny na tuku poziomym;

spadek poprzeczny chodnikéw i=2% do jezdni, a miejsc postojowych i=2% od jezdni (do kraweznika).

Projekt techniczny 5
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Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikdw betonowych o przekroju 15x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony ponad
krawedz nawierzchni 12cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na przejsciu dla pieszych kraweznik
powinien wystawac 1cm. Na obnizeniach na zjazdach stosowac¢ krawezniki najazdowe 15x22cm wystajgce
3cm ponad krawedz nawierzchni oraz krawezniki przejSciowe 15x22/30cm. Chodniki bedg posiadaty
krawedzie ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm, montowanym na fawie betonowej z betonu C
12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Ze wzgledu na mate pochylenia podtuzne niwelety
przewidziano wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej 16x16x16cm ukfadanej na
wspolnej fawie betonowej z kraweznikiem.

Niweleta ulic zostanie minimalnie zmieniona w stosunku do stanu istniejgcego. Nieznacznie poprawiono
jej ptynnos¢. Spadki podtuzne wynoszg od i=0.30% do i=0.54%.

Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni drogowej

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni wszystkich ulic i miejsc postojowych przy ul. Reymonta:

e 4 .cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W),

e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oqy3,

e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%,,

Konstrukcja jezdni w obrebie wyniesionych przejsc dla pieszych:

e 4 .cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8-19 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W),

e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oqy3,

e 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,,

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowej:

e 8 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej szarej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,,

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej:

e 8cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej grafitowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,,

Nalezy uzyskac parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.

e podfoze gruntowe — E2>60MPa,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem - E2>280MPa,
e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>2130MPa.
Chodnik:

e podfoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - E2>280MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E22100MPa.
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Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

W obrebie wtgczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonaé
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzacej w stosunku do korica warstwy Scieralne;j
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Po wykonaniu robdt pas zieleni nalezy humusowac warstwg grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw
niskich.

13. ROZWIAZANIA BRANZY INSTALACYJNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA.

Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia zaprojektowano w wiekszosci nowe lokalizacje wpustéw
deszczowych; kilka wpustdw pozostato w miejscu istniejgcym, lecz zatozono ich wymiane na nowe.
Poniewaz istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w obrebie ulic posiada bardzo mate sSrednice, zatozono jej
likwidacje i zaprojektowano w to miejsce nowy odcinek kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej
studni na przejsciu dla pieszych w ciggu ul. Reymonta.

Zaprojektowano:

e budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 SDR34 SN8 o dfugosci L=122,0 m;

e budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o dfugosci L=92,0 m;

e budowe studni kanalizacyjnej DN1000 z elementéw prefabrykowanych — 11 szt.;

e budowe wpustu deszczowego z osadnikiem DN500 z elementdow prefabrykowanych — 18 szt.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC SN8 ze Scianka litg,
ktore spetniajg wymagania normy PN-EN 1401-1. Przewody kanalizacji deszczowej, ktére beda
prowadzone w strefie przemarzania gruntu nalezy zaizolowac¢ otuling lub innym materiatem izolacyjnym.
Armatura i obiekty na sieci

Studnie betonowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

zaprojektowano studnie z elementéw prefabrykowanych DN1000 w ilos$ci 11 szt., wyposazone we wiaz

zeliwny DN600 typu przejazdowego D400. Elementy studni tgczone sg za pomocg uszczelek

elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej

podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studnie wykonywane w

pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych

pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny byé wykonane w tzw. typie

przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktdry nalezy

zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

o wifaz zeliwny okragty kl. D400 — dla wszystkich studni usytuowanych, na wjazdach oraz w miejscach
narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi;

o wifaz zeliwny okragty kl. B125 — dla pozostatych studni kanalizacyjnych.

Wohpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratka zeliwna.
Sktada sie ona z nastepujacych elementéw: element denny z osadnikiem o $rednicy @500 mm, kregéw
betonowych @500 mm, pierécienia odcigzajgcego @1120x150 mm, pierscienia dystansowego $#920x250
mm, wtazu zeliwnym z kratka, pierscieni szczelnych dla rury PVC DN160, krééca wylotowego o Srednicy
DN160. Jako wtaz zeliwny z kratkg nalezy stosowaé pokrywy prostokgtne typu T50 spetniajgce wymagania
projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrebie ulicy
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powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od
ruchu pojazdéw — klasa D 400.

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé pierscien odcigzajgcy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowac
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej
podstawie betonowej #920x150 mm. Kregi betonowe wpustdéw ulicznych muszg by¢ szczelnie pofgczone
przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy
wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementéw przedstawiono ponizej.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowac. Na studniach i wpustach stosowac
zabezpieczenia przed kradzieza.

Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z syfonem, a wpusty z zeliwa na zawiasach i ryglem
zabezpieczajacym oraz koszem wpustowym do wytapywania czesci statych. Syfony wykona¢ z rur PVC
DN160 SDR34 SN8 ze spadkiem w kierunku kanatu gtéwnego.

Wytyczne wykonawcze

Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z ukfadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy
sprawdzié czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu
rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robié¢ recznie lub za pomocg lin. Nie wolno wrzucaé rur
do wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku
do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w goére kanatu. Rury uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smardéw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyinie, prostopadtej do osi rury.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym oraz recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje
sie wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewoddw przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robdét ziemnych nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢, aby nie uszkodzié istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomié¢ wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikéw drég i ciekdw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywac
dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z
piasku na wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu
dostepnosci do dotkdw montazowych, ktére mozna zasypaé¢ po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.
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Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatéw wykonac recznie do wysokosci 30-50 cm ponad
gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢ pozbawiona
kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddw mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujac grunt
niewysadzinowy pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.

Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywac gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych
deskowaniem petnym.
Gtebokosé wykopu powinna wynosic:
H=H.+% D,
gdzie:

Ho, — projektowane zagtebienie rurociagu

D, — zewnetrzna srednica rury.
Szerokosé wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng Sciankg
rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac
barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ $wiattami ostrzegawczymi.
Odwodnienia wykopu
Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli
nadzoru inwestorskiego.

14. ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ - OSWIETLENIE DROGOWE.

Dla wszystkich trzech projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz dla przejscia dedykowanego w ciggu ul.

Mieszka | zaprojektowano oswietlenie dedykowane w tym celu. Projektuje sie stupy aluminiowe

posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych z oprawami typu LED. Stupy

oswietleniowe zasilane beda z sgsiedniej sieci oswietlenia drogowego zgodnie z warunkami okreslonymi
przez operatora — Tauron Nowe technologie.

Zasilanie projektowanych opraw zostanie zrealizowane z istniejgcej sieci oswietleniowej wyprowadzajgc

linie kablowg NA2XY 4x35mm? kierunek projektowane o$wietlenie.

Jako oswietlenie przejscia zaprojektowano dla drogi — stupy o wysokosci 6m, na prefabrykowanym

fundamencie, z oprawami typu LED o mocy 51,5W.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykona¢ prace polegajace na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego NA2XY 4x35mm?.

e  Budowie stupow przejs¢ dla pieszych o wysokosci 6 m.

e  Zabudowe opraw oswietleniowych z panelem Ledowym.

e W stupie zastosowac, jako zabezpieczenie opraw, wktadke topikowg matogabarytowg 4A. Nalezy
zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.IZK). W stupie od tabliczki zaciskowej do
oprawy nalezy zastosowac przewdd YDYzo3x2,5mm?2.

e  Stupy montowac wneka kablowg przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdow.

e  Stupy nalezy wyposazy¢ w opis. Numeracje (Zétte tto, czarne cyfry tamane przez UG) uzgodnié na
etapie wykonawstwa z TNT S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw, dostarczajgc schemat
jednokreskowy catego obwodu - tgcznie z punktem zasilania i nowymi urzgdzeniami.

e Wykonaé zerowanie stupéw linkg LYCU 10mm? w izolacji kolor zétto zielony.
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e Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowe;j
zastosowano SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA.

Opis wykonania linii kablowych nn

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscu zblizer do innych sieci
oraz w poblizu drzew i krzewdw nalezy wszystkie prace prowadzié recznie. Kabel uktada¢ linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykonaé¢ w rowie kablowym na
gtebokosci min.0,5 m pod ciggami pieszymi, na podsypce z piasku i przysypac¢ réwniez warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie nalezy zasypac warstwa gruntu o grubosci 15-25 cm, nastepnie przykry¢ folig
oznacznikowa koloru niebieskiego na catej dtugosci. Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy doktadnie ubija¢.
Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10
m. Na kablu w latarni z ktérej sg zasilone zamocowadé opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii kablowej.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi zachowac
odlegtosci zgodne z normg N SEP E-004.

Odbidr obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad
ogolnych i instrukcji producentéw. Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac atest lub

deklaracje zgodnosci.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé miedzy innymi:

. potgczen przewodow
. oznaczenia przewodoéw
° trwatos$ci zamocowanego osprzetu

Do odbioru koficowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

Uwagi dodatkowe

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegdlnych norm branzowych
elektrycznych PN IEC 60364-..., a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczgcym zachowania
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach oraz z uwzglednieniem normy PN-EN 13201.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robét zanikowych przed
zakryciem. Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowac typy urzadzen przedstawione w projekcie badZ réwnowazne, parametry techniczne
zaproponowanych typéw urzgdzen nie mogg by¢ gorsze od podanych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
sSrodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru
technicznego do Inwestora/Wtasciciela.

Prace przy urzadzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w
trakcie prowadzenia robét ziemnych. Po zakoriczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualni¢ mapy
geodezyjne z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych. Warunkiem zatgczenia
oswietlenia jest podpisanie protokotu z przytgczenia punktéow oswietlenia drogowego. Nowo
wybudowane urzgdzenia pozostang na majgtku Inwestora i w eksploatacji TNT S.A.

opracowat:
Dariusz Rusnak
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D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Przekrdj konstrukcyjny drogi
Profil podtuzny drogi
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Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
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