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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektéw i Nadzoru Budownictwa
Komunikacyjnego ,,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak z siedzibg w Dziwiszowie przy ulicy
Kaczawskiej 13.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunkow hydro-
geologicznych i geotechnicznych panujacych w podtozu, w strefie projektowanej przebudowy
drogi w miejscowosci Prochowice.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geotechnicznych wykonanych 15 lutego
2023r. Zakres badan zostal uzgodniony ze Zleceniodawcg opinii.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

kow posadowienia obiektow budowlanych oraz PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycje stanowi zadanie p.n: ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego w obrebie skrzyzowania drog powiatowych nr 2222D i 2223D w m.
Prochowice”. Inwestycja polegac bedzie na przebudowie skrzyzowania ulicy Wroctawskiej i
ulicy Reymonta w miejscowos$ci Prochowice. Przewiduje si¢ korekte geometrii skrzyzowania
oraz budowe dwdch wyniesionych przej$¢ dla pieszych. Aby zapewni¢ wlasciwe odwodnienie

drogi zaprojektowano przebudowe istnicjacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.3 Opis wykonanych badan geotechnicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podioza w rejonie projektowanej inwestycji

wykonano nastepujace prace:

a) Prace wiertnicze
W ramach prac wiertniczych wykonano trzy otwory geotechniczne do giebokosci 2,0m.

Zakres prac wiertniczych tj. ilos¢, gtebokosc i lokalizacja otwordéw zostala okre$lona przez



Zleceniodawce opracowania. Wiercenia geotechniczne zostaty wykonane wiertnicg spalinowg
MWG-6 zamontowang na podwoziu gasienicowym, systemem obrotowym, przy uzyciu
$widroéw spiralnych o $rednicy @110mm. Po wykonaniu opisu makroskopowego
przewiercanych gruntow otwory zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, z
zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw. Przed rozpoczeciem wiercenia geotechnicz-
nego wykonano r¢czne odstoniecie kolejnych warstw drogowych i przeprowadzono pomiar
grubosci 1 opis kazdej warstwy drogowe;j.

Prace wiertnicze wykonano w dniu 15.02.2023r, pod statym nadzorem geologa

dokumentujacego.

b) Badania terenowe i oprobowanie
W trakcie prowadzonych wiercen na biezgco prowadzono makroskopowy opis
przewiercanych gruntéw, obejmujacy okreslenie rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci gruntow.
Stopien zaggszczenia gruntow Sypkich przyjeto w oparciu o przeprowadzone w otworze nr 1

badanie sonda dynamiczng lekka DPL.

c) Prace geodezyjne:
Objety wytyczenie otworow geotechnicznych. Otwory wytyczono metoda domiarow
prostokatnych do elementow sytuacyjnych w terenie. Rzedng otwordw przyjeto na podstawie

interpolacji rzednych z Mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.

d) Prace kameralne
Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych, a takze prac kameralnych
sporzadzono Opini¢ geotechniczng w 4 egzemplarzach w wersji papierowej. Wiodacy
parametr geotechniczny, tj. stopien zaggszczenia dla gruntdw sypkich ustalono na podstawie
wynikow badan sondg lekkg DPL.
Pozostate parametry przyjeto w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1997-2 p. 1.6
wykorzystujac doswiadczenie porownywalne oraz znane korelacje dla parametrow

wyprowadzonych z badan.



2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Potozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Prochowice, na terenie powiatu
legnickiego, w wojewodztwie dolnoslaskim. Teren przewidziany pod inwestycje stanowi
droga - ulica Wroctawska oraz skrzyzowanie tej ulicy z ulica Reymonta. Aktualnie badania
geotechniczne przeprowadzono na terenie dziatek o numerach geodezyjnych 204 i 128. W
miejscu planowanej przebudowy jezdni aktualnie istnieje droga asfaltowa w ztym stanie tech-
nicznym.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skali 1:25 000 (zat.
nr 1) oraz na Mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy na Réwninie Legnickiej, wcho-
dzacej w sktad jednostki wyzszego rzedu tj. Kotliny Slaskie;.

Rownine Legnicka przecina dolina Kaczawy 1 jej liczne doptywy. Kaczawa wraz z
doptywami odprowadzaja wody powierzchniowe i podziemne w kierunku pdinocno-
wschodnim, do rzeki Odry. Rzeka Kaczawa przeptywa ok. 750m na potnoc od dokumento-
wanego terenu.

Teren projektowanej inwestycji jest dos¢ ptaski, a rzedne powierzchni terenu w rejo-

nie wykonanych odwiertow wahajg si¢ od 101,4mnpm do 101,7mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznanej do gltgbokosci mak-
symalnej 2,0mppt stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich utworow
rzecznych. Utwory rodzime zalegajg pod warstwg nasypoéw o migzszosci od 0,8m do 1,2m. W
sktadzie nasypow wyrozniono warstwy konstrukcyjne drogi zbudowane z wierzchniej war-

stwy asfaltu zalegajacej pod nig kostki granitowej i piasku.



OSADY RZECZNE ,,.fOp”

Reprezentowane sg przez piaski grube i piaski $rednie ze zwirem. Strop gruntéw piaszczys-
tych nawiercono na glebokosciach 0,8-1,2mppt pod przykryciem utwordéw antropogenicznych
i do glebokosci rozpoznania tj. 2,0mppt nie przewiercono ich spagu. Utwory rzeczne charak-

teryzuja si¢ odcieniami jasnoszarymi i szarobragzowymi.

Rozktad przestrzenny opisanych osadow w dokumentowanym podiozu przedstawiono na
Kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych — zat. nr 3.1-3.2 oraz w postaci profi-

16w stupkowych na Mapie dokumentacyjnej — zat. nr 2.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne w podtozu dokumentowanego terenu tj. dziatek nr 204 i
128 sa korzystne dla planowanej inwestycji. W zadnym z wykonanych otworéw
geotechnicznych nie stwierdzono zwierciadta wody podziemnej do gtgbokosci 2,0mppt.

Na przedmiotowym terenie pod warstwa nasypow zalegaja grunty sypkie o korzyst-
nych parametrach filtracyjnych, w zwigzku z czym wody opadowe bedg tutaj swobodnie infil-
trowac¢ w glab podtoza. Rejon projektowanego skrzyzowania posiada kanalizacje deszczowg

wraz z kratkami burzowymi, ktérymi wody opadowe odprowadzane sg z powierzchni drogi.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podtoze przeznaczone pod przebudowe drogi jest genetycznie jednorodne. Pod
warstwa nasypOw wystepuja grunty mineralne rodzime.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono jedng warstwe geotechniczng. War-
stwa ta obejmuje jedynie grunty rodzime wyst¢pujace w podtozu.

Wydzielona w podtozu warstwa geotechniczna charakteryzuje sie nastepujacymi wia-

sciwo$ciami:

- warstwa | — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski grube oraz piaski $rednie ze

zwirem. Sg to osady $rednio zageszczone, mato wilgotne. Parametr wiodacy



(stopien zaggszczenia) ustalono na podstawie wynikow badan zageszczenia
wykonanych sonda lekka DPL w otworze nr 1. Tak okres$lony stopien
zaggszczenia Wynosi 1p =0.50. Piaski srednie i grube zalicza si¢ do gruntow

niewysadzinowych, w grupie no$nosci podtoza G1 (niezaleznie od panujacych

warunkow wodnych).

Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych warstw geotechnicznych przedstawiono w
tabeli — Tabela parametréw geotechnicznych — zat. nr 5.

Warstwy konstrukcyjne drogi:

Otw.nr1

0,00-0,04  asfalt

0,04-0,16  kostka granitowa
0,16 — 1,20  piasek nasypowy

Otw. nr 2

0,00-0,05 asfalt

0,05-0,17  kostka granitowa
0,17-0,80 piasek nasypowy

Otw. nr 3

0,00-0,04  asfalt

0,04-0,16  kostka granitowa

0,16 — 1,20  piasek nasypowy + poj. gruz

6. WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Warunki panujgce w podtozu projektowanej przebudowy drogi w Prochowicach sa ko-
rzystne. Podloze budowlane jest genetycznie jednorodne, zbudowane z gruntéw mineralnych

rodzimych, niespoistych.
b) Grunty rodzime zalegajg pod warstwg nasypow budowlanych o migzszosci od 0,8m
(otwor nr 2) do 1,2m (rejon otwordw nr 1 1 3). W sktadzie nasypow stwierdzono warstwy

konstrukcyjne jezdni sktadajace si¢ z asfaltu, kostki granitowej i podsypki piaskowe;.

¢) Grunty rodzime podtoza zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:



- warstwa | — piaski érednie, piaski grube 10=0,50 - warstwa no$na.

d) W podtozu projektowanej inwestycji w okresie wiercen do glebokosci rozpoznania tj.
2,0mppt nie stwierdzono zwierciadta wody podziemnej w zadnej postaci. Pod warstwg nasy-

poéw wystepuja grunty o korzystnych parametrach filtracyjnych.

e) Grunty rodzime podtoza sg korzystne dla celéw drogowych. Rodzime piaski zalegajg pod
warstwg nasypow budowlanych. W tej sytuacji po usunieciu warstw podbudowy drogowej, tj.
warstwy bitumicznej oraz warstwy kostki granitowej zaleca si¢ wykorytowanie podtoza do
poziomu uktadania nowych warstw podbudowy. Wowczas nalezy przeprowadzi¢ dogeszcze-

nie gruntéw piaszczystych (nasypowych lub rodzimych) do wskaznika zageszczenia 1S=1.0.

f) Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia

podtoza piaszczystego.

g) W przypadku natrafienia w trakcie budowy na odmienne grunty o watpliwych parametrach

nos$nosci i filtracji, zaleca si¢ wezwanie uprawnionego geologa.



