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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:

»Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice w zakresie budowy przejs¢ dla
pieszych” podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy o$wietlenia w oparciu o sieé
oswietleniowg stanowigcg majagtek oraz eksploatowang przez TNT S.A.

1. Urzadzenia oswietlenia drogowego zasilane z sieci oswietleniowej TNT S.A. SO-1 w lokalizacji:
Prochowice, ul. Wroctawska
Przytaczenie do istniejgcej sieci bedzie wymagato:
Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zasili¢ z istniejgcej sieci oswietleniowe;j.

W tym celu nalezy z najblizszych latarni linii kablowe] zlokalizowanych w okolicy przejs¢ dla

pieszych (11/13 i 1I/14), wyprowadzi¢ linie kablowa kierunek projektowane oswietlenie.
b. Zaprojektowad urzgdzenia oswietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne materiatowe od Inwestora.
Wykona¢ uziemienie na koricu obwodu
d. Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

e Stosowac kable NA2XY o przekroju 4x35 mm?. Kable uktadaé zgodnie ze sztukg budowlana, w przypadku
zastosowania kabli o mniejszym przekroju nalezy uktadac kable na catej dtugosci w rurach ostonowych.
Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

e Stosowac oprawy LED z rozsytem swiatta dedykowanym dla przejsé dla pieszych o parametrach: moc i
optyka oprawy dobrana z obliczer / obudowa oprawy (korpus, pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu
aluminium / oprawa wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelno$ci powinien
wynosi¢ nie mniej niz IP66 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie
z regulacja potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadaé certyfikat CE oraz ENEC lub
rownowazny, ogranicznik przepiec¢ 10kV. W przypadku planowania zastosowania rozwigzan loT (Smart
City) informujemy, ze TNT stosuje system nadzoru EXEDRA.

e Stosowac stupy aluminiowe o podstawie minimum @ 146 spetniajace klasy bezpieczenistwa biernego,
anodowane na kolor ustalony z Inwestorem. Stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowa typu ,I1ZK”. Stupy
uzerowa¢ linkg LYCU 10mm?. Stupy montowaé wneka kablowa przeciwnie do strony nadjezdzajgcych
pojazdéw. Na stupach nanie$¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracja: Zétte tto,
czarne cyfry numer stupa, z ktérego wzieto zasilanie tamane przez A/TNT/UG, kolejny B/TNT/UG itd.
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3. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary obligatoryjne wymagane prawem i dostarczy¢
protokoty tych pomiaréw do Inwestora/WHtasciciela oraz ich kopie do Biura Obstugi Oswietlenia
we Wroctawiu (NMW)

4. Na caty zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng wg wymagan
stawianych przez Inwestora/Wtasciciela urzadzen, ktérg nalezy przedstawié¢ do uzgodnienia
u Inwestora. Po wybudowaniu oswietlenia Inwestor/Wifasciciel dokonuje odbioru
technicznego oswietlenia i wystepuje do NMW (przekazujgc kopie protokotu odbioru)
z wnioskiem o podtaczenie wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci i przyjecie urzadzen
do eksploatacji. W przypadku wykonania urzadzen zgodnie z wydanymi warunkami rozbudowy
urzadzenia te zostang wpisane do zatgcznika iloSciowego z umowy serwisowej i zostang
zataczone do eksploatacji.

5. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

6. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywaé z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robdét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac
zgtosic¢ je do kornicowego odbioru technicznego do Inwestora/WHtasciciela

7. Prace przy urzadzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. Po zakonczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

9. Nowo wybudowane urzadzenia pozostang na majatku Inwestora lub Gminy i beda
w eksploatacji TNT S.A. W przypadku braku zgody na powyzsze rozwigzanie nalezy wystgpi¢ do
TD S.A. z wnioskiem o wydanie warunkdw zasilania dla nowej szafki/szafek sterowniczej,
z ktérej nalezy zasili¢ projektowane oswietlenie, niezalezne od sieci oswietleniowej TNT S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkdéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.
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