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18. 8cm-nawierzchnia zjazdu — kostka brukowa betonowa (czerwona)
19. 15cm-warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3

Przekroj Nr 1 Przekr6j Nr 2
Km 04020.70 - Km 0+090.10; Km 0+172.00 - Km 0+198.75 (ul. Reymonta—Wrocfawska) Km 0+092.00 — Km 04172.00 (ul. Reymonta—Wroctawska) z pominieciem przejscia dla pieszych)
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Przekro] Nr 3
Km 04000.00 — Km 04031.00 (u\. Wroctawska z pominigciem przejscia dla pieszych) Przekroj Nr 4
Skala 1:50 - Km 0+000.00 — Km 04009.70 (ul. Mieszka I)
ZMENNE + 6.70-6.00 ZMIENNE Skala 1:50 LEGENDA:
1.55-2.00 3.45-8.60 3.30-8.50 3.60-3.90 CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU 7JAZD 1. 4cm-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU CHODNIK 1.50-2.30 2.50 2.50 1.50-2.50 2. Bem—warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)
= 3. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C 90/3
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@ 16. Nafozenie humusu gr.10cm z obsianiem mieszankg traw niskich
@ 17 17. 8cm-19cm warstwa wigzqea z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)
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B -

COOO

20. Kraweznik betonowy "najazdowy” 15x22¢cm
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Zadanie

Przebudowa drég powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice

w ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
w obrebie skrzyzowania drog powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice”
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