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SZCZEGOL "J"

Sciek z kostki na potaczeniu z ul. Pozarnicza
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SZCZEGOL "K" WYNIESIENIE JEZDNI NA ODCINKACH USPOKOJENIA RUCHU
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NALEZY SROSOWAC KRAWEZNIKI PRZEJSCIOWE NA DL. 2.0M
W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA (NP. W SASIEDZTWIE WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH)
ODCINEK SKOSU MOZNA SKRGCIC DO 2.00M
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5.90-8.60

SKOS KRAWEDZI ZJAZDU POWINIEN WYNOSIC 1:1
DOPUSZCZA SIE, JEGO ZMIANE, W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA

- ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJINYM
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POCHYLENIE PODrUZNE ZGODNE Z POCHYLENIEM NIWELETY
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SZCZEGOL "L" - ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK - SKALA 1:50
Nawierzchnia zjozdu z kostki betonowej grub. 8cm
) ) ) Kraweznik betonowy uliczny 15x30cm 4_\ N
Nowierzchnia chodnika — Kraweinik betonowy
kostka betonowa grub. 8cm uliczny 15x30cm
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15¢cm-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3

Kraweznik betonowy 15x30cm

™ Kraweznik przejsciowy

Kroweznik najozdowy 15x22cm
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Kraweznik betonowy 15x30cm

1.00-2.00
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LEGENDA:
1. 4cm-warstwa Scieraina z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)
2. 8cm-warstwa wigzqca z betonu osfaltowego o uziomieniu 0/22 mm (AC 22W)

. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
. 20cm-warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >20%

. Krowgznik betonowy "uliczny” 15x30cm

3
4
5. Sciek z kostki betonowej 16x16x16cm
6
7

. dcm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod kraweznikiem i Sciekiem

8. Lawa z betonu C12/15 - z oporem

9. 8cm-nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa (szara)
10. 3cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4

11. 10cm-warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C 90/3
12. Obrzeze betonowe 8x30cm

13. tawa obrzeza z betonu C12/15
14. Rozbidrka istn. nawierzchni z betonowe| kostki brukowe]

15. Rozbidrka istn. nawierzchni bitumiczne;
16. Nafozenie humusu gr.10cm z obsianiem mieszankq traw niskich

17. 8cm-19cm warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22W)

—przy grubosci powyzej 9cm nalezy uktadaé w 2-ch warstwach
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8cm-kostka betonowa

3em-podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem €90/3

20cm-warsiwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%

18. 8cm-nawierzchnia zjozdu - kostka brukowa betonowa (czerwono)
19, 15cm-warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
20. Kraweznik betonowy "najozdowy’ 15x22cm

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Projekt wykonawczy

drogowa

Zadanie

Przebudowa drog powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice w zakresie budowy

przejscdla pieszych w ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w
obrebie skrzyzowania drog powiatowych nr 2222D i 2223D w m. Prochowice”

Tytut rysunku

Rysunki szczegotdw konstrukcyjnych

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnienr Podpis Skala Nrrys.
. Nr 12/96/ZG do projektowania - D . 3 . 2
Projektant | mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczef w specjainoéci 1:10
branzy drogowej konstrukcyjno-budowlane;
Zlecenie nr :
DM.2600.04.89.2022.P5 | Daia opracowania
Z dnia 06.09.2022r. 15 marzec 2023




