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KARTA DOKUMENTACYJNA  

OTWORU GEOTECHNICZNEGO   

 

NAZWA TEMATU : Prochowice, ul. Wrocławska, 

Reymonta – Przebudowa drogi  

                         Zał. nr 3.1 

NR OTW. 1 
 

DATA WYK: 15.02.2023r     

 

RZĘDNA TER.: 101,7  mnpm 

Ś
re

d
n

ic
a
 r

u
r 

i 
św

id
ró

w
 

G
łę

b
o

ko
ść

 n
a
w

ie
rc

o
n
eg

o
 

i 
u
st

a
b
il

iz
o
w

a
n
eg

o
 z

w
. 
w

o
d

y 

w
 m

 p
p
t 

Skala 1:50 

G
łę

b
o

ko
ść

 w
 m

 p
.p

.t
. 

OPIS MAKROSKOPOWY  

R
o

d
za

j 
i 

g
łę

b
o

ko
ść

 

p
o

b
ra

n
ej

 p
ró

b
y 

N
u

m
er

 w
a

rs
tw

y 

G
eo

te
ch

n
ic

zn
ej

 

M
ią

żs
zo

ść
 w

a
rs

tw
y 

 w
  

m
 

  
  

  
  

  
  

  
P

ro
fi

l 

li
to

lo
g

ic
zn

y  

 

LITOLOGIA 

 

 

G
en

ez
a

 i
 s

tr
a

ty
g

ra
fi

a
 

W
il

g
o

tn
o

ść
 

Il
o

ść
 w

a
łe

cz
ko

w
a

ń
 

S
ta

n
 g

ru
n

tu
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Ś
w

i
d

e
r

 s
p

i
r

a
l
n

y
  

Ø
 1

1
0

 m
m

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 Ś

w
id

e
r
 s

p
ir

a
ln

y
  

Ø
 1

1
0

 m
m

 

           

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1,2 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

0,4 

 

0,8 

 

 

 

 

 

nB 

 

 

 

Pr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nB 

 

 

Pr 

 

Pr 

 

 

0.5 

 

1.0 

 

1.5 

 

2.0 

 

2.5 

 

3.0 

 

3.5 

 
4.0 

 

 

0.5 

 

1.0 

 

1.5 
 

2.0 

 

2.5 

 

3.0 

 

3.5 

 

4.0 

 

 

Nasyp budowlany 

 

 

 

Piasek gruby, jasnoszary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasyp budowlany 

 

 

Piasek gruby, szarobrązowy 

 

Piasek gruby, jasnoszary 

 

 

 

 

 

 

 

fQp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fQp 

 

 

 

 

 

 

 

 

mw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Uwagi : Po zakończeniu prac wiertniczych i opróbowaniu otwór zlikwidowano przez  

               zasypanie urobkiem z zachowaniem następstwa geologicznego warstw 

Opracowała:  mgr inż. Agata                                                   

                                   Gniewosz                           

 

OTWÓR nr 2  H = 101,6 mnpm 

Warstwa antropogeniczna 

Warstwa antropogeniczna 

S 

Konstrukcja otw. nr 1 

0,0-0,04  asfalt 

0,04-0,16  kostka granitowa 

0,16-1,20  piasek nasypowy 

Konstrukcja otw. nr 2 

0,0-0,05  asfalt 

0,05-0,17  kostka granitowa 

0,17-0,80  piasek nasypowy 
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                      Zał. nr 3.2 

NR OTW. 3 
 

DATA WYK:  15.02.2023r.     

 

RZĘDNA TER. 101,4 m npm 
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Uwagi : Po zakończeniu prac wiertniczych i opróbowaniu otwór zlikwidowano przez  

               zasypanie urobkiem z zachowaniem następstwa geologicznego warstw 

Opracowała: mgr inż. Agata                                                        

                            Gniewosz 

 

S 

Warstwa antropogeniczna 

Konstrukcja otw. nr 3 

0,0-0,04  asfalt 

0,04-0,16  kostka granitowa 

0,16-1,20  piasek nasypowy + poj. gruz 


