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18 | Rura PVC Dz 0,315 m (SDR 34 SN 8) Klasa S, lite 1,75 m 14 Ssssiotolmon“i;‘r’jgwo na rurociqg stal nierdz. Dz 206,0%3,0 1 szt.
17 Rura PE Dz 280 (PE 100 SDR 26 PN 6,3) 2,55 m 13 Rura Dz 256,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 2,80 m
16 | Drabing, wyk. stal nierdz. 1 szt. EScE;ZZprC;Jr}str 12 | Rura Dz 206,0¥3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 0,85 m
15 Ruszt drabinowy ze stali nierdz. dla zagfebienia w dnie 1 szt patrz proj. 11 Rura Dz 206,0%3,0 z kroécem Dz 20,0%1,5; 0.85 m
studni o wymiarach 30*30 cm " | branzy konstr. wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 ’
10 Zwezka symetryczna jednokofnierzowa DN 250,/200, kqt 8 2 szt
. wyk. stal. nierdz. gat. 1. :
UWAGA yk. stal. nierdz. gat. 1.4301 sz
1. Przejscia ruroci%géw rzez $ciany projektowanych studzienek (Do — $rednica otworu w 9 ZWQZkOt s?/meﬁryccjzno Jidn$k2§r8Trzowo DN 200/150, kqt 8 2 szt.
scianie potrzebna dla_wykonania daneqo przejscia — por. schemat przejscia ponizej): wyk. stal. nierdz. gat. 1.
— rura stal k/o Dz 206,0%3,0 (Do~260mm) — pl.
— rura stal IE{O Dz 256,0¥4,0 (Do~320mm) — 1 kpl. 8 Zawdr przelotowy prosty DN 20 ze ztaczkqg do weza 1 kpl.
—kruroCPy(i z %315 E|50~380mm) —|1 kpl. oo elast - dodiskammi
wykona¢ jako wodoszczelne np. uszczelnione pierscieniami elastomerowymi dociskanymi : : : K E
plyerSgienig:lmi i Srubami ze StCFI)“ 0 rzeéécig zamawia¢ u vyybronegoydostowcy dlc>1/ kazdego przeH'Scio 7 ZOSEW(? mlgkkokuszcielm?‘no kofnierzowa do sciekow DN 250 2 kpl.
podajgc m.in. srednice zewnetrzna Dz danej rury i srednice Do przygotowanego otworu. Przykfadowe Z obudowq 1 skrzynkq uliczng
mlrglmol[gle gr%jgéce Do [<):Ilo |5ed7§gg%ozodostowcéw takich przejs¢ okreslajq nastepujqce warunki: batrz proj
— dla Dz mm: (Do—Dz ,0 mm. i g
~ da Dr < 500mm: (Do—0r}/5595,0 mm: o ’ 6 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 1 szt branzy AKPIA
Studzienki kanalizacyjne "S147,""S17, "S2" wyposazone w przejscia szczelne dostosowane do $rednicy W dostawie z kreqami
przytqczanych rurociqgow. S Stopnie ztazowe podwdjne w otulinie tworzywowej 1 kpl. selbetowymi (poeng)
2. Tabelaryczne zestawienie dotyczy komory pomiarowej Sciekow o czonych "KP”, studzienki - -
odpfywc?\//vej Q’SOQ’ oraz rurociqygév)\// roczq%//cﬁ studzieani 9814W g’ZSYZQ’Z Y 4 Wtaz kanafowy Kl B125, okrqgty, wolny przeswit 600 mm, 1 szt
korpus zeliwny, pokrywa z wypefnieniem betonowym szt
3. Do potqczen prefabrykowanych elementdw zelbetonowych stosowa¢ uszczelki z elastomeru dostarczane ; -
przez producenta; 3 Wtaz nad otworem 60 x 60 cm, wyk. stal nierdz. 1 szt ESO;ZZ pL%Jr;str
4. Posadzke w komorze pomiarowej "KP” wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do zagtebienia w dnie studzienki Y —
przykrytego rusztem drabinowym “(patrz proj. branzy konstrukcyjnej); 2 Studzienka z kregdw zelbetowych DN 1000, H=207 cm; z 1 kol patrz proj.
5. Instalacja wentylacyjna komory pomiarowej sciekdw oczyszczonych “"KP” — patrz projekt podstanq stucni 1 ptylq nastudziennq (z otworem na wioz) P | branzy konstr.
’ ; ; ; A Studzienka z kregdow zelbetowych DN 1600, Hcz.=276 cm; :
ernZy WentY|OCYJneJ (Sonlt(:]rnej), 1 z pOdStOWQ Stuggl ngytq nosytudziennq (Z otworem na wiaz 1 kpl EGtr; PLOJ .
6. Armature odcinajgcq montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta; | kominek wentylacyjny ranzy xonsw.
7. Studzienke kanalizacyjng "S2” i "S14” posadowi¢ na istniejqcym kanale sciekw oczyszczonych ks400. POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILoS¢ PROJEKT/UWAGI
Rzedng dna studzienek ustalono na podstawie interpolacji’ rZzednych pomiardw geodezyjnych.
8. Istniejqcy rurociqg ks400 miedzy studniami "S14” i "S2” wylqczony z eksploataci.
PRZEJSCIA SZCZELNE
pierscien ze stali k/o pierscien ze stali k/o
rura — i i
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