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Istn. ptyty betonowe typu Yomb Istn. poletka osadowe (PO-1)
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UWAGA:

1. Doktadng rzedng potaczenia projektowanego rurociggu osadu nadmiernego z istniejgcym
rurociggiem DN 100 odprowadzajgcym obecnie osad nadmierny na poletka osadowe (PO—1/2)
okresli€ na etapie realizacji inwestycji. W projekcie przyjeto zagfebienie osi istniejgcego
rurociggu 1,45 m ponizej projektowanego poziomu terenu.
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2. Na profilach pokazano kolizje wynikajgce z map. Pod ziemig mogq znajdowaé sie sieci,
KRR RIS R R R R QR ke K K IR ktore nie zostaty zinwentaryzowane przez geodetdw.
Na podktadach geodezyjnmch brak jest rz dn%/ch posadowienia niektérych typéw istniejgcego
—_—_— e e ——— uzbrojenia podziemnego. Na profilu” przyjeto typowe zagtebienia urzqdzen podziemnych (uzbrojenia).

3. Wykopy 3m przed kolizjg i 3m za kolizjq w przypadku ukfadania sieci wodociggowej w wykopie otwartym
wykonywaé recznie.

UJETE W ZESTAWENIU
' OBIEKTU

4, W przypadku gdy kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne znajdowaé¢ sie bedq w miejscu innym
niz na mapie, a odlegtosci pomiedzy projektowanq kanalizacjg a ww kablami znajdujgcymi sie w ziemi
bedq nienormatywne, na odcinku skrzyzowan i zblizefi nalezy zatozyé na kablach ostfony dwudzielne

ych poletek

5. W przypadku wystqgpienia kolizji projektowanego rurociqgu osadu nadmiernego z wytqczong z
eksploatacji kanalizacjq zaktadowg ks150 (z likwidowanych poletek osadowych (PO—1/2))
kanat ks150 zdemontowag.

odptyw osadu nadmiernego
do stacji odwadniania "S00"
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 115.00 m n.p.m.

XXX XXX XXX
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Przedsiebiorstwo Projektowo—Ustugowe PROJ—EKO Sp. z o.0. ?3‘%2_()67'3/"2“1f'_28§3' 2;3)( 0-67/214-22-50

RZEDNA TERENU [STN.

Inwestor: Gmina Okonek ul. Niepodlegtosci 53; 64—965 Okonek

RZEDNA OSI RUROCIAGU
/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

145 124,90 126.06 126.35 beohu Sukeia N129/]§§ no pofaczeniu 2 istn. rur. tocznym

1.45[124.901 126.06 | 126.35| odcinkiem ustali¢ na budowie w wykopie na etapie realizacji inwestyc
7,

3.10[126.10] 125.80] 129.20|Proj. tuleja_kotnierzowa z koftn. stal. galw. PE/stal 125/100

1.45]124.90126.07] 126.35| (dok. rzednq ustalié¢ na budowie prébnym przekopem)

2.56|125.79| 126.10| 128.35
3.10| 126.10] 125.80] 129.20

Nazwa inweestycj. Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Okonku

A ZM 0%
SPADKI, DEUGOSCI 4.4m| | 0.5m Nazwa i adres obiektu  OCZyszczalnia sciekdw w Okonku, ul. Niepodlegtosci 77A, 64-965 Okonek
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