PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa oswietlenia terenu zewnetrznego lampami z wlasnym
Zrodtem zasilania na terenie Zespotu Szkéf Powiatowych w

Troszynie.

BRANZA: - ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

Zespot Szkot Powiatowych w Troszynie
ul. Juliusza Stowackiego 3

07-405 Troszyn

ADRES BUDOWY:

Zespot Szkot Powiatowych w Troszynie
ul. Juliusza Stowackiego 3

07-405 Troszyn
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Elektro-Energetyka Michat Stepnowski
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji o§wietlenia terenu zewnetrznego
lampami solarnymi z wlasnym zrédlem zasilania na terenie Zespotu Szko6t Powiatowych w
Troszynie przy ul. Juliusza Stowackiego 3 w woj. mazowieckim.

W projekcie przewidziano wyposazenie terenu zewnetrznego w stupy o§wietleniowe z lampami

LED wyposazone w panele fotowoltaiczne.

2. Podstawa opracowania.

e Plan zagospodarowania terenu — w skali 1:500
e Uzgodnienia z inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

3. ZaKkres opracowania.

Opracowane obejmuje:
e ogolne zalozenia projektowe
e przeznaczenie o$wietlenia solarnego
e dobodr i lokalizacja stupéw oswietleniowych

e obliczenia fotometryczne

Projekt obejmuje swoim zakresem lokalizacje nowoprojektowanych stupéw oswietleniowych

w terenie zewnetrznym w obrebie szkoty.

4. Zalozenia projektowe.

Oswietlenie zewngtrzne z wlasnym zrodtem zasilania zaprojektowano na podstawie wymagan
inwestora.

Glowne zalozenia projektowe:

o Doswietlenie ciggow komunikacji przy szkole, strzelnicy,

e Wskazanie lokalizacji nowoprojektowanych stupow solarnych



5. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego — shupy oSwietleniowe z lampami solarnymi.

Celem o$wietlenia zewnetrznego jest umozliwienie bezpiecznego poruszania si¢ ciggami
komunikacyjnymi po terenie zewnetrznym szkoty w godzinach wieczornych.

Zaprojektowano 3 stupy oswietleniowe o wysokosci h = 4,5m wyposazone we wiasne zrodto
zasilania. Stupy te beda posiadaty oprawy solarne LED z panelami fotowoltaicznymi. Dobrano
oprawy o mocy 39,5W.

Zaprojektowano rozwigzanie o$wietlenia zewnetrznego opierajace o lampy wykorzystujace
energi¢ stoneczna, ktora absorbuja w ciagu dnia poprzez wbudowane panele fotowoltaiczne, a
nastepnie przeksztatcajg ja w energie elektryczng i magazynuja w akumulatorze. Po zmierzchu
automatycznie wlaczajg si¢, dajac tagodne §wiatlo z wydajnego zrodta LED.

Projektowane o$wietlenie cechuje tatwa instalacja bez kabli i zasilania z sieci. Oprawy
wyposazone w dwustronne monokrystaliczne panele solarne bifacial, baterie litowo-jonowe z
zywotno$cia na ponad 50 000 godzin oraz wysokiej jakosci diody LED dajacy strumien $wietlny
8000 Ilm. Dodatkowo lampy wyposazone beda w czujnik zmierzchu i ruchu oraz réznorodne
programy pracy. Jednym z takich programow jest ustawienie mocy $wiecenia na 30% po zmroku
oraz 100% catkowitej mocy $wiecenia po wykryciu ruchu . Oprawy solarne nie potrzebuja duzego
nastonecznienia, aby dawa¢ wymagany strumien $wiatta, co daje mozliwos¢ wykorzystania ich
petnego potencjalu nawet w porze zimowe;.

Shup na catej inwestycji beda wykonaniu aluminiowym.

Na rys. E-01 w czesci technicznej projektu wskazano lokalizacje stupow oswietleniowych.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonawcze wykonac zgodnie z obowigzujagcymi warunkami i normami przy
Scistym przestrzeganiu przepisow BPH pod nadzorem przedstawicieli Inwestora, zgodnie z
opracowang dokumentacjg. Po zakonczeniu prac teren nalezy przekaza¢ wilascicielowi /

uzytkownikowi obiektu.



