Koncepcja o$wietlenia: Zesp6t Szkét Powiatowych w gminie Kadzidto w woj.
mazowieckim
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Koncepcja o$wietlenia: Zesp6t Szkét Powiatowych w gminie Kadzidto w woj.

mazowieckim

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
292650 Im 1585.0 W 184.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Brak statusu 100W Solar flood light 100.0W  16545Im 165.4 Im/W
cztonka
DIALux
30 Brak statusu LED C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ 395w 75491m  191.0 Im/W
cztonka

DIALux




Koncepcja o$wietlenia: Zesp6t Szkét Powiatowych w gminie Kadzidto w woj.
mazowieckim

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - T00W Solar flood light

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

P 100.0 W

45° 45°
q)Lampa 16545 Im
¢’Oprawa 16545 Im
n 100.00 %

30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 165.4 Im/W cd/klrgormo w0 1= 100%
Swietlna

Polarny LVK
CCT 3000 K
CRI 100
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mazowieckim

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

RO A A RRR AR

TTr

st 11418

i 323
z Jra 1
/g istn 11419 - 20, 4, 5/ prhsr wegt
proj. 11634, 120 i
= e 3 /|
e e s e S ":'
: = =
iz JF— . =
projiie47, - it 11651
= = - Xo 11460
v A a— ——— — e NVS————— o——
= Ic o i
istn.114.45 5’;’:5;’? -
Wwa =it Kihos
¥y 3 = e 'o”r:!{m)mp_
BiRINA 5 isttté 60
proj.14.57 7>
g o
- >
e ; 8 g5y
s o
x
ElLANS TERENU.
rodz udzial procentowy %]
—— s teren o 1
i A
_msiee | ] ok bvepkzag)
30

[w tym istniejace budynki

YT

w tym: proj pow_utwardzens 2 1$1.20 o5
pow._biologicznie czyma 951850
Ko do pitki nozng _ | 5200.00
21987,00

/

u

B\ st

N projit

s
i1

.9

T

/
i}

SN st

proj 1 %

INSPEKTOR NADZOR[{:

Upr. konst.-hud AN.II-007:4/274/8, 8
proj. 736/88/0s, san. 'Jl:/‘.):é,’l‘?—L
inz. Grzegorz Konarzewsk \’J
07-415 Olszewo Borki, ul. Dojuzdowa 18
x



Koncepcja o$wietlenia: Zesp6t Szkét Powiatowych w gminie Kadzidto w woj.

mazowieckim

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 100.0 W
DIALux
q)Oprawa 16545 Im
Nazwa artykutu 100W Solar flood
light
Wyposazenie X

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

73479 m 105.737 m 6.000 m

122171 m 93.881Tm 6.000 m

132.584m  127.314m  6.000m

81.883 m 138.457 m 6.000 m
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 395W
DIALux
®oprawa 7549 Im
Nazwa artykutu LED C470SP-Q2-P-
03A 230V50HZ
Wyposazenie X

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

42154 m 137.988 m 4.500 m

57.798 m 137119 m 4.500 m

37.708 m 109.119 m 4.500 m

53.302 m 118.072 m 4.500 m

71.097 m 121971 m 4.500 m

48.967 m 97.467 m 4.500 m

76.337m 90.476 m 4.500 m

33.613m 88.733 m 4.500 m

54109 m 86.154 m 4.500 m

26.116m 61.074 m 4.500 m

19.930m 36.690 m 4.500 m

40.483 m 29.990m 4.500 m

98.769 m 15.020 m 4.500 m
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos$¢
montazu

117.569 m 10.223 m 4.500 m

127.668 m -6.690 m 4.500 m

156.397 m -27.326m 4.500 m

163.728 m -3.641 m 4.500 m

135.390 m 16.685m 4.500 m

141.576 m 41.654 m 4.500 m

148.812 m 60.520 m 4.500 m

180.480 m 59.228 m 4.500 m

125.870 m 68.312 m 4.500 m

103.287 m 83.618 m 4.500 m

119.476 m 84.062 m 4.500 m

145.969 m 143.020m 4.500 m

159.843 m 141.230 m 4.500 m

161.216m 116.519 m 4.500 m

156.105 m 94.262 m 4.500 m

112.803 m 194.089 m 4.500 m
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133.251 m 186.582 m 4.500 m
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Teren 1
Lista opraw

®razem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
292650 Im 1585.0 W 184.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 Brak statusu 100W Solar flood light 100.0W  16545Im 165.4 Im/W
cztonka
DIALux
30 Brak statusu LED C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ 39.5W 7549 1m  191.0 Im/W
cztonka

DIALux
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Koncepcja o$wietlenia: Zesp6t Szkét Powiatowych w gminie Kadzidto w woj.
mazowieckim

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchniowe obiekty wynikowe

Wiasciwosci %] min. maks Uo (1) 92 Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 1 7.89 Ix 0.012 Ix 173 Ix 0.002 0.000
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Obiekt uzyskany - powierzchnie 1 0.50 cd/m?  0.001 cd/m? 11.0 cd/m?  0.002 0.000
Luminacja

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 1
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Emin. Emaks Uo (a1)

E

Wiasciwosci

g2

Indeks

Obiekt uzyskany - powierzchnie 1 7.89 Ix 0.012 Ix 173 Ix 0.002

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

0.000

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 1
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Wiasciwosci (%)} min. maks Uo (g1) 92 Indeks
0.50 cd/m?  0.001 cd/m? 11.0 cd/m?  0.002 0.000

Obiekt uzyskany - powierzchnie 1

Luminacja
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



