Czyszczenie chemiczne poszczegoélnych uktadéow wody chtodzace;j

1. Czyszczenie chemiczne rurociagéw wody chlodzacej wentylatory wyciagowe, rura DN40 ok. 12mb, rura
DN25 ok. 24 mb, rura DN15 ok. 10mb,
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Zdjecie nr 1. Miejsce podiaczenia urzadzenia czyszczacego do rurociagéw wody chiodzacej wentylator

Zdjecie nr 2 Widok ogélny uktadu chtodzenia wentylatora wyciagowego



2. Czyszczenie chemiczne rurociagéw wody chtodzacej w rejonie sprezarek wraz z wymiennikami. Do
wyczyszczenia rurociagi DN100 ok. 80mb oraz wymienniki plytowe (DTR w zakresie wymiennikow
stanowi zatgcznik nr 1)
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Zdjecie nr 3 Miejsce podtaczenia urzadzenia czyszczacego do rurociagéw wody chlodzacej sprezarki

Zdjecie nr 4 Widok ogélny uktadu chtodzenia kompresoréw wraz z wymiennikami.
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Rysunek nr 5 Wymiennik

3. Czyszczenia chemicznego rurociagéw wody chlodzacej pomy prézniowe wraz z wymiennikami. Do
wykonania czyszczenie rurociag DN100 dtugosci 10mb, rurociag DN80O dtugosci 30 mb
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Rysunek nr 6. Miejsce podlaczenia urzadzenia czyszczacego do rurociagéw wody chtodzacej



Zdjecie nr 7 Widok ogélny uktadu chtodzenia kompresoréw wraz z wymiennikami

Zdjecie nr 8 Wymiennik plytowy przy pompach prézniowych



4. Czyszczenie chemiczne rurociagéw wody chlodzacej przenosniki pod kottowe. Do wykonania
czyszczenie rurociagéw: rura DN100 ok. 4mb rura DN80 ok. 6 mb, rura DN50 ok. 16mb, oraz
przenoénik pod kottowy dlugosci 10m.

Dane dotycza 1 uktadu chlodzenie przenosnika, do wykonania dwa uktady chlodzenia przenosnikéw.
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Zdjecie nr 10 Widok ogélny uktadu chlodzenia przenosnikéw pod kottowych wraz z wymiennikami



5. Czyszczenie rurociagdw uktadu chtodzenia rynny zasypowej wraz z dwoma wymiennikami plytowymi,
rurociagi DN100 ok. 15mb, DN50 ok. 25 mb.
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Zdjecie nr 12 Widok ogélny ukladu chlodzenia rynny zasypowej wraz z wymiennikami



Zakres prac dotyczacych czyszczenia chemicznego zostal przewidziany w taki sposdb aby podlaczyc
urzadzenie czyszczace w wydzielone uktady do tego przeznaczone. W przypadku gdy krééee przytaczeniowe
Wykonawcy sa inne niz Zamawiajacego dopuszczalne jest zdemontowanie oraz zastosowanie tzw.
,»przejscidwek” przy czym po zakoficzeniu prac nalezy miejsca przylaczeniowe przywroéci¢ do pierwotnego
stanu. Nalezy uprzatna¢ wszystkie rzeczy zwiazane z wykonang praca pozostawiajac porzadek w miejscu
wykonanej pracy.



